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Profil numer 2    Rzędna: 136.70 m n.p.m.   Data: 05-04-2019

Aquapomp

Białystok, ul. Urana 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.nr: 1.1

Miejscowość: Niewodnica Korycińska

Województwo: Podlaskie

Obiekt: Badanie podłoża gruntowego w m. Niewodnica K.

Rzędna: 137.90 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 05-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

Ilo
ś
ć

 w
a
łe

c
z
k
o
w

a
ń

IL ID

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

nN

Pd 0.60

mw

zg

szg

H
o

lo
c
e

n

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

c
e
n

H
o

lo
c
e

n

1.20

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

c
e
n

0.40

2.00

nasyp niekontrolowany szary (Pospółka) 

piasek drobny jasnobrązowy 

nN

Pd

0.30

0.90

1.20

1.50

2.00

nasyp niekontrolowany szary (Pospółka) 

nasyp niekontrolowany szary (piaszczysty) 

piasek drobny + humus czarny 

piasek drobny brązowo-szary 

glina zielono-szara 

nN

nN

Pd+H

Pd

G

nN

Pd+H

Pd

G 1/1 0.12

0.65

0.60

0.55

mw

nw

mw

zg

szg

tpl

1.0

2.0

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Profil numer 4    Rzędna: 140.20 m n.p.m.   Data: 05-04-2019

Aquapomp

Białystok, ul. Urana 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.nr: 1.2

Miejscowość: Niewodnica Korycińska

Województwo: Podlaskie

Obiekt: Badanie podłoża gruntowego w m. Niewodnica K.

Rzędna: 139.00 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 05-04-2019
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Profil numer 6    Rzędna: 141.10 m n.p.m.   Data: 05-04-2019

Aquapomp

Białystok, ul. Urana 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.nr: 1.3

Miejscowość: Niewodnica Korycińska

Województwo: Podlaskie

Obiekt: Badanie podłoża gruntowego w m. Niewodnica K.

Rzędna: 140.00 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 05-04-2019
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Profil numer 8    Rzędna: 142.90 m n.p.m.   Data: 05-04-2019

Aquapomp

Białystok, ul. Urana 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zał.nr: 1.4

Miejscowość: Niewodnica Korycińska

Województwo: Podlaskie

Obiekt: Badanie podłoża gruntowego w m. Niewodnica K.

Rzędna: 141.70 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 05-04-2019
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Aquapomp, Białystok ul. Urana 2 WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 1

Zał.nr: 1.1S

Sonda Nr: DPL - 10

Miejscowość: Niewodnica Korycińska

Województwo: Podlaskie

Obiekt: Badanie podłoża gruntowego w m. Niewodnica K.

Rzędna: 137.90 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data sondowania: 05-04-2019
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Aquapomp, Białystok ul. Urana 2 WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 4

Zał.nr: 1.2S

Sonda Nr: DPL - 10

Miejscowość: Niewodnica Korycińska

Województwo: Podlaskie

Obiekt: Badanie podłoża gruntowego w m. Niewodnica K.

Rzędna: 140.20 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data sondowania: 05-04-2019
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Aquapomp, Białystok ul. Urana 2 WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 7

Zał.nr: 1.4S

Sonda Nr: DPL - 10

Miejscowość: Niewodnica Korycińska

Województwo: Podlaskie

Obiekt: Badanie podłoża gruntowego w m. Niewodnica K.

Rzędna: 141.70 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data sondowania: 05-04-2019
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Profil numer 2    Rzędna: 136.70 m n.p.m.   Data: 05-04-2019

Aquapomp

Białystok, ul. Urana 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.nr: 1.1

Miejscowość: Niewodnica Korycińska

Województwo: Podlaskie

Obiekt: Badanie podłoża gruntowego w m. Niewodnica K.

Rzędna: 137.90 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 05-04-2019
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Profil numer 4    Rzędna: 140.20 m n.p.m.   Data: 05-04-2019

Aquapomp

Białystok, ul. Urana 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.nr: 1.2

Miejscowość: Niewodnica Korycińska

Województwo: Podlaskie

Obiekt: Badanie podłoża gruntowego w m. Niewodnica K.

Rzędna: 139.00 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 05-04-2019
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Profil numer 6    Rzędna: 141.10 m n.p.m.   Data: 05-04-2019

Aquapomp

Białystok, ul. Urana 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.nr: 1.3

Miejscowość: Niewodnica Korycińska

Województwo: Podlaskie

Obiekt: Badanie podłoża gruntowego w m. Niewodnica K.

Rzędna: 140.00 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 05-04-2019
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Profil numer 8    Rzędna: 142.90 m n.p.m.   Data: 05-04-2019

Aquapomp

Białystok, ul. Urana 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zał.nr: 1.4

Miejscowość: Niewodnica Korycińska

Województwo: Podlaskie

Obiekt: Badanie podłoża gruntowego w m. Niewodnica K.

Rzędna: 141.70 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 05-04-2019
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Aquapomp, Białystok ul. Urana 2 WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 1

Zał.nr: 1.1S

Sonda Nr: DPL - 10

Miejscowość: Niewodnica Korycińska

Województwo: Podlaskie

Obiekt: Badanie podłoża gruntowego w m. Niewodnica K.

Rzędna: 137.90 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data sondowania: 05-04-2019
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Aquapomp, Białystok ul. Urana 2 WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 4

Zał.nr: 1.2S

Sonda Nr: DPL - 10

Miejscowość: Niewodnica Korycińska

Województwo: Podlaskie

Obiekt: Badanie podłoża gruntowego w m. Niewodnica K.

Rzędna: 140.20 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data sondowania: 05-04-2019
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Aquapomp, Białystok ul. Urana 2 WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 7

Zał.nr: 1.4S

Sonda Nr: DPL - 10

Miejscowość: Niewodnica Korycińska

Województwo: Podlaskie

Obiekt: Badanie podłoża gruntowego w m. Niewodnica K.

Rzędna: 141.70 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data sondowania: 05-04-2019
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