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WYJASNIENIE NR 1

Dotyczy: Przebudowa ul. Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej

Pytanie nr 1. W przedmiarach w pasie drogi gminnej i powiatowe] mamy informacje o
zabezpieczeniu istniejacej infrastruktury technicznej (utozenie rur ostonowych na przewodach
teletechnicznych i energetycznych). Z Projektu Zagospodarowania Terenu wynika, ze pod
projektowana nawierzchni¢ jezdni znajduje si¢ gazocigg. Jaki rodzaj rur ostonowych
zastosowac przy oslonie gazociagu (tak jak w przedmiarze — rury oslonowe z PCV czy rury
dwudzielne stalowe)?

OdpowiedZ Zamawiajacego:

W ciagu ulicy Piaskowej znajduje si¢ sie¢ gazowa z rur PE. Do zabezpieczenia sieci gazowej
nalezy uzy¢:

- na sieci g25 nalezy uzy¢ rur ostonowych @83 mm HDPE — laczna dtugosé 30 mb

- na sieci g63 nalezy uzy¢ rur ostlonowych dwudzielnych stalowych @125 mm — taczna dhugosé
63 mb

- na sieci gl10 nalezy uzy¢ rur oslonowych dwudzielnych stalowych @225 mm - Igczna
dhugosc 10 mb

Nalezy przyjac rgczne wykonanie i zasypanie wykopow w ilosci: 103 m3

Pytanie nr 2. Czy Zamawiajacy posiada uzgodnienia z gestorami sieci telekomunikacyjnych,
elektrycznych, gazowych oraz wodociggowych? Jesli tak prosze o udostepnienie uzgodnien. ,
Odpowiedz Zamawiajacego:

Przebudowa ulicy Piaskowej nie koliduje z istniejagcym uzbrojeniem i wymaga jedynie
prowadzenia prac majacych na celu zabezpieczenie istniejacej infrastruktury.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggu — szeroko$¢ 1,0 m — nalezy
wykonywaé recznie pod nadzorem przedstawiciela PSG zachowujac szczegdlng ostroznosé.
Bezposrednio nad siecia gazowg na szer. 1,0 m nalezy zrezygnowaé z wymiany gruntu. Grunt
nad gazociagiem nalezy zaggszcza¢ za pomocg walca jednowatowego. Wzdluz gazociagu
odbudowa¢ nalezy struktur¢ i oznakowanie podziemne: przewod lokalizacyjny i tasme
ostrzegawcza. Tasma ostrzegawcza z foli PCW powinna mieé¢ czytelny, odporny na dziatanie
wody 1 innych czynnikow nadruk: GAZ oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego
992. Nalezy ja ulozy¢ nad przewodem gazowym w odleglosci 0,40 m zgodnie z normg ZN-G-
3002:2001 — Gazociagi. Szerokos¢ tasmy jest uzalezniona od srednicy gazociagu. Wykonawca
robot jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zakladu Gazowniczego w Bialymstoku
0 zamiarze rozpocze¢cia i zakonczeniu robot budowlanych w obszarze strefy kontrolowanej
sieci gazowej, a takze, w celu weryfikacji rzeczywistego zaglebienia gazociggu, do jego
recznego odkrycia w obecnosci przedstawiciela Zakladu.

Uzgodnienie z zakladem energetycznym (PGE) w zalgczeniu.

Pytanie nr 3. Czy Zamawiajacy posiada badania geotechniczne podtoza? Jezeli tak prosze o
udostepnienie badan.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W zalgczeniu badania geotechniczne podloza ul. Piaskowe;.

Pytanie nr 4. Czy Zamawiajacy posiada projekt budowlany? Jezeli tak prosze o udostepnienie
projektu.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Realizacja przebudowy ul. Piaskowej w oparciu o zgloszenie robot budowlanych.
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