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Zatgcznik Nr 1
‘ Zasady prowadzenia prac budowlanych
w poblizu linii energetycznych
nalezgcych do PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystolk
I Zasady ogdlne.

1. W przypadku potrzeby realizacji przebudowy urzadzen bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja
S.A. przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ do Rejonu Energetycznego
Biatystok Teren z wnioskiem o okreslenie technicznych warunkdw przebudowy bad?
usunigcia kolizji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych.

2. Dokumentacja technicznego projektu przebudowy sporzadzona na podstawie otrzymanych
warunkow przebudowy badz usuniecia kolizji podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym
Biatystok Teren. '

3. Inwestor inwestycji podstawowej zobowigzany jest do podpisania z PGE Dystrybucja S.A.
stosownej umowy na przebudowe urzadzen Spotki.

4.  Wszelkie konsekwencie finansowe i prawne w przypadku uszkodzeh urzadzeh Spétii
ponosi inwestor inwestycji podstawowej.

. Elekiroenergetyczne linie napowietrzne.

1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobdw i materiatdw lub
maszyn i urzadzen budowlanych  bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz:

a) 3 m -dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

b) 5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV;

¢) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV;

d) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV;

e) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV

2. W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowacd odlegto$é, o ktdrych mowa w punkcie 1, mierzong do
najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z fadunkiem.

3. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o
ktorych mowa w punkcie 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

. Energetyczne linie kablowe.

1. Na liniach kablowych bedacych pod napieciem nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych
powodujacych catkowite odkrycie urzgdzen. Dopuszczalne jest wykonywanie prac tylko do
poziomu folii ostrzegawcze;j.

PGE Dysirybucja Spoétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 0680552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.ni



2. Prace ziemne powodujgce catkowite odkrycie urzadzed elekiroenergeiycznych imogg byc
prowadzone po catkowitym wytgczeniu tych urzadzen spod napiecia.

3. W przypadku potrzeby wytgczenia urzgdzen elektroenergetycznych spod napigcia nalezy
dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren nw. dokumenty:

a) Harmonogram budowy;

b) Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

c) Zatgtznik graficzny zagospodarowania terenu;

d) Wykaz oséb odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacje prac na terenie budowy wraz
z numerami telefondéw kontaktowych.

4. Za wytgczenie i przygotowanie miejsca pracy pobierana jest opfata wynikajgca z
obowigzujgcej taryfy.

5. Prace ziemne w poblizu linii kablowych prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego Biatystok Teren.

6. Prace ziemne w poblizu podziemnych urzadzeri elektroenergetycznych powinny by¢
prowadzone na podstawie uzgodnionego w Rejonie Energetycznym Biatystok projektu,
okreélajacego aktualne potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalezé sig w
zasiegu prowadzonych robot.

7. Bezposrednio przed planowanym terminem rozpoczecia prac ziemnych nalezy uzgodni¢ w
Rejonie Energetycznym Biatystok planowany do realizacji zakres prac objetych projektem
wykonawczym w celu weryfikacji aktualnego stanu uzbrgjenia.

8. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, wyznaczy¢ przy pomocy aparatury, przebiegi linii
kablowych w terenie.

9. Wykonywanie prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych

powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w

jakiej mogg by¢ one wykonywane oraz sposobu ich wykonywania. Miejsca tych robot nalezy

oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i wygrodzic.
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