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Planowane roboty budowlane dotyczqg istniejacego budynku siedziby OSP w Iwandwce, gm. Turo$n Koscielna,
petnigcego jednoczesnie funkcje swietlicy wiejskie;.
Niniejsza inwestycja zaktada przeprowadzenie nizej wymienionych prac remontowych oraz budowlanych:
1) docieplenie dachu wraz z wymiang poszycia dachowego
2) zabezpieczenie spekania w Scianie frontfowej
3) docieplenie $cian zewnetrznych
4) docieplenie istniejacych kominéw
5) wymiane stolarki drzwiowej i okiennej zewnetrznej i wewnetrznej
6) docieplenie $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu oraz zwigzanych z tym prac ziemnych (schody zewnetrzne,
utwardzenie terenu wokdét budynku, niwelacja spadku przy $cianie tylnej)
7) docieplenie podtogi na gruncie, oraz zwigzane z tym warstwy posadzkowe
8) remont pomieszczeh wewnatrz (zgodnie z zakresem przedstawionym w projekcie) w tym przebudowe pomieszczenia
gospodarczego, ha dwa pomieszczenia — sanitariat oraz pomieszczenie gospodarcze

UWAGA: Zakres prac instalacyjnych (sanitarnych i elektrycznych) — wg opracowan branzowych.

ST-01 — ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE Z ROBOTAMI ZIEMNYMI.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczqace wykonania i odbioru robdt
rozbidrkowych i demontazowych wraz z elementami robot ziemnych w ramach inwestycji pn. MODERNIZACJA
BUDYNKU SWIETLICY ORAZ SIEDZIBY OSP W IWANOWCE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU, dziatka ewid. nr
218/3, Iwanéwka, gm. Turosh Koscielna.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizaciji Robdt wymienionych w

p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Zakres robdt demontazowych i rozbidrkowych obejmuje roboty demontazowe sktadnikéw budowlanych
przeznaczonych do wymiany bgdZ usuniecia - zakres wg dokumentacji projektowej. Uwaga — w ramach robdt
rozbidrkowych przewidziane sg roboty z elementami robdt ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami

podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw

nie wystepujq

SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine™ pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw

Do wykonania robdét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
e mtoty wyburzeniowe

nozyce tngco -kruszgce 2500kg,

e rusztowania, rynny zsypowe do gruzu, elektronarzedzia, kontenery na gruz,zwyzka,
e hydrauliczne agregaty, pity, mtoty,
e minitadowarki

TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt :

Przygotowanie terenu rozbidrki

Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami informacyjnymi i znakami ostrzegawczymi a strefe rozbidrki
zamkng¢ nie dopuszczajgc do wejscia oséb postronnych. Z uwagi na wystepujace w bliskim sgsiedztwie liczne drzewa,
nalezy je zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem gruzem wyburzeniowym, np. odeskowad.

Rozbidrka sposobem mechaniczno - recznym

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy sie zastosowac do punktu o przebiegu robdt, a nastepnie wykonac
prace wg podanej ponizej kolejnodci oraz wyszczegdlnionego sprzetu technicznego.
1. Rozbidrka pokrycia dachowego - pokrycie z papy mozna przecina¢ ostrym nozem, odrywajgc od poszycia, zwijac
w rulony i uktada¢ na ziemi.

3. Rozbidrka stropu - podczas rozbidrki stropu nalezy podstemplowac jego fragmenty w okolicy wycinanych otwordw i
wykonywanych wzmocnieh oraz miejsca wzbudzajgce watpliwosci co do wytrzymatosci.

Rozbidrki elementéw konstrukcyjnych stropu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach. Zabrania sie
przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.

4. Sciany budynkéw nalezy rozbieraé recznie przy zastosowaniu elektronarzedzi, mtotkdw i przecinakéw. Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne rozbiera¢ warstwami od goéry do poziomu podtogi, rozpoczynajgc od skucia tynku. Prace
wykonywacé z podestdw lub na lekkich przestawnych rusztowaniach. Najpierw rozebraé Sciany zewnetrzne,
umozliwiajgc ustawienie rynien do opuszczania cegiet na dét.

SPOSOB  ZAGOSPODAROWANIA  MATERIALOW  BUDOWLANYCH Z ODZYSKU WYKONAWCA UZGODNI Z
IAMAWIAJACYM.

W TRAKCIE ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE NALEZY GROMADZIC MATERIALOW Z ODZYSKU W DUZYCH ILOSCIACH ANI NA
STROPACH, ANI NA PLACU ROZBIORKI. MATERIALY NALEZY WYWOZIC SUKCESYWNIE.

1. Rozbidrka podtoza betonowego podtogi, np. metodq udarowq

2. Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowad.

Materiat rozbiérkowy nalezy usunqc¢ z terenu rozbidrki.

Oczysci¢ drogi transportowe z gruzu

Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej obiektéw
przewidzianych do rozbidrki, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej
bedzie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciq Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Zamawiajgcego.

Jezeli jest mozliwe oraz dopuszczone przez Zamawiajgcego spalenie nieprzydatnych elementdw uzyskanych w wyniku
prac rozbidrkowych, niezbedne czynnosci nalezy przeprowadzac z zachowaniem ustalen okreslonych w SST D-1.02.01
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p.5.4.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajqg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjq projektowqg bedg wykonywane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.
Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych, nalezy wypetni¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajagcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-
02.00.00 ,,Roboty ziemne™.
Jezeli obiekty budowlane przeznaczone do usunigcia stanowiq elementy uzytkowanego uktadu. Wykonawca moze
przystgpi¢ do robdét rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

Obiekty znajdujgce sie na terenie prowadzonych robdt, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce,
to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady konfroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Konftrola jakosci robét wyburzeniowych
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnodci usuniecia resztek budynkdéw i budowli, gruzu,
kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowlanych
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w ST ,,Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2, m3 wyburzonych obiektéw budowlanych

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,\Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m3, m2 robdét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zabezpieczenie terenu roboét,

rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,
odwiezienie materiatu z rozbidrki na wysypisko,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujq.
przez CNBOP.
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ST-02 — IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE (+OPASKA WOKOL
BUDYNKU).

1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sqg wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem izolaciji
przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych, w ramach inwestycji, jakqg jest MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY ORAZ
SIEDZIBY OSP W IWANOWCE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU, dziatka ewid. nr 218/3, Iwanéwka, gm. Turo$A
Koscielna.

1.2.Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana joko dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych/przeciwwodnych poziomych i pionowych w ramach realizowanej inwestycii.

1.4.Okreslenia podstawowe

Izolacja przeciwwilgociowa/przeciwwodna — warstwa izolacyjna wykonana pomiedzy konstrukcjg obiektu, a gruntem
dla niedopuszczenia wody do konstrukcii.

1.5.0gdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjqg oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja przeciwwilgociowa wykonywana pomiedzy nawierzchniq a konstrukcjg obiektu powinna:
zapobiegac przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcii,

zapobiegad tworzeniu sie znacznych cisniehn pary wodnej pod nawierzchniq,

wykazywac przyczepno$¢ do podtoza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowanq technologie.
2. MATERIALY

Doktadne wytyczne materiatowe — wg specyfikacji zawartej w dokumentacji projektowej.

Izolacja pozioma — podtoga na gruncie projektowana

Parametry techniczne (minimalne) dla izolacji przeciwwodnej - folii:

Grubo$¢ mm 0,30

Wodochtonnos¢ < 1,0%

Powierzchnia gtadka

Wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz N/5 cm 260

Wytrzymato$¢ na rozerwanie w poprzek N/5 cm 250

Trwato$¢ odporna na dziatanie promieniowania UV

Zakres femperatur stosowania - od °C -40

Zakres temperatur stosowania - do °C +80

Parametry techniczne dla foli wiatroizolacyjnej w projektowanych dachach (minimailne).

ROéwnowazna grubosé warstwy powietrza Sd < 0,025m

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: 3000 g/(m?2 (24h))

Maksymalna sita rozciggajgca (50 mm):

-wzdtuz: 165 N

- w poprzek: 140 N

Odpornos¢ na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych: max. 4 miesigce

Temperatura uzytkowa: od -40°C do +100°C

Gramatura: 60g/m?2

Klasyfikacja ogniowa: frudno zapalny

Polska Norma: PN-EN 13589

Izolacja pionowa - $ciana cokotowa, izolacja pozioma posadzki na gruncie (istniejgce).

Uwaga: Izolacje przeciwwilgociowq pionowqg wykonac na oczyszczonym i zagruntowanym murze oraz na zewnetrznym tynku
(warstwa wyprawy zbrojona siatkg) wykonanym na izolacji termicznej np. systemowq elastyczng masq bitumiczng. Wszelkie
napotkane w gruncie rury i przewody ,wchodzgce"” do budynku nalezy izolowaé przeciwwilgociowo stosujgc systemowe
rozwigzania dla danych $rednic i rodzajéw rur i przewoddw przechodzgcych przez przegrode.
Minimalne parametry techniczne emulsji bitumicznej (anionowej) do gruntowania podtozy:

- Baza: niezawierajgca smoty emulsja bitumiczna

- Gestos¢: 1,05kg/dm3

- Czas schniecia - ok. 24godz.

- Odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy: XAT, XA2, XA3

- Wymagana aktualna Aprobata Techniczna.

Minimalne parametry techniczne dwusktadnikowej masy powtokowe;:
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Wysoko elastyczna masa bitumiczna zbrojona wtdknami - grubowarstwowa, dwusktadnikowa, bitumiczno-kauczukowa masa
uszczelniajgca do robét izolacyjnych.
Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku
Gestos¢: 1,0 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Temperatura mieknienia: > +80°CGietkos¢ powtoki
w temp. -10°C: brak rys i peknieé
Wydtuzalnosé: ok. 60%
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: ok. 0,26 MPa
Odporno$¢ na powstawanie rys: > 2 mm
Krotnos¢ warstw, jak dla uszczelnienia przeciw wodzie o stupie do 2,5m.
Wymagana aktualna Aprobata Techniczna.
Uwaga: Izolacja nieagresywna w stosunku do materiatéw izolacyjnych. W przypadku wystepowania w podtozu szczelin i
peknie¢ - izolacje nalezy wzmocni¢ siatkg z wtdkna szklanego.
Sposdb uzycia zgodnie ze specyfikacjg producenta masy.
Wokdt wyremontowanych cokotéw elewacji uksztattowaé opaske wykohnczong typowym obrzezem betonowym (szer. 6
cm ), a betonowe kostki prasowane koloru szarego - szerokos¢ opaski — ok. 0,6 m , uktadac¢ na ustabilizowanej, zageszczanej
warstwami podsypce cementowo piaskowej, ze spadkiem co najmniej 0,5% od budynku.
Izolacja pionowa i pozioma - paroizolacjq ( stropodach)
Parametry techniczne (minimalne) dia folii paroizolacyjne;j:
Opdr dyfuzyjny: 2 600 m2 *h * hPa / g
Przepuszczalno$¢ pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h))
Grubo$¢ mm 0,30
Wodochtonno$¢ < 1,0%
Powierzchnia gtadka
Wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz N/5 cm 260
Wytrzymato$¢ na rozerwanie w poprzek N/5 cm =50
Trwato$¢ odporna na dziatanie promieniowania UV
Zakres temperatur stosowania - od °C -40
Zakres temperatur stosowania - do °C +80
3. SPRZET
watki zgbkowane,
noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,
szczotki z migkkim wtosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elekiryczne do ogrzewania, reczne elekiryczne
dmuchawy gorgcego powietrza,
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny — zgodnie z zaleceniami producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine warunki prowadzenia robdt izolacyjnych

Izolacje mozna uktadaé nie wczesniej jak po 21 dniach od ukohczenia betonowania podtoza. Zaleca sie jednak aby
beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5 °Ci <
od 35 °C.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych
takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub
brezentowym stosujqc elekiryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku siinego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5+10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywaé przez 24 godziny w
temperaturze 20°C.

Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzi¢, sktadowac narzedz i materiatdw.

W poblizu robdt hydroizolacyjnych nie wolno sktadowacé zadnych materiatéw sypkich i pylgcych.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury
punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego powinna by
>0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.

8.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w opracowaniu
"Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych" wydanym w 1991r. przez IBDIM
W-wa. Seria | - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczegdlnosci:
powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania
wytrzymatos$é betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa
powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementdw obcych, stabego, luzno zwigzanego z podtozem betonu,
mleczka cementowego, zattuszczen i pytdw oraz innych drobnych frakcji kruszywa;

6
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powinno by¢ réwne i szorstkie , a lokalne nierdwnosci nie powinny przekracza¢ +3 mm, przy czym krawedzie tych
nierébwnosci nie mogaq by¢ ostre;
wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokrgglone tukiem o promieniu nie mniejszym
niz 5cm.
Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwaé wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z
Inspektorem.
Naprawy powierzchni nalezy wykonac przestrzegajgc nastepujgcych zasad:
ubytki betonu przekraczajgce na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetni¢ betonem klasy B 30 lub specjalnymi
zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDIM Krawedzie uszkodzenia nalezy rozku¢ tak aby byty zblizone do
pionowych.
ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masqg wygtadzajgcg PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub zaprawami
zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np. polimetakrylan metylu.
lokalne nierébwnosci podtoza powodujgce powstawanie zastoin wody nalezy wypetni¢ specjalng bezskurczowq
zaprawq lub masg PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wystepujg nierdwnosci rozkuwajgc jej krawedzie do
pionu. Naprawa powierzchni za pomocg mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomocg masy PC moze
by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m? w jednym miejscu, wieksze powierzchnie nalezy
naprawiac specjalinymi zaprawami bezskurczowymi.
powierzchnie z nierdwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowaé szlifierkg do lastriko lub zatrze¢ masg PC lub
innym specjalnym materiatem posiadajgcym Aprobate Techniczng wydang przez IBDIM

5.3. Oczyszczenie podtoza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakciji, pytu i zattuszczen. Luzne
frakcje i pyty nalezy usung¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznosci przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem przechodzgcym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usung¢ przez ich
wypalenie palnikiem gazowym.

5.4. Zagruntowanie podfoza

Podtoze betonowe nalezy gruntowacé firmowym roztworem asfalfowym zalecanym przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego.

W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni  nalezy uzy¢  roztwordw  depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajgcy pisemnej
zgody Inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujgce zasady :

nalezy gruntowac podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,

beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajgc tyle srodka gruntujgcego,
ile beton zdota catkowicie wchtongé tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu, ilos¢ ta zwykle
nie przekracza 0.3 I/m?

nalezy zagruntowac kazdorazowo tylko takg powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu najblizszych 8 godzin przyklei¢
hydroizolacje. Nie nalezy gruntowaé powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do
podtoza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczyé zagruntowang powierzchnie aby nie ulegta uszkodzeniu lub
zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno uptyngé wiecej niz 24 godz.
srodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do srodkdéw gruntujgcych (odpornych na dziatanie
agresywnych rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodordéw aromatycznych)

przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez
dotkniecie zagruntowanej powierzchni suchq, czystg dtonig (nie zattuszczonq lub zakurzong) gdy dton nie przykleja sie i
pozostaje czysta oznacza to, ze roztwdr gruntujgey jest juz dostatecznie suchy. Czas schniecia roztwordw gruntujgcych
jest zréznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikdw i warunkdéw wysychania w wiekszosci
przypadkdw wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchnie przy narozach
wklestych i wypuktych, przy wpustach odwodnienia, sqczkach, stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania
podtoza na dalszej powierzchni mozna przystgpic po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegdlnych miejscach.

5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiatow i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie sprzet pomocniczy i
nastepujgce narzedzia:

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m,

listwa drewniana,

w razie potrzeby namioft foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elekiryczne do ogrzewania.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne potgczenie.
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegto$¢ ca 1+2 cm oraz na catej dtugosci
podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji powinno sie w jak najszybszym terminie potozyé zaprojektowang warstwe
ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktada¢ na mokre] powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy doktadnie
skontrolowac czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.
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Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wiecej izolacji niz istniejgca powierzchnia.
Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢é wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury
punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%
Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniagjgcego powinna by¢ >
0°C ,a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

é.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontroli jakosci wykonania podlega :
- wzrokowe sprawdzenie potgczen na stykach
-sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja $wiadczgce o ztym wykonaniu.

8.2. BHP i ochrona srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowiqzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczqce robdt z zastosowaniem maszyn
drogowych, elekirycznych i pneumatycznych urzqdzeh ciernych, urzgdzeh strumieniowo-ciernych, sprezonego
powietrza, a ponadto :

powierzchnia, na ktérej wykonuie sie gruntowanie podtoza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie papieroséw oraz
uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w srodkach gruntujgcych,

srodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od stohca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystgpienia pozaru,
poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z
materiatéw samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiadac
obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumqg bez zadnych okuc. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy
palec zwilzy¢ wodg. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu:

- $rodki przeciwoparzeniowe,

- $srodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajgcy do rgk,

- w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe, posiadajgce atesty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych:

- folii dachowej wiatroizolacyjnej i paroszczelnej na daszkach stalowych,

- folii paroszczelnej pod posadzkami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST -B-03.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m? wykonanych robdt obejmuije:

dostarczenie i zakup niezbednych materiatéw na budowe

naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz wtasciwe przygotowanie
powierzchni betonowej

zagruntowanie podtoza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji

utozenie wtasciwej izolacji

zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzgdkowanie terenu rob ot

wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2.Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatdw zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - IBDIM,
Warszawa - 1991 1.
Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektéw mostowych - IBDIM, Warszawa - 1990 .

Instrukcja producenta izolaciji.
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ST-03 - ROBOTY MUROWE Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI (ZAMUROWANIA, NADPROZA +
KOMINY WENTYLACYJNE)

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt murowych wraz z elementami
robét konstrukcyjnych przy realizacji zadania w ramach inwestyciji, jokg jest MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY ORAZ
SIEDZIBY OSP W IWNANOWCE WRAZ Z TERMOMODERNIZAC JA OBIEKTU, dziatka ewid. nr 218/3, wanéwka, gm. Turoén Koscielna.

2. ZAKRES ROBOT.
Roboty murowe obejmujq:

— wykonanie projektowanych $cian dziatowych

— wykonanie zamurowan likwidowanych otworéw

— wymurowanie projektowanych kominéw wentylacyjnych
3. MATERIALY.
Sciany wewnetrzne (oraz zamurowania otwordw drzwiowych lub okiennych) projektuje sie jako murowane z bloczkéw
silikatowych drgzonych gr. 12cm i 25 cm w klasie min. 15MPa, na zaprawie cienkowarstwowej w klasie min. SMPa.
Zakres robdét nie zaktada ingerencji w elementy konstrukcji nodnej. Jedynie zaprojektowano wymurowanie $ciany
szczytowej nad pomieszczeniem garazu, z bloczkdw z betonu komdrkowego gr. 24cm (zbrojenie co 2 spoine pretami fi
6), zwienczonego wiencem zelbetowym wys. 20cm ze zbrojeniem 4x12, strzemiona fi 6 co 30cm. Projektowany wieniec
zakotwi¢ obustronnie do istniejgcego wiehca lub Sciany zewnetrznej.
Nadproza w poszerzanych nadprozach drzwiowych — zgodnie z rysunkami szczegdtowymi konstrukcii.
W czesdci budynku projektuje sie kominy wentylacyjne z ksztattek typowych, systemowych, betonowych. Przekroje oraz
lokalizacje podano w czesci rysunkowej projektu. Wyprowadzone kominy wentylacyjne ponad potaé dachowq zakonczyé
nasadami kominowymi systemowymi.
W Scianie zewnetrznej przy bramie garazowej stwierdzono miejscowe spekania tynku, rozwarstwienia na styku (Sciana -
nadproze, $ciana - wieniec). Powstate pekniecia nalezy zazbroi¢ pretami stalowymi zgodnie z zaleceniomi producenta
systemow renowacyjnych, a nastepnie wykonczy¢ sciane zgodnie z wykazem pomieszczen.
Analogiczng naprawe nalezy wykonac¢ w przypadku stwierdzenia spekan Sciennych lub tynkowych w pozostatych czesciach
budynku.
4. SPRZET.
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion
i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.
Samochdéd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka
reczna.

6. WYKONANIE ROBOT.

Wg zakresu okreslonego w projekcie wykonawczym architektury i konstrukciji (opis techniczny i rysunki).

Dane ogdlne:

- Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jezeli
woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-32250 dotyczgcej wody do celéw
budowlanych.

- Niedozwolone jest uzycie wdd morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tuszcze
organiczne, oleje, glony i muty. Niedozwolone jest rowniez uzycie wéd mineralnych.

- Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci masy oznaczonej] na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

b) przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiardw i ksztattu cegty,

e liczby szczerb i peknied,

¢ odpornosci na uderzenia,

e przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.

- Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzgcym przez
catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:

a) dla cegty klasy 5 - 15% cegiet badanych

b) dla cegty klasy 7,5, 10, 151 20 - 10% cegiet badanych.

- Nasigkliwos¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22 %, klasy 10 - nie wyzsza niz 24% a klasy
7.51 5 nie okredla sie. Do $cian zewnetrznych zaleca sie stosowac cegty o nasigkliwosci nie wiekszej niz 16%.

- Odpornos¢ cegty na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokoéci 1,5 m nainne cegty
nie rozpadata sie na kawatki. Moze natomiast wystgpi¢ pekniecie cegty lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
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a) dla 15 sprawdzanych cegiet - 2 sztuki,
b) dla 25 sprawdzanych cegiet - 3 sztuki
c) dla 40 sprawdzanych cegiet - 5 sztuk.
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:
a) zaprawa wapienna - 8 godzin
c) zaprawa cementowa - 2 godziny,
d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,
e) zaprawa gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.
- Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35
oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw
portlandzkich powinno  by¢  uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogqg by¢ stosowane
cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili uzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku koniecznosci uzycia zaprawy biatej lub o wymaganych zabarwieniu
nalezy stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawaé do zaprawy odpowiednie barwniki mineralne.
- Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkdéw uplastyczniagjgcych (plastyfikatordw) lub
uszczelniajgcych i przy$pieszajgcych  wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkdéw powinno by¢ zgodne z
instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
- Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy i marki
cementu.
- Przy  mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (cement i kruszywo), az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie.
doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.
- W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany powyzej winien by
skrécony do 30 minut.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych marki 25 i 35 oraz cement hutniczy pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od
chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku koniecznosci uzycia zaprawy biatej lub o wymaganych
zabarwieniu nalezy stosowac¢ cement portlandzki biaty  lub dodawaé do zaprawy odpowiednie barwniki mineralne.
- Do zapraw wapiennych nalezy stosowaé wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
ofrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitq i jednobarwng
mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczeh obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.
- W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych danej kondygnacii. Scianki z elementéw gipsowych nalezy
murowacd po wykonaniu stanu surowego budynku i nakryciu go dachem.
- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Réznica poziomdw poszczegdlnych czesci
muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé: 4 m dlia murdw z cegty i 3 m dia murdw z
blokdéw i pustakéw. W miejscu potgczenia murdw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowad strzepia zazebione
koncowo. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych murdw niz 4 lub 3 m
nalezy dokonac¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.
- Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtqg suchqg ,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ wodg. Przy wykonywaniu
muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegty suche;j.
- Stosowanie cegty, blokéw lub pustakdw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda $ciana powinna by<¢ wykonana z cegty blokdw lub pustakdw jednego wymiaru i jednej klasy.
- lzolacje wodoszczelng poziomg w  budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac na wysokosci co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej murow fundamentowych. Wyjgtek
stanowiq budynki z elementéw gipsowych i struzkobetonowych, w ktérych izolacja powinna by¢ zatozona na
cokole betonowym lub ceglanym na wysokosci co najmniej 50 cm nad terenem.
- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.
- Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogg byc¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
- Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod
warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwidjgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreSlonych w wytycznych
wykonywania robét budowlano-montazowych , wydanych przez ITB.
- W wypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw  powinny  by¢
zabezpieczone przed szkodliwym  dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papaq). Przy
wznawianiu robdt po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw i gdy zajdzie potrzeba,
usuna¢ wszelkie uszkodzenia murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

- W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan  nalezy przyjmowac grubosé normowq
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spoiny:
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$s¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniac zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos$¢ 5 - 10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny);
- Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.
- Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach lekkich (np. typu ,Termor'). Mogg byé réwniez stosowane
zaprawy cementowo-wapienne. Bloczki nalezy uktadad z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny
o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze
niz £ 3 mm.
- Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a Sciany podtuzne i poprzeczne powinny byé wykonywane
jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.

- Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodq, aby beton komdrkowy odznaczajgcy sie duzg
nasigkliwoscig nie odciggata wody z zaprawy.

- Narozniki muru z bloczkdéw nalezy wykonywacé wg zasad wigzania pospolitego, stosujgc na przemian przenikanie sie
poszczegdlnych warstw obu $cian. Te samg zasade nalezy réwniez stosowad przy wigzaniu $cian poprzecznych, o
grubosci wiekszej od 6 cm ze scianami zewnetrznymi.

- Przy wbudowywaniu oScieznic drzwi  odlegto$¢ miedzy punktami  mocowania oscieznicy nie powinny byc¢
wieksze niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomocqg kotew lub hakdéw osadzanych w murze,
albo za pomocq dybli.

- Szczeliny powstate miedzy osciezem a oscieznicg w scianach zewnetrznych nalezy wypetni¢ po obwodzie materiatem
izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robét.

- Dopuszcza sie osadzenie oscieznic jednocze$nie ze wnoszeniem muru  pod warunkiem zabezpieczenia drewna
oscieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie pustakdéw i cegiet nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy i innych
dokumentdw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
odno$nymi normami. Sprawdzenie jako$ci materiatéw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢
wymagane recepty laboratoryjne.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiardw murdw.

Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych komindw (jako$¢ wykonania i przelotowo$é
przewoddw).

7. JEDNOSTKA OBMIARU.
(m® muru - nowego i uzupetnianego, wysokosc.
8. ODBIOR.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw cze$ciowych, oglgdu, wpisdéw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjqg projektowq

9. PODSTAWA PrATNOSCI.

Zgodnie z obmiarem (m?im?), po odbiorach poszczegdlnych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
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ST-04 — POSADIKI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie posadzek, sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem posadzek w ramach inwestycji, jakq jest MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY ORAZ
SIEDZIBY OSP W IWANOWCE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU, dziatka ewid. nr 218/3, lwanéwka, gm. Turo$n
Koscielna.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt.

2. ZAKRES ROBOT.

Wykonie posadzek —wg zatozeh w dokumentacii projektowej.

3. MATERIALY.

Szczegdbtowe zestawienie materiatéw dla poszczegdlnych pomieszczeh objetych opracowaniem — wg dokumentacii
projektowe].

Projekt zaktada skucie lub rozebranie istniejgcych warstw posadzkowych wraz z ze skuciem warstwy posadzki betonowej w
wybranej czesci pomieszczen, zgodnie z czescig rysunkowq projektu.

Pozostate warstwy posadzkowe do zachowania, po skuciu oktadzin ceramicznych posadzkowych i przygotowaniu podtoza
do realizacji nowych projektowanych oktadzin posadzkowych.

Uwaga: przy scianach dziatowych (nie konstrukcyjnych) wewnetrznych nalezy zachowac pas warstwy istniejgcego chudego
betonu (stanowigcego oparcie dla $cian istniejgcych) szerokosci 30cm obustronnie.

Dodatkowo, nalezy przewidzie¢ wybranie istniejgcej warstwy gruntu do gtebokosci zapewnicjgcej realizacje warstw
posadzkowych zgodnie z opisem warstw w opisanych w projekcie.

Wszystkie projektowane posadzki wykonaé jako podtogi ptywajgce oddylatowane od $cian i stupdw warstwqg przektadki
styropianowej gr. 1-2cm.

Wierzchnie warstwy podtogi stanowig w zalezno$ci od pomieszczenia: gres lub posadzka betonowa.

Wszystkie stosowane posadzki gresowe powinny by¢ antyposlizgowe na mokro (min. R11) i powinny charakteryzowaé sie
podwyzszong odpornoscig na scieranie (jak dla budynkdw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu).

UWAGA: Wykonanie posadzek na tym samym poziomie 1, poziom posadowienia parteru wykohnczonej podtogi wg rzednej
istniejgcej w pomieszczeniu holu.

- Oktadziny ceramiczne — gres:

Klejenie ptytek na kleju elastycznym , z petnopowierzchniowym rozprowadzeniem zaprawy klejowej na ptytce i podtozu
(mokre na mokre). Ptytki klei¢ na zagruntowanym i zabezpieczonym przeciw wilgoci podtozu (folia w ptynie z tasmami
przeciwwodnymi na krawedziach i naroznikach), z fugq elastyczng.

koloréw na $wiatto i promienie UV zgodny DIN 51094,

-odpornos$¢ na Scieranie wgtebne 120-150 mm3 UN EN 102, klasa V-V

-odporno$¢ na Slizganie R12 powierzchnia rock, R11 powierzchnia naturalna, R12 — powierzchnia satynowa DIN 51130
niepalny.

W pomieszczeniu garazu zachowac istniejacq posadzke betonowq przy uwzglednieniu wyprawy wierzchniej przy uzyciu
zywicy epoksydowej posadzkowej — jak do pomieszczeh garazowych.

Uwaga: Na schodach zewnetrznych, ptytki gresowe mrozoodporne 60x60cm antyposlizgowe na mokro. Klej i fuga
mrozoodporna — elastyczna. Ptytki w kolorze grafitowym. Na stopniach stosowaé ksztattki stopnicowe. Dobér ptytek w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz projektantem.

4. SPRZET.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion

i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka
reczna.

6. WYKONANIE ROBOT.

TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywacd sie tak aby zachowaé ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PODLOG | POSADZEK

Konstrukcje podtdég na podtozu betonowym:

konstrukcja podtég uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrone przed wilgocig gruntowqg
oraz wymagang izolacyjnos¢ cieplng.

Konstrukcje podtdég w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materiaty, ktére muszg zapewniaé odpowiednia
szczelnos$¢ , w szczegdlnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajgcych instalacji odwadniajgcych, powinny by¢ zainstalowane
urzqdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowe.
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w obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowqg zastosowano pape termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm
klejona na ztgczach) — zgodnie B-04.01.02.
Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej powinien wynosic¢
a/ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdinym = 1%
b/ w obiektach budownictwa przemystowego = 1,5%
- izolacja wodoszczelna powinna by<¢ wywinieta na sciany na wysoko$¢ co najmniej 10
cm oraz potgczond z urzgdzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzgca sie na niej sptywata do kanalizacji
Dylatacje w konstrukcjach podtég w konstrukcjach podtdg powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacije, izolacyjne i
przeciwskurczowe
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach dylataciji konstrukcji budynku
oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatéw
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementdw konstrukcji budynku (Scian, stupdw, schoddw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od
podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczeénie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny
wystepowac w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku rdéznych konstrukciji podtdg
Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy cementowe;j
lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 , przy dtugosci boku prostokgta
nie przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m2 przy najwiekszej dtugosci boku
- 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci rownej 1/3+1/2
grubosci podktadu
Warunki ogdlne dla oktadzin — jw.
WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowe] nalezy zastosowaé pape podktadowq
termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach) — zgodnie z B-04.01.02.

w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode stropowq, nalezy od
strony pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowacd izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w
projekcie budowlanym.

Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowq przy wykonywaniu podktadu
monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem
asfaltowym na gorgco albo warstwq z folii polietylenowe;j.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacii
nie powinny wystepowac pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjqg przeciwwilgociowq z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. pod
izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ rowniez gtadka.

Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 50C, natomiast z filii z tworzyw sztucznych - w
temperaturze nie nizszej niz 15°C.

WYKONYWANIE PODKEADOW

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okreslic wymagang wytrzymato$¢ i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej,
przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem

Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrédwnawczej lub odcigzajgcej), powinno by¢ wolne od
kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodq

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzelajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowaé piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek
uszlachetniony.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogq by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajgce,
okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna
by¢ nizsza niz 50C

Zaprawe cementowq lub mieszanke betonowq nalezy przygotowywac przez mechaniczne mieszanie sktadnikow wedtug receptury
okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna miec konsystencje gestqg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a
mieszanka betonowa powinna miec konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach
cementowych nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/m3

Zaprawe cementfowq lub mieszanke betonowq nalezy uktadaé niezwtocznie po  przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcqg powierzchnie poziomqg lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatqg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé przeswitow
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/mii
5 mm na catej dtugosci lub szerokoéci pomieszczenia.
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W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi stalowej
na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej
ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowq lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodag.
Warunki dla oktadzin — jw.
WYKONYWANIE POSADZEK

Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych

Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywaé zgodnie z projektem ktéry powinien okreslic konstrukcje podtogi, wytrzymatosé
podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o witasciwosciach chemoodpornych — wymagane materiaty
dotgczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt
powinien tez okresli¢ wielkos¢ spaddw posadzki, rozmieszczenie wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreSlonych w projekcie z tym ,ze:

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3
Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatoéci co najmniej 20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4
Mpa lub z betonu co najmniej B-15

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce polskim normom i posiadajgce
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem.

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robodt
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacii.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperature zgodnie z zaleceniami producenta
klejéw i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie
przewiduje inacze;.

W miejscach przebiegu dylataciji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze
spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu

Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodq. Powinny by¢ zanurzone w
wodfzie bezposrednio przed zastosowaniem na przecigg kilku sekund. Ptytki naklejane na papier uktada sie bez zwilzania, lecz na
rzadkiej zaprawie

Papier tqczqcy arkusze powinien by¢ usuniety bezpodrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po przekgtnej arkusza, po
uprzednim nawilzeniu papieru

Spoiny miedzy ptytkami powinny miec szeroko$¢ umozliwiajgcq doktadne wypetnienie 1j. praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢ spoin
powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin
od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz2 mm na 1 m i3 mm na cate] dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilkku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna byé¢
zwilzona wodgq. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by doktadnie
0oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potgczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢é przy Scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu
(terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posadzkach chemoodpornych
wysokos$¢ cokotu nie

powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawq lub kitem nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie uktadania ptytek.
Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usuniecia
nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym pochyleniu (spadku). Nierdwnosci
powierzchni mierzone joko prze$wity miedzy dwumetrowq tatq a posadzkg nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci taty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej
dtugosci i szerokosci posadzki

KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH])

ODBIORY MATERIALOW
Odbidér materiatdw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatdéw nalezy przy odbiorze robdt zakohczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestdw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng
oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg wqgtpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.
Warunki dla oktadzin — jw.
ODBIORY MIEDZYFAZOWE
Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow wg p. 5.2
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rbwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
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c/ sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenie wpustdw podtogowych
d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacii
Warunki dla oktadzin — jw.
Odbiér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:
a/ przygotowanie podtoza
b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub uktadaniem podktadu

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatéw
b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnoici podtoza
c/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacii
d/ sprawdzenie gruboscii ciggtosci warstwy izolacyjnej
e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami  zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne (np.
lepikiem) lub oleje (np. papy)
Odbiér podktadu
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robdt
a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/ podczas uktadania podktadu
c/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatoici na Sciskanie  na prébach kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatéw
b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli  jest wymagana
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu badania nalezy
przeprowadzi¢ metodq przektuwania z doktadnoscig do 1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych badan prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktaddw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktaddéw
cementowych. Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu
e/ sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej
odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatq i podtozem  nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm
f/ sprawdzenie odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreSlonym spadkiem za pomocqg dwumetrowej taty
kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z  doktadnoscig do 1 mm
g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow podtogowych, ptaskownikéw lub
katownikdw wzmacnigjgcych potqczenia posadzek,  dzielgcych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny
h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnychi  przeciwskurczowych
Sprawdzenie warunkdw przystgpienia do robét posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:
a/ temperature pomieszczen
b/ wilgotno$¢ wzgledng powietrza
c/ wilgotno$¢ podktadu
Badania temperatury powietrza nalezy wykonaé¢ za pomocqg termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od
podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta
Badanie wilgotnoéci powietrza nalezy wykona¢ za pomocqg hygrometru lub hgrografu umieszczonego w odlegto$ci 10 cm od
powierzchni podktadu
Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonaé za pomocq aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodq suszarkowowagowq .
Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktaddw do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla kazdych
nastepnych 150 m2 - dodatkowo jedno badanie
Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robdt podtogowych
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowq powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokdtdw  odbiordéw miedzyfazowych i zapisdw w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdw
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych wilgotno$ciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisdw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzic na podstawie protokétéw odbioru
miedzyfazowych lub zapisdw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych witasciwosci
techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowq
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki
c/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykonaé za pomocq
naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocq szczelinomierza lub
suwmiarki.
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Sprawdzenie wykonhczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy wykonaé przez
ogledziny.
7. OBMIAR ROBOT.
(m?) utozonej posadzki i warstw posadzkowych nowych i uzupetniajgcych, wysokosé cokolika.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw cze$ciowych, ogladu, wpisdéw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjqg projektowq
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach poszczegdlnych robét. - Cena wykonania 1 m2 podidg i wyktadzin (oddzielnie dia
kazdego rodzaju posadzki) obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatéw
- wykonanie podtdg
- festy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena wykonania 1 m2 cokolikéw z ptytek terakotowych obejmuije:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatow
- wykonanie cokolikdw z ptytek terakotowych
- festy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek §ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i badania przy
odbiorze.
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw
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ST-05 — TYNKI (UZUPELNIENIE), OKLADZINY WEWNETRZNE.

1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
tynkdw (i uzupetnien tynkéw) oraz oktadzin wewnetrznych w  ramach inwestycji, jokg jest MODERNIZACJA BUDYNKU
SWIETLICY ORAZ SIEDZIBY OSP W IWANOWCE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU, dziatka ewid. nr 218/3, Iwanéwka, gm.
Turo$n Koscielna.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

2. ZAKRES ROBOT.

ewykonanie tynkéw wewnetrznych, uzupetnienia tynkdw

ewykonanie oktadziny Sciennych z ptytek ceramicznych $ciennych — wg dokumentacii projektowej

3. MATERIALY.

Tynki wewnetrzne Scian i sufitow (ubytki, uzupetnienia i wyréwnania w pomieszczeniach istniejgcych) projektowanych
wykona¢ jako cementowo-wapienne kategorii lll zatarte na gtadko, z wyprawq gipsowa.

W czesci pomieszczenia sanitarnego zaprojektowano oktadziny z ptytek ceramicznych gresowych, uktadaé¢ na zaprawach
powtokowych wodoszczelnych przystosowanych do posredniego uktadania wypraw ceramicznych i potgczonych szczelnie z
izolacjg poziomqg posadzek. Wszystkie narozniki wewnetrzne pionowe i poziome wykohczone fugg trwale elastyczng
higieniczng (odporng na grzyby i plesnie), w kolorze ptytek ceramicznych i gresowych. Kolorystyka ptytek w uzgodnieniu z
projektantem oraz zamawiajgcym.

4. SPRZET.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion

i sznur murarski, betoniarka elekiryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.

Samochdéd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka
reczna.

6. WYKONANIE ROBOT.

Dane ogdlne- tynki

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz
wbudowane meble o ile sg wstawiane w nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkow.

- Ladleca sie przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu murdw lub skurczu $cian
betonowych, 1j. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robdt stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy  zastosowaniu odpowiednich srodkdéw
zabezpieczajgcych zgodnie z ITB.

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz

2 godziny dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne powinny byé

w czasie wigzania i twardnienia, 1j. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane wodg.

- W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15mm od lica muru. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ jw. lub zastosowacl specjalne $rodki zapewniajgce
przyczepno$¢ tynku do podtoza.

- Przed rozpoczeciem tynkowania stropédw ceglanych nalezy usung¢ zaprawe wystajgcqg ze spoin. Dolne pofki
belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancii
tustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampg benzynowq. Nadmiernie suchqg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

- Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg stalowq lub druciano-
ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podtoza.

- Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczqcej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwtaszcza ttustych), a w
przypadku tynkdw cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym). Przy
wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed
korozjg.

- Siatka stanowigca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wiekszych niz 100 x 100
mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

- Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegdlnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) miec¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziamisty 1,0 - 2,0 mm
c) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos¢ pytdw mineralnych o srednicy ponizej 0,05 mm
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nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.

- Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty.
- Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
- Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych PN-
88/B-32250.
- Tynki tréjwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sqg na dobrze wykohczonych elewacjach i
wnetrzach, przy czym na narzut i gtadz tynkdw zewnetrznych  nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapiennag.
Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonywaé wg paséw lub listew kierunkowych. W odrdznieniu od tynkdw
pospolitych tréjwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu sq tynkami
doborowymi  (kat. IV), a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packq obtozong filcem - tynkami  doborowymi
filcowanymi (kat. IV). Tynki tréjwarstwowe z zaprawy z zaprawy cementowej o specjalinym wykonaniu gtadzi, tzw. tynki
wypalane mogg by¢ wykonywane w pomieszczeniach mokrych.
- Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betondw kruszynowych lub z betondw  komdrkowych nalezy
wykonywaé  z  zaprawy — cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka
pomiarowego.
- Narzut tynkdw tréjwarstwowych powinien by¢é nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyrdwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku, przy czym przy
wykonywaniu tynkéw doborowych kat. IV i IV nalezy stosowac dodatkowo wyrdwnujgce pasy i listwy.
- Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna miec¢
konsystencje odpowiadajgcqg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowacé zaprawy:

a) wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2)

b) cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na

zawilgocenie 1:1:2.
Gtadz tynkdw zewnetrznych nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.
- Do wykonywania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych  (kat. ll) nalezy stosowac do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadkg packg drewniang.
- Do wykonywania gtadzi tynkdw tréjwarstwowych doborowych (kat. IV i IVf) nalezy do zaprawy stosowac bardzo
drobny piasek, przechodzqcy przez sito o przeswicie 0,25 mm.
- Gtadz tynkdw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzong packqg drewniang, metalowq lub styropianowa.
- Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze
niz:

a) dla tynkdéw kategorii llilll - 7 mm,

b) dlatynkdéw kat. IViV -5mm.
Dopuszczalne odchylenia dla tynkdw wewnetrznych:

Kategori [Odchylenie [Odchylenie krawedzi od Odchylenie

ol loowierzchni Pionowego Poziomego lorzecinajgcych

fynku fynku od sie ptaszczyzn od
ptaszczyzny i kata
lodchylenie przewidzionego
krawedzi od linii dokumentacji
prostej

0.1, la Nie podlegajg sprawdzeniu

Il Nie wieksze niz 4 Nie wieksze niz 3 mm Nie wieksze niz Nie wigksze niz 4
Imm na dtugosci na 1 m 4 mm na 1T m i mmna 1 m
taty kontrolnej 2m logétem nie wiecej

niz 10 mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami
bionowymi  ($ciany,
oelki, itp.)

(11 Nie wieksze niz 3 Nie wieksze niz 2 mm na Nie wieksze niz 3

mm i w liczbie nie 1 miogdtem nie wiecej mmna 1 mi
iekszej niz 3 niz 4 mm w logétem nie wiecej . . .

ha catej dtugosci  pomieszczeniach  do  hiz 6 mm na catej  [Ne wigksze niz 3
katy kontrolnej 2m 35 m wysokoici oraz  [powierzchni miedzy ~ [rmnalm

hie wiecej niz 6 mm w orzegrodami

pomieszczeniach pionowymi (sciany,

powyzej 3,5 m belki, itp.)

wysokosci
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na dtugosci laty

pomieszczeniach do
3.5

niz 3 mm na catej

1\ Nie wigksze niz Nie wigksze niz 1,5 mm Nie wieksze niz
IVE 2mmiw liczbie na 1 miogdtem nie 2mmna 1l mi
IVw nie wiekszej niz 2 wiecej niz 3 mmw ogdétem nie wiecej Nie wieksze niz

2mmnalm

kontrolnej m wysokosci oraz nie powierzchni miedzy
2m wiecej niz4 mmw przegrodami
pomieszczeniach pionowymi (Sciany,
powyzej 3,5 m belki, itp
wysokosci
- Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw kat. Il - IV nie powinny by¢ wieksze

niz:
a) na catej wysokosci kondygnaciji - 10 mm,
b) na catej wysokosci budynku - 30 mm
- Dopuszczalne sg miejscowe nierbwnosci tynkdw pospolitych o szeroko$ci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50
mm w liczbie 3 nieréwnosci na 10 m2.
- Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym natezeniu , bez smug i
plam. Wymagania te nie dotyczqg tynkdw surowych - rapowanych, wyrdwnywanych kielnig, Scigganych pacq i
pedzlowanych.
- Dla wszystkich odmian tynkéw sqg niedopuszczalne nastepujace wady:
a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli, przenikajgcych z podtoza,
plesni, itp.
b) trwate Slady zaciekdw na powierzchni,
c) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podtoza.
- Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza z cegty, pustakdw i blokéw betonowych powinna wynosic:
a) dla tynkéw wapiennych - 0,01 MPa,
b) dla tynkdw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa,
c) dla tynkéw gipsowych - 0,04 MPa,
d) dla tynkéw cementowych - 0,05 MPa
6. KONTROLA JAKOSCI.
Sprawdzenie zgodnosci z wyzej wymienionymi wytycznymi. Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do tynkdw,
betonu.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiardw.
Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych tynkdw.
Oktadzina gipsowo - kartonowa
- Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:
a) nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu,
b) zachowania dopuszczalnych odchylen oktadziny od ptaszczyzny, odchyleh krawedzi od linii proste;.
- Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-karfonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz 1 mm/m.
- Przy odbiorze czesciowym podktadu z plackéw nalezy sprawdzi¢ ich rozmieszczenie oraz jako$¢ mocowania ich do
podtoza.
7. JEDNOSTKA OBMIARU.
(m?) muru - nowego i uzupetnianego, wysokosc.

8. ODBIOR.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg projektowq
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach poszczegdlnych robdt.
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ST-06 - MALOWANIE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
malarskich w ramach inwestycji jakg jest MODERNIZACJA BUDYNKU $SWIETLICY ORAZ SIEDZIBY OSP W IWANOWCE WRAZ Z
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU, dziatka ewid. nr 218/3, Iwandwka, gm. Turo$n Koscielna.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji robdt

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich

scian i sufitow — wg wytycznych zawartych w dokumentaciji dla poszczegdlnych pomieszczen, oraz powtok impregnacyjnych
elementdw drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST
~Wymagania ogdlne".

1.5. Ogébine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projektowq, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY.

Materiaty:

Wg dokumentaciji projektowe.

Malowanie $cian farbami lateksowymi na zagruntowanym i oczyszczonym uprzednio podtozu, zgodnie z wykazem
pomieszczen.

Powtoki malarskie koncowe w pomieszczeniach wykonac farbami, niezagrazajgcymi zdrowiu uzytkownikdw (farby i tynki do
wnetrz nie powinny zawiera¢ pdtlotnych i lotnych zwigzkdw organicznych, plastyfikatorow oraz rozpuszczalnikdw). Nalezy
unika¢ materiatéw okreslanych joko "LF' (od niem. loesemittelfrei — bezrozpuszczalnikowe). Malowanie wnetrz wykonac
farbami  kwalifkowanymi  joko catkowicie bezemisyjne, dyspersyjnymi i lateksowymi, nalezgcymi do farb
wodorozciehczalnych, tworzgcymi powtoki odporne na zmywanie, a w przypadku farb lateksowych —wytrzymatymi rowniez
na $cieranie. Malowanie wnetrz zaprojektowano wodorozciehczalnymi farbami lateksowymi [farby niepalne, klasa palnosci:
min. A2 / B1; odporno$¢ na szorowanie i zdolno$¢ krycia: Klasa 1 (wg PN-EN 13 300); gestosc: ~1,5 g/cm3; odczyn pH 7,8+8,5;
jasnos¢: ~96% (wg DIN 53778); stopien bieli: ~77% CIE]: o srednim potysku i gteboko matowymi.

W wybranych pomieszczeniach zgodnie z projektem wnetrz stosuje sie oktadziny gresowe (pomieszczenia higieniczno —
sanitarne, zapleczowe przy sali $wietlicy).

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine".
Pomosty robocze, mieszadta do farb, pojemniki i wiadra, pedzle.
4. TRANSPORT.

Dostawa - samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, fransport reczny.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdine zasady wykonywania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Roboty impregnacyjne:

Gruntowanie

Podtoze musi by¢ czyste i suche. Wyblakte, szare drewno wyszlifowaé przed rozpoczeciem gruntowania. Usungé luzne czgstki
drewna. Powierzchnie zaatakowane przez grzyby zmycé. Jezeli wystepujq duze zabrudzenia powstate od zywicy lub tuszczu,
powierzchnie nalezy przemyc¢ benzyng lakierniczq i odczekac¢ do jej catkowitego odparowania.

Sposdb uzycia

Aplikacje prowadzi¢ w temperaturze 17°C-25°C (dla otoczenia i podtoza), pedzlem, watkiem lub poprzez natrysk. Przed
uzyciem nalezy kilkukrotnie wstrzgsna¢ puszkq z produktem. Stosowaé mokre na mokre, nastepng warstwe naktadac po
wchtonieciu oleju przez drewno. Uwaga: Nie stosowac wiecej, niz drewno moze przyjaé, ogdlnie 3-4 warstwy w zaleznosci od
ssania drewna. Nadmiar oleju wytrze¢ suchq szmatkg.

5.2. Roboty malarskie:
- Roboty malarskie na zewnatrz budynkdéw nie powinny by¢é wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opaddédw  atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
- Przy malowaniu powtoki powinny byé:
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a) niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych (z wyjgtkiem spirytusu), odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka myjgcego oraz na reemulgacie,
b) dawac aksamitno - matowy wyglgd pomalowanej powierzchni,
c) barwa powtok jednolita i rbwnomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorcem producenta,
d) powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitdw, plam i Sladdw pedzla.
Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczeh lub poprawek.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcqg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoki nie powinny
wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmentéw i wypetniaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania ogdlne". Sprawdzenie zgodnosci z dokumenatcjq techniczng
i atestow jakosci materiatéw. Sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine" pkt.7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) pomalowanej/zaimpregnowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine". Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg punktu é daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Za m2 zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy.

Cena wykonania 1T m2 robdt malarskich/impregnacyjnych obejmuije:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawe materiatow

-wykonanie malowania

-testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieczalnymi farbami emulsyjnym
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjq. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjq. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie. Instrukcja producenta .
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ST-07 — STOLARKA BUDOWLANA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej, sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem
stolarki budowlanej w  ramach inwestycji, jakg jest MODERNIZACJA BUDYNKU $WIETLICY ORAZ SIEDZIBY OSP W
IWANOWCE WRAZ 7 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU, dziatka ewid. nr 218/3, Iwanéwka, gm. Turosn Koscielna.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres robét objetych ST.
w ramach robot zwigzanych z montazem przewiduije sie:
- wymiane istniejgcych okien drewnianych i PCV na okna o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,9W/m2K.
- wymiane istniejgcych drzwi zewnetrznych na nowe w konstrukciji aluminiowej ocieplone wktadkg termiczng o wspdtczynniku
przenikania ciepta U=1,3W/m2K.
- wymiane drzwi wewnetrznych
Uwagi:
1. Przed przystgpieniem do wykonania okien i drzwi producent zobowigzany jest do wykonania pomiardw otwordw celem
wprowadzenia ewentualnych korekt wymiaréw okien i drzwi.

2. Przed rozpoczeciem produkcji okien i drzwi wykonanie podziatdw skonsultowac z projektantem

2. MATERIALY.
Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawienia rysunkdw stolarki w dokumentaciji projektowej.

Zewnetrzna

Projektowana stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z czescig rysunkowq projektu (wykaz stolarki). Stolarka okienna w
konstrukcji PVC w kolorze antfracytowym - strona zewnetrzna, kolor biaty od wewngtrz (zgodnie z wykazem stolarki),
przeszklenie potrdjne bezbarwne. Wspdtczynnik izolacyjnosci termicznej dla catego zestawu okiennego maksymalnie U=0,9
[W/(m2K)]. Zestawy okienne powinny by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowane (za wyjgtkiem okien w Sali) koloru
stolarki z czujnikiem wyposazonym w poliamidowe wigzki powodujgce automatyczng regulacje otwarcia przepustnicy. W
pomieszczeniach z wentylacjg mechaniczng okna bez nawiewnikéw.

Projektowana stolarka drzwiowa w poziomie parteru w konstrukcji aluminiowej (profile ocieplone w kolorze anfracytowym) z
przeszkleniem bezbarwnym tréjwarstwowym. Maksymalny wspdtczynnik dla catego zestawu to U=1,3 [W/(m2K)]. Zestaw tych
witryn powinien by¢ w wykonaniu RC2, a szklenie powinno by¢ ze szkta bezpiecznego min. P4A.

Uwaga:

Przed realizacjq stolarki okiennej i drzwiowej podane wymiary sprawdzi¢ w naturze. W przypadku wystepowania wegarkdw
okiennych nalez je usungé.

Minimalne wymagania dla stolarki okiennej w konstrukciji PCV:

- U min. 0,9 W/m2K

Minimalne wymagania dla stolarki drzwiowej w konstrukcji aluminiowej:

-Umin. 1,3 W/m2K

Wewnetrzna.

Stolarka wewnetrzna drewniana (drzwi ptytowe, systemowe, przylgowe). Skrzydta petne w okleinie CPL HQ w kolorze jasny
dgb. Zestawy z oscieznicami regulowanym — oécieznice dobra¢ do gruboici sciany przy danym otworze drzwiowym.

W czesci wejsciowe] zaprojektowano stolarke drzwiowq w konstrukcji aluminiowej, w kolorze antracytowym, ze szkleniem
bezpiecznym, matowym.

Wybrany system profili powinien uwzgledniaé nadrzedng zasade iz szeroko$¢ i wysokos¢ w Swietle przejscia dla jednego
skrzydta powinien wynosi¢ min. 90x200cm.

W przypadku braku mozliwosci zachowania w/w wymiardw istniejgcy lub projektowany otwor drzwiowy nalezy powiekszyc.
Skrzydta drzwiowe w sali oraz sanitariacie wyposazyé w samozamykacze hydrauliczne ukryte. Zestawy wyposazone w
uszczelki obwodowe, mocowanie minimum na 3 zawiasy.

Wymiary otwordw w $wietle przejscia oScieznicy min. 90 i 100cm x 200cm w zalezno$ci od drzwi.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki mocowane na $ciane lub posadzke w porozumieniu z projektantem i zamawiajgcym. Zamki w
drzwiach typowe, zawiasy typowe, klamki we wszystkich rodzajach drzwi o ksztatcie uniemozliwiajgcym zaczepienie sie lub
nadzianie. Okucia wykona¢ o podwyzszonej wytrzymatosci - tzw. heavy duty.

Stosownie do wykazu w projekcie instalacji niskoprgdowych, przewidzie¢ dodatkowe wyposazenie poszczegdinych skrzydet
drzwiowych (np. elekfrozamki, elementy kontroli dostepu, samozamykacze, zwory, itp.). Wyposazenie i osprzet drzwiowy oraz
sposéb mocowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Drzwi otwierane w kierunku przejs¢ ewakuacyjnych wykonac¢ jako odktadane na iciane.

3. SPRZET.

mtoty, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elekiryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.

4. TRANSPORT.
Samochdd ciezarowy.
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Transport - zgodnie z zaleceniami Producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Sposdéb mocowania wg wytycznych producenta - szczegdtowe zestawienie drzwi i okien zewnetrznych, wg oddzielnego
opracowania.

ZASADY WBUDOWYWANIA STOLARKI DRZWIOWEJ | WROT

- Doktadno$¢ wykonania oscieza powinna by¢é zgodna z wymogami wykonywania robdt murowych . Odlegtosci
miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz
75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oécieznicy nie wieksze niz 30 cm .

- Oicieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomocq tqcznikdw zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oécieznicq nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg poliuretanowq

- W Scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowe] nalezy Scisle stosowac sie do zaleceh producenta, w
szczegdlnosci stosowac zalecane kotwy i srodki uszczelniajgce.

Zasady montazu lekkich $cian ostonowych

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z
projektem

Folie ochronng z wewnetrznych oktadzin ptyt nalezy zdjgé przed montazem, natomiast z oktadzin zewnetrznych wkrétce
po montazu, nie pbdzniej niz 4 miesigce od momentu zakupu ptyty

W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obréobek blacharskich powinno odbywaé sie na
stojakach wytozonych miekkim materiatem filcowym np. filcem lub styropianem

Do przecinania ptyt zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach, a do obrébek blacharskich nozyc
recznych.; nie wolno stosowac szlifierek kgtowych.

Ptyty powinny by¢ mocowane do konstrukcji za pomocqg tgcznikéw zalecanych do stosowania przez producenta ptyt
warstwowych.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt gdy predko$¢ wiatru przekracza 9 m/sek., a takze w czasie opadow
atmosferycznych lub w gestej mgle

Zaleca sie prowadzenie montazu zgodnie ze szczegdtowymi wskazédwkami zawartymi w instrukcjach producenta.

Ptyty mocowane sq do konstrukcji za pomocq tgcznikdw samowiercqcych. Zastosowanie takiego wtaénie rozwigzania
zapewnia szybko$s¢ montazu, pewnos¢ mocowania oraz poprawienie estetyki powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;.
tgczniki wykonywane sq z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozjg.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Polega na sprawdzeniu kompletnoéci dokonanego montazu.

7. JEDNOSTKA OBIARU.
Dla drzwi i okien - sztuka

8. ODBIOR ROBQT.
Inspektor na podstawie zapisdw w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PrATNOSCI.
Zapisane w dzienniku budowy — ilo$¢ sztuk po odbiorze robdt

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Brak.
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ST-08 — ROBOTY TERMOIZOLACYJNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji termicznych
w ramach inwestycji, jakg jest MODERNIZACJA BUDYNKU $WIETLICY ORAZ SIEDZIBY OSP W IWANOWCE WRAZ 7
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU, dziatka ewid. nr 218/3, Iwandwka, gm. Turo$h Koscielna.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
-izolacji termicznej $cian fundamentowych

-izolacji termicznej $cian nadziemia

-izolacji termicznej dachu

-izolacji termicznej posadzek

1.4.0gdlne wymagania dotyczgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem izolaciji cieplnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowaq, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.
Styropian - $ciany zewnetrzne
Styropian elewacyjny (krawedzie frezowane) EPS 100-038 grubosci 18cm, klejony oraz mocowany mechanicznie do $cian
zgodnie z technologig producenta systemu dociepleniowego. Szczegdtowy opis systemu w rozdziale tynki i oktadziny
scienne.
Wymagane parametry dla styropianu (minimalne):
Produkt zgodny z normq PN-EN 13163:2013-05
Powierzchnie ptyty: 0,5 m?
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 2 100 kPa
Wytrzymato$¢ na zginanie: = 115 kPa
Wytrzymato$¢ na Sciskanie: =2 70 kPa
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: lambda 0,038 W/mK
Klasa reakciji na ogien: E
Styropian - Sciany zewnetrzne cokotowe i posadzka na gruncie.
Parametry techniczne (minimalne) dia styropianu do izolacji termicznej scian zewnetrznych:
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS100 = 100 kPa
Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)60 = 60 kPa
Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 + 0,2%
Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h) DS(70.-)2 < 2%
Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Adekl. w temp. 10°C 0,040 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogieh E
Wetna minerlana - stropodachy
Docieplenie istniejgcych stropdw oraz projektowanego dachu, przy uzyciu wetny mineralnej hydrofobizowanej, z
przeznaczeniem stropodach wentylowany i dach skosny gr. min. 24cm
Klasa reakcji na ogieh A1 wyréb
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,035 W/m - K
Krétkotrwata nasigkliwosé wodg WS(<1 kg/m2)
Przenikanie pary wodnej MU (u = 1)
Piana natryskowa — dach sali
Parametry techniczne (minimalne) dla piany natryskowej, termoizolacyjnej (docieplenie dachu sali)
Pianka otwarto-komdrkowa, naktadana metodg natryskowq, paroprzepuszczalna, grubos¢ warstwy izolujgcej — min. 24cm z
uwzglednieniem ciggtosci izolacji (wywyniecie na elementy dzwigardw) bez mostkdw termicznych.
Gestose:11 kg/m3
Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej: A 0,0355 W/mK
Opdr przept. powietrza: 23827 kPa*s/m?2
Opdr pary wodnej: U 4,3
Klasyfikacja palnosci: E
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3. SPRIET.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robét objetych niniejszqg ST.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcych sprzetem:
- srodkami transportu do przewozu materiatow,
- betoniarkami do przygotowania zapraw,
- rusztowaniem do murowania na wysokosci,
- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlinej Specyfikaciji Techniczne;j.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymiich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej. Temperatura zewnetrzna, w ktérych
wykonuje termoizolacje $cian zewnetrznych nie powinna byc¢ nizsza niz 5°C. Podczas prac nalezy przestrzegac
technologii wykonania podanej przez producenta wybranego systemu. Do wykonywania izolacji stosowaé
materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdinie starannie. Ptyty
styropianowe nalezy uktadaé na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdqg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢
minimum 3cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia scian.
Nalezy wykonac¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe
sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papq).

5.2. Termoizolacja $cian.

Ptyty styropianu mocowac do $ciany zewnetrznej za pomocgq kleju oraz kotkdw w ilosci:

5 sztuk/m? w strefie pasma krawedziowego wynoszgcego 1,5 m od krawedzi Sciany;
8 sztuk/m?2;
montaz rozpoczqg¢ od listw startowych;

Izolacje termiczne pionowe nalezy zabezpieczyE warstwq zbrojgcqg - klejem i siatkg z wtdkna szklanego zatopiong w
warstwie klejowej. W strefie od poziomu terenu do wysokosci 2,0 m nalezy stosowaé wzmocnione zbrojenie siatkg
pancerng o gramaturze = 300 g/m?2.

Narozniki §cian zewnetrznych nalezy zbroi¢ listwg naroznikowq z siatkg zbrojgcg.
Bonie na elewacji wykonaé w styropianie w izolaciji termicznej z uzyciem systemowej listwy do boni.

Ptyty styropianowe przykleja sie do sciany specjalng masq klejgcg, a w uzasadnionych przypadkach mocuije

sie tgcznikami tworzywowymi w ksztatcie grzybkdw. Sposdb mocowania ptyt styropianowych zalezy od

jakosci warstwy powierzchniowej sciany. Jezeli warstwa ta jest wykonana z wytrzymatego materiatu i nie

ma zadnych uszkodzen, to wystarczajgco dobre potgczenie styropianu uzyskuje sie poprzez przyklejenie, a

tgczniki mechaniczne stosuje sie tylko na obrzezach $cian. Natomiast jesli warstwa zewnetrzna $cian ma matqg
wytrzymatos$é, to oprécz przyklejania ptyt styropianowych trzeba je mocowaé tgcznikami na catej powierzchni
$cian. Po zamocowaniu styropianu jego powierzchnie zewnetrzng pokrywa sie masq klejgcqg, ktérg zbroi sie przez
wcisniecie w nig tkaniny z wtdkna szklanego (siatka szklana). Po stwardnieniu warstwy zbrojonej nanosi sie na niq
elewacyjng wyprawe tynkarskq.

W miejscach zaznaczonych na elewacii - cokét - obtozy¢ ptytkami klinkierowymi zamiast wyprawy tynkarskiej. Fugi
pomiedzy ptytkami elastyczne, mrozoodporne.

Materiaty systemu termoizolacyjnego wystepujgcego w poszczegdlnych systemach nie mogg by¢ zamieniane i
nalezy je stosowac tylko w zestawach podanych przez producenta. Zabronione jest tgczenie materiatéw z réznych
systemow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;j.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego

oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentdw dotyczgcych

stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,
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- badanie podtozy i podktaddw,
- prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- ocene estetyki wykonanych robdt.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowq jest 1 m2 wykonanego izolacji termicznej oraz 1 m2 wykonanej oktadziny zewnetrzne;j.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Odbidér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykonhczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
- protokdty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgeych,
- protokdty odbioru materiatdw i wyrobdw,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce. Roboty
objete specyfikacjg podlegajqg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej. Podstawq ptatnosci sq
ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a
zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmujq:
- dostawe materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie termoizolaciji §cian w jednym z wybranych systemdw,
- utozenie ptytek na zaprawie klejowe;,
- wykonanie cokotow,
- wypetnienie fug,
- obrébka osciezy,
- montaz parapetéw zewnetrznych.
Tynki zewnetrzne:
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobnych elementdw,
- reperacije tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.
Oktadziny $cian:
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatdw i sprzetu,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbidrkqg rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobnych elementow,
- reperacje tynkdw,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.
- PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni.
Ogdlne metody obliczania.
- PN-ENISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni.
Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne.
- PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania.
- PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania.
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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ST-09 — TYNKI ZEWNETRZNE.

1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwiqzanych z wykonaniem
tynkdw zewnetrznych w ramach inwestycji, jakg jest MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY ORAZ SIEDZIBY OSP W IWANOWCE
WRALZ Z TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU, dziatka ewid. nr 218/3, Iwanéwka, gm. Turo$h Koscielna.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt.

2. ZAKRES ROBOT.

Zakres robét obejmuje wykonanie elementdw wykohczeniowych elewacji w postaci:
-cienkowarstwowych tynkéw zewnetrznych w ramach bez spoinowego systemu ocieplenia elewacii

3. MATERIALY.

Specyfikacja materiatowa — wg wykazu zawartego w dokumentacii projektowe;.
Wymagane parametry techniczne (minimalne) dia elementdw systemu objetych aprobatq techniczna:
Zaprawa klejgca do mocowania ptyt styropianowych na podtozu mineralnym

- sucha zaprawa mineralna,

- dostosowana do aplikacji recznej lub maszynowej,

- odporna na wystepowanie rys skurczowych w warstwie o grubosci =8 mm,

- przyczepnos¢ zaprawy (MPa) po dojrzewaniu

w normalnych warunkach: do betonu do styropianu

- w stanie powietrzno-suchym = 1,60 20,12

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie

i 2 h suszenia = 1,00 20,06

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie

i 7 dniach suszenia 21,60 20,13

przyczepno$¢ zaprawy (MPa) po dojrzewaniu

w temperaturze +1°C: do betonu do styropianu

- w stanie powietrzno-suchym 20,65 2>0,11

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie

i2hsuszenia=0,18 20,06

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie

i 7 dniach suszenia 21,00 20,12

2. Masa klejgca do mocowania ptyt styropianowych na z ptyt drewnopochodnych
gotowa do uzycia, w postaci pasty,

odporna na wystepowanie rys skurczowych w warstwie o grubosci =8 mm,
przyczepnos¢ zaprawy (MPa) po dojrzewaniu

w normalnych warunkach: do betonu do styropianu do ptyt drewnopochodnych

- w stanie powietrzno-suchym = 1,00 20,15 20,50

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie

i2hsuszenia>0,50=0,1520,10

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie

i 7 dniach suszenia 20,50 20,15 20,30

Masa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej:

- masa na bazie dyspersji akrylowej, gotowa do uzycia, bez konieczno$ci mieszania z wodq,
- nie zawierajgca cementu,

- zbrojona wtéknami,

- dostepna w wersjach dostosowanych do obrdbki:

- w warunkach standardowych (= +5°C)

- w warunkach obnizonych temperatur i podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza +1°C < t < +10°C, (wilgotno$¢
powietrza < 95%)

- dostosowana do aplikacji recznej i maszynowe;j,

- z mozliwoscig barwienia w masie (w palecie barw jak dla tynkdw licowych),

- nie wymagajgca nanoszenia powtoki posredniej pod wyprawe tynkarskq,

- eliminujgca konieczno$¢ stosowania zbrojenia diagonalnego narozy otwordw na powierzchni elewacii
- zawarto$¢ popiotu w temp.450°C: 12,5 + 1,0%,

- zawarto$¢ popiotu w temp.900°C: 69,2 £ 6,2%,

- gestos$¢ objetosciowa 1,75 g/cm3

- przyczepnos¢ masy (MPa) po dojrzewaniu

w normalnych warunkach: do betonu do styropianu

- w stanie powietfrzno-suchym = 1,20 20,15
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- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i2hsuszenia>20,320,15
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i 7 dniach suszenia 21,2020,15
Masa tynkarska:
- silikonowa (krzemoorganiczna, na bazie dyspersiji zywic silikonowych)
masa tynkarska, gotowa do aplikacji,
nie zawierajgca cementu,
zbrojona wtéknami szklanymi,
do aplikacji recznej i maszynowej,
dostepna w wersjach dostosowanych do obrdobki:
w warunkach standardowych (= +5°C)
w warunkach obnizonych temperatur i podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza +1°C < t < +10°C, (wilgotnos¢
powietrza < 95%)
z mozliwosciq barwienia w masie (minimum 800 odcieni),
o fakturach baranka i ztobionej
zawarto$¢ popiotu w temp.450°C: 88,0 + 10%,
zawartos¢ popiotu w temp.900°C: 43,3 + 5%,
Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegdinych elewacii:
Np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, tasmy uszczelniajgce,
bonie itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem docieplenia obiekfu.
4. SPRZET.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion
i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wdozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka
reczna.

6. WYKONANIE ROBOT.

Dane ogdlne- tynki

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz
wbudowane meble o ile sg wstawiane w nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkdw.

- Ladleca sie przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu murdw lub skurczu $cian
betonowych, 1. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu robdt stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy  zastosowaniu odpowiednich Srodkdow
zabezpieczajgcych zgodnie z ITB.

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciqgu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
2 godziny dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne powinny byc¢
w czasie wigzania i twardnienia, 1j. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane wodg.

- W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15mm od lica muru. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ jw. lub zastosowacl specjalne $rodki zapewniajgce
przyczepnos¢ tynku do podtoza.

- Przed rozpoczeciem tynkowania stropédw ceglanych nalezy usung¢ zaprawe wystajgcqg ze spoin. Dolne pofki
belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancii
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunq¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampg benzynowq. Nadmiernie suchqg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

- Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by na catej powierzchni owiniete siatkg stalowq lub druciano-
ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podtoza.

- EHementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczgcej sie rdzy i innych zanieczyszczeh (zwtaszcza ttustych), a w
przypadku tynkdéw cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym). Przy
wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed
korozjg.

- Siatka stanowigca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wiekszych niz 100 x 100
mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie zgodnosci z wyze] wymienionymi wytycznymi. Sprawdzenie jakos$ci materiatéw stosowanych do tynkéw,
betonu.
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Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola najwiekszych odchytek wymiardw.
Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych tynkow.
Oktadzina gipsowo - karftonowa
- Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu,

b) zachowania dopuszczalnych odchylen oktadziny od ptaszczyzny, odchyleh krawedzi od linii proste;.
- Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartfonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz 1 mm/m.
- Przy odbiorze czeSciowym podktadu z plackdw nalezy sprawdzi¢ ich rozmieszczenie oraz jako$¢ mocowania ich do
podtoza.
7. JEDNOSTKA OBMIARU.

(m? muru - nowego i uzupetnianego, wysokosc.
8. ODBIOR.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjqg projektowq

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach poszczegdinych robét.
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ST-10- POKRYCIA DACHOWE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiof specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z wymiang pokrycia
dachowego wraz z montazem drewnianych elementdw konstrukcji dachu, w ramach inwestyciji pn. MODERNIZACJA
BUDYNKU SWIETLICY ORAZ SIEDZIBY OSP W IWANOWCE WRAZ 7 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU, dziatka ewid. nr 218/3,
Iwandéwka, gm. Turosh Koscielna.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zZlecaniu i realizaciji Robdét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego przedmiotowego obiektu:

Poszycie dachu stanowi papa elastomerowa, podktadowa mocowana mechanicznie do podtoza (ptyt kanatowych)
zgodnie ze specyfikacjg producenta, oraz papa elastomerowa wierzchniego krycia z posypkg, mocowana do warstwy
podktadowej zgodnie ze specyfikacjg producenta.

Wykona¢ szczelne obrébki elementéw dachowych (kominy, kominki wentylacyjne, maszty, elementy sygnalizacyjne) na
styku z poszyciem dachowym wg zaleceh producenta papy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pokrycie dachowe — zewnetrzna warstwa dachu, narazona na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjq oraz zaleceniami Inspektora.

Pokrycie dachu powinno zapobiegac przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcji,

2. MATERIALY

-papa elastomerowa podktadowa oraz wierzchniego krycia - wg dokumentaciji projektowe;j

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski

4. TRANSPORT

Zatadunek, tfransport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny.

sktadowaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm.

Do robét pokrywczych mozna przystgpic¢ po spetnieniu wymagan ogdinych podanych w p. 5.2 wykonania podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI
é.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbidr podktadu :
Badanie podktaddw nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowej
Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomocqa taty kontrolnej o dtugosci 3 m. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatq przytozong do tej powierzchni nie powinien by wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do pochylenia potaci i nie wiekszy niz 10 cm w kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci
Sprawdzenie przekroju tat lub ptatwi stanowigcych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za
pomocaq miarki z doktadnosciq di 1 mm.
Sprawdzenie rozstawu tat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomocg miarki kontrolnej albo tasmy z
doktadnoicig do 2 mm.
Sprawdzenie poziomego potozenia tat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ za pomocqg poziomicy oraz taty kontrolnej o
dtugosci 3 m.
Sprawdzenie przybicia tat do krokwi nalezy przeprowadzi¢ za pomocq ogledzin, a nastepnie w przypadkach watpliwych
przez probe oderwania taty od krokwi.
Sprawdzenie wielkosci otwordw po sekach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar srednicy otwordw z
doktadnoscig do 2 mm.
Jezeli w czasie odbioréw czesciowych przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, to wykonane podtoze lub
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podktady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do wykonania na nich przykry&
dachowych
W przypadku gdy cho¢ jedno z badah da wynik ujemny, wéwczas odbierany podktad nalezy uznac za niezgodny z
niniejszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania podktadu w catosci lub cze$¢ za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warunkdw technicznych

nalezy ustali¢ czy niezbedne jest catkowite lub cze$ciowe odrzucenie robdt i nakazac ponowne ich wykonanie lub
wykonac¢ poprawki, ktére doprowadzg do zgodnosci robdt z wymaganiami warunkdw technicznych. Decyzje w tej
sprawie podejmuje Inspektor.

Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podktadu do wykonania robdt poprawkowych powinny byé
wpisane do dziennika budowy, a wyniki badah odbioréw cze$ciowych powinny by¢ umieszczone w protokdle odbioru
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na
podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

Odbidr robdt pokrywczych

Wymagania ogdine:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru cze$ciowego
powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt po deszczu.

Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiordw czesciowych podktadu oraz poszczegdinych warstw lub fragmentéw
pokrycia

c/ zapisy dotyczace wykonania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokdtdw i zapisdw w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robdt pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

c/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robét — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia

- z papy termozgrzewalnej

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaije sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowaq, SSTi wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem folerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie pokrycia

testy i pomiary zgodnie z pkt. é ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana

10.2.Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
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ST-11- ORYNNOWANIE | OBROBKI BLACHARSKIE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem orynnowania i obrébek
blacharskich w ramach inwestycji, jakg jest MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY ORAZ SIEDZIBY OSP W INANOWCE WRAZ 7
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU, dziatka ewid. nr 218/3, Iwandwka, gm. Turo$h Koscielna.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
1.2. Zakres robét objetych ST.

W ramach robét objetych ST przewiduje sie wykonanie:

-rynny i rury spustowe

-obrébki blacharskie zewnetrzne

2. MATERIALY.
Orynnowanie — wg wytycznych dokumentacii projektowe.

Obrébki blacharskie oraz orynnowanie z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej fabrycznie, grubosci min. 0,8mm. Uskoki
Scienne, styki réznych materiatéw elewacyjnych zabezpieczone obrobkami systemowymi (listwy startowe, narozniki, bonie,
listwy wykohczeniowe wyposazone w kapinosy). Rury spustowe rynny stalowe, ocynkowane powlekane, zgodnie z
kolorystykg elewacii (przewidzie¢ potgczenia kompensujace wydtuzanie i skracanie).

Montaz podokiennikéw z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej:

Kazdy parapet trzeba przyklei¢ do podtoza (ptyty OSB 4 gr. 22mm) za pomocq kleju do blach, wsuwajgc go pod krawedz
oscieznicy okna. Parapet powinien by¢ tak wsuniety, aby jego krawedz znalazta sie we wrebie oscieznicy. Niedopuszczalne
jest przybijanie gwozdziami czy przykrecanie wkretami parapetu do oscieznicy. Wszystkie krawedzie parapetu (stykajgce sie
ze $ciang - uszczelni¢ dwustronnie za pomocg tasmy rozpreznej o grubosci min. 6mm — styk blachy z murem i styk blachy ze
styropianem). Narozniki podgie¢ doszczelni¢ poprzez dolutowanie dodatkowych naktadek.

Podokiennik wysuniety 4-5 cm poza lico $ciany, a jego ptaszczyzna powinna by¢ nachylona pod kgtem przynajmniej pieciu
stopni na zewnatrz z wyprofilowaniem krawedzi zewnetrznej, kapinosu.

Wszystkie potgczenia parapetu z oécieznicq okna i Scianami otworu okiennego muszqg by¢ szczelne.

3. SPRZET.

Specijalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomice, piony, taty, drabiny.

4, TRANSPORT.
Samochodowy i reczny

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogdlne warunki dotyczgce wykonywania obrébek blacharskich

- Obroébki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkosci
pochylenia potaci dachowe.

- Scianki ogniowe iich styk z pokryciem papowym powinny byé zabezpieczone obrébkami blacharskimi tak, aby byta
zachowana dylatacja obwodowa.

- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przemieszczenie ruchdéw dachu
w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

- Obrébki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomocq silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna tqczyé
gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobdw potgczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub podwdjny rgbek
lezgcy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykona¢ na rgbki lezgce lub potgczenia systemowe.
Obrdébki komindw mogqg by¢ z wydrg i bez wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne
montowane sq z gotowq obrébkq dekarskg.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementdw, poziomdw i piondw, estetyki
wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkdw rynien.

- Obrébki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbierac¢ tgcznie z odbiorem pokrycia dachowego.

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzaé¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdiniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru cze$ciowego
powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

- Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt po deszczu.

- Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiordw czesciowych podktadu oraz poszczegdinych warstw lub fragmentéw
pokrycia

c/ zapisy dotyczgce wykonania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw

- Przed przystgpieniem do badanh nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokdtdw i zapisdw w dzienniku budowy:
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a/ czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robdt pokrywczych
b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci
c/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robdét - zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. JEDNOSTKA OBMIARU.
Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT.
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacjg
projektowq.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rynien dachowych

festy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rur spustowych

festy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 obrébek blacharskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie obrobek blacharskich

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 607:1999,Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”

PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachdwki i ggsiory dachowe".

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "lzolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta .
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ST-12- SUFITY PODWIESZANE (KASETONOWE | PELNE GK).
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sqg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt montazowych
systemowych sufitdw podwieszanych (kasetonowych) oraz petnych z ptyt gk w ramach inwestycji pn. MODERNIZACJA
BUDYNKU SWIETLICY ORAZ SIEDZIBY OSP W IWANOWCE WRAZ 7 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU, dziatka ewid. nr 218/3,
Iwandéwka, gm. Turo$h Koscielna.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zZlecaniu i realizaciji robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach budowy budynku przedszkola.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq zasad prowadzenia robdt w zakresie:
-montazu sufitdw podwieszanych systemowych

-montazy sufitdw podwieszanych z ptyt gk

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w
ST-00- , Wymagania ogdline”

Ptyta wypetniajgca - element wypetnigjgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych
obcigzeh poza ciezarem wtasnym.

Konstrukcja nosna -lekki ustréj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementéw - profili nosnych (zbierajgcych obcigzenia i
przekazujgcy je na zawiesia) oraz elementdw tqczagcych ze sobq profile nosne (profile poprzeczne) tagczonych na zamki
oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy, tgczniki)

Zawiesie - element przenoszgcy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektdéw konstrukcyjnych
budynku | budowli w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajgcy stabilno$¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie
obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od przeznaczenia i
wtasciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyty
wypetniajgcych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowqg dostarczong przez Inwestora oraz z zachowaniem
wymagan niniejszej ST.

2. MATERIALY.

Wykaz i specyfikacja materiatéw -wg dokumentaciji projektowe;j.

Modutowe

Przyjeto sufity modutowe o wymiarach 60x60cm. Ptyty biate, rdzen z wetny szklanej o wysokiej gestoéci. Powierzchnia licowa
pokryta powtokqg akustyczng. Profile systemowe (ukryte) mocowanie we frezie ,,C" ptyty. Sufity podwieszane nalezy
realizowad jako oddylatowane od Scian.

Parametry techniczne (minimalne) sufitdw o module 60x60cm:

- klasa pochtaniania dzwieku ,,A”, aw = 0,95

- Izolacyjnos¢ akustyczna: Dn.f,w=20 dB wyznaczone zgodnie z EN ISO 10848-2

- kolor ptyt 010

- gestos¢ 80 kg/m?

- grubos¢ ptyt 15 mm

- wymiary ptyt 600x600

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia A2-s1,d0

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% < 5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% = 0,1

- odbicie $wiatta 84% (z czego 99% to Swiatto rozproszone)

- dopuszczalne obcigzenie dla ptyty (klasyfikacja ugiecia 2/C/5N) 0,5 kg

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu

- konstrukcja rusztu z blachy grubosci 0,40 mm: profil gtdwny T24, profil poprzeczny, wieszak regulowany, uchwyt do wieszaka,
kgtownik przyscienny 22x22

Sufity podwieszane petne.

Ruszt sufitowy systemowy, dobrany do rodzaju wybranego producenta sufitdw podwieszanych.
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Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukcji stropu za poérednictwem wieszakédw noniuszowych obrotowych
lub pretowych z elementem rozpreznym obrotowych. Wieszaki powinny by¢ mocowane wytgcznie do profili sufitowych
gtéwnych. Profile sufitowe Profil CD 60 nosne w konstrukcji dwupoziomowej oraz gtéwne powinny by¢é na obwodzie oparte
na profilach przysciennych Profil UD 30, mocowanych do $cian za pomocq stalowych tgcznikdw mechanicznych.
Montaz ptyt: Ptyta sufifowa gr. 12,5 (pionowa). Ptyta gipsowo-kartonowa o sptaszczonej krawedzi, mocowane do
ksztattownikdw szkieletu nosnego blachowkretami TN. Dtugo$¢ blachowkretdéw TN powinna by¢ wieksza o co najmniej 10 mm
od tgcznej grubosci mocowanych ptyt. Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie wiecej niz
400mm, dla zewnetrznych 150mm. Krawedzie czterech sgsiednich ptyt powinny schodzi¢ sie w jednym punkcie tworzgc tzw.
krzyz. Ptyty nalezy mocowaé wkretami bezposrednio do profili rusztu. Dtugo$¢ wkretdéw powinna by¢ wieksza od tgcznej
grubosci warstwy ptyt o minimum 10mm. Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.
Szpachlowanie potgczeh miedzy ptytami. Do wykonywania potgczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe. Spoiny miedzy ptytami powinny by¢é wzmocnione tasmami spoinowymi. Na
potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych ,petnych” tj. z wtékna szklanego ,fizelina” lub
papierowe (wyklucza sie stosowanie tasm siatkowych) na utozong uprzednio mase szpachlowqg (‘na mokry gips").
Szpachlowanie potgczen pionowych i poziomych miedzy ptytami z zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio
utozonq konstrukcyjng mase szpachlowq ("na mokry gips') wymaga kolejnych etapdw szpachlowania konstrukcyjng masq
szpachlowq, az do "przykrycia" tasmy spoinowej masg gipsowaq.
Informacje dodatkowe
Sufity podwieszane powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie wiekszych niz
15m.
W sufitach podwieszanych mogg by¢é montowane lampy o$wietleniowe o maksymalnych masie 1,5kg. Przedmioty o masie
powyzej 1,5kg powinny posiadac¢ samodzielne podwieszenie do konstrukciji budynku.
Uwaga: Nie dopuszcza sie mocowania konstrukcji no$nej sufitdw podwieszanych do stropu i $cian za pomocq kotkdw
plastikowych.
3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 'Wymagania ogdine'.

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitdw podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzetu
jedynie proste i nie zasilane energig elektryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegdlnych wymagan w tym
wzgledzie. Przyjmuije sie, iz do zapewnienia bezpieczehstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP.

Sprzet do obrébki ptyt wypetniajgcych:

noze — do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw;

pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

4. TRANSPORT.

Ogdlne zasady obmiaru transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdine".

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny
tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
SKEADOWANIE:

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody.

Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne
uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.
Wysokos¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;j.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. SUFITY PODWIESZANE.

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujgce petne bezpieczenstwo
dla oséb korzystajgcych z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢
wykonywane przy zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa oraz przepisdw BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej
uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wtasnie konstrukcja nosna zapewnia
stabilnos¢ i niezmienno$¢ geometrycznq ustroju, jaki jest sufit podwieszony.

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé zgodnie z dokumentacjg
scisle przestrzegajac wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta materiatdw.

Budowanie konstrukciji:

Montaz szkieletu zabudowy rozpoczyna sie od mocowania do podtoza (podtogi i sufitu) elementdéw poziomych — profili
,U" przy pomocy kotkdw rozporowych. Maksymalny rozstaw miedzy kotkami — 800 mm. Dtugos¢ kotka nalezy tak dobrac
aby byt w petni zakotwiony w betonie o wytrzymatosci minimum B15. Scianki powinny byé stawiane w danym
pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelnosci akustycznej sciany nalezy po skrajne profile zaréwno
poziome i pionowe (przylegajgce do stropu, podtogii $cian bocznych) podtozy¢ tasme izolacji akustycznej wykonang z
elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach potgczeh w ksztatcie litery ,, 7" mocujgcy profil ,U" do podtoza, nalezy
pozostawi¢ odstep, umozliwiajgcy pdzniejsze wstawienie ptyt gipsowo-kartonowych. Profile ,,C" docina sie na dtugosci
odpowiadajgcg wysokosci pomieszczenia, pomniejszajgc jg o ok. 1 m. Stupki — profile ,,C" skrajne mocuje sie do $cian
bocznych kotkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile ,,C" ustawione wzdtuz przebiegu nie sg
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mocowane mechanicznie dom profili ,,U". Daje to mozliwos¢ biezgcego korygowania ich potozenia w miare
mocowania ptyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi konieczno$¢ przedtuzenia profila ,,C", nalezy dotozy¢ drugi odcinek,
stosujgc zaktadke o dtugosci co najmniej 30 cm. Potgczenia te nie mogq znajdowac sie na jednakowej wysokosci,
w przypadku profili ustawionych sgsiadujgco.
Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona umoZliwiajgce zamocowanie ich do profila
przyoscieznicowego.
W przypadku mocowania na $cianie obcigzen wiekszych niz 30 kg, musi zostaé wykonane przeniesienie obcigzenia na
ruszt ciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obcigzen mimosrodowych wprowadzajgcy moment wywracajgcy
wyzszy niz 300 Nm, musi by¢ zastosowana konstrukcja rusztu (profile ,C" wsuniete jeden w drugi, tworzgce profile
zamkniete).Wiszqgce urzgdzenia sanitarne mogq by¢é mocowane do $ciany przy wykorzystaniu specjalnych wspornikéw.
Styki poziome dwdch sgsiednich ptyt winny by¢ przesuniete wzgledem siebie w pionie przynajmniej o 55 cm.
Rownoczesnie nalezy przestrzegajgc wymogu, aby odcinek ptyty montowany bezposrednio przy podtodze byt nie
krotszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi btedu montowanie ptyt na $cianie dtugosciqg w kierunku poziomym.
Zastosowanie tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy wysokos¢ pomieszczenia jest wielokrotnosciq szerokosci
ptyty (x 1200 mm).
Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia, luty umieszcza sie jedna obok drugiej. Pionowo
przebiegajgce profile ,,C", jak juz wczesniej wspomniano nie sg mocowane do profili poziomych. Dopiero po potozeniu
ptyty dany profil ,,C" (wypadajgcy na krawedzi ptyty) nalezy tak ustawi¢, aby byt rownolegty pionowej ptyty oraz zeby
wypadata ona na Srodku szerokosci pdtki profila.. Stupek ,,C" musi by¢ tak obrdocony, aby ptyta byta przykrecona
najpierw na potowie podiki blizej srodka. Usztywnia to profil na tyle, ze nie ugnie sie on przy mocowaniu drugiej ptyty na
potowie oddalonej od $rodnika profila. Ptyty oktadajgce drugg strone $ciany powinny by¢ mocowane z przesunieciem
w stosunku do ptyt ze strony pierwszej, np. dla ptyty o gr. 12,5 mm bedzie to przesuniecie doktadnie o 60 cm. rowniez
ptyty mocowane w warstwie drugiej musza by¢ przesuniete w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw miedzy profilami
(60 cm).
Rozstaw miedzy wkretami powinny by¢ nastepujgce:
a/ na krawedszi ptyty co 20-25 cm
b/ w polu ptyty co okoto 30 cm
W przypadku gdy $ciana bedzie oktadana dwoma warstwami ptyt, w pierwszej warstwie sg one mocowane do rusztu
blachowkretami rozstawionymi co 60 cm
Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej scianek o duzej wysokosci, w miejscach potgczeh poziomych
ptyt nalezy mocowaé dodatkowe kawatki ptyt g-k.

Szpachlowanie potgczeh ptyt z krawedzig AK (KS)

Szczeliny na styku ptyt o szerokosci ptyt wymagajg wstepnego wypetnienia szpachldéwkg. Na styki miedzy ptytami o
szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezpoéredni naktadac warstwa masy szpachlowej, stanowigcej podktad pod taéme
zbrojagcaq. Na styki z wiekszqg szczeling, podktad pod tadme naktada sie po stwardnieniu szpachldwki, ktérg nalezy
najpierw wypetni¢ spoine. Nastepng czynnosciq jest zatozenie tasmy. Nalezy jg doktadnie wcisngé w $wiezo natozong
mase oraz pokry¢ wycisnietq spod niej masq. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowac z powierzchnig
sgsiadujgcych ptyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy.
Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziamistym papierem Sciernym. Przy szlifowaniu potgczenia
nalezy zwracac¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga
wczesniejszego natozenia warstwy podktadowej na miejsca spoinowane. Kolejnosci wykonywania pozostatych
czynnosci nie ulega zmianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogdine.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 'Wymagania ogdine'.
6.2. Kontrola wykonania prac montazowych ptyt sufitowych.

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjqg projektowq

Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatdw / wyrobdw z dokumentacjq projektowq

Sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu

Wtasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1 mm na dtugosci 5m

Konftroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

Konftroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementdw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszonego

6.3. Zakres kontroli podczas prac montazowych.

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowq wszystkich elementdw sufitu podwieszonego ptyt,
konstrukciji oraz akcesoridw). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT.
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7.1. Zasady ogdine.

Zasady ogdlne obmiaru robét podano w ST-00 'Wymagania ogdlne'.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru dla sufitéw podwieszanych jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu wraz z konstrukcja nosng,

zawiesiami i ptytami.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 'Wymagania ogdlne'.
9. PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogdlne zasady ptatnosci okreslono w ST-00 'Wymagania ogdlne'.

Nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
ocena jakosci robét.

Cena jednostki obmiarowej uwzglednia:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze

- wykonania tymczasowych rusztowan wykonanie badan i pomiardw.
- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie montazu

- uporzgdkowanie stanowiska

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacja techniczna dla poszczegdinych produktéw uzytych jako materiat.
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ST-13— ELEMENTY WYPOSAZENIA OBIEKTU — PARAPETY, SCIANKI SYSTEMOWE HPL,
ITP.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
montazem elementéw wykohczeniowych i wyposazenia obiektu w ramach inwestycji pn. MODERNIZACJA BUDYNKU
SWIETLICY ORAZ SIEDZIBY OSP W IWANOWCE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU, dziatka ewid. nr 218/3, Iwanéwka, gm.
Turo$n Koscielna.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
zwigzanych z montazem elementdédw wykonhczeniowych.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem elementéw
wykonhczeniowych i wyposazenia budynku, zgodnie z zakresem okre$lonym w dokumentaciji wykonawczej.
2. MATERIALY
2.1. Stosowane materiaty
Szczegdtowa specyfikacja materiatdw i elementdéw wyposazenia — wg dokumentacji wykonawczej.
PARAPETY.
Do zamontowania parapety wykonane z konglomeratu granitowego w kolorze szarym, gruboéci 3cm. Odsadzka parapetu to
5cm od lica $ciany oraz 5cm od krawedzi osciezy okiennych (dla wykohczonej $ciany). Parapety osadzac¢ w wykonanych
uprzednio bruzdach poziomych ze spadkiem do wewngtrz pomieszczenia (okoto 1%). Styk parapetu ze cianqg zabezpieczy&
silikonem w kolorze parapetu (szarym). Nie dopuszcza sie mocowania parapetdw na pianke montazowdq.
SCIANKI HPL - specyfikacja wg dokumentacii projektowe;.
BALUSTRADY.
Realizacja balustrady na podstawie typowych rozwigzah wybranego producenta balustrady schodowej, ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej, z pochwytem i stupkami @ 50mm, poziomymi pretami w rozstawie min. 12cm @ 15mm. Mocowanie do
schoddw kotkami wklejanymi nierdzewnymi, zabezpieczyé deklami maskujgcymi. Mocowanie i wszelkie elementy maskujgce
wykonac¢ ze stali nierdzewnej. Wysoko$¢ pochwytu — jak dla budynkdw uzytecznosci publicznej, min. 110cm od poziomu
wykohczonej posadzki.
3. SPRZET
-wg zalecen Producenta wybranych materiatow.
4, TRANSPORT
-samochody ciezarowe transportowe
-transport reczny
5. WYKONANIE ROBOT
-wg wytycznych dokumentacii projektowej oraz zalecenh Producenta.
SCIANKI HPL.
Warunki przystgpienia do roboét.
Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakohczone wszystkie inne roboty stanu
wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z odpaddw. zabudowy
nalezy wykonywacé w temperaturze nie nizszej niz +50C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.
Montaz $cianek systemowych
Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementéw i tyczenia ich rozmieszczenia w
pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementdw nastepuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujgcych systemowe Scianki
kabin do $cian murowanych i posadzek.
Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do podtoza za pomocg systemowych
tgcznikdw i Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montazskrzydet drzwiowych i zamkéw ze wskaznikiem wolne/zajete. Po
zakohczeniu montazu wszystkich elementdw nalezy zdja¢ folie zabezpieczajgcq powierzchnie. Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg
instrukcji producenta zastosowanego systemu.
Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o dtugosci catkowitej wysokosci
$cianki. Spinajgcy profil gérny z aluminium o zaokrgglonych krawedziach biegnie gérnym brzegiem na catej dtugosci Sciany
frontfowej. Elementy konstrukcyjne skrecane, konstrukcja mocowana do podtogi na sruby.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania elementdw, poziomdw i piondw, estetyki wykonania.
6.1 Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel inwestora winien zarzgdzi¢ od wykonawcy:
-deklaracji zgodnosci na wyréb budowlany
-aprobaty technicznej jezeli deklaracja zgodnosci sie na nig powotuje
6.2 Sprawdzi¢ czy wyrdb budowlany spetnia wymagania przedstawione w specyfikaciji technicznej.
7. OBMIAR ROBOT
mb zamontowanego parapetu, balustrady
8. OBIOR ROBOT
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie Wykonawczy z Zamawigjgcym.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawq rozliczenia finansowego, bedq ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawigjgcym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia producenta.
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