WYKAZ STOLARKI ZEWNETRZNEJ
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Okno PVC zestaw okienny
min.5 komorowy.
Wspétczynnik dla catego
zestawu U min. 0,9
[W/(m2:K)]. Zestaw jako
anytwlamaniowy klasy 2.
Szklenie szklem bezpiecznym.

Okno PVC zestaw okienny
min.5 komorowy.
Wspotezynnik dla catego
zestawu U min. 0,9
[W/(m2-K)]. Zestawy
wyposazonwe w nawietrzaki
— sterowane automatycznie
(higro—sterowalne).

* POZA OPRACOWANIEM W
PRZYPADKU REALIZACJI 1
ETAPU
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* W PRZYPADKU PODZIALU
NA ETAPY ZESTAWY OKIENNE
06 — 1. SZTUKA

=min. 1,3 dla calego zestawu.
Zestaw jako anytwlamaniowy
klasy 2. Szklenie szktem
bezpiecznym, mlecznym.
Szerokos¢ w swietle oscieznic
min.100cm, wys.200cm. Skrzydlo
wyposazone w samozamykacz
hydrauliczny.  Drzwi wyposazone
w uszczelki obwodowe. Zestaw
Jjak dla uzytecznosci publicznej o
podwyzszonej wytrzymatosci.
Okucia stalowe ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, zamek
patentowy.
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UWAGI PROJEKTOWE | WYKONAWCZE:

- PODANE WYMIARY ODNOSZA SIE DO WIELKOSCI OTWOROW W SWIETLE MURU, PROJEKTOWANE OSCIEZA ZAKEADAJA POMNIEJSZENIE GO OBUSTRONNIE O MAX. 5CM
- PRZED REALIZACJA (ZAMOWIENIEM) STOLARKI PODANE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE | EWENTUALNIE SKORYGOWAC Z POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM (Z UWAGI NA MINIMALNE SZEROKOSCI | WYSOKOSCI)
- KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDE DRZWIOWYCH ORAZ ILOSC OKIEN | DRZWI ZGODNIE Z RYSUNKAMI RZUTOW
- DRZWI | OKNA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ POWINNY POSIADAC AKTUALNA APROBATE TECHCHNICZNA, MONTAZ ZGODNIE ZE SPECYFIKACIA PRODUCENTA (MOCOWANIE, USZCZELNIENIE ITP.)
- DRZWIACH PRZESZKLONYCH STOSOWAC SZKLENIE BEZPIECZNE MIN. P3 DO WYS. MIN. 220CM

- WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAZYC W ZAMKI PATENTOWE A DO POMIESZCZEN SANITARNYCH W ZAMKI tAZIENKOWE

- DRZWI W KOMUNIKAC)I ORAZ BEZPOSREDNIE Z KOMUNIKACJI WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZE HYDRAULICZNE - UKRYTE
- STOLARKA ZEWNETRZNA JAKO TERMOIZOLOWANA O WSPOLCZYNNIKACH PODANYCH PRZY POSZCZEGOLNYCH POZYCJACH
- OKNA PROJEKTOWANE NALEZY WYPOSAZYC W NAWIETRZAKI (W KOLORZEZ STOLARKI) ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

- W RAZIE KONIECZNOSCI POWIEKSZYC OTWORY W SCIANIE DO PODANYCH SZEROKOSCI | WYSOKOSCI OTWOROW DRZWIOWYCH (W SWIETLE PRZEJSCIA)

- W PRZYPADKU ZESTAWOW DRZWIOWYCH Z OSCIEZNICAMI REGULOWANYMI, DOBOR OSCIEZNIC DOSTOSOWAC DO DANEJ GRUBOSCI SCIAN
- W POMIESZCZENIACH WYPOSAZONYCH W WENTYLACIE MECHANICZNA (REKUPERACIE) NIE STOSOWAC NAWIETRZAKOW
- KOLORYSTYKA ZGODNIE Z CZESCIA OPISOWA PROJEKTU
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