STROPODACH PROJEKTOWANY SCIANA ZEWNETRZNA (ISTNIEJACA)
blacha na rgbek stojgey, ocynk powlek (tqezniki syst ) E. tynk silikonowy zgodnie z kolorystykq podang na rys. elewacji — miejscowo aplikacje $cienne z ©
= . . . . . . 5
taty drewniane 5x5cm, w rozstawie co 45cm lub zgodnie ze specyfikacjq prod. blachy | 5em g ynku imitjgeego deski (d?Ska odcnskar!a i .tynku) Joko rozwigzarie systemone S
3 wyprawa lekka mokra na siatce — rozwiqzanie systemowe 0,5cm §
kontrlaty 5x2.5cm. 25em | © izolacja termiczna - styropian (elewacje) gr.18 i 20cm — miejscowo aplikacje frezowane 18em g
membrang wialrozolacyjo, paroprzep na zaktad lub Klejona 4em Sciana_ zewnetrzna istiejqea — cegla_cermiczna 40cm "
Wigzba dachowa — krokwie dreyniane Bx20cm 20em tynk cementowo — wapienny istniejqcy oraz projektowany (uzupetnienia w przypadku korozji, | 1,5¢m &
piana natryskowa, termoizolacyjna paroprzepuszczalna gr. 24cm aplikowana na membrang| 94cm nierdwnosci, spekan) 8
viatroizolacyjng min. wsp. A= 0.0355 wykonczenie ciany zgodnie z tabelq wykazu pomieszczen
podkontstrukcja syst sufitu podwieszanego 4em
folia budowlana PE gr. 0,3mm szwy klejone,
plyta GK na ruszcie systemowym 1,25cm 8—2
D-3 SCIANA ZEWNETRZNA  (COKOLOWA)
wykonczenie elewacji zgodnie z rysunkami elewacji — tynk kamyczkowy (ponad terenem)
STROPODACH ISTNIEJACY zaprawa Klejowa z siatkq zbrojeniowq — zagruntowanie 0,5cm
Ny " ol ot g
blacha na rqbek stojqey, ocy b P (tqezniki sy ) S styropian fundamentowy EPSPT00 o glgbokosci faw fundomentowych Tub do poz. ~1,2m | 12cm
laty drewriane 5x5cm, w rozstawie co 45cm lub zgodnie ze specyfikaciq prod. blachy | Sem | 8 ponizej poziomu terenu
8 izolacja powtokowa pionowa bitumiczna (z mozliwosciq uzywania Klejow do styropianu)
kontrlaty 5x2,5cm, 25em | © - S—
sciana cokolowa lub piwniczna istniejgea gr. ~40cm 40cm
membrana wiatroizolacyjna, paroprzepuszczaina, na zaktad lub klejona 4em
istniejqca wiezba dachowa
przestrzen wentylowana 83
welna minerlana hydrofobi gr. 24cm 24em |3
folia budowlana PE gr. 0,3mm szwy klejone, § SC| ANA ZEWNETRZN A
istniejqcy strop zelbetowy (phyty kanatowe) 24em | & o y— o v~
ietielacy tynk < N plenny (uzupelnienta lokaine, wyrunaric) 1.50m tyn cien owu:(s wgvrfykzewne ol;y,' sili onowyl;i na slna ce: wyprawa bezspoinowd 0,5¢cm
suft_podwieszany modulowy i pelny (miejscono) miejscono tynk odciskany (zgodnie z rysunkiem elewacji)
styropian EPS 70 (Klejony i mocowany mechanicznie) 18cm
bloczki silikatowe petne 25cm klasa 15 oraz lokalnie gr. 25¢cm 25¢m
P -1 tynk cementowo — wapienny 1,5¢m
PODLOGA NA GRUNCIE wykonczenie $cian zgodnie z wykazem pomieszczef
posadzka ceramiczna — gres na warstwie kleju (garaz — gres techniczny) dylatowana 2cm
posadzka betonowa B20 ze zbrojeniem rozproszonym gr. Scm zatarta na gtadko — dylatowana| Scm 8_4
izolacjo pozioma - folia budowlana PE (styki klejone lub zaklady na min.10cm) P
——— - —— SCIANA ZEWNETRZNA — FUNDAMETOWA
izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany przeznaczony na posadzki (garaze i parkingi) Tem 2
qrubose warstwy dobra¢ dla uzyskania istniejqce;j rzgdnej posadzki wykoficzonej (nie mniej *g tynk cienkowarstwowy zewngtrzny, kamyczkowy, na siatce— wyprawa bezspoinowa| 0,5¢m
niz_7cm) g -
3 polistyren ekstrudowany 12em
izolacjo pozioma - folia budowlana PE (styki klejone lub zaklady na min.10cm) 3
hydroizolacja
warstwa chudego betonu 10em
- - bloczki betonowe fundamentowe 25cm
warstwa piasku zaggszczona warstwami 20cm
hydroizolacja
grunt rodzimy
PODLOGA NA GRUNCIE ISTNIEJACA DO ROZBIORKI-SALA
—— - - @ STROP PROJEKTOWANY
rozbidrka istniejgcej podlogi — deski na legarach 25cm |
=y a 0SB-3 wodoodporana mocowana do belek stropowych 3
rozbiérka istniejgcej podlogi — legary drewniane 10cm E Py P powy 2.5am S
belki drewniane 8x20cm - w rozstawie co 90cm (potqczone z krokwiami =
" — " . 20cm | 2
rozbiérka istniejgcej podlogi — podktad betonowy 10cm dachowymi) H
@
usutniecie istniejgcej warstwy gruntu na glgbokos¢ min 20em 20cm belki stalowe HEA zgodnie z projektem konstrukcji
podkontstrukcja systemowa sufitu podwieszanego 4cm
2 plyta GK na ruszcie systemowym 1,25cm
PODLOGA NA GRUNCIE ISTNIEJACA — DO ROZBIORKI
rozbidrka istniejgcej podlogi — okladziny ceramiczne 2,5¢m %
rozbidrka istniejgcej podlogi — podklad betonowy wraz z warstwami posadzkowymi 10cm 2
usutniecie istniejgcej warstwy gruntu na glgbokosc min 20cm 20cm
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