WYKAZ STOLARKI WEWNETRZNEJ

RODZAJ WYROBU

Scianka syst.

Scianka syst.

Drzwi plytowe

Drzwi plytowe

Drzwi ALU

Drzwi stalowe

UWAGI:

Scianka systemowa — zabudowa kabin
ustepowych. Konstrukcja ALU —
mocowanie do podlogi i $cian.
Zabudowa — ptyta z
wysokocisnieniowego laminatu w kolorze
szarym. Skrzydto drzwiowe wyposazone
w systemowy zamek fazienkowy.

Scianka systemowa — zabudowa kabin
ustgpowych. Konstrukcja ALU —
mocowanie do podfogi i $cian.
Zabudowa — ptyta z
wysokocisnieniowego laminatu w kolorze
szarym. Skrzydlto drzwiowe wyposazone
w systemowy zamek tazienkowy.

okleinowane. Okleina CPL gr.min.
0,2mm. Szerokos¢ w swietle
oscieznic min.90cm, wys.200cm.
Drzwi wyposazone w uszczelki
obwodowe. Zestaw jak dla
uzytecznosci publicznej o
podwyzszonej wytrzymatosci.
Okucia stalowe ze stali
nierdzewnej szczotkowanej,
lazienkowy. Jako fazienkowe
wyposazone w tuleje nawiewne.
Oscieznice regulowane, dopsawac
do grubosci Scian.

zamek|

okleinowane. Okleina CPL gr.min.
0,2mm. Szerokos¢ w swietle
oscieznic min.90cm, wys.200cm.
Drzwi wyposazone w uszczelki
obwodowe. Zestaw jak dla
uzytecznosci publicznej o
podwyzszonej wytrzymatosci.
Okucia stalowe ze stali
nierdzewnej szczotkowaney,
patentowy.

Oscieznice regulowane, dopsawac
do grubosci scian.

zamek|
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ALU, przeszklenie petne (szkto
bezpieczne) Szerokos¢ w swietle
oscieznic min.90cm, wys.200cm.
(jedno skrzydto)

Skrzydto wyposazone w
samozamykacz hydrauliczny.
Drzwi wyposazone w uszczelki
obwodowe. Zestaw jak dla
uzytecznosci publicznej o
podwyzszonej wytrzymatosci.
Okucia stalowe ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, zamek
patentowy.

min.90cm, wys.200cm. Skrzydlo
wyposazone w samozamykacz
hydrauliczny. Oscieznice
regulowane stalowe. Drzwi
wyposazone w uszczelki
obwodowe. Zestaw jak dla
uzytecznosci publicznej o
podwyzszonej wytrzymalosci.
Okucia stalowe ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, zamek
patentowy.

Drzwi wyposazone w prég.

Do pomieszczenia garazu
zastosowac zestaw drzwiowy o
odpornosci ogniowej EI60.
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UWAGI PROJEKTOWE | WYKONAWCZE:

- PODANE WYMIARY ODNOSZA SIE DO WIELKOSCI OTWOROW W SWIETLE MURU, PROJEKTOWANE OSCIEZA ZAKEADAJA POMNIEJSZENIE GO OBUSTRONNIE O MAX. 5CM
- PRZED REALIZACJA (ZAMOWIENIEM) STOLARKI PODANE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE | EWENTUALNIE SKORYGOWAC Z POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM (Z UWAGI NA MINIMALNE SZEROKOSCI | WYSOKOSCI)
- KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEX DRZWIOWYCH ORAZ ILOSC OKIEN | DRZWI ZGODNIE Z RYSUNKAMI RZUTOW
- DRZWI | OKNA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ POWINNY POSIADAC AKTUALNA APROBATE TECHCHNICZNA, MONTAZ ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA PRODUCENTA (MOCOWANIE, USZCZELNIENIE ITP.)
- DRZWIACH PRZESZKLONYCH STOSOWAC SZKLENIE BEZPIECZNE MIN. P3 DO WYS. MIN. 220CM

- WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAZYC W ZAMKI PATENTOWE A DO POMIESZCZEN SANITARNYCH W ZAMKI +tAZIENKOWE
- DRZWI W KOMUNIKACJI ORAZ BEZPOSREDNIE Z KOMUNIKACJI WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZE HYDRAULICZNE - UKRYTE

- STOLARKA ZEWNETRZNA JAKO TERMOIZOLOWANA O WSPOLCZYNNIKACH PODANYCH PRZY POSZCZEGOLNYCH POZYCIACH

- OKNA PROJEKTOWANE NALEZY WYPOSAZYC W NAWIETRZAKI (W KOLORZEZ STOLARKI) ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

- W RAZIE KONIECZNOSCI POWIEKSZYC OTWORY W SCIANIE DO PODANYCH SZEROKOSCI | WYSOKOSCI OTWOROW DRZWIOWYCH (W SWIETLE PRZEJSCIA)
- W PRZYPADKU ZESTAWOW DRZWIOWYCH Z OSCIEZNICAMI REGULOWANYMI, DOBOR OSCIEZNIC DOSTOSOWAC DO DANEJ GRUBOSCI SCIAN

- W POMIESZCZENIACH WYPOSAZONYCH W WENTYLACIE MECHANICZNA (REKUPERACIE) NIE STOSOWAC NAWIETRZAKOW

- KOLORYSTYKA ZGODNIE Z CZESCIA OPISOWA PROJEKTU

GRAFORMA - Krzysztof Grajewski

ul. Zachodnia 15A/46, 15-345 Biatystok

NIP: 545-144-88-92 REGON:200790763

TEL. 793 022 028, EMAIL:k.grajewski@graforma.pl, www.graforma.pl

GRAFORM

PROJEKT MODERNIZAC)I ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY ORAZ
SIEDZIBY OSP W BOROWSKICH CIBORACH WRAZ Z PROJEKTEM
TERMOMODERNIZACII

LOKALIZACJA:

BOROWSKIE CIBORY, DZ. NR 76, GMINA TUROSN KOSCIELNA

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:

GMINA TUROSN KOSCIELNA, UL. BIALOSTOCKA 5, 18-106 TUROSN KOSCIELNA
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