PODLOGA NA GRUNCIE STROPODACH
posadzka ceramiczna — gres na warstwie Kleju (garaz — gres techniczny) dylatowana | 2cm papa elastomerowa termozgrzewalna z posypkq 05em [
S,
posadzka betonowa B20 ze zbrojeniem rozproszonym gr. Scm zatarta na gladke — | Sem papa elastomerowa termozgrzewalna podktadowa mocowana do podioza (plyt | 0,5cm %
dylatowant— - — - kanalowych) H
izolacja pozioma — folia budowlana PE (styki Klejone lub zaktady na min.10cm) izokacjo termiczng — shyopion (dachowy) 2x12cm ukiodany v mijankg 2o H
izolacja termiczna — polistyren ekstrudowany przeznaczony na posadzki (garaze i Tem | = " — —
parking) grubost warstwy dobrat dla uzyskaria istniejace] rzednej posadzki % folia budowlana PE gr. 0,3mm - paroizolacja z zaktadami min. 10cm
wykonczonej (nie mniej niz 7cm) g warstwa spadkowa — chudy beton
Q
izolacja pozioma — folia budowlana PE (styki Klejone lub zaklady na min.10cm) a strop zelbetowy wylewany 18em
warstwa chudego betonu 10cm tynk towo — wapi istriejacy oraz projektowany (uzupelnienia w 1,5cm
warstwa piosku zageszczona warstwami 20cm przypadku_korozji, nierownosci, spgkan)
gront rodzimy malowanie farbami akrylowymi
PODLOGA NA GRUNCIE ISTNIEJACA DO ROZBIORKI-SALA
rozbidrka istniejqcej podtogi — deski na legarach lub rozbiorka mechaniczna posadzek | 2,5¢cm g‘f
rozbibrka istniejqcej podtogi — legary drewniane 10cm E
rozbidrka istniejocej podiogi — podktad betonowy 10cm 8_4
usutnigcie istniejacej warstwy gruntu na glgbokos¢ min 20cm 20em gCIANA ZEWNETRZNA — FUNDAMETOWA
Z tynk cienkowarstwowy zewngtrzny, kamyczkowy, na siatce— wyprawa 0,5¢m
PODLOGA NA GRUNCIE ISTNIEJACA — DO ROZBIORKI bezspoinowa
rozbidrka istniejqeej podlogi — oktadzi i 25¢m z styropian fundamentowy EPSP100 do glebokosci taw fundamentowych | 12cm
- ! 3 lub do poz. —1,2m ponizej poziomu_terenu
rozbibrka istniejqcej podtogi — podktad betonowy wraz z warstwami posadzkowymi 10cm | @ hydroizolacja
usutnigeie istniejqeej warstwy gruntu na gtgbokos¢ min 20cm 20cm bloczki betonowe fundamentowe 25¢m
hydroizolacja
SCIANA ZEWNETRZNA (ISTNIEJACA) D-3
tynk silikonowy zgodnie z kolorystykq podang na rys. elewacji — miejscowo aplikacje
scienne z tynku imitujqcego deski (deska odciskana w tynku) jako rozwigzanie g STROPODACH ISTNIEJ ACY
systemowe z
wyprawa lekka mokra na siatce — rozwigzanie systemowe 05cm | B blacha na rgbek stojqcy, ocynk , powlekana (fqczniki syst )
o
izolacja termiczna — styropian (elewacje) gr.18 i 20cm — miejscowo aplikacje 18-20cm | & Taty_drewniane 5x5cm, W rozstawie co 45cm Jub zgodnie ze Som
e istniejgca — cegla cermiczna 40cm . specyfikacig_prod. blachy
ok Towo — wapienny istiiejacy oraz projeke (Uzupelmena W pi ko (15 ] kontrlaty 5x2,5¢cm, 2,5cm
korozji, nieréwnosci, spgkafi) 3 membrana wiatroizolacyjna, paroprzep na zaktad lub Klejona 4em
wykoficzenie Sciany zgodnie z tabelq wykazu pomieszczen istniejaca wigzba dachowa
przestrzen wentylowana
8—2 wetna_minerlana_hydrofobizowana gr. 24cm 24cm
folia budowlana PE gr. 0,3mm szwy Klejone,
SC|ANA ZEWNETRZNA (COKOLOWA) istniejqcy strop zelbetowy
wykoficzenie elewacji zgodnie z rysunkami elewacji — tynk kamyczkowy (ponad istniejqcy tynk t pienny (uzupetnienia lokalne, wyréwnania) 1,5cm
terenem)
zaprawa klejowa z siatkq zbrojeniowq — zagruntowanie 0,5cm
styropion fundamentowy EPSP100 do gtgbokosci taw fundamentowych lub do poz. 12¢m
-1,2m ponizej poziomu terenu
izolacja powtokowa pionowa bitumiczna (z moZliwosciq uzywania Klejow do styropianu)
sciana cokofowa Tub p tniejaca qr. ~40cm 40cm
SCIANA ZEWNETRZNA
tynk cienkowarstwowy zewngtrzny, silikonowy, na siatce— wyprawa bezspoinowa 0,5¢cm
miejscowo tynk odciskany (zgodnie z rysunkiem elewacii)
izolacja termiczna — styropian (elewacie) gr.18 i 20cm — migjscowo aplikacje 18¢m
|frezowane
bloczki silikatowe pelne 25cm klasa 15 oraz lokalnie gr. 25cm 25¢m
tynk cementowo — wapienny 1,5em
wykonczenie $cian zgodnie z wykazem pomieszczen
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