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1. Przeznaczenie obiektu.

Istniejgcy budynek bedacy przedmiotem opracowania jest obecnie siedzibg OSP w
Borowskich Ciborach, dodatkowo petni role swietlicy wiejskiej.

Niniejsze opracowanie nie zaktada zmian funkcji obiektu, za wyjatkiem zmiany
lokalizacji lub funkcji poszczegdlnych pomieszczenl, nie zmienia to jednak przeznaczenia
budynku.

Dodatkowo projektuje sie rozbudowe budynku o pomieszczenie garazowe,
zlokalizowane od strony istniejgcego pomieszczenia garazowego.

Przedmiotowa rozbudowa realizowana bedzie w kolejnym etapie inwestycji, w
niniejszym projekcie — poza opracowaniem.

Niniejszy projekt zaktada przeprowadzenie nizej wymienionych prac remontowych
oraz budowlanych:

1) docieplenie istniejgcego stropodachu wraz z wymiang poszycia dachowego oraz
otacenia

2) docieplenie Scian zewnetrznych

3) docieplenie istniejgcych komindéw

4) wymiane stolarki drzwiowej i okiennej zewnetrznej i wewnetrzne;j

5) docieplenie Scian zewnetrznych ponizej poziomu terenu oraz zwigzanych z tym prac
ziemnych (schody zewnetrzne, utwardzenie terenu wokét budynku)

6) docieplenie podtogi na gruncie, oraz zwigzane z tym warstwy posadzkowe

7) wykonanie projektowanej instalacji c.w.u. (z wykorzystaniem istniejgcej instalacji
kolektoréw stonecznych) c.o i rekuperacji (zgodnie z zakresem przedstawionym w
projekcie)

8) wymiane instalacji elektrycznej i wymiane oswietlenia na energooszczedne, wymiane
instalacji gniazd wtykowych

9) remont pomieszczen wewnatrz (zgodnie z zakresem przedstawionym w projekcie)

10) rozbidérke istniejgcej parterowej zabudowy (magazynek) w czesci zapleczowej
budynku

11) rozbudowe budynku o czes¢ garazowg, zgodnie z projektem — poza opracowaniem

Uwaga: Niniejsze opracowanie zaktada podziat inwestycji na etapy 2 etapy:

- realizacje wymienionych prac budowlanych na istniejgcym budynku swietlicy i siedziby
0.5.p

- realizacje projektowanej rozbudowy (garaz) zgodnie z przedstawionym w projekcie
zakresem (poza zakresem).

W przypadku podziatu na etapy, sciane budynku swietlicy (na diugosci — na styku z
projektowang rozbudowgq) nalezy dociepli¢ analogicznie jak pozostate sciany zewnetrzne.

1.1. Ocieplenie stropodachu istniejacego
- Rozebranie pokrycia dachowego (istniejgce pokrycie dachowe — eternit, zapewnic
utylizacje przez wyspecjalizowang do tego firme) wraz z ofaceniem, obrobkami
blacharskimi, systemem odwodnienia dachu, oraz elementami instalacyjnymi
zamontowanymi na dachu, za wyjgtkiem istniejgcego masztu



- Oczyszczenie i impregnacja wiezby dachowej przeciw grzybom, plesni i owadom (w
przypadku deformacji, zniszczenia, korozji elementéow wiezby dachowej, nalezy je
wymienic)

- Ufozenie foli paroizolacyjnej na istniejgcym stropie

- Ocieplenie — istniejgcego stropodachu wetng mineralng zgodnie z czesciq opisowq

- Utozenie membrany wiatroizolacyjnej i otacenie dachu

- Woykonanie poszycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi, systemem
odwodnienia oraz ponownym montazem zdemontowanych uprzednio urzqdzen i
elementéw zamontowanych na dachu

- Docieplenie komindw — analogicznie do systemu i parametréow docieplanych scian
zewnetrznych

1.2. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Ocieplenie wykonac¢ zgodnie z Instrukcjq Instytutu Techniki Budowlanej- ,,Ztozone systemy
izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkdw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.”

- Rozebranie obrdbek blacharskich — demontaz podokiennikow

- Skucie gzymsow istniejgcych

- Demontaz drobnych elementow na elewacji budynku (elementy Scienne, mocujgce maszt do
pozostawienia — na styku z warstwami ocieplenia zastosowac masy dylatacyjne)

- Demontaz i ponowny montaz elementéw i instalacji sanitarnych i elektrycznych,
teletechnicznych oraz sygnalizacyjnych obecnie znajdujgcych sie na Scianach i dachu
(instalacja solarna, niskoprgdowa itp.)

Istniejgce przytgcza elektryczne na powietrzne do zachowania. W przypadku kolizji z
projektowanymi okapami lub zwigzanymi z dociepleniem Scian, przewidzie¢ zmiane sposobu
mocowania do Scian z uwzglednieniem grubosci docieplenia.

- Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podtoZza z brudu, kurzu, glondw, plesni z luznymi
czesciami tynku na scianach i osciezach pod docieplenie

- Docieplenie scian ptytami styropianowymi EPS (przeznaczonymi do fasad) o grubosci i
wspofczynniku przewodzenia ciepta zgodnie z projektem, przy uZyciu gotowych zaprawach
klejgcych, z wtopieniem stalki z wtékna szklanego.

- Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi EPS gr. 3-5cm

- Przygotowanie podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki wraz
Z gruntowaniem wzmacniajgcym podfoze i zmniejszajgcym nasigkliwos¢ — tynk silikonowy
barwiony w masie

- Montaz parapetéw zewnetrznych, obrdobek blacharskich, czap kominowych z blachy
powlekanej ocynkowanej,

- Docieplenie mostkow termicznych.

Uwaga: Styk budynku istniejgcego oraz projektowanej rozbudowy przy uZyciu
systemowych listew dylatacyjnych wybranego systemu docieplenia.

W Sscianie szczytowej od strony czesci sklepowej budynku, stwierdzono znaczne
nierownosci ptaszczyzny sciany wykonanej z pustakéw Zzuzlobetonowych. W przypadku
braku mozliwosci realizacji docieplenia gwarantujgcego uzyskanie réownej i jednolitej
plaszczyzny sciany (Sciana na poziomie parteru i sciana szczytowa), nalezy zastosowaé
docieplenie metodq lekkq suchgq, przy uzyciu wetny mineralnej oraz rusztu - podkonstrukcji
drewnianej. Wierzchnie warstwy analogicznie jak dla pozostatego systemu docieplenia.



1.3. Ocieplenie $cian fundamentowych nad terenem i ponizej poziomu gruntu

Ocieplenie wykona¢ zgodnie z Instrukcjq Instytutu Techniki Budowlanej- ,,Ztozone systemy
izolacji cieplnej sScian zewnetrznych budynkdw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.”

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej znajdujqgcej sie przy czesci frontowej budynku

- Odkopanie scian w celu docieplenia

- Odgrzybianie powierzchni scian do poziomu taw fundamentowych przy uzyciu szczotek
stalowych oraz preparatdw biobdjczych

- Uzupetnienie tynkow wraz z wczesniejszym skuciem zmurszatych

- Wykonanie warstwy hydroizolacji do poziomu taw fundamentowych

- Ocieplenie scian fundamentowych ponizej gruntu — za pomocq bezrozpuszczalnikowej masy
klejgcej ( bez kotkowania) ptyt styropianowych fundamentowych zgodnie z projektem

- Wykonanie wierzchniej warstwy ponizej poziomu gruntu — wtopienie siatki w emulsje
bitumiczng

- Ponad poziomem terenu wykonanie warstwy elewacyjnej z gotowej mieszanki z tynku
mozaikowego wraz z gruntowaniem wzmacniajgcym podtoze i zmniejszajgcym nasigkliwos¢

- Zasypywanie i zageszczenie wykopow.

- Uftozenie opaski utwardzonej wokdt budynku z kostki betonowej prasowanej ze spadkiem na
zewnqtrz, na zageszczonym warstwami podfozu

- Uzupetnienie ubytkdw z masy bitumicznej w miejscu wykopow zwigzanych z dociepleniem
Scian cokotowych

- Montaz korytek betonowych odprowadzajgcych wody opadowe

1.5. Docieplenie podlogi na gruncie

- Mechaniczna rozbidérka podtfoza betonowego oraz warstw posadzkowych podtég na gruncie
przeznaczonych do docieplenia

- Wykopanie i wywiezienie nadmiaru gruntu

- Wykonanie podbudowy pod podfoge i warstwy podktadowej z betonu

- Wykonanie hydroizolacji

- Ocieplenie podfogi z ptyt styropianowych zgodnie z projektem

- Wykonanie warstw wyrownawczych beton zatarty na gtadko

- Wykonanie posadzek zgodnie z projektem

1.6. Wymiana stolarki budowlanej

- Wymiana istniejgcych okien drewnianych i PCV na okna o wspdfczynniku przenikania ciepta
U=0,9W/m2K.

- Wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych na nowe w konstrukcji aluminiowej ocieplone
wktadkq termiczng o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,3W/m2K.

- Wymiana drzwi wewnetrznych

- Zamurowanie otworow okiennych lub drzwiowych przeznaczonych do likwidacji

1.7. Instalacje elektryczne i niskopradowe

- Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z osprzetem (w zakresie niezbednym do
wykonania prac tynkarskich i malarskich)

- Wykonanie instalacji gniazd wtykowych

- Wykonanie instalacji oswietleniowej z zastosowaniem rozwigzan energooszczednych LED,

- Montaz oswietlenia zewnetrznego na budynku



- Wykonanie gfadzi gipsowych w miejscach nowych tras przebiegu instalacji, malowanie
Scian za pomocgq farby lateksowej

- Demontaz oraz ponowny montaZ instalacji niskoprgdowych i sygnalizacyjnych wraz z
osprzetem celem ewentualnej naprawy warstw oktadzin sciennych i tynkéw

1.8. Instalacje sanitarne

- Wykonanie instalacji CWU zgodnie z zakresem projektu instalacji sanitarnych z
wykorzystaniem istniejgcej instalacji kolektorow stonecznych

- Montaz systemu rekuperacji (rekuperatory scienne w Sali Swietlicy) zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych

- Projekt instalacji c.o. w zakresie rurarzu, grzejnikow i gtowic termostatycznych w czesci
objetej przebudowq (pomieszczenie gospodarcze)

- Montaz urzqdzen oraz osprzetu sanitarnego w projektowanych pomieszczeniach
sanitarnych

Uwaga: Szczegofowy zakres opracowania przedstawiony zostat w czesci opisowej oraz
rysunkowej projektu wykonawczego architektonicznego oraz projektow wykonawczych
branz - sanitarnej oraz elektrycznej.

a) Program funkcjonalno-uzytkowy.

Niniejsze opracowanie nie zakfada zmiany funkcjonalnej budynku. W zatozeniu
projektowym bedzie on petnit role swietlicy wiejskiej oraz siedziby OSP w Borowskich
Ciborach.

Jedyne zmiany funkcjonalne wigzg sie z czesciowo nowg aranzacjg pomieszczen
sanitarnych i zapleczowych zgodnie z projektem, oraz przeniesieniem pomieszczenia garazu
do nowo projektowanej czesci.

b) zestawienie powierzchni i kubatur

WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU

N | Nazwa Pow. | Wykonczenie $cian i sufitow Posadzka | Uwag
r | pomieszczeni i
a

1 | KOMUNIKAC) | 14,7 | Sciany: tynk cem.wap. malowanie farbami | gres
A 4 lateksowymi

sufit: podwieszany ptytowy, malowanie farba
lateksowa

2 | SANITARIAT 9,57 | Sciany: tynk cem.wap. malowanie farbami | gres
lateksowymi, miejscowo gres

sufit: podwieszany ptytowy, malowanie farba

lateksowa
3 | SANITARIAT 10,5 | Sciany: tynk cem.wap. malowanie farbami | gres
8 lateksowymi, miejscowo gres
sufit: podwieszany ptytowy, malowanie farba
lateksowa
4 | KUCHNIA 17,2 | Sciany: tynk cem.wap. malowanie farbami | gres
8 lateksowymi, miejscowo gres

sufit:  tynk cem.wap. malowanie farbami




lateksowymi

5 | SALA 99,0 | Sciany: tynk cem.wap. malowanie farbami | gres
5 lateksowymi
sufit: podwieszany ptytowo-rastrowy,
malowanie farba lateksowa
6 | POM. 10,8 | sciany: tynk cem.wap. malowanie farbami | gres
GOSPODARCZ | 3 lateksowymi
E
sufit:  tynk cem.wap. malowanie farbami
lateksowymi
7 | SALA 33,1 | $ciany: tynk cem.wap. malowanie farbami | gres
0 lateksowymi
sufit: podwieszany ptytowo-rastrowy,
malowanie farba lateksowa
8 | GARAZ 65,0 | $ciany: tynk cem.wap. malowanie farbami | gres
9 lateksowymi techn. PROJ.
sufit: podwieszany ptytowy, malowanie farba
lateksowa
LACZNIE 260,
PARTER 24
Dtugosc¢ budynku: 11,98m
Szerokos¢ budynku: 27,40m
Wysokos¢ budynku: 8,65m
Catkowita powierzchnia budynku: 260,24m>
Kubatura budynku: 1148,10m*

2. Opis przyjetych rozwiazan funkcjonalnych.

Niniejsze opracowanie zaktada utrzymanie istniejgcych rozwigzan funkcjonalnych w
budynku swietlicy oraz siedziby OSP. Zmianie ulegnie jedynie rozkfad istniejgcych
pomieszczen poprzez aranzacje nowo projektowanych pomieszczern sanitarnych oraz
zapleczowych.

Dodatkowo zmianie ulegnie lokalizacja pomieszczenia garazowego, ktdére zostanie
przeniesione z czesci istniejgcej do projektowanej rozbudowy.

4. Rozwiazania materialowe cze$ci istniejacej oraz projektowane;j.

4.1 Rozwigzania materialowe.

4.1.1 Fundamenty.
Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji termicznych i przeciwwodnych
$cian fundamentowych.




4.1.2 Sciany fundamentowe i piwniczne.

W zakresie opracowania zaktada sie docieplenie $cian fundamentowych i cokotowych
wraz z izolacjg pionowa, do poziomu istniejgcych faw fundamentowych lub do min. 1,2m
ponizej poziomu terenu.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem izolacji $cian, nalez
zamurowac otwory okienne i drzwiowe piwniczne, przeznaczone do likwidacji, zgodnie z
czescig rysunkowg projektu.

Po odkopaniu $cian do w/w poziomu nalezy wykonac kolejno:

Sciany fundamentowo-cokotowe budynku - po skuciu istniejacych tynkéw cokotéw,
oczyszczenie muru, odgrzybieniu, zagruntowanie podtoza, nalezy wykona¢ izolacje pionowa
powtokowg warstwami (dla uzyskania podanych ponizej parametréw dla izolacji pionowej
powtokowej). Izolacja ta powinna byé wykonana w gruncie, na gtebokosci co najmniej styku
tawy ze $ciang facznie z pdtka tawy (styk tawy ze $ciang ,wyobli¢” obowigzkowo stosujgc
zaprawe wodoszczelng).

W odcinku Sciany w gruncie (tgcznie z w/w wykonanym stykiem) - przeciw wilgoci
izolowaé bitumicznie, emulsjg bitumiczng, stuzacg do gruntowania muréw przed
naktadaniem bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych.

Nastepnie $ciane dociepli¢ ptytami styropianu fundamentowego o grub. 12 cm, klejonymi
bitumem Swiezej izolacji, metoda grzebieniowa obustronnie tacznie ze stykami poziomymi i
pionowymi ptyt termicznych (ptyty zaktadkowe z uszczelnieniem stykéw).

Na izolacji termicznej zabezpieczonej zewnetrznym tynkiem na siatce potozy¢ drugg warstwe
elastycznej masy bitumicznej zbrojonej wiéknami. Materiat ma by¢ odporny na normalnie
wystepujgce w gruntach substancje agresywne.

W przypadku stwierdzenia duzego zawilgocenia muréw fundamentowych nalezy dodatkowo
uzy¢ zaprawy uszczelniajace;.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcego i projektanta rodzaj systemowego rozwigzania izolacji przeciwwilgociowej
przechodzacych przez $ciane rur i przewoddw.

Ponad poziomem terenu wykonanie warstwy elewacyjnej z gotowej mieszanki z
tynku mozaikowego wraz z gruntowaniem wzmacniajgcym podtoze i zmniejszajagcym
nasigkliwos¢.

Po wykonaniu w/w wymienionych prac izolacyjnych odkryte $ciany nalezy zasypac,
zagesci¢ warstwami i wykona¢ opaske zewnetrzng wokét budynku zgodnie z wykazem prac
przewidzianych w niniejszym opracowaniu.

W czesci projektowanej, sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm,
zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu.

4.1.2 Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne istniejace - murowane grubosci ok. 40cm, nieocieplane, cze$ciowo
otynkowane.
Wszystkie $ciany zewnetrzne, cokotowe i fundamentowe, po odkopaniu nalezy oczyscié¢ (w
przypadku istniejgcych tynkéw skud).
Odgrzybi¢ powierzchnie scian do poziomu faw fundamentowych przy uzyciu szczotek
stalowych oraz preparatéw biobdjczych.

W czesci projektowanej $ciany z bloczkow silikatowych petnych gr. 25cm, klasa
15MPa, zgodnie z czescig konstrukcyjna.



4.1.3 Stropy.
Stropy istniejgce zelbetowe z ptyt kanatowych.
W czesci projektowanej, strop drewniany zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

4.1.4 Dach.

Obecnie dach pokryty jest eternitem. Niniejszy projekt zaktada kompletng wymiane
poszycia dachowego wraz z otaceniem, oraz obrébkami blacharskimi.

Zdemontowane poszycie eternitowe, nalezy zleci¢ do utylizacji wyspecjalizowanej do
tego firmie.

Parametry techniczne projektowanych elementéw dachu w czesci dalszej opisu.

W projekcie zatozono oczyszczenie, zaimpregnowanie oraz zabezpieczenie srodkami
antykorozyjnymi wszystkich istniejgcych elementéw wiezby dachowej. Elementy nowe
wiezby dachowe] (w czesci garazowej oraz elementy wymieniane), z drewna klasy C-24
impregnowanego cisnieniowo. W przypadku stwierdzenia zniszczenia, odksztatcenia
elementéw wiezby dachowej nalezy je wymienié.

Po wykonaniu odkrywek dachowych, istniejgcy stan wiezby dachowej oraz
projektowane zatozenia konstrukcyjne skonsultowac z projektantem

Przy prowadzeniu prac dociepleniowych zaréwno dachu jak i $cian, przewidzieé
wentylacje dachu.

Projektowany dach z analogicznym spadkiem jak dach istniejagcy. W projekcie
zatozono wydtuzenie istniejgcego okapu, poprzez wydtuzenie istniejgcych krokwi (zgodnie z
czescig rysunkowg). Wydtuzenie okapow w S$cianach szczytowych poprzez zastosowanie
wymianéw krokwiowych i zamontowanie krokwi szczytowej, wspornikowej. Nalezy utrzymad
istniejagcy poziom potaci dachowej, poprzez wykucie szczelin w Scianach szczytowych dla
oparcia wymiandw.

Uwaga: Istniejagce elementy zamontowane i wystepujace na dachu (oraz scianach
zewnetrznych), ktére s3 mocowane do konstrukcji budynku (strop i Sciany zewnetrzne)
nalezy zachowaé, sposéb ich mocowania dostosowa¢ do projektowanych warstw
stropodachu (warstwa ocieplenia).

W czesci projektowanej, dach drewniany, w konstrukcji ptatwiowo — jetkowej,
zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

4.1.5 Sciany wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne (oraz zamurowania otworéw drzwiowych lub okiennych)
projektuje sie jako murowane z bloczkéw silikatowych drgzonych gr. 12cm i 25 cm w klasie
min. 15MPa, na zaprawie cienkowarstwowej w klasie min. 5MPa. Kolorystyka s$cian
wewnetrznych w uzgodnieniu z projektantem oraz zamawiajgcym.

Parametry techniczne projektowanych elementéw i warstw $cian wewnetrznych w czesci
dalszej opisu wykonawczego — izolacje, oktadziny scienne i tynki.

W przypadku stwierdzenia niewidocznych (przed prowadzeniem prac
rozbiorkowych scian wewnetrznych) ukrytych elementow konstrukcyjnych stropowych lub
sufitowych, nalezy to skonsultowa¢ z projektantem.

4.1.5.1 Zabezpieczenia przeciwpozarowe - przejscia przez strefy pozarowe.
Przejécia instalacyjne przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) o ile wymagane,

nalezy zabezpieczy¢ ogniowo do odpornosci ogniowej jak dla danej przegrody. Wymaganej

odpornosci ogniowe przegrod podano w czeSci opisowej dotyczacej ochrony



przeciwpozarowe]. Kazde przejscie wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg producenta danych
zabezpieczen oraz oznakowad. Materiat oraz sposdb zabezpieczenie musi posiadaé aktualng
aprobate techniczna.

4.1.6 Posadzki.

Projekt zaktada skucie lub rozebranie istniejgcych warstw posadzkowych wraz z ze
skuciem warstwy posadzki betonowej w wybranej czesci pomieszczen, zgodnie z czescia
rysunkowg projektu.

Pozostate warstwy posadzkowe do zachowania, po skuciu oktadzin ceramicznych
posadzkowych i przygotowaniu podtoza do realizacji nowych projektowanych okfadzin
posadzkowych.

Uwaga: przy scianach dziafowych (nie konstrukcyjnych) wewnetrznych nalezy
zachowac pas warstwy istniejgcego chudego betonu (stanowigcego oparcie dla scian
istniejgcych) szerokosci 30cm obustronnie.

Dodatkowo, nalezy przewidzie¢ wybranie istniejgcej warstwy gruntu do gtebokosci
zapewniajacej realizacje warstw posadzkowych zgodnie z opisem warstw w opisanych w
projekcie.

Wszystkie projektowane posadzki wykonaé jako podtogi ptywajgce oddylatowane od
Scian i stupdw warstwa przektadki styropianowej gr. 1-2cm.

Wierzchnie warstwy podfogi stanowig w zaleznosci od pomieszczenia: gres lub
posadzka betonowa.

Wszystkie stosowane posadzki gresowe powinny by¢ antyposlizgowe na mokro (min.
R11) i powinny charakteryzowac¢ sie podwyzszong odpornoscig na scieranie (jak dla
budynkdéw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu).

UWAGA: Wykonanie posadzek na tym samym poziomie tj, poziom posadowienia
parteru wykonczonej podfogi wg rzednej istniejgcej w pomieszczeniu sali.

4.1.7 Sufity.

Istniejgce sufity otynkowane i ich powierzchnie nalezy wygtadzié poprzez
szpachlowanie i szlifowanie. Istniejgce spekania lub ubytki uzupetni¢. Tak wykonane tynki
malowacé zgodnie z wykazem pomieszczen farbami lateksowymi w kolorze biatym.

Wystepujqce lokalnie na sufitach (sala) tynki ozdobne lub strukturalne, nalezy skuc¢
miejscowo (w miejscach gdzie nie przewidziano sufitow podwieszanych).

W pomieszczeniu sali oraz pomieszczeniach w czesci niskiej budynku (sklep),
zaprojektowano sufity podwieszane (miejscowo zgodnie z wykazem pomieszczen). Przyjeto
sufit rastrowy o wymiarach 60x60cm w kolorze biatym z ukrytymi profilami, oraz miejscowo
sufit ptytowy (w pomieszczeniu sali) oraz sufity ptytowe w pomieszczeniach pozostatych
czesci niskiej.

Caty ustréj danego sufitu powinien stanowi¢ jednolite rozwigzanie systemowe
(konstrukcja, zawiesia, obrébki i poszycie).

Szczegbdtowe rozwigzania sufitdw podwieszanych przedstawiono w czesci rysunkowej
projektu. Parametry techniczne projektowanych sufitow podwieszanych przedstawiono w
rozdziale wykoriczenie wnetrz — sufity podwieszane.

Realizacja sufitow podwieszanych tacznie z uwzglednieniem czesci projektu — instalacje
sanitarne oraz elektryczne (rozmieszczenie i lokalizacja opraw oswietleniowych, kratek
nawiewnych itp.).
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4.1.8 Stolarka.
Zewnetrzna

Projektowana stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z czescig rysunkowa projektu
(wykaz stolarki). Stolarka okienna w konstrukcji PVC w kolorze antracytowym - strona
zewnetrzna, kolor biaty od wewnatrz (zgodnie z wykazem stolarki), przeszklenie potrdjne
bezbarwne. Wspdtczynnik izolacyjnosci termicznej dla catego zestawu okiennego
maksymalnie U=0,9 [W/(m’K)]. Zestawy okienne powinny byé¢ wyposazone w nawiewniki
higrosterowane (za wyjgtkiem okien w sali) koloru stolarki z czujnikiem wyposazonym w
poliamidowe wigzki powodujgce automatyczng regulacje otwarcia przepustnicy. W
pomieszczeniach z wentylacjg mechaniczng okna bez nawiewnikéw.

Projektowana stolarka drzwiowa w poziomie parteru w konstrukcji aluminiowej
(profile ocieplone w kolorze antracytowym) z przeszkleniem bezbarwnym tréjwarstwowym.
Maksymalny wspoétczynnik dla catego zestawu to U=1,3 [W/(m’K)]. Zestaw tych witryn
powinien by¢ w wykonaniu RC2, a szklenie powinno by¢ ze szkta bezpiecznego min. P4A.
Uwaga:

Przed realizacjq stolarki okiennej i drzwiowej podane wymiary sprawdzi¢ w naturze. W
przypadku wystepowania wegarkow okiennych nalez je usungc.

Minimalne wymagania dla stolarki okiennej w konstrukcji PCV:

- U min. 0,9 W/m’K

Minimalne wymagania dla stolarki drzwiowej w konstrukcji aluminiowe;j:
- U min. 1,3 W/m’K

Wewnetrzna.

Stolarka wewnetrzna drewniana (drzwi ptytowe, systemowe, przylgowe). Skrzydta
petne w okleinie CPL HQ w kolorze jasny dab. Zestawy z oscieznicami regulowanym —
oscieznice dobrac¢ do grubosci sciany przy danym otworze drzwiowym.

W czesci wejsciowej zaprojektowano stolarke drzwiowa w konstrukcji aluminiowej, w
kolorze antracytowym, ze szkleniem bezpiecznym, matowym.

Wybrany system profili powinien uwzglednia¢ nadrzedng zasade iz szerokos¢ i
wysokos¢ w Swietle przejscia dla jednego skrzydta powinien wynosi¢ min. 90x200cm.

W przypadku braku mozliwosci zachowania w/w wymiardw istniejgcy lub
projektowany otwoér drzwiowy nalezy powiekszy¢.

Skrzydta drzwiowe w sali oraz sanitariacie wyposazy¢ w samozamykacze hydrauliczne
ukryte. Zestawy wyposazone w uszczelki obwodowe, mocowanie minimum na 3 zawiasy.

Wymiary otwordw w Swietle przejscia oscieznicy min. 90 i 100cm x 200cm w
zaleznosci od drzwi.

Drzwi wyposazy¢ w odbojniki mocowane na Sciane lub posadzke w porozumieniu z
projektantem i zamawiajgcym. Zamki w drzwiach typowe, zawiasy typowe, klamki we
wszystkich rodzajach drzwi o ksztatcie uniemozliwiajgcym zaczepienie sie lub nadzianie.
Okucia wykonaé o podwyzszonej wytrzymatosci - tzw. heavy duty.

Stosownie do wykazu w projekcie instalacji niskopragdowych, przewidzie¢ dodatkowe
wyposazenie poszczegoélnych skrzydet drzwiowych (np. elektrozamki, elementy kontroli
dostepu, samozamykacze, zwory, itp.). Wyposazenie i osprzet drzwiowy oraz sposéb
mocowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Drzwi otwierane w kierunku przejs¢ ewakuacyjnych wykonac jako odktadane na sciane.
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4.1.9 Parapety.

Projektuje sie parapety wykonane z konglomeratu granitowego w kolorze szarym,
grubosci 3cm. Odsadzka parapetu to 5cm od lica $ciany oraz 5cm od krawedzi oSciezy
okiennych (dla wykonczonej sciany). Parapety osadza¢ w wykonanych uprzednio bruzdach
poziomych ze spadkiem do wewnatrz pomieszczenia (okoto 1%). Styk parapetu ze $ciang
zabezpieczy¢ silikonem w kolorze parapetu (szarym). Nie dopuszcza sie mocowania
parapetéw na pianke montazowa.

4.1.10 Obraébki blacharskie.

Obrdébki blacharskie oraz orynnowanie z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej
fabrycznie, grubosci min. 0,55mm. Uskoki Scienne, styki réznych materiatéw elewacyjnych
zabezpieczone obrébkami systemowymi (listwy startowe, narozniki, bonie, listwy
wykoniczeniowe wyposazone w kapinosy). Rury spustowe rynny stalowe, ocynkowane
powlekane, zgodnie z kolorystykg elewacji (przewidzieé¢ potaczenia kompensujgce
wydtuzanie i skracanie).

Montaz podokiennikéw z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekane;j:

Kazdy parapet trzeba przyklei¢ do podtoza (ptyty OSB 4 gr. 22mm) za pomoca kleju do blach,
wsuwajac go pod krawedz oscieznicy okna. Parapet powinien byé tak wsuniety, aby jego
krawedz znalazta sie we wrebie oscieznicy. Niedopuszczalne jest przybijanie gwozdziami czy
przykrecanie wkretami parapetu do oscieznicy. Wszystkie krawedzie parapetu (stykajace sie
ze $ciang - uszczelni¢ dwustronnie za pomocg tasmy rozpreznej o grubosci min. 6mm — styk
blachy z murem i styk blachy ze styropianem). Narozniki podgie¢ doszczelni¢ poprzez
dolutowanie dodatkowych naktadek.

Podokiennik wysuniety 4-5 cm poza lico Sciany, a jego ptaszczyzna powinna by¢ nachylona
pod katem przynajmniej pieciu stopni na zewnatrz z wyprofilowaniem krawedzi zewnetrznej,
kapinosu.

Wszystkie pofgczenia parapetu z oscieznicg okna i $cianami otworu okiennego muszg by¢
szczelne.

4.1.11 Izolacje.

4.1.11.1 Termiczne
Styropian — sciany zewnetrzne
Styropian elewacyjny (krawedzie frezowane) EPS 100-038 grubosci 18cm, klejony
oraz mocowany mechanicznie do $cian zgodnie z technologia producenta systemu
dociepleniowego. Szczegdtowy opis systemu w rozdziale tynki i oktadziny Scienne.
Wymagane parametry dla styropianu (minimalne):
Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05
Powierzchnie ptyty: 0,5 m?
Wytrzymatos¢ na rozcigganie: > 100 kPa
Wytrzymatos¢ na zginanie: > 115 kPa
Wytrzymatosc¢ na Sciskanie: > 70 kPa
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,038 W/mK
Klasa reakcji na ogien: E

Uwaga: W przypadku braku mozliwosci ocieplenia Sciany szczytowej (w gornej czesci)
metodq lekkqg mokrqg, przy uzyciu styropianu, sciane dociepli¢c wetng mineralng na ruszcie
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drewnianym (gr. min. 18cm) o parametrach analogicznych — dla uzyskania wspdtczynniki
izolacyjnosci przegrody jak dla scian zewnetrznych pozostatych.

Styropian — sciany zewnetrzne cokotowe i posadzka na gruncie.

Parametry techniczne (minimalne) dla styropianu do izolacji termicznej $cian
zewnetrznych:

Poziom wytrzymatosci na zginanie BS100 > 100 kPa

Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)60 > 60 kPa

Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2
+0,2%

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp.

70°C, 48 h)  DS(70,-)2 <2%

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta Adekl. w temp. 10°C 0,040 W/(m*K)

Klasa reakcji na ogien E

Wetna minerlana - stropodachy oraz dach garazu

Docieplenie istniejgcych stropow oraz projektowanego dachu, przy uzyciu wetny
mineralnej hydrofobizowanej, z przeznaczeniem stropodach wentylowany i dach skosny gr.
min. 24cm

Klasa reakcji na ogien Al wyrdb

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta  AD = 0,035 W/m: K
Krétkotrwata nasigkliwosé wodg WS(<1 kg/m2)

Przenikanie pary wodnej MU (n=1)

4.1.11.3 Przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacja pozioma - podtoga na gruncie projektowana

Parametry techniczne (minimalne) dla izolacji przeciwwodne;j - folii:

Grubosé mm 0,30

Wodochtonnosé <1,0%

Powierzchnia gtadka

Wytrzymatos¢ na rozerwanie wzdtuz N/5 cm 260
Wytrzymatos$¢ na rozerwanie w poprzek  N/5 cm 250
Trwatosé odporna na dziatanie promieniowania UV
Zakres temperatur stosowania - od °C -40

Zakres temperatur stosowania - do °C +80

Parametry techniczne dla foli wiatroizolacyjnej w projektowanych dachach (minimalne).
Rédwnowazna grubos¢ warstwy powietrza Sd < 0,025m

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: 3000 g/(m2 (24h))

Maksymalna sita rozciggajgca (50 mm):

- wzdtuz: 165 N

- w poprzek: 140 N

Odpornosé na dziatanie czynnikdw atmosferycznych: max. 4 miesigce
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Temperatura uzytkowa: od -40°C do +100°C
Gramatura: 60g/m2

Klasyfikacja ogniowa: trudno zapalny

Polska Norma: PN-EN 13589

Izolacja pionowa - Sciana cokotowa, izolacja pozioma posadzki na gruncie.

Uwaga: lzolacje przeciwwilgociowg pionowg wykona¢ na oczyszczonym i
zagruntowanym murze oraz na zewnetrznym tynku (warstwa wyprawy zbrojona siatka)
wykonanym na izolacji termicznej np. systemowgq elastyczng masg bitumiczng. Wszelkie
napotkane w gruncie rury i przewody ,wchodzace” do budynku nalezy izolowac
przeciwwilgociowo stosujgc systemowe rozwigzania dla danych srednic i rodzajéw rur i
przewoddéw przechodzacych przez przegrode.

Minimalne parametry techniczne emulsji bitumicznej (anionowej) do gruntowania
podtoiy:

- Baza: niezawierajgca smoty emulsja bitumiczna

- Gestosé: 1,05kg/dm3

- Czas schniecia — ok. 24godz.

- Odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy: XA1, XA2, XA3

- Wymagana aktualna Aprobata Techniczna.

Sposdéb uzycia oraz przygotowania podtoza zgodnie ze specyfikacjg producenta emulsji.

Minimalne parametry techniczne dwusktadnikowej masy powtokowej:

Wysoko elastyczna masa bitumiczna zbrojona witdknami - grubowarstwowa,
dwusktadnikowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajgca do robdt izolacyjnych.
Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku

Gestosé: 1,0 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Temperatura mieknienia: > +80°CGietkos¢ powtoki

w temp. -10°C: brak rys i pekniec

Wydtuzalnos¢: ok. 60%

Wytrzymatosé na rozcigganie: ok. 0,26 MPa

Odpornosé na powstawanie rys: >2 mm

Krotnos¢ warstw, jak dla uszczelnienia przeciw wodzie o stupie do 2,5m.

Wymagana aktualna Aprobata Techniczna.

Uwaga: lzolacja nieagresywna w stosunku do materiatéw izolacyjnych. W przypadku
wystepowania w podtozu szczelin i peknie¢ — izolacje nalezy wzmocni¢ siatkg z widkna
szklanego.

Sposdb uzycia zgodnie ze specyfikacjg producenta masy.

Wokét wyremontowanych cokotéw elewacji uksztattowaé opaske wykoriczong
typowym obrzezem betonowym (szer. 6 cm ), a betonowe kostki prasowane koloru szarego -
szerokos¢ opaski — ok. 0,6 m, uktadac na ustabilizowanej, zageszczanej warstwami podsypce
cementowo piaskowej, ze spadkiem co najmniej 0,5% od budynku.

Izolacja pionowa i pozioma — paroizolacja ( stropodach i dach)

14



Parametry techniczne (minimalne) dla folii paroizolacyjnej:
Opodr dyfuzyjny: 2600 m2 *h *hPa /g
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h))

Grubosé mm 0,30

Wodochtonnos¢ <1,0%

Powierzchnia gtadka

Wytrzymatosé na rozerwanie wzdtuz N/5 cm 260
Wytrzymatos¢ na rozerwanie w poprzek  N/5cm 250
Trwatosé odporna na dziatanie promieniowania UV
Zakres temperatur stosowania - od °C -40

Zakres temperatur stosowania - do °C +80

4.1.12 TynkKi i okladziny Scienne.
- Wewnetrzne

Tynki wewnetrzne $cian i sufitow (ubytki, uzupetnienia i wyréwnania w
pomieszczeniach istniejgcych) projektowanych wykona¢ jako cementowo-wapienne
kategorii Ill zatarte na gtadko, z wyprawa gipsowa.

W czesci pomieszczen sanitarnych zaprojektowano oktadziny z ptytek ceramicznych
gresowych, uktada¢ na zaprawach powtokowych wodoszczelnych przystosowanych do
posredniego uktadania wypraw ceramicznych i potgczonych szczelnie z izolacja poziomg
posadzek. Wszystkie narozniki wewnetrzne pionowe i poziome wykonczone fugy trwale
elastyczng higieniczng (odporng na grzyby i plesnie), w kolorze ptytek ceramicznych i
gresowych. Kolorystyka ptytek w uzgodnieniu z projektantem oraz zamawiajgcym.

Malowanie scian farbami lateksowymi na zagruntowanym i oczyszczonym uprzednio
podtozu, zgodnie z wykazem pomieszczen.

Uwaga: Niniejsze opracowanie zakftada skucie wszystkich istniejgcych oktadzin
ceramicznych (podfogowych), oktadzin sciennych boazerii itp., we wszystkich
opracowywanych pomieszczeniach.

Skucie tynkow istniejgcych jedynie w przypadku stwierdzenia ich zniszczen lub
korozji, a takze przy usuwaniu spekan.

- Zewnetrzne

Tynki zewnetrzne wchodzg w sktad systemu docieplenia $ciany i ich naktadanie
powinno by¢ zgodne ze specyfikacjg producenta. W projekcie zatozono uzycie mas
tynkarskich silikonowych (krzemoorganicznych na bazie dyspersji zywic silikonowych). Tynk
wierzchni na bazie zywicy silikonowej zabezpieczony przeciwgrzybicznie o uziarnieniu 1,5
mm. W sktad systemu docieplenia wchodzg réwniez siatki zbrojace, klej, kotki systemowe
oraz listwy, bonie i profile krawedziowe.

Kolorystyka elewacji przedstawiona zostata na rysunkach elewaciji.

Ptaszczyzny $cian winne by¢ wyréwnane z tolerancjg nie gorszg niz wymagana przy
przygotowaniu podtozy. Narozniki $cian i podziatdw kolorystycznych wypionowane
(dopuszczalne odchylenie 1 cm na catej wysokosci). Wielkos$ci odsadzek, wystepdw etc. —
jednakowe na catej scianie.

Wykonczenie cokotu za pomocg tynkéw kamyczkowych w kolorze szarym — zgodnie z
rysunkami elewacji.

Miejscowo sciany zewnetrzne wykoniczone przy uzyciu systemowych tynkow
imitujgcych drewno, zgodnie z rysunkiem elewacji.
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Wykonanie docieplenia przy  uzyciu elementéw wchodzacych w skiad systemu
bezspoinowego ocieplenia elewac;ji.

1. Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegélnych elewac;ji:

Np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy
przyokienne, tasmy uszczelniajgce, bonie itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi
wybranego systemodawcy, oraz projektem docieplenia obiektu.

5.1 PosadzKi.
Dobor rodzaju i kolorystyki posadzek w uzgodnieniu z projektantem i zamawiajgcym.

- Oktadziny ceramiczne — gres:

Klejenie ptytek na kleju elastycznym , z petnopowierzchniowym rozprowadzeniem zaprawy
klejowej na ptytce i podtozu (mokre na mokre). Ptytki klei¢ na zagruntowanym i
zabezpieczonym przeciw wilgoci podtozu (folia w ptynie z tasmami przeciwwodnymi na
krawedziach i naroznikach — w pomieszczeniach mokrych), z fugg elastyczna.

Ptytki ceramiczne powinny spetniaé wszystkie parametry zgodnie z normami:

PN-EN ISO 10 545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

PN-EN ISO 10 545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i
sity tamigcej

PN-EN 1SO 10 545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN I1SO 10 545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN ISO 10 545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10 545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN 1SO 10545-

Nasigkliwos¢ wodna % 3 E<=0,5
Wytrzymatosé na zginanie Mpa 4PN_EN 150 10545- min.35
Sita famiaca N PN-EN ISO 10545-<7,5 mm min 750 N
3 4 >7,5 mm min 1300 N

Wspdicz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej| PN-EN I1SO 10545- <9
10-6/0C 8

. PN-EN ISO 10545-
Mrozoodpornos¢ 12 mrozoodporne

-E 1 B

Odpornosé na $cieranie wgtebne mm3 6PN N 150 10545 max 175
Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 R11,R10(dla

P g grup sanitariatow)
Odpornos¢ na  czynniki  chemiczne:a)PN-EN ISOULA , ULB
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a)zasady i kwasy o stabym stezeniu/10545-13 UHA, UHB
b)zasady i kwasy o mocnym stezeniu b)PN-EN ISO

10545-13
Odpornosé . na dziatanie srodkowwg. met. badafi  min UB
domowego uzytku

Odpornosé na plamienie wg. met. badan  3-5

Charakterystyka ptytki gresowej — parametry minimalne:

-nasigkliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<=0,05 grupa |

-wytrzymatos¢ na zginanie >45N/mm?2

-twardos¢ powierzchni 7-9 Mohs

-odpornos¢ na dziatanie substancji chemicznych zgodny UNI EN 106, kl. 3

-mrozoodpornos¢ zgodny UNI EN 202,

-odpornos¢ kolorow na swiatfo i promienie UV zgodny DIN 51094,

-odpornosé na Scieranie wgtebne 120-150 mm3 UN EN 102, klasa IV-V

-odpornos$¢ na $lizganie R12 powierzchnia rock, R11 powierzchnia naturalna, R12 -
powierzchnia satynowa DIN 51130 niepalny.

W pomieszczeniu garazu zastosowac posadzke z gresu technicznego (gr. min. 12mm)
przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach ze zwiekszonym naciskiem i natezeniem
ruchu.

Uwaga: Na schodach zewnetrznych, ptytki gresowe mrozoodporne 60x60cm
antyposlizgowe na mokro. Klej i fuga mrozoodporna — elastyczna. Plytki w kolorze
grafitowym. Na stopniach stosowac ksztattki stopnicowe. Doboér ptytek w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym oraz projektantem.

5.2 Sciany.
Kolorystyka $cian w uzgodnieniu z projektantem i zamawiajgcym.

- Farby wewnetrzne

Powtoki malarskie koncowe w pomieszczeniach wykona¢ farbami, niezagrazajacymi
zdrowiu uzytkownikéw (farby i tynki do wnetrz nie powinny zawieraé pétlotnych i lotnych
zwigzkdéw organicznych, plastyfikatoréw oraz rozpuszczalnikdw). Nalezy unika¢ materiatéw
okreslanych jako "LF" (od niem. loesemittelfrei — bezrozpuszczalnikowe). Malowanie wnetrz
wykonaé farbami kwalifikowanymi jako catkowicie bezemisyjne, dyspersyjnymi i
lateksowymi, nalezgcymi do farb wodorozcienczalnych, tworzagcymi powtoki odporne na
zmywanie, a w przypadku farb lateksowych —wytrzymatymi réwniez na Scieranie. Malowanie
wnetrz zaprojektowano wodorozcieniczalnymi farbami lateksowymi [farby niepalne, klasa
palnosci: min. A2 / B1; odpornos$¢ na szorowanie i zdolnos$¢ krycia: Klasa 1 (wg PN-EN 13
300); gestosé: ~1,5 g/cm3; odczyn pH 7,8+8,5; jasnosé: ~96% (wg DIN 53778); stopien bieli:
~77% CIE]: o $rednim potysku i gteboko matowymi.
W wybranych pomieszczeniach zgodnie z projektem wnetrz stosuje sie oktadziny gresowe
(pomieszczenia higieniczno — sanitarne, zapleczowe przy sali Swietlicy).

5.3 Sufity podwieszane.
Modutowe
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Przyjeto sufity modutowe o wymiarach 60x60cm. Ptyty biate, rdzen z wetny szklanej o
wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta powtoka akustyczng. Profile systemowe
(ukryte) mocowanie we frezie ,C” ptyty. Sufity podwieszane nalezy realizowa¢ jako
oddylatowane od scian.

Parametry techniczne (minimalne) sufitow o module 60x60cm:

- klasa pochtaniania dzwieku ,A”, aw > 0,95

- Izolacyjnosé akustyczna: Dn,f,w=20 dB wyznaczone zgodnie z EN ISO 10848-2

- kolor ptyt 010

- gestosc 80 kg/m3

- grubosé ptyt 15 mm

- wymiary ptyt 600x600

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nieodpadajace pod wptywem ognia A2-s1,d0

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% < 5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% > 0,1

- odbicie Swiatta 84% (z czego 99% to Swiatto rozproszone)

- dopuszczalne obcigzenie dla ptyty (klasyfikacja ugiecia 2/C/5N) 0,5 kg

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w
tygodniu

- konstrukcja rusztu z blachy grubosci 0,40 mm: profil gtdwny T24, profil poprzeczny, wieszak
regulowany, uchwyt do wieszaka, katownik przyscienny 22x22

Sufity podwieszane petne.

Ruszt sufitowy systemowy, dobrany do rodzaju wybranego producenta sufitow
podwieszanych.

Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukcji stropu za posrednictwem
wieszakdw noniuszowych obrotowych lub pretowych z elementem rozpreznym obrotowych.
Wieszaki powinny by¢ mocowane wytgcznie do profili sufitowych gtéwnych. Profile sufitowe
Profil CD 60 nosne w konstrukcji dwupoziomowej oraz gtdbwne powinny by¢ na obwodzie
oparte na profilach przysciennych Profil UD 30, mocowanych do Scian za pomocg stalowych
tacznikdw mechanicznych.

Montaz ptyt: Ptyta sufitowa gr. 12,5 (pionowa). Ptyta gipsowo-kartonowa o sptaszczonej
krawedzi, mocowane do ksztattownikéw szkieletu nosnego blachowkretami TN. Rozstaw
blachowkretéw powinien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie wiecej niz 400mm, dla
zewnetrznych 150mm. Krawedzie czterech sgsiednich ptyt powinny schodzi¢ sie w jednym
punkcie tworzgc tzw. krzyz. Dtugos¢ wkretdw powinna by¢ wieksza od tgcznej grubosci
warstwy ptyt o minimum 10mm. Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach
poprzecznych. Szpachlowanie potgczen miedzy ptytami. Do wykonywania pofgczen miedzy
ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe. Spoiny
miedzy ptytami powinny by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi. Na potaczeniach pionowych
stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych ,petnych” tj. z wiékna szklanego ,fizelina” lub
papierowe (wyklucza sie stosowanie tasm siatkowych) na utozong uprzednio mase
szpachlowg ("na mokry gips"). Szpachlowanie pofgczen pionowych i poziomych miedzy
ptytami z zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng
mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga kolejnych etapdow szpachlowania konstrukcyjng
masg szpachlowg, az do "przykrycia" tasmy spoinowej masg gipsows.

Informacje dodatkowe
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Sufity podwieszane powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz
w odstepach nie wiekszych niz 15m.

W sufitach podwieszanych mogg by¢ montowane lampy oswietleniowe o maksymalnych
masie 1,5kg. Przedmioty o masie powyzej 1,5kg powinny posiada¢ samodzielne
podwieszenie do konstrukcji budynku.

Uwaga: Nie dopuszcza sie mocowania konstrukcji nosnej sufitow podwieszanych do stropu
i Scian za pomocgq kotkow plastikowych.

Dobor systemu podwieszania ptlyt przy sufitach petnych i modutowych dostosowac w sali
do rozstawu istniejgcych dZzwigarow.

6. Dostepnos¢ dla osdb niepelnosprawnych.

Niniejszy budynek nie jest typowym budynkiem uzytecznosci publicznej, ktéry posiada
petny dostep oséb z zewnatrz (w tym niepetnosprawnych). Uzytkowanie budynku (Swietlicy)
ma charakter okazjonalny i grupowy. Dlatego zapewniajgc dostep dla niepetnosprawnych
budynek wyposazy¢ w najazdy schodowe (demontowalne), ktére umozliwig dostep w/w
0s0b przy asyscie opiekuna budynku lub osoby niepetnosprawne;j.

2. Warunki ochrony przeciw pozarowe;j.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zalicza sie do budynkéw niskich do 12m.
Opracowywany projekt zaktada zachowanie istniejgcego podziatu budynku na 2 strefy
pozarowe odpowiednie dla kategorii zagrozenia ludzi.

- strefa sali Swietlicy z pomieszczeniami zapleczowymi i sanitarnymi — kategoria ZL IlI, klasa
budynku D (jedna kondygnacja nadziemna)
- strefa garazu OSP — kategoria PM (budynek niski, jednokondygnacyjny) Q < 500 klasa D

Poza typowym wyposazeniem — gt. umeblowaniem nie przewiduje sie innych
materiatow palnych. Zgodnie z oSwiadczeniem Inwestora w obiekcie nie wystepujg materiaty
pozarowo niebezpieczne mogace spowodowal zagrozenie wybuchem lub inne materiaty
toksyczne. Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych w budynku nie przekroczy 500 MJ/m?2.

W pomieszczeniu Sali Swietlicy przewiduje sie przebywanie do 50 osdb, z ktoérej
prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne.

W budynku istniejgcym nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone
wybuchem.

Odpowiadajgcy kategoriom podziat budynku zaktada istniejgce wydzielenie
pozarowe danych czesci budynku. Sciana oddzielajgca pomieszczenia $wietlicy od
pomieszczenia garazowego posiada wymagang odpornos$é ogniowa, wszelkie przejscia
instalacyjne, ktérych parametry wymagajg zabezpieczenia p.poz. nalezy zabezpieczyé do
odpornosci ogniowej jak dla sciany.

Drzwi do pomieszczenia garazu, stalowe, z odpornosciq ogniowq EI60.

Zgodnie warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie budynek ten (jak réwniez wydzielone strefy) jest w klasie D istniejgce elementy
budowlane spetniajg odpornos$é pozarowa. Gtdwna konstrukcja nosna — R30 , konstrukcja
dachu - (-), stropy — REI30, Sciany zewnetrzne — REI30, $ciany wewnetrzne — (-) , przekrycie
dachu —(-).
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Przejscia ewakuacyjne w najwiekszych pomieszczeniach oraz przy przejsciu przez nie
wiecej niz trzy pomieszczenia nie przekracza 40 m. Dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych po wyjsciu z
pomieszczen na przestrzen otwartag— drogi ewakuacyjne nie przekracza 30m w tym nie
wiecej niz 20 m drogi poziomej przy jednym dojsciu.

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych bez oswietlenia dziennego przewidziano

oswietlenie ewakuacyjne. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego z podtrzymaniem
jednej godziny zgodnie z wymaganiami paragrafu 181 ust 3 punkt 2b oraz ust. 5 warunkéw
technicznych.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymaganga dla tych elementéw. Wykona¢ jako systemowe przejscia
wraz z wymaganymi opisami/tabliczkami, ujetymi w sporzadzonym wykazie przejsc
instalacyjnych. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa powyzej, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany i stropy wytacznie do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) tych elementow.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz E160 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
miec klase odpornosci ogniowej (E ) Scian i stropow tego pomieszczenia. Przejscia instalacji
przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny byé
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku (uszczelnienia
systemowe dla danych $rednic i rodzaju przewoddéw/rur/kabli).

Obiekt zostanie wyposazony w wytgczniki pozarowe pradu, zlokalizowane przy
wejsciu gtdwnym do obiektu, w poblizu miejsca statego dozoru.

Obiekt wyposazony w istniejgcg instalacje odgromowsa.

Obiekt powinien byé wyposazony w gasnice umiejscowione na korytarzu i Sali w
ilosci 2 kg srodka gasniczego — proszku na kazde 100 m2 powierzchni obiektu sgdowego.

Wode do celdw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaréw w ilosci 20 dcm3/s z 2
hydrantéw zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie budynku.

3. Konstrukcja obiektu istniejacego.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje ingerencji w elementy konstrukcji nosne;j.

4. Nadproza i podciagi.
Istniejgce, za wyjatkiem projektowanych nadprozy w poszerzanych otworach drzwiowych
zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.

5. Kominy

W czesci budynku projektuje sie kominy wentylacyjne z ksztattek typowych,
systemowych, betonowych. Przekroje oraz lokalizacje podano w czesci rysunkowej projektu.
Wyprowadzone kominy wentylacyjne ponad pota¢ dachowg zakonczy¢ nasadami
kominowymi systemowymi.
W przypadku komindéw wentylacyjnych istniejgcych sprawdzi¢ i ewentualnie przywrdcié
droznos¢ kanatéw. Wykonac nowe otwarcia kanatow zgodnie z czescig rysunkows.
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Kominy wentylacyjne istniejace i projektowane docieplone analogicznie (grubos¢
docieplenia oraz system) do docieplenia scian — docieplenie réwniez w przestrzeni
stropodachu - do izolacji stropu lub dachu.

Dodatkowo uwzgledni¢ wykonanie wywiewek kanalizacyjnych przedstawionych w
projekcie instalacji sanitarnych.

6. Uwagi ogolne.

- W trakcie budowy zachowaé warunki prowadzenia prac zawarte w dokumentach prawnych
dotyczacych przedmiotowej Inwestycji.

- Prace budowlane prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem uprawnionego inzyniera
budowy.

Wszelkie zmiany przestrzenne i materiatowe nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem,
przed podjeciem czynnosci na budowie.

- Zachowac i stosowac wszystkie przepisy BHP w trakcie prowadzenia robdt budowlanych.

- W czasie stosowania sSrodkéw chemicznych do zabezpieczen elementéw konstrukcji
budynku nalezy przestrzegaé przepiséw ppoz. i BHP oraz postepowaé zgodnie z wytycznymi
zawartymi w instrukcji producenta.

- Materiaty dopuszczone do stosowania winne posiada¢ oznakowanie CE (system europejski)
lub B (system krajowy).

Nalezy dotaczyé:

- dla CE - deklaracje zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg (hEN) lub deklaracje
zgodnosci z europejska aprobatg techniczng (EAT)

- dla B - deklaracje zgodnosci z polskg normg (PN) lub deklaracje zgodnosci z aprobata
techniczng

Dla zapewnienia jakosci materiatow wszystkie winny posiadac¢ certyfikaty jakosci lub
certyfikaty zgodnosci wystawione przez specjalistyczng jednostke. Do powyziszych
certyfikatow zataczane sg réwniez atesty Swiadczace o jakosci danego materiatu, np.
higieniczne, pozarowe, karta charakterystyki produktu niebezpiecznego itp.

- Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budynku winny by¢ odebrane przez Inspektora
nadzoru stosownymi wpisami do Dziennika Budowy lub protokotu budowy.

- Catos$¢ robdt winna by¢ wykonana przez wykwalifikowanych robotnikéw pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Oprécz wytycznych zawartych w niniejszym opisie obowigzujg uwagi i objasnienia
zamieszczone na poszczegodlnych rysunkach w czesci graficznej opracowania, oraz w
projektach branzowych.

- Zakres prac budowlanych zwigzanych z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi
przedstawiono w projektach tych instalacji

- Wykonanie robdét, oraz zastosowanie rozwigzan innych niz w projekcie bezwzglednie
wymagajg zgody projektanta i uzgodnienia z Inwestorem.

- Zastrzega sie prawo autorskie dotyczgce niniejszego projektu zgodnie z ustawg o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., opublikowang w Dz. U. Nr 24,
po0z.83. (z pézn. zmianami).

- Wszelkie elementy wystroju wnetrz powinny spetnia¢ wymagania okreslone w rozdziale 5 §
258 warunkdw technicznych). Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
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2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.) oraz powinny by¢ uzgodnione z
Zamawiajgcym oraz projektantem.

Projektant:

mgr inz. arch. Krzysztof Grajewski
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