PROFIL DOZIEMNEJ INSTALACJ
KANALIZACJ SANITARNEJ

SKALA 1:1%9%00

DO ZBIORNIKA SZCZELNEGO
0 POJ. 10m3

i ﬂr.o.QSZSOPVC

1:100

1:200

obsypka piaskowa gr. 20 cm
podsypka piaskowa gr. Z0 cm

na nieczystosci ciekte poj. 10m3

p.p. 120,00 m n.p.m.

TERENU ISTN.

126,21 (127,90 | projektowany zbiornik szczelny
126,34 (127,90 |istniejgcy budynek swietlicy
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NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU:
PROJEKT MODERNIZAC)I ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY ORAZ SIEDZIBY OSP W
BOROWSKICH CIBORACH WRAZ Z PROJEKTEM TERMOMODERNIZAC)I

LOKALIZACJA:

Borowskie Cibory, dz. nr 76, gmina Turosii Koscielna

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:

Gmina Turos$ii Koscielna, ul. Biatostocka 5, 18-106 Turosni Koscielna

BRANZA SANITARNA | mgrinz. Dariusz Bajena PDL/0056/P005113|
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