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| OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna,

- wytyczne Inwestora,

- projekty techniczne innych branz,

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia.

2. Parametry techniczne

Napiecie zasilania: -U =400/230 V,

Moc zainstalowana: - Pi =42,6 kW,

Moc szczytowa: - Ps = 15,3 kW,

Prad obliczeniowy szczytowy: - o =24,1 A,

Ochrona przeciwporazeniowa: - samoczynne wytgczenie zasilania,
Ochrona przeciwprzepieciowa: - ogranicznik przepiec typ 1+2

w rozdzielnicy RG

3. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt branzy elektrycznej instalacji elektrycznych
i niskopradowych w budynku swietlicy oraz siedziby OSP w Borowskich Ciborach.
Dokumentacja obejmuje nastepujgce elementy instalacji elektrycznych:
- linie zasilajgce projektowane,
- gtéwne rozdzielnice zasilajgce 0,4 kV,
- przeciwpozarowe wytgczniki pradu,
- rozmieszczenie rozdzielnic elektrycznych,
- instalacje zasilania urzgdzen,
- instalacje o$wietlenia ogélnego, awaryjnego/ewakuacyjnego,
- instalacje gniazd wtykowych,
- potaczenia wyréwnawcze,
- instalacje uziemienia,
- ochrone przeciwporazeniows,
- ochrone przeciwprzepigciowa,
- sie€ logiczng LAN,
- instalacje systemu sygnalizacji wlamania i napadu,
- instalacje systemu nagto$nieniowego.

4. Przeznaczenie obiektow
Budynek przeznaczony na $wietlice oraz na siedzibe OSP w Borowskich Ciborach.

5. Zasilanie budynku

W zwiazku z rozbudowa budynku i przebudowa sieci zasilajagcej nalezy
wystapi¢ do gestora sieci elektroenergetycznej o wydanie nowych warunkow
przytaczeniowych.



Zasilanie budynku odbywac¢ sie bedzie z projektowanego wg. odrebnego
opracowania ztgcza kablowo-pomiarowego nN. Szczegoty okresli Zaktad Energetyczny
w warunkach przytgczenia.

Z nowego ztgcza kablowo-pomiarowego nN (ZK+TL) zostanie doprowadzony
projektowany kabel zasilajgcy typu 4 x LgY 16 mm2 do szafki wytgcznika
przeciwpozarowego WGPPOZ.

Jako uziemienie instalacji elektrycznych w sgsiedztwie szafki WGPPOZ przewiduje
sie sztuczny uziom szpilkowy (szpilki o dtugosci 3m i Srednicy fiz20mm). Szpilki
pogrgza¢ w odlegtosci 1Tm od budynku na gtebokosci h=0,6m. W przypadku nie
uzyskiwania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia (wartos¢ Rus 5 Ohm) uziom
nalezy rozbudowywac¢ poprzez wbijanie kolejnych szpilek, az do momentu uzyskania
wymaganej wartosci obliczonej pomiarami w trakcie wykonywania prac.

Wytgczanie zasilania budynku zaprojektowano w oparciu o wytgcznik 4P 32A z
wyzwalaczem wzrostowym. Wytgcznik zostanie zamontowany w szafce WGPPOZ
wykonanej w Il klasie izolacji w oparciu o szafke termoutwardzalng. Schemat i widok
szafki zostat pokazany na zatgczonym rysunku.

Z szafki wytgcznika gtownego WGPPOZ do rozdzielnicy gtéwnej budynku zostanie
utozony kabel zasilajgcy YDYzo 5x16 mm 450/750V, kabel bedzie uktadany wewnatrz
budynku podtynkowo.

6. Przeciwpozarowe wyltaczniki pradu

Wytgczenie zasilania w budynku odbywaé sie bedzie po przycisnieciu jednego z
przyciskow przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PPOZ, w obudowie z szybkg i opisem.
Elementy sterujgce urzgdzeniem wykonawczym (przyciski) zostang zabudowane w
poblizu drzwi wejsciowych do budynku.

Wytaczanie zasilania zaprojektowano w oparciu o wytgcznik 4P 32A z wyzwalaczem
wzrostowym.

Pomiedzy wyzwalaczem wzrostowym w wytgczniku w szafce WGPPOZ
a przyciskami przeciwpozarowych wytgcznikbéw prgdu utozony zostanie przewod typu
HDGs 5x1,5mm2 na uchwytach o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé
ogniowa zastosowanego przewodu (E90).

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu sktada sie z:

- elementu wykonawczego w postaci wytgcznika wyposazonego w wyzwalacz
wzrostowy,

- elementu sterujgcego urzadzeniem wykonawczym w postaci przycisku PPOZ
wyposazonego w styk zwierny, oraz sygnalizacje LED, ktéra informuje o wytgczeniu
napiecia.

Element sterujgcy nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,5 m w poblizu drzwi wejsciowych
oraz oznakowac znakiem ,Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu” pokazanym na ponizszym
rysunku.



Przeciwpozarowy
wytacznik pradu

PRZECIWPOZAROWY.
WYLACZNIK PRADU

Rysunek 1. Oznaczenie elementu sterujgcego (przycisk PPOZ) znakiem

~Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu”.

7. Rozdzielnica gtéwna RG i rozdziat energii elektrycznej w budynku

W  budynku zaprojektowano nowg rozdzielnice gtbwng RG w wykonaniu

podtynkowym 4x24 moduty. Rozdzielnice nalezy zabudowa¢ w miejscu wskazanym na
rysunku i zasili¢ z szatki WGPPOZ kablem typu YDYZo 5x16 mm2 450/750V.

W rozdzielnicy RG przewidziano zabezpieczenia przewoddw i kabli zasilajgcych

odbiorniki elektryczne w budynku oraz zasilanie tablic:

TG — przeznaczonej na potrzeby garazu OSP,
TPC — przeznaczonej na potrzeby zasilania urzadzen sanitarnych.

Rozdzielnica RG bedzie wyposazona w:
roztgcznik izolacyjny,

ogranicznik przeciwprzepieciowy,
sygnalizacje Swietlng obecnosci napiecia,
wytgczniki réznicowo-pradowe,
wytgczniki nadpradowe.

Aparaty w rozdzielnicy oznakowac¢ i opisa¢ zgodnie z dokumentacjg. Metalowe

elementy konstrukcji i obudowy rozdzielnic nalezy uziemi¢ zgodnie z obowigzujgcg
norma.



Lokalizacje rozdzielnicy RG oraz jej widok pokazano na zatgczonych rzutach.

8. Tablica bezpiecznikowa TG garazu OSP

W budynku, w zwigzku z rozbudowa, zaprojektowano nowg tablice bezpiecznikowg
TG na potrzeby zasilana urzgdzen w garazu i zwigzanych z funkcjonowaniem OSP.
Tablice wykona¢ jako natynkowg 2x24 moduty. Tablice nalezy zabudowaé w miejscu
wskazanym na rysunku i zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG kablem typu YDYZo 5x6 mm2
450/750V.

Tablica TG bedzie wyposazona w:
- rozkgcznik izolacyjny,

- ogranicznik przeciwprzepieciowy,

- sygnalizacje swietlng obecnosci napiecia,
- wylaczniki réznicowo-prgdowe,

- wyitgczniki nadpradowe.

W tablicy przewidziano zabezpieczenia przewodoéw i kabli zasilajacych odbiorniki
elektryczne garazu w tym zasilanie stacji bazowej oraz syreny strazackiej. Uktad
sterowania syreny pozostaje bez zmian. W TG nalezy zabudowa¢ zabezpieczenie
obwodu zasilajgcego syrene oraz stycznik.

9. Tablica bezpiecznikowa TPC urzadzen sanitarnych

W budynku w pomieszczeniu technicznym znajduje sie istniejgca tablica
bezpiecznikowa TPC zasilajgca urzadzenia sanitarne na potrzeby C.W.U. Tablice nalezy
zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG kablem typu YDYZo 5x6 mm2 450/750V. W rozdzielnicy
nalezy zabudowa¢ zabezpieczenia nadprgdowe dla nowoprojektowanych urzadzen
sanitarnych.

10. Uktadanie kabli i przewodow

Przewody i kable zasilajgce rozdzielnice elektryczne prowadzi¢ podtynkowo w
ostonach z rur elektroinstalacyjnych typu RB.

Przewody elektryczne w budynku prowadzi¢ w systemie podtynkowym. W miejscach
gdzie znajdowaé sie bedg sufity podwieszane przewody elektryczne prowadzi¢ w
korytach kablowych perforowanych ponad sufitem podwieszanym.

Przewody elekiryczne w posadzce podtogi uktada¢ w rurach karbowanych gietkich
przystosowanych do zalewania w betonie.

Przewody ognioodporne montowaé do $cian i stropu na uchwytach o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ zastosowanych przewodéw.

W rurach nalezy uktada¢ przewody okragte, pod tynkiem przewody ptaskie. Przy
koniecznosci uktadania przewodoéw okragtych w tynku nalezy uktadac je w uprzednio
przygotowanych bruzdach.

W miejscach wskazanych na rzutach zamontowaé perforowane koryta kablowe lub
drabinki kablowe.

W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewodow
elektrycznych, kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku,



z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy przejscia uszczelni¢ zachowujgc klase
odpornosci ogniowej przegrody pozarowej. Srodki zapewniajgce odporno$é ogniowg
nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na
podstawie projektu architektonicznego.

11.Instalacja oswietlenia podstawowego i ghiazd wtyczkowych

Instalacja oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych obejmuje wypusty
o$wietleniowe sufitowe i $Scienne oraz wypusty gniazd wtykowych o0go6lnego
przeznaczenia.

Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z
Polskimi Normami PN-EN 12464-1; PN-EN 1838. Instalacje oswietlenia podstawowego
nalezy wykonac przewodami YDY(zo) 3(4)x1,5mm2.

Przewody instalacji oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych ukfada¢ w
$cianach podtynkowo.

Gniazda zabudowa¢ na wysokosci okoto 0,3 m od posadzki, gniazda nad blatami
zabudowac na wysokosci 1,2 m, , gniazdo okapu zabudowac¢ na wysokosci 1,8 m.

Gniazda w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ (np. wc) nalezy wykona¢ w
stopniu ochrony nie mniejszym niz |P44.

Obwody gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia i do urzadzen nalezy tgczyé
przelotowo bez uzywania puszek rozgateznych. Do jednego obwodu przytgczacé nie
wiecej niz 10 gniazd wtyczkowych.

Z obwoddw oswietleniowych w pomieszczeniach sanitarnych zasilane beda rowniez
wentylatory kanatowe wywiewu z WC, zigczane tymi samymi wigcznikami, co
os$wietlenie pomieszczenia.

12.Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych

W budynkach zostang zainstalowane nowe urzgdzenia sanitarne. Podtgczenie
zasilania  poszczegéinych  urzgdzen  wykonaé zgodnie z  dokumentacjg
techniczno—ruchowg danego urzadzenia. Ostateczng lokalizacje przytaczy uzgodnic
i skoordynowac z dostawcg urzgdzen sanitarnych.

Dobory zabezpieczen oraz linii kablowych zasilajgcych poszczegdlne urzadzenia
pokazane na schematach jednokreskowych nalezy sprawdzi¢ na etapie realizacji
zadania z wytycznymi zawartymi w DTR producentdw poszczegoélnych urzgdzen
sanitarnych.

Uktady automatyki urzadzen sanitarnych nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania.

13.Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Instalacja oswietlenia awaryjnego wykonana zostanie w postaci opraw LED z
modutem zasilania awaryjnego o czasie dziatania min. 1h pracujgcych w trybie
awaryjno-sieciowym. Oprawy te powinny spetniaC wymogi obowigzujgcych norm i
przepisbw w postaci Swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Oprawy oswietlenia
awaryjnego beda pracowaty w trybie sieciowo-awaryjnym.

W budynku przy wejsciach przewidziane zostaty oprawy ewakuacyjne wyposazone
w odpowiednie piktogramy jednoznacznie okreslajgce droge wyjscia. Oprawy



wyposazone sg w moduty zasilania awaryjnego o czasie dziatania min. 1h. Instalacje
wykonac¢ przewodem YDY(zo) 3x1,5mm2.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zatgczone bedag na state. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego (podswietlane znaki ewakuacyjne) powinny spetnia¢é wymogi
obowigzujgcych norm i przepisdbw w postaci swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

14.0chrona od porazen, potagczenia wyrownawcze

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania
w ukfadzie sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny byc¢
wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N
nalezy odizolowac¢ od konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd
wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztgcza energetycznego i tablicy oraz
z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem ztgczki
Swiecznikowej). Przewdéd PE ma mie¢ izolacje w kolorze zo6to-zielonym natomiast N
w niebieskim.

W rozdzielnicach RG, TG i TPC nalezy wykona¢ szyne wyrownawczg GSW
(uziemiajgcy), do ktérej za pomoca, LgYzo 4mm? nalezy podtgczyc:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

- rury instalacji sanitarnych,

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,

- kanaty wentylacyjne,

- inne masy metalowe.

15. Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektuje sie ochrone przepieciowg dwustopniowg. W projektowanej rozdzielnicy
RG zostang zabudowane ograniczniki przepieé¢ typ 1+2, natomiast w tablicy TG zostang
zabudowane ograniczniki przepie¢ typ 2.

16.Sie¢ logiczna LAN

Sie¢ logiczng LAN zaprojektowano na podstawie ogdélnych zatozen projektowych,
zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zalecen i
wytycznych systemu z zachowaniem elementow dla catego kanatu transmisyjnego,
spetniajgcego wymagania kategorii 5e. Sie¢ logiczna w budynku bedzie wykonana w
topologii gwiazdy.

Zaprojektowano instalacje sieci logicznej LAN z zastosowaniem urzgdzen i
materiatdw opisanych w zestawieniu materiatowym.

Okablowanie poziome nalezy zrealizowaé z wykorzystaniem nieekranowanego
4-parowego kabla skretkowego (U/UTP kat. 5e LSOH) spetniajacego parametry kategorii
5e.

System okablowania poziomego zostanie wykorzystany do potgczen miedzy
Gtéwnym Punktem Dystrybucyjnym GPD a gniazdami RJ45.

Doprowadzenie sieci WAN nie jest tematem niniejszego opracowania.



Instalacje sieci logicznej na potrzeby sieci komputerowej nalezy wykonac¢ wedtug
nastepujgcych zasad:

jako szafke Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego GPD na potrzeby instalacji sieci
logicznej nalezy wykorzystac istniejgcg szafke RACK 19” 9U,

szafke GPD wyposazy¢ w patch-panel 24 porty kat. 5e,

szafke GPD wyposazy¢ w organizator kabili,

z gniazd RJ45 do szafki GPD poprowadzi¢ przewody typu U/UTP kat. 5e;
przewody prowadzi¢ podtynkowo w rurkach RB ponad sufit podwieszany sali a
dalej w listwie kablowej PCV 75x20,

przewody z gniazd RJ45 w GPD zakonczy¢ na patch-panelu.

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna spetniaé wymagania norm EIA/TIA
568A, ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 55022B, EN 55024.

Zalecenia montazowe:

wszystkie 4 pary kazdego kabla U/UTP kat. 5e powinny by¢ zakonczone w
jednym porcie. Rozszycie par kabla pomiedzy dwoma modutami nie jest
dozwolone,

okablowanie powinno byé prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta,

nie wolno dopusci¢ do powstania petli podczas uktadania kabla oraz do
powstania uszkodzen izolacji (spowoduje to obnizenie kategorii toru transmisiji).
przy czynnosciach zwigzanych z uktadaniem kabli logicznych nalezy zwracaé
szczegl6lng uwage, aby nie przekroczy¢ maksymalnych dopuszczalnych sit
naciggu,

gniazda RJ45 majg byc¢ rozszyte zgodnie ze standardem TIA/EIA-568-B,

nalezy zostawi¢ odpowiednie zapasy kabli w gniazdach RJ45 i w GPD,

catos¢ prac, w tym montaz gniazd RJ45, skoordynowac¢ z wykonawcami innych
branz na budowie,

po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary okablowania miedzianego i
Swiattowodowego, potwierdzajgce poprawne wykonanie instalacji oraz zgodnos¢
z normami dla danej kategorii okablowania. Protokoty pomiaréw dotgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Szczegobty systemu do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji.

17.Instalacja systemu nagtosnienia

W budynku projektuje sie instalacje nagtosnienia. Instalacje nagtosnienia nalezy
wykona¢ w sali wskazanej na zatgczonych rzutach. Zaktada sie wykonanie instalacji
nagtosnienia w standardzie linii gtosnikowych 100V wraz z dobranymi do tego typu
instalacji urzadzeniami oraz gto$nikami.

Gtéwnym elementem instalacji bedzie szafka SSN RACK 19”7 9U WxSxG
460x600x600 mm wyposazona w urzgdzenie aktywne w postaci wzmacniacza 2U 250W



RMS o parametrach podanych w zestawieniu materiatowym. Z szafy SSN nalezy
rozprowadzi¢ 2 linie gtosnikowe 100V. Gtosniki montowac¢ w suficie podwieszanym.

Linie gtosnikowe 100V instalacji nagtosnienia wykonac¢ kablami gto$nikowymi
OFC 2x1,5mm2.

Szczegoty systemu do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji.

18.Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu

W budynku projektuije sie instalacje SSWiN. Centrale alarmowg systemu SSWiN oraz
ekspandery nalezy zainstalowa¢ w lokalizacji pokazanej na zatgczonych rzutach.
Centrale nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG.

Jako detektory witamania zostaty przewidziane dualne czujki ruchu PIR+MW.
Lokalizacje czujek wykonano w miejscach, w ktdérych istnieje mozliwos¢ wejscia do
budynku z zewnatrz poprzez otwory okienne i drzwiowe.

W pomieszczeniu kuchni, komunikacji, gospodarczym i w salach przewiduje sie
czujke systemu sygnalizacji pozaru z zastosowaniem optycznej czujki dymu.

Czujki nalezy instalowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Regulacji czuto$ci
czujnikow ruchu nalezy dokonac po okresie pracy prébnej systemu.

W systemie SSWIN zaprojektowano elementy obstugowe w postaci manipulatoréw z
wyswietlaczem LCD. Manipulatory nalezy zabudowac¢ w poblizu drzwi wejsciowych do
budynku.

Urzadzeniem  sygnalizujgcym  alarm  wilamaniowy bedzie  sygnalizator

optyczno-akustyczny zewnetrzny umieszczony na elewacji zewnetrznej budynku.

Okablowanie instalacji SSWIN wykonaé¢ przewodami typu YTDY uktadanymi
podtynkowo.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Lokalizacja urzgdzen systemu SSWiN zostata pokazana na zatgczonych rysunkach.

System musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- czujki wechodzace w sktad systemu SSWIN muszg posiadac¢ odpowiednie certyfikaty,

- systemowi nalezy zapewni¢ zasilanie bateryjne akumulatorowe,

- centrala ma zapewniac¢ identyfikacje kazdego uzytkownika poprzez indywidualny kod
PIN,

- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podtgczenia centrali do stacji monitorowania sygnatéw
alarmowych z wykorzystaniem komunikacji GSM/GPRS.

Wytyczne doboru urzgdzen do systemu alarmowego SSWiN:

- ochrong SSWIN nalezy objg¢ wszystkie pomieszczenia,

- nalezy zastosowac¢ czujki dualne PIR+MW,

- nalezy zastosowac zewnetrzng sygnalizacje alarmowa,

- centrale nalezy wyposazy¢ w modut komunikacji GSM/GPRS.

Instalacje kablowg wykona¢ jako podtynkowg Ilub natynkowg w rurach
elektroinstalacyjnych:
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magistrale przewodem YTDY 8x0,5,
do czujek YTDY 6x0,5;
do sygnalizatorow YTDY 6x0,5.

Szczegoty systemu do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji.

19.Uwagi koncowe

1.

0

o

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami
Technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi
w tych Warunkach polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

Przy wykonywaniu instalacji elekirycznych stosowaé materiaty i urzadzenia
posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania.
Instalacje w budynku wykona¢ w koordynacji z Inwestorem.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary
i préby zgodnie z PN-HD 60364-6. Jedynie poprawny wynik pomiarow i badan
upowaznia wykonawce do przekazania instalacji elektrycznej w uzytkowanie.
Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP.

Opis stanowi integralng czesé¢ projektu, a projekt nalezy rozpatrywac catosciowo.
Wszelkie elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniu materiatéw itd. a nie ujete
na rysunkach i odwrotnie, powinny byc¢ traktowane jako ujete w kazdej z czesci
dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy problem
zgtosi¢ projektantowi, ktory niezwtocznie zobowigzuje sie do jego rozstrzygniecia.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora
definiujgcych ustuge do realizacji, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
poprawnego rezultatu koncowego w petni akceptowanego przez Zleceniodawce. W
przypadku zauwazenia bteddéw, omytek lub wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci i
watpliwosci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem. W pdzniejszym
terminie wszelkie niewyjasnione kwestie sporne bedg rozstrzygane na korzysc
Inwestora.

Dobory zabezpieczen oraz linii kablowych zasilajgcych poszczeg6lne urzadzenia
technologiczne i sanitarne nalezy sprawdzic na etapie realizacji zadania
z wytycznymi zawartymi w DTR producentow poszczegdinych urzadzen.
Podtgczenie urzadzen nalezy dokona¢ zgodnie z dokumentacjg urzadzen
dostarczong przez producenta.

10.Zastosowane w projekcie urzgdzenia i osprzet dobrano przyktadowo.
11.Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i osprzetu innych producentéw o parametrach

niegorszych jak osprzet dobrany przyktadowo.
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Il OBLICZENIA TECHNICZNE
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[m] [kW] [-] [kW] V] [-] [A] [A] [-] [A] (Al | Al | [A] [A] [A] [%] [%]
1 TL WGPPOZ 5 426 | 036 | 153 | 400 | 0,92 | 24,03 | 25 C25 1,45 36,3 5xLgY 1x 16 | 240 | 25 |448 warunek 36,3 | 65,0 warunek 0,05 | 1 warunek
spetniony spetniony spetniony
2 | WGPPOZ RG 15 426 | 036 | 153 | 400 | 0,92 | 24,03 | 25 MC1 32 1,45 36,3 YDYzo 5x 16 | 240 | 25 |41,6 warunek 36,3 | 60,3 warunek 0,16 | 1 warunek
spetniony spetniony spetniony
. warunek warunek warunek
3 RG TG 10 14,5 0,28 4,0 400 0,92 6,26 20 D0/gG 1,6 32,0 YDYzo 5x 6 6,3 20 | 26,1 spefniony 32,0 37,8 spelniony 0,07 3 spelniony
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4 RG TPC 15 6,0 0,50 3,0 400 0,92 4,71 20 D0/gG 1,6 32,0 YDYzo 5x 6 4,7 20 | 26,1 spefniony 32,0 37,8 spelniony 0,08 3 spelniony
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IV SPECYFIKACJA OPRAW

OSWIETLENIE

A1
A3

Na nowo zdefiniowana oprawa przemystowa o wszechstronnym zastosowaniu, wyrdzniajgca sie
wysokg skutecznos¢ swietlng, efektywnym rozsytem swiattosci, rbwnomiernie rozswietlonym kloszem
ze strukturg pryzmatyczng ograniczajaca poziom ol$nienia, bardzo wysokim poziomem szczelnosci,
kompaktowymi rozmiarami, niepowtarzalnym wzornictwem i najlepszym stosunkiem wydajnosci do
ceny. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasnacego, stabilizowanego UV poliweglanu oraz potagczone
klipsami ze stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia fatwe mocowanie na sufitach i $cianach oraz
przygotowana zostata do wszechstronnego okablowania; uchwyty montazowe w zestawie. Typ
montazu: Nascienne, Nastropowe, Zwieszane; Miejsce montazu: Sciana, Sufit; Strumien $wietlny:
4500Im - 7300Im; Skutecznos¢ swietlna: 154Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogoiny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM
<3; Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Napiecie:
230V AC; Moc: 15W - 49W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP66; Stopien
ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: ze strukturg
pryzmatyczng; Materiat obudowy: PC; Kolor oprawy: Szary; Ksztalt oprawy: tubularna; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 50°C; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Wymiary: wysokos¢:
78mm, szeroko$¢: 82mm, dtugos¢: 1060mm, ; Waga: 1.50kg

D1

Prostopadtoscienna oprawa z niezotkngcego PMMA opalowo-satynowanego. Posiada podwyzszony
stopieh szczelnosci IP44. Dekle z cisnieniowego odlewu wykonane sg z tego samego materiatu co
dyfuzor. Mozliwos¢ ustawienia trzech poziomoéw strumienia $wietinego - 100%, 75% i 50%.
Nienasigkliwa, silikonowa uszczelka. Brak widocznych srub montazowych. Bezpieczna budowa
umozliwia dostep wytacznie z narzedziami. Montaz nascienny lub nastropowy. Typ montazu:
Nastropowe, Nascienne; Miejsce montazu: Sufit, Sciana; Strumien $wietiny: 1500lm; Skuteczno$é
Swietlna: 125lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogoiny wskaznik oddawania barw (Ra):
>80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposo6b rozsytu swiattosci:
bezposredni; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 16 -
22; Napiecie: 230V AC; Moc: 12W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP44; Klasa
ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Kolor oprawy: RAL9016 gtadki,
potysk; Ksztatt oprawy: prostokgtna; Wymiary: wysokos¢: 62mm, szerokos¢: 57mm, dtugosé: 530mm,
; Waga: 0.50kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A+;

E2
E2.AW

Dostropowa oprawa liniowa z ekstrudowanego profilu aluminium. Rant o optymalnej szerokosci 10 mm
maskuje otwor montazowy. Wewnetrzny odbtysnik z aluminium malowanego na biato podnosi
wydajnos¢ ukfadu optycznego i réwnomierno$¢ rozswietlenia dyfuzora. Rozporowe sprezyny i
beznarzedziowa ztgczka zasilajgca na zewnatrz oprawy skracajg czas montazu. Montaz w stropach o
grubosci od 12 do 24 mm. Dostepne wersje do tgczenia w linie i struktury oraz dwa rodzaje optyki:
dyfuzor mikropryzmatyczny lub opalizowany. Rodzaj oprawy: Systemy liniowe; Typ montazu: Do
wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny: 3250lm - 4300Im; Skutecznosé swietlna:
102Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; OgdIny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposob rozsytu sSwiattosci:
bezposredni; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 18 -
27; Srednia luminancja od kata 65st: <3000; Napiecie: 230V AC; Moc: 32W - 43W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC, PMMA;
Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbty$nika: blacha stalowa; Powierzchnia odbty$nika: biaty;
Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Kolor oprawy: ANODA; Ksztatt oprawy: prostokatna;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Rodzaj ztaczki: 3-polowa; Wymiary:
wysokosé: 62mm, szerokos¢: 64mm, diugosc: 1555mm, 2055mm, ; Wymiary otworu w stropie:
1545mm x 52mm, 2045mm x 52mm; Waga: 2.70kg - 3.60kg;

Oprawy E1.AW oraz E2.AW wyposazone w modut oswietlenia awaryjnego, czas autonomii 1h, tryb
autotest, certyfikat CNBOP.

F1
F1.AW

Najlzejszy, okragly downlight o podwyzszonej szczelnosci. Korpus z aluminium, ozdobny ring z
tworzywa sztucznego. Aluminiowy, zebrowy radiator zapewnia pasywne chtodzenie LED. Odbtysnik
aluminiowy, malowany wysoko refleksyjnym biatym lakierem. Szybki montaz dzigki stalowym
sprezynom. Elektroniczny zasilacz PICO, zintegrowany z modutem LED pozwala na montaz w stropach
z ograniczong przestrzenig. Rodzaj oprawy: Downlights / Spot; Typ montazu: Do wbudowania; Miejsce
montazu: Sufit; Strumien swietlny: 1600Im; Skutecznos¢ swietlna: 107Im/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 3000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu
Swiattosci: 101°; Charakter rozsytu $wiattoSci: bardzo szeroki; Geometria rozsylu $wiattosci:
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symetryczny; Ujednolicony wskaznik olénienia UGR: 21 - 25; Srednia luminancja od kata 65st: <3000;
Napiecie: 230V AC; Moc: 15W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP44; Klasa
ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbty$nika: aluminiowy;
Powierzchnia odbtysnika: matowy; Materiat obudowy: PC; Ksztalt oprawy: okragta; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Obcigzalnos¢ obwoddéw (B10): 30; Obcigzalnos¢
obwodéw (B16): 50; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Wymiary: wysokos¢: 123mm, $rednica: 240mm ;
Wymiary otworu w stropie: 227mm; Waga: 0.90kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A+;

Oprawa F1.AW wyposazona w modut oswietlenia awaryjnego, czas autonomii 1h, tryb autotest,
certyfikat CNBOP.

Z1

Naswietlacz LED do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Korpus z odlewu aluminiowego,
malowanego proszkowo po powierzchniowej obrébce chemicznej. Klosz z ptaskiego, bezpiecznego,
hartowanego szkfa. Odbtysnik asymetryczny o bardzo wysokiej sprawnosci z aluminium
platerowanego. Strumien Swietlny: 5700lm; Skutecznos¢ swietlna: 107Im/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposéb rozsytu sSwiattosci:
bezposredni; Geometria rozsytu $wiattosci: asymetryczny szeroki; Napiecie: 230V AC; Moc: 53W;
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP66; IK: IKO7; Wymiary: wysokos¢: 85mm,
szerokosc¢: 265mm, diugosc: 319mm ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: -20°C - 35°C

Z2

Oprawa architektoniczna o wszechstronnym zastosowaniu. Korpus wykonany z pomalowanego
odlewu aluminiowego. Szklany klosz malowany od wewnatrz w celu stworzenia jednolitej i rozproszone;
wigzki swiatta. Odbtysnik z matowego, czystego aluminium (Al. 99.98). Typ montazu: nascienne;
Strumien Swietlny: 827Im; Skutecznos¢ swietlna: 36lm/W; Temperatura barwowa: 3000K; Ogoélny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM
<3; Zywotnos$¢ 50 000h pracy dla L80B10; Sposob rozsytu $wiattosci: gora i dot; Geometria rozsytu
Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 23W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP65; Stopien ochrony IK: IK06; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: szkio; Materiat
obudowy: aluminium; Kolor oprawy: antracyt metalizowany; Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: -20°C - 25°C; Rodzaj zigczki: 3-polowa; Wymiary: wysokosc¢:
100mm, szeroko$¢: 100mm, diugosé: 200mm; Waga: 1.80kg; Certyfikat: CE, ENEC.

AW

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami
EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna
obudowa do pracy w warunkach trudnych. Optyka o rozsyle szerokim dla zapewnienia optymalnego
natezenia na przestrzeniach otwartych. Strumien swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 430Im; EBLF:
100.00; System pracy osw. awaryjnego: ATI; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;
Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V
AC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W; Sterowanie przewodowe: RM; Stopien ochrony IP: IP65; Materiat
odbtysnika: PC; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny
(clear); Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: prostokgtna; Wymiary: wysoko$¢: 60mm, szeroko$¢:
156mm, dtugosé: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: -20°C - 25°C; Temperatura
pracy: 25°C; Waga: 2.30kg; Wysoko$¢ montazu: >3-6 m;

EW

Jednostronna oprawa nascienna do oswietlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN
1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22, do stosowania
ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010. Uktad optyczny optymalizowany do rGwnomiernego
rozswietlenia piktogramu. System pracy osw. awaryjnego: ATI; Tryb pracy: TC; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;
Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronnosci: IlI; Materiat dyfuzora: PC;
Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Sterowanie przewodowe: RM; Materiat obudowy: PC; Kolor
oprawy: Szare - tworzywo; Ksztatt oprawy: prostokatna; Wymiary: wysokosé: 60mm, szerokosé:
156mm, dtugosé: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C; Temperatura
pracy: 25°C; Waga: 0.95kg
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V ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie jm. | llos¢

. Zasilanie budynku
1. |Obudowa wytacznika gtéwnego WGPPOZ WxSxG 580x400x250 mm,

wewnatrz wytacznik 4P 32A + wyzw. wzr., przetacznik faz, grzatka i termostat, kpl 1
2. LgY 1x16mm2 m 20
3. YDYzo 5x16mm2 m 15
4, Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 m 5
5. HDGs 5x1,5 mm2 m 25
6. Przycisk PPOZ kpl 2
7. Kompletny uziom szpilkowy 3 m kpl 1
8. Rura elektroinstalacyjna RB47 m 15

Il. Instalacja zasilajgca, gniazd wtykowych i oswietleniowa
9. Rozdzielnica RG wyposazona wg schematu kpl 1
10. |Tablica TG wyposazona wg schematu kpl 1
11. |Wytacznik nadpradowy B16 1P — zabudowa w TPC szt 1
12. |YDYzo 3x1,5mm?2 m 250
13. |YDYzZo 3x2,5mm?2 m 350
14. |YDYzo 5x2,5mm2 m 50
15. |YDYzo 5x6mm2 m 25
16. |kgcznik 1-biegunowy p/t, IP20 szt 6
17.  |kgcznik 1-biegunowy p/t, IP44 szt 4
18. |tgcznik $wiecznikowy p/t, IP20 szt 1
19.  |tgcznik $wiecznikowy p/t, IP44 szt 1
20. |kacznik schodowy p/t, IP20 szt 6
21. |Gniazdo wtykowe pojedyncze p/t, IP44 szt 18
22. | Gniazdo wtykowe podwdijne p/t, IP20 szt 17
23.  |Gniazdo z wytgcznikiem 400V n/t 16A, IP44 szt 2
24. |Puszka podtynkowa 60mm, gteboka szt 53
25. |Rura elektroinstalacyjna RB32 m 20
26. |Oprawa A1 (zgodnie z opisem specyfikaciji technicznej) szt 8
27. |Oprawa A3 (zgodnie z opisem specyfikacji technicznej) szt 3
28. |Oprawa D1 (zgodnie z opisem specyfikacji technicznej) szt 4
29. |Oprawa E2 (zgodnie z opisem specyfikacji technicznej) szt 15
30.  |Oprawa F1 (zgodnie z opisem specyfikaciji technicznej) szt 5
31.  |Oprawa Z1 (zgodnie z opisem specyfikaciji technicznej) szt 1
32.  |Oprawa Z2 (zgodnie z opisem specyfikacji technicznej) szt 5
33. |Oprawa sieciowo-awaryjna E2.AW (zgodnie z opisem specyfikacji technicznej) | Szt 3
34. | Oprawa sieciowo-awaryjna F1.AW (zgodnie z opisem specyfikacji technicznej) szt 5
35.  |Oprawa awaryjna EW (zgodnie z opisem specyfikacji technicznej) szt 4
36. |Oprawa awaryjna AW (zgodnie z opisem specyfikaciji technicznej) szt 2
37. |Materiaty pomocnicze kpl 1

lll. Instalacja sieci logicznej LAN
38. Eatr;lgl krosowy 19", 24xRJ45, nieekranowany, kat.5e, 1U, czarny, organizator szt

abli

39. |Poziomy organizator kabli 19" - z plastikowymi uszami RAL 9005 czarny 1U szt 1
40. |Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ-45 p/t szt 5
41. |Kompletna listwa kablowa PCV z pokrywa 75x20 m 40
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42. |Kabel U/UTP 4x2x0,5mm m 60
43. |Rura elektroinstalacyjna RB22 m 20
44, |Puszka podtynkowa 60mm, gteboka szt 5
45. |Materiaty pomocnicze kpl 1
IV. Instalacja nagtosnieniowa
46. |Szafka wiszgca jednoczesciowa, 9U, 460/600/600 szer./gt./wys. mm szt 1
47. |Listwa zasilajgca 19" gniazdo 8 x CEE 7/5 wtyk CEE 7/7 z wytgcznikiem szt 1
48. |Wzmacniacz RACK 2U 250W RMS, Chtodzenie wentylatorem 3x wejscia
liniowe, 1x wyjscie liniowe, MIC1 - wejscie mikrofonowe z funkcjg priorytet, szt 1
wbudowany odtwarzacz MP3 z wyswietlaczem LCD, zabezpieczenia:
przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe, Terminal wyjsciowy: 70V i 100 V
49. |Mikrofon bezprzewodowy kpl 1
50. |Ruchomy gtosnik sufitowy. Technika 100V, wysoka moc: max 30W. System 2-
drozny, koaksjalny, z wysokiej jakosci 2-drozng zwrotnicg. Koputkowy gtos$nik
wysokotonowy. Ruchoma czes$¢ gtosnikowa, stuzgca do optymalizacji efektu szt 6
akustycznego. Obudowa z tworzywa sztucznego z metalowg maskownica.
Tworzywo ABS, samogasngce, zgodno$¢ z norma UL 94V0. Do sufitbw o
grubosci od 9 do 35 mm.
51. |Przewdd gtosnikowy OFC 2x1,5 mm m 35
52. |Materiaty pomocnicze kpl 1
V. Instalacja SSWiN
53. |Centrala alarmowa szt 1
54. |Obudowa centrali alarmowej szt 1
55. |Bateria 12V 17 Ah szt 1
56. |Dodatkowy zasilacz 2A podigczany do magistrali szt 1
57. |Modut 8 wej$¢ szt 2
58. |Klawiatura tekstowa LCD z ikonami szt 3
59. |Modut komunikatora GPRS szt 1
60. |Czujka dualna PIR + MW, 10.525 GHz, zasieg 12m szt 10
61. Miniaturowy kontakt magnetyczny do montazu powierzchniowego (biaty),
przyklejany, wymiary (dt x szer x gteb) 4,8 x 6,35 x 27 mm, szczelina 15.24 szt 3
mm, z bocznym przewodem
62. |Kontakt magnetyczny zewnetrzny, metalowy, montaz na prowadnicach
drzwiowych, dodatkowy uchwyt na magnes (4 sposoby instalacji), wymiary (dt x i 1
szer x gteb) 76,2 x 45,8 x 66 mm, szczelina 44.45 mm, z bocznym przewodem sz
w ostonie metalowej
63. |Sygnalizator akustyczno — optyczny, zewnetrzny szt 1
64. |Optyczna czujka dymu szt 6
65. |YTDY 6x0,5 m 450
66. |YTDY 8x0,5 m 50
67. |Materiaty pomocnicze kpl 1
VI. Demontaze
68. |Demontaz istniejgcych tablic kpl 3
69. |Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych kpl 30
70. |Demontaz istniejgcych tgcznikdw oswietleniowych kpl 18
71. |Demontaz okablowania istniejgcego oswietlenia m 200
72. |Demontaz istniejgcych gniazd wtykowych kpl 18
73. |Demontaz okablowania istniejgcych gniazd wtykowych m 200
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