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OPIS OKRESLAJACY USYTUOWANIE OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY — PLACU ZABAW
Z ELEMENTAMI SILOWNI PLENEROWEJ
1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu dziatki.

1.1. Istniejaca zabudowa terenu dziaftki:

-na dziatce objetej opracowaniem znajduje sie budynek swietlicy wiejskiej oraz obiekty
rekreacji sportowej w tym boisko wielofunkcyjne,

-dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej asfal-
tem, ktora jest drogg powiatowa,

-dziatka, objeta zakresem opracowania ,budowy obiektow matej architektury w miejscu
publicznym — placu zabaw z elementami sitowni plenerowej” obecnie jest zagospodaro-
wana oraz zabudowana, a projektowane obiekty bedg uzupetnieniem jej funkcji rekrea-
cyjnej.

1.2. Istniejace uzbrojenie dziaftki:

-na terenie dziatki wystepuje infrastruktura techniczna podziemna, nadziemna oraz nasa-
dzenia drzew, ktére nie kolidujg z projektowanymi obiektami.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu dziafki.

2.1. Budynki i budowle:

-na terenie objetym opracowaniem poza projektowanymi obiektami matej architektury
(elementy sitowni plenerowej), aktualnie nie planuje sie innych budynkéw i budowli.

2.2. Wykaz projektowanych obiektéw matej architektury
UZUPEENIENIE istniejgcych obiektéw:

-wycigg gorny podwajny (obiekt sitowni plenerowej) — 1 kpl.

-wahadto + bieg + twister (obiekt sitowni plenerowej) — 1 kpl.

2.3. Infrastruktura techniczna:

-nie projektuje sie nowej infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej oraz dodat-
kowego utwardzania powierzchni terenu dziaiki.

3. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkOw i potozony jest poza stre-
fami ochrony konserwatorskiej oraz poza strefami ochrony w zakresie srodowiska,
przyrody i krajobrazu.

4. Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego oraz terenu na-
razonego na niebezpieczenstwo powodzi i zagrozen osuwaniem sie mas ziemnych.

5. Naterenie inwestycji nie wystepujg oraz nie przewiduje sie zadnych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw matej
architektury.



Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mo-
gacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko nie zalicza przedmiotowej inwestycji do
przedsiewzieé moggcych zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodo-
wisko.

6. Inne dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru inwestycji.

6.1. Lokalizacja terenu dziaiki :

-teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Pomigacze, gmina Turosn Ko-
Scielna i znajduje sie on w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagro
dowej

6.2. Uksztaltowanie terenu dziaiki :

-teren posiada naturalnie uksztattowang réznice wysokosciowg, ktéra w wyniku realizaciji
inwestycji nie ulegnie zmianie,

-planowana inwestycja nie zmieni aktualnie istniejgcych stosunkéw wodnych w tym rejo-
nie, poniewaz kierunek sptywu wod powierzchniowych nie zostanie zmieniony, a wykona-
ne wykopy zostang zasypane z zachowaniem dotychczasowych rzednych terenu.

6.3. Inwestycje zaprojektowano w sposodb, ktéry nie przewiduje koniecznosci wycinki
drzew, krzewdw oraz wyburzen kubaturowych i przebudowy istniejacej infrastruktury.
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OPIS TECHNICZNY OKRESLAJACY RODZAJ | CHARAKTERYSTYKE OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY — PLACU ZABAW
UZUPELNIENIE istniejacych obiektow

1. Zatozenia ogdlne:

Wszystkie obiekty matej architektury nalezy zrealizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami oraz normami w tym zakresie. Uzyte materiaty i wyroby muszg posiadac deklaracje
zgodnosci - dokumenty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.

1.2. Forma architektonicznai funkcja obiektow objetych zakresem opracowania.

Obiekty matej architektury dostosowano do wystroju oraz architektury regionalnej i lokal-
nych tradycji, poprzez zastosowanie odpowiednich materiatéw oraz ich kolorystyki.

Funkcjg obiektow matej architektury — placu zabaw oraz elementéw sitowni plenerowej
jest zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych na terenie gminy.

Poprzez zastosowanie materiatdw tradycyjnych (posiadajgcych aprobaty techniczne) oraz
wykorzystanie istniejgcej infrastruktury technicznej spetnione zostang wymagania, o kto-
rych mowa w art. 5, ust. 1 - Ustawy Prawo Budowlane.

2. Podstawowe dane charakteryzujgce obiekty matej architektury.
(elementy sitowni plenerowej).

2.1. Wyciag goérny podwojny wysokosci 175cm
0 podstawowych wymiarach w rzucie 190cm x 74,2cm (w zatgczeniu rysunek).
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2.2. Wahadto + bieg + twister wysokosci 133cm
0 podstawowych wymiarach w rzucie 219cm x 74cm (w zatgczeniu rysunek).

&
3. Podstawowe dane urzadzen sitowni plenerowej.

Urzadzenia do éwiczen sportowych wykonane z elementéw rurowych o przekroju
@e0x2mm oraz @40x2mm. Wszystkie kohncowki rur szczelnie zaspawane w celu
zapobiegania korozji wewnatrz rury (nie dopuszcza sie zaslepek wciskanych i
nitowanych). Blachy, w tym blachy wycinane laserowo, grubosci min. 6mm.

Stopa montazowa na rurach zakonczona kotnierzem z czterema otworami stuzgcymi do
mocowania w fundamencie za pomocg srub.

Malowanie proszkowe dwukrotne: podktadem cynkowym oraz farbg, grubos¢ warstwy
minimum 120 pym. Zastosowac dwa kolory: uzgodnione z Inwestorem.

Stopki i siedziska wykonane z ryflowanej blachy aluminiowej grubosci minimum 4mm.
Wychylenie elementéw ruchomych, takich jak noga biegacza lub wahadta ograniczone
odbojnikiem gumowym srednicy 50mm do wychylenia 55°.

Sruby kwasoodporne z tbem kubetkowym na klucz imbusowy M10. Podkiadki
nierdzewne M12, grubosci 2,7mm, srednica 24mm. Nakretki kotpakowe nierdzewne M10
zabezpieczone przed odkreceniem.

W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe 2RS, metryczne.

Odlegtos¢ miedzy najnizszym miejscem ruchomym, a nawierzchnig powinna wynosic
min. 60mm. W miejscach niewidocznych dla uzytkownika podczas ¢wiczen min. 110mm
(np. wycigg gorny — wyciskanie siedzgc).

Wszystkie urzgdzenia, gdzie wystepuje pedatowanie muszg mie¢ redukcje obrotow w
postaci hamowania lub wolnego biegu.

Urzgdzenia z obrotowymi elementami nie mogg mie¢ otworow wiekszych niz 8mm, lub
musi wystepowa¢ hamowanie obracania.

Urzadzenia muszg by¢ wykonane w oparciu o norme PN-EN 16630:2015 potwierdzone
aktualnym certyfikatem wydanym przez akredytowang jednostke PCA.

Wokot kazdego urzgdzenia zachowac strefe bezpieczenstwa min. 1,5m

Kazde urzadzenie musi by¢ zakotwione w fundamencie betonowym zgodnie z instrukcjg produ-

centa.



4. Wplyw projektowanego zagospodarowania na istniejacy drzewostan, powierzch-
nie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekty matej architektury (elementy sitowni plenerowej) z uwagi na matg wysokos¢ nie
bedg powodowaty wiekszego zacienienia otoczenia, a ich posadowienie nie naruszy ukta-
du korzeniowego drzew. Obiekty te i elementy zagospodarowania tworzgc catos¢ funkcjo-
nalng, nie wprowadzg szczegollnych zakidécen ekologicznych w charakterystyce po-
wierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy pro-
jektowanego zagospodarowania pozwoli na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki poza powierzchnig zabudowy i czesciowym utwardzeniem powierzchni gruntu. Pro-
jektowane zagospodarowanie oraz jego cel w znaczny sposob obnizy ,,dzikie” uzytkowa-
nie terenéw w tym rejonie gminy, a co za tym idzie w znaczny sposéb zmniejszy degrada-
cje srodowiska naturalnego.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych zdjg¢ i shatdowac¢ humus, ktory wykorzysta¢ do za-
gospodarowania dziatki. Na terenie nieutwardzonym w granicach opracowania wykonac¢
lub uzupetni¢ nawierzchnie trawiasta, po uprzednim wyréwnaniu gruntem urodzajnym.

5. Przyjete w opracowaniu rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eli-
minuja wptyw negatywny na srodowisko przyrodnicze.

Projektowane obiekty matej architektury (elementy sitowni plenerowej) oraz ich lokalizacja
nie naruszajg interesu 0soéb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.
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