zjazdy z kostki betonowej przylegajgce
do wyniesionej nawierzchni skrzyzowania

skala 1:50
8, 160 . krawedz jezdni
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kostka betonowa (czerwona) - 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z _ 25¢m

kruszywem Cyr

SZCZEGOL ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

przepust z rur

karbowanych HDPE @40

skala 1:100
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pobocze

krawedz jezdni

0$ zjazdu

pobocze
2

>

krawedz jezdni

granica pasa drogowego

SZCZEGOL "E"

zjazd z kostki
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skala 1:20
obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4cm
tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm

35

warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Cyg 25¢m
Suma: 32cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z - 25cm
kruszywem Cyr

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej - 15cm
spoiwem hydraulicznym

Sciek drogowy przy krawedzi jezdni

75

SZCZEGOL "D"

skala 1:20

e

zalewowa masa
uszczelniajgca

SZCZEGOL "A"

skala 1:20
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kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

- 5cm

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

SZCZEGOL "B"

skala 1:20

514

25

warstwa $cieralna z BA 4cm
warstwa wigzaca z BA 5¢cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiazanej z kruszywem Cs3 25¢m
warstwa mrozoochronna z mieszanki

30cm

zwigzanej cementem C, .,

niezwigzanej z kruszywem Cyg

$ciek drogowy 60x50 -15cm
podsypka cementowo - piaskowa -5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki - 15 cm

SZCZEGOL "C"

skala 1:20

opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cementowo-piaskowa

tawa betonowa C 12/15 (B15)

100

PRZEKROJ NORMALNY 1
PPT + km 0+190,0; km 0+217,7 + KPT

550

275 )

275

100

]

-13,5_8%

pobocze z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Gy

warstwa $cieralna z BA

warstwa wigzaca z BA

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiazanej z kruszywem Cy39

zwigzanej cementem C, g, **

warstwa mrozoochronna z mieszanki

4cm - -

5 pobocze z mieszanki 2
cm niezwigzanej z kruszywem Cyr cm

25cm

30cm

PRZEKROJ NORMALNY 2
wyniesiona nawierzchnia skrzyzowania - km 0+190,0 + 0+217,7

550
' 100 ) 275 ) 275 5, 100
1 1

4
‘ wyniesiona nawierzchnia jezdni skrzyiowania‘

[
= — — — — — —
|

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15¢cm

* - wymiana gruntéw nieno$nych

kostka betonowa (szara) 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4cm
podbudowa z mieszanki niezwiazanej z

kruszywem Cagyao 25-35 cm

L

skos najazdowy

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5¢cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15¢cm

PRZEKROJ PODLUZNY
przez wyniesiong nawierzchnie jezdni skrzyzowania km 0+190,0 + 0+217,7

wyniesiona nawiarzchnia skrzyzowania

skos najazdowy

3

1 100 1 dlugos¢ zgodnie z kilometrazem 1 100 1
1 1
__spadek zgodny z niweletg 10
N O O o

* - wymiana gruntéw nienosnych

* - wymiana gruntéw nienosnych

]

1

-
|

[ S S R
‘ kostka betonowa (czerwona) 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4cm
opornik betonowy 12x25¢cm | [ podbudowa z mieszanki niezwiazanej z opornik betonowy 12x25 cm
fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15¢cm kruszywem Cs 39 25-35m tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15¢cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki 15em

zwigzanej cementem C, .,

PRZEKROJE NORMALNE

skala 1:50

UWAGA:

* Nienosne grunty w postaci nasypow niebkontrolowanych (zawierajgcych czesci
organiczne w postaci humusu) oraz piasek préchniczy znajdujagce sie pod projektowana
jezdnig i nawierzchniami nalezy wybrac i zastagpi¢ gruntami naturalnymi niespoistymi
oraz uzyskac na poziomie spodu konstrukgji jezdni wtdrny modut odksztatcenia E, = 80

MPa.
- na odc. od PPT do KM 0+340,0 na gteboko$¢ ok 0,8 - 1,2 m
- na odc. od KM 0+340,0 do KPT na gtebokos¢ ok 0,7 - 0,9 m

** Warstwe mrozoochronng zaprojektowano na odcinku od KM 0+340,0 do KPT
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