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Przebudowa drogi gminnej nr 106670B w miejscowosci Borowskie Zaki
1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.1.1{01.01 [nym
.01.1
1
0.7 km 0.70
RAZEM 0.70
1.2 D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
1.21 Rozebranie przepustéw z rur betonowych
2|D- Rozbidrka przepustéw z rur o $r. 30 cm /pod zjazdem w km 0+117,4/ m
d.1.2/01.02
.11.04.4
1
8 m 8.00
RAZEM 8.00
3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.2 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
A
8*0.15 m3 1.20
RAZEM 1.20
4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.2 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
A Krotnos¢ = 4
8*0.15 m3 1.20
RAZEM 1.20
1.2.2 Rozbioérki elementéw oznakowania pionowego
1.2.2 Rozebranie stupkoéw do znakéw drogowych
A
5|D.01. |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1.2/02.04
2.1(.81
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|D.01. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.2|02.04 |niu samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km
2.1].54
1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00
7|D.01. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.2|02.04 |niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2.1/.54  |Krotnos¢ =4
1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00
1.2.2 Zdjecie tarcz znakéw drogowych
2
8|D.01. |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.1.2/02.04
.2.2|.83
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|D.01. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.2|02.04 |niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
.2.2|.54
1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00
10|D.01. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.2|02.04 |niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
.2.2|.54 |Krotnos¢ =4
1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 Wykonanie wykopoéw
11(D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun- |m3
d.2.1/02.01 [cie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowyta-
.01 dowczymi
<wg tabeli robét ziemnych>5518.42 m3 5518.42
<DODATKI NIEUWZGLEDNIONE W TABELI ROBOT ZIEMNYCH>
<wykonanie koryta pod nawierzchnie jezdni wlotéw bocznych> 50%1.2 m3 60.00
<wykonanie koryta pod nawierzchnie jezdni wlotéw skrzyz. wyniesionego> 120*1.2 |m3 144.00
<wykonanie koryta pod nawierzchnie zwirowe - dowigzania>146*0.25 m3 36.50
<wykonanie koryta pod nawierzchnie zjazdéw>277*0.34+105*0.15+21*0.37 m3 117.70
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RAZEM 5876.62
12|D- Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.1{02.01 |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
.01 Krotnos¢ = 4
5876.62 m3 5876.62
RAZEM 5876.62
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw (grunt nalezy pozyskaé z dokopu)
13|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun- |m3
d.2.2|02.03 |cie kat. -1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
.01 dowczymi
<wg tabeli rob6t ziemnych>3118.33 m3 3118.33
<dodatkowe nasypy pod poboczami nad warstwg mrozoochronng>697*0.13 m3 90.61
<dodatkowe nasypy pod nawierzchnig jezdni wlotéw bocznych>50*0.86 m3 43.00
<dodatkowe nasypy pod nawierzchnie jezdni wlotu skrzyz. wyniesionego>120*0.83 |m3 99.60
RAZEM 3351.54
14|D- Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-|m3
d.2.2/02.03 |lI
.01
3351.54 m3 3351.54
RAZEM 3351.54
15(D- Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. -1 m3
d.2.2/02.03
.01
3351.54 m3 3351.54
RAZEM 3351.54
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.02.01a Kanalizacja deszczowa
3.1.1 Reguicja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
16 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3.1
A
<studnie telekomunikacyjne istniejgce>1 szt. 1.00
<studnie telekomunikacyjne projektowane>14 szt. 14.00
RAZEM 15.00
17 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3.1
A
<zawory wodociggowe>4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
41 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
18|D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV |m2
d.4.1|04.01 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
.01.1
0
<koryto pod nawierzchnie jezdni z BA>3900 m2 3900.00
<koryto pod nawierzchnig jezdni z BA wlotéw drég bocznych>50 m2 50.00
<koryto pod nawierzchnie skrzyzowania wyniesionego z kostki betonowej>235 m2 235.00
<koryto pod warstwe mrozoochronng poza poboczami do krawedzi skarpy>697*0.7 |m?2 487.90
<koryto pod pobocza>1246 m2 1246.00
<koryto pod nawierzchnie zwirowe - dowigzania>146 m2 146.00
<koryto pod nawierzchnie zjazdow z BA>277 m2 277.00
<koryto pod nawierzchnige zjazdéw z kostki betonowej>21 m2 21.00
<koryto pod nawierzchnie zwirowe - dowigzania>146 m2 146.00
<koryto pod $ciek przykrawedziowy >171*0.6 m2 102.60
<koryto pod tawy kraweznikow>65*0.30 m2 19.50
RAZEM 6631.00
4.2 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
19(D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o gru- |m?2
d.4.2|04.02 |bosci po zageszczeniu 15 cm /wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki
.02.1 |zwigzanej cementem C1,5/2/
1
<warstwa mrozoochronna pod konstrukcjg zjazdéw>105 m2 105.00
RAZEM 105.00
20|D- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o gru- |m?2
d.4.2|04.02 |bosci po zageszczeniu 15 cm /wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 30 cm z mie-
.02.1 |szanki zwigzanej cementem C1,5/2/
1 Krotnos¢ = 2
<warstwa mrozoochronna pod nawierzchnie jezdni z BA>1917 m2 1917.00
<warstwa mrozoochronna pod poboczami do krawedzi skarpy rowu>697*1.7 m2 1184.90
RAZEM 3101.90
4.3 D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa
4.31 D-04.03.01a.12 Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych nawierzchni
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21|D- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych /oczyszczenie |m?2
d.4.3|04.03 |podbuddéw pod naw. bitumiczne/
1/.01a.
12
<nawierzchnia bitumiczna jezdni>3900 m2 3900.00
<dodatek na odsadzki>1420*0.135 m?2 191.70
<nawierzchnia bitumiczna zjazdéw>277 m2 277.00
<dodatek na odsadzki>240*0.135 m?2 32.40
RAZEM 4401.10
22|D- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych /oczyszczenie m2
d.4.3|04.03 |warstwy wigzgcej/
1].01a
12
<nawierzchnia bitumiczna jezdni>3900 m2 3900.00
<dodatek na odsadzki>1420*0.06 m?2 85.20
<nawierzchnia bitumiczna zjazdow>277 m2 277.00
<dodatek na odsadzki>240*0.06 m?2 14.40
RAZEM 4276.60
4.3.2 D.04.03.01a.22 Skropienie emulsjg warstw konstrukcyjnych nawierzchni
23|D.04. |Skropienie emulsjg $rednioorozpadowg w ilosci 1,0 kg/m2 nawierzchni drogowych / |m?2
d.4.3|03.01 |skropienie podbuddéw pod naw. bitumiczne/
2|a.22
<nawierzchnia bitumiczna jezdni>3900 m2 3900.00
<dodatek na odsadzki>1420*0.135 m?2 191.70
<nawierzchnia bitumiczna zjazdow>277 m2 277.00
<dodatek na odsadzki>240*0.135 m?2 32.40
RAZEM 4401.10
24|D.04. |Skropienie emulsjg szybkorozpadowg nawierzchni drogowych /skropienie warstwy |m?2
d.4.3/03.01 |wigzacej/
2|a.22
<nawierzchnia bitumiczna jezdni>3900 m2 3900.00
<dodatek na odsadzki>1420*0.06 m?2 85.20
<nawierzchnia bitumiczna zjazdéw>277 m2 277.00
<dodatek na odsadzki>240*0.06 m?2 14.40
RAZEM 4276.60
4.4 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
25|D- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 35 cm |m?2
d.4.4|04.04 |/wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
.02.1 |/
4 Krotnos¢ = 1.4
<podbudowa nawierzchni skrzyzowania wyniesionego z kostki betonowej>235 m2 235.00
RAZEM 235.00
26|D- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 25 cm |m?2
d.4.4|04.04 |/wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
.02.1 |/
4
<podbudowa pod nawierzchnie jezdni z BA>3900 m2 3900.00
<dodatek na odsadzki>1420*0.135 m?2 191.70
<podbudowa pod nawierzchnie jezdni z BA wlotéw drég bocznych>50 m2 50.00
<dodatek na odsadzki>45*0.135 m?2 6.08
<podbudowa pod $ciekiem przykrawedziowym>171*0.3 m2 51.30
RAZEM 4199.08
27|D- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.4.4|04.04 |/wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr.
.02.1 |25cm/
4 Krotnos¢ = 1.25
<podbudowa pod nawierzchnie zjazdéwi z BA>277 m2 277.00
<dodatek na odsadzki>240*0.135 m?2 32.40
<podbudowa pod nawierzchnie zjazdéwi z kostki betonowej>21 m2 21.00
RAZEM 330.40
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.01.04a Nawierzchnia zwirowa
28 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszczeniu 20 cm z kruszywa roz- |m2
d.5.1 Sciefanego mechanicznie /wykonanie nawierzchni zwirowych o grubosci 20 cm/
<pobocza>1246 m2 1246.00
RAZEM 1246.00
29 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszczeniu 20 cm z kruszywa roz- |m2
d.5.1 Sciefanego mechanicznie /wykonanie nawierzchni zwirowych o grubosci 25 cm/
Krotnos¢ = 1.25
<nawierzchnie zwirowe - dowigzania>146 m2 146.00
RAZEM 146.00
5.2 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5.21 D-05.03.05a.22 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa s$cieralna gr. 4 cm
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30|D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m2
d.5.2|05.03 |geszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
.1/.05a
<nawierzchnia bitumiczna jezdni>3900 m2 3900.00
<nawierzchnia bitumiczna wlotéw drég bocznych>50 m2 50.00
<nawierzchnia bitumiczna zjazdéw>277 m2 277.00
RAZEM 4227.00
5.2.2 D-05.03.05b.18 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca
31|D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm m2
d.5.2|05.03 |(warstwa wigzgca)
.2|.05b
<nawierzchnia bitumiczna jezdni>3900 m2 3900.00
<dodatek na odsadzki>1420*0.06 m?2 85.20
<nawierzchnia bitumiczna wlotéw drég bocznych>50 m2 50.00
<dodatek na odsadzki>45*0.06 m?2 2.70
<nawierzchnia bitumiczna zjazdow>277 m2 277.00
<dodatek na odsadzki>144*0.06 m?2 8.64
RAZEM 4323.54
5.3 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
32|D- Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na podsyp- |m?2
d.5.3|05.03 |ce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
23 |wa
<nawierzchnia skrzyzowania wyniesionego z kostki betonowej>235 m2 235.00
<nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej>21 m2 21.00
RAZEM 256.00
6 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
6.1.1 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i przejsciach
33|D- Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych|m?2
d.6.1]07.01
11.01
<P-10> 5.5*4*0.5 m?2 11.00
<P-25> 16*0.232 m?2 3.71
RAZEM 14.71
6.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
6.2.1 Pionowe znaki drogowe odblaskowe
6.2.1 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych
A
34|D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.2|07.02
1.1(.01
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
6.2.1 Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
.2
35|D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.6.2|07.02 |pow. ponad 0.3 m2
1.2(.01
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
71 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
36|D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.7.1|08.01 |wych na podsypce cementowo-piaskowej
.01.1
2
65 m 65.00
RAZEM 65.00
37|D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.7.1|08.01 |wych na podsypce cementowo-piaskowej /oporniki betonowe 12x25 cm/
.01.1
2
16 m 16.00
RAZEM 16.00
7.2 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
38|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoi- |m
d.7.2|08.03 |ny wypetnione zaprawg cementowa /obrzeza 8x30 cm na tawie betonowej z
.01 oporem/
<obramowania projektowanych zjazdéw>21 m 21.00
RAZEM 21.00
7.3 D-08.05.01.11 Utozenie $ciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych 60x30x15 cm
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39|D- Utozenie $ciekdw drogowych korytkowych o gr. 15 cm /$ciek korytkowy o wym. m
d.7.3]08.05 |60x50x15 cm/
.01.1
1
171 m 171.00
RAZEM 171.00
8 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
8.1 D-09.01.01 Zielen drogowa
40|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.8.1|06.01 |gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
.01.2 |ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi (humus nalezy pozys-
2 kac z dokopu) /wykonanie trawnikéw na wolnym terenie pasa drogowego/
1350*0.10 m3 135.00
RAZEM 135.00
41|D- Rozscielenie ziemi urodzajnej recznie na grubo$é 10 cm z transportem do miejsca |m3
d.8.1/09.01 |wbudowania /wykonanie trawnikéw na wolnym terenie pasa drogowego/
.01.1
0
1350*0.10 m3 135.00
RAZEM 135.00
42|D- Wykonanie trawnikow dywanowych siewem wraz z utrzymaniem i pielegnacjg /wy- |m?2
d.8.1|09.01 |konanie trawnikéw na wolnym terenie pasa drogowego/
.01.1
0
1350 m?2 1350.00
RAZEM 1350.00
9 ROBOTY DODATKOWE
9.1 Wymiana rury przepustu pod zjazdem w km 0+117,4
43|D- Wykonanie tawy kruszywowej m3
d.9.1]06.02
.01a.
11
8*0.06 m3 0.48
RAZEM 0.48
44|D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 30 cm na tawie z kruszywa m
d.9.1]06.02
.01a.
11
8 m 8.00
RAZEM 8.00
9.2 Organizacja placu budowy i obstuga geodezyjna
45 Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na czas budowy obiekt
d.9.2
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
46 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiekt
d.9.2
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
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