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PRZEKROJE NORMALNE
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jezdnia

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem  C1,5/2 **
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PRZEKRÓJ NORMALNY 1

PPT ÷ km 0+190,0; km 0+217,7 ÷ KPT

* - wymiana gruntów nienośnych
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PRZEKRÓJ NORMALNY 2

wyniesiona nawierzchnia skrzyżowania - km 0+190,0 ÷ 0+217,7
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1515

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm
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-5-6

wyniesiona  nawierzchnia jezdni skrzyżowania

kostka betonowa (szara) 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C50/30

25-35 cm

2%

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

przez wyniesioną nawierzchnię jezdni skrzyżowania km 0+190,0 ÷ 0+217,7

-14 8% -148%

10 10spadek zgodny z niweletą

100100
skos najazdowy wyniesiona nawiarzchnia skrzyzowania skos najazdowy

+10

długość zgodnie z kilometrażem

kostka betonowa (czerwona) 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C50/30

25- 35 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem  C1,5/2

15 cm

opornik betonowy 12x25 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

+1 0

opornik betonowy 12x25 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

* - wymiana gruntów nienośnych* - wymiana gruntów nienośnych

UWAGA:

* Nienośne grunty w postaci nasypów niebkontrolowanych (zawierających części

organiczne w postaci humusu) oraz piasek próchniczy znajdujące się pod projektowaną

jezdnią i nawierzchniami należy wybrać i zastąpić gruntami naturalnymi niespoistymi

oraz uzyskać na poziomie spodu konstrukcji jezdni wtórny moduł odkształcenia E

2

 ≥ 80

MPa.

- na odc. od PPT do KM 0+340,0 na głębokość ok 0,8 - 1,2 m

- na odc. od KM 0+340,0 do KPT na głębokość ok 0,7 - 0,9 m

** Warstwę mrozoochronną zaprojektowano na odcinku od KM 0+340,0 do KPT

* - wymiana gruntów nienośnych

pobocze

SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:20
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krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

SZCZEGÓŁ "B"

skala 1:20
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20

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem  C1,5/2

30 cm

SZCZEGÓŁ "C"

skala 1:20
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opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15)

- 5cm
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pobocze

SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

skala 1:100
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przepust z rur

karbowanych HDPE Ø40
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A-A

skala 1:50
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

- 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- 5cm

- 25cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem C

NR

- 15cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej

spoiwem hydraulicznym
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SZCZEGÓŁ "E"

zjazd z kostki

skala 1:20

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

25 cm

Suma: 32 cm

SZCZEGÓŁ "D"

ściek drogowy przy krawędzi jezdni

skala 1:20
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ściek drogowy 60x50

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

- 5 cm

- 15 cm

- 15 cm

podsypka cementowo - piaskowa
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Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne

PROJEKT WYKONAWCZY

A-A

zjazdy z kostki betonowej przylegające

do wyniesionej nawierzchni skrzyżowania

skala 1:50
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kostka betonowa (czerwona)
- 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 4cm

- 25cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem C

NR
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