SZCZEGOL "C"
obramowanie zjazdu

skala 1:20
obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4cm
fawa betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm
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warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cyg 20cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem C, 5, 35 cm

SZCZEGOL "D"

chodniki i dojscia do posesji

skala 1:50
obrzeze betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5cm
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warstwa $cieralna z kostki betonowej 6cm
podsypka piaskowa 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cyg 15m
Suma: 25cm

SZCZEGOL "E"

potaczenie z drogg powiatowa

skala 1:50
12

spadek zgodny z planem
0 warstwicowym

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4.cm
fawa betonowa z betonu C12/15 15¢cm
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\ kostka betonowa (szara) 8cm |
I podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem Cy59 25 om

kraweznik betonowy 15x30 cm kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5cm podsypka cementowo-piaskowa 5cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15¢cm tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15¢cm

PRZEKROJ PODLUZNY
przez wyniesione nawierzchnie jezdni przejscia dla pieszych i skrzyzowania

,skos najazdowy
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wyniesiona nawiarzchnia jezdni skos najazdowy

100 !

dtugo$¢ zgodnie z kilometrazem 1

spadek zgodny 7 niweletg

kostka betonowa (czerwona) 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem Csgyag 25-350m

SZCZEGOL "B"

potgczenie projektwanej nawierzchni

SZCZEGOL "A"

z nawierzchnig istniejgca skala 1:20
Skala 1 20 teren istn. pobocze
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27 kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

opornik betonowy 12x25cm
podsypka cem.-piaskowa - 5cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

PRZEKROJ NORMALNY 2
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PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:50

PRZEKROJ NORMALNY 1

450

wyniesiona nawierzchnia przejscia dla pieszych - km 0+008,43 + 0+013,43

225

225

kostka betonowa (grafitowa) 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 | 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 2%
z kruszywem Cyg/39 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki

) ) o 35¢cm
zwigzanej cementem C, 5,

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15¢cm

kostka betonowa (szara) 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 | 4 ¢m kraweznik betonowy 15x30 cm MPa
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 5 podsypka cementowo-piaskowa 5cm
z kruszywem Csyg, 5 om tawa betonowa C 12/15 (B15) zoporem |  15cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki 35.em
2wigzanej cementem C, ;,** kostka betonowa (grafitowa) 8cm
kostka betonowa (szara) 6om podsypka cemehtowo -‘p|allskox'/va 1:4‘ 4cm
- - podbudowa z mieszanki niezwigzanej
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 | 4 cm 25¢cm
! Lttt . z kruszywem Csg9
podbudowa z mieszanki niezwigzanej - -
2 kruszywem C 25¢m warstwa mrozoochronna z mieszanki 35 cm
5050 , , zwigzanej cementem C, .,**
warstwa mrozoochronna z mieszanki %5 :
zwigzanej cementem C, 5™ en

PRZEKROJ NORMALNY 4
wyniesiona nawierzchnia skrzyzowania - km 0+388,82 + 0+403,33
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kostka betonowa (grafitowa)

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

kostka betonowa (czerwona) 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem Cggjao 25-350m

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem Csg 5o

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5¢cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15¢cm

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5cm
fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15¢cm

UWAGA:

* Nieno$ne grunty w postaci nasypow niebkontrolowanych (zawierajacych czesci
organiczne w postaci humusu) oraz piasek prochniczy znajdujgce sie pod projektowana
— jezdnig i nawierzchniami nalezy wybraé i zastapi¢ gruntami naturalnymi niespoistymi
oraz uzyskac na poziomie spodu konstrukgji jezdni wtérny modut odksztatcenia E, > 80

N * - wymiana gruntéw nienoénych
kostka betonowa (grafitowa) 8em (osika boonowa (5221 : .
cm P
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4cm - - kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 | 4 cm dsvok i sk * : 6w nienoénvch
podbudowa z mieszanki niezwiazanej z - e i podsypka cementowo-piaskowa | 5 ¢cm - wymiana gruntéw nienosnycl
25 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej e e
kruszywem Cgg/9 2 kruszywem G 25¢m tawa betonowa C 12/15 (B15) z 15em
0% oporem plyiki betonowe 35x35cm o fakturze | kraweznik betonowy 1530 om
kraweznik betonowy 15%30 cm kostka betonowa (grafitowa) 8cm rozpoznawalnej przez niewidomych cm kostka betonowa (czerwona) 8 cm odsypka cementowo-piaskowa | 5
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4cm podsypka piaskowa 5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 | 4 cm zjawaipetonowa c12 12 B15)2 o
tawa betonowa C 12/15 (B15) zoporem |  15cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z 95 cm podbudowa z mieszanki 10 podbudowa z mieszanki niezwigzanej 2535 oporem 15cm
kruszywem Cagzo niezwigzanej z kruszywem Cyg cm Z kruszywem Cyoyag cm
. kraweznik betonowy 15x30 cm kostka betonowa (szara) 6cm
PRZEKROJ NORMALNY 3 podsypka cementowo-piaskowa 5cm podsypka piaskowa 4om
. tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 i i
km 0+156,4 + 0+388,82 (B15) zop cm podbudowa z mieszanki 10em
niezwiazanej z kruszywem Cyg
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- na odc. od PPT do KM 0+220.0 na gtebokos¢ ok 1,1 - 1,2 m

** Warstwe mrozoochronng zaprojektowano na odcinku od KM 04220 do Km 0+340
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