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Przebudowa drogi gminnej nr 106668B w miejscowosci Stoczki (pas drogi gminnej)

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1{ D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1| D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzgdzenie inwentaryzac;ji
powykonawczej drogi
1| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog km
d.1.1| w terenie réwninnym
0,451 km 0,45
RAZEM 0,45
1.2| D-01.02.01 Usuniegcie drzew lub krzakéw
1.2.1| Scinanie drzew i karczowanie
1.2.1.1| Karczowanie drzew o $rednicy 10-35 cm
2| Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 10-15 | szt.
d.1.2.1f cm
N
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
3| Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o srednicy 10-15 cmw szt.
d.1.2.1| terenie normalnym
N
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
4| Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25 | szt.
d.1.2.1f cm
N
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
5| Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o srednicy 16-25 cm w szt.
d.1.2.1| terenie normalnym
N
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
6| Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 | szt.
d.1.2.1f cm
N
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7| Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o srednicy 26-35 cm w szt.
d.1.2.1| terenie normalnym
N
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8| Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do ... km mp
d.1.2.1
N
24*0,07+21*0,20+2*0,24 mp 6,36
RAZEM 6,36
9| Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, mp
d.1.2.1| karcze, gatezie i resztki
N
24 (0,05 +0,06) + 21 * (0,07 + 0,17) + 2* (0,17 + 0,42) mp 8,86
RAZEM 8,86
1.2.1.2| Karczowanie drzew o $rednicy 36-55 cm
10[ Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45 | szt.
d.1.2.1f cm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11| Karczowanie pni o sr. 36-45 cm koparkg podsiebierng w gruntach | szt.
d.1.2.1| kat.l-Il o normalnej wilgotnosci
.2| /uwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o srednicy 36-45 cm w szt.
d.1.2.1{ terenie normalnym
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13| Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 46-55 | szt.
d.1.2.1f cm
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
14| Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o srednicy 46-55 cm w szt.
d.1.2.1{ terenie normalnym
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15[ Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do ... km mp
d.1.2.1
2
10,30 +3*0,42 mp 1,56
RAZEM 1,56
16| Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, mp
d.1.2.1| karcze, gatezie i resztki
2
3*(0,28 +0,77) +3*(0,45 + 1,35) mp 8,55
RAZEM 8,55
1.2.1.3| D-01.02.01.13 Karczowanie drzew o $r. ponad 55 cm
17| Karczowanie pni o sr. 56-65 cm koparkg podsiebierng w gruntach | szt.
d.1.2.1| kat.l-Il o normalnej wilgotnosci
.3| /Juwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18| Karczowanie pni o sr. 66-75 cm koparkg podsiebierng w gruntach | szt.
d.1.2.1| kat.l-ll o normalnej wilgotnosci
.3| /Juwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19| Wywozenie na odlegtos¢ do ...km korzeni i pni o Srednicy 56-65 szt.
d.1.2.1| cm w terenie normalnym
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20| Wywozenie na odlegtos¢ do ...km korzeni i pni o Srednicy 66-75 szt.
d.1.2.1[ cm w terenie normalnym
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21| Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, mp
d.1.2.1| karcze, gatezie i resztki
1*1,95+1*2,62 mp 4,57
RAZEM 4,57
1.3| D-01.02.04 Rozbidrki elementoéw drog, ogrodzen i przepustow
1.3.1| Rozbidrki nawierzchni drogowych
1.3.1.1| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
22| Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na m2
d.1.3.1| podsypce cementowo-piaskowej /rozebranie nawierzchni z kostki
.1| betonowej/
10+8 m2 18,00
RAZEM 18,00
23| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.3.1| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
.1| odlegtos¢ ...km
10* 0,08 + 8 * 0,06 m3 1,28
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RAZEM 1,28
1.3.2| Rozbidrki elementéw betonowych lub kamiennych
1.3.2.1| Rozebranie kraweznikdéw betonowych
24| Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce m
d.1.3.2[ cementowo-piaskowej /rozebranie obramowan istniejgcych
.1| nawierzchni/
10 m 10,00
RAZEM 10,00
25| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.3.2| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
.1| odlegtos¢ ...km
10 * 0,045 m3 0,45
RAZEM 0,45
1.3.2.2| Rozebranie obrzezy betonowych
26| Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na m
d.1.3.2| podsypce piaskowej
2
6 m 6,00
RAZEM 6,00
27| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.3.2| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
.2| odlegtos¢ ... km
6*0,06 *0,2 m3 0,07
RAZEM 0,07,
1.3.3| D.01.02.04.61 Rozebranie barier ochronnych betonowych lub zelbetowych
28| Rozebranie barier drogowych betonowych /rozebranie istniejgcych | m
d.1.3.3| barier stalowych na wysokosci przejscia dla pieszych/
8 m 8,00
RAZEM 8,00
29| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.3.3| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ ...km
8*0,25*1,3 m3 2,60
RAZEM 2,60
1.3.4| D.01.02.04.71 Rozebranie przepustéw z rur betonowych
30| Rozbiorka przepustow z rur o sr. 40 cm /pod zjazdemi/ m
d.1.34
6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
31| Rozbiorka przepustow z rur o sr. 60 cm /przepust podwdjny pod m
d.1.3.4| korpusem drogi o $r. 120 cm/
2*12,6 m 25,20
RAZEM 25,20
32| Rozbiorka scian czotowych przepustéw z betonu m3
d.1.34
14*0,3*1,4 m3 5,88
RAZEM 5,88
33| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.3.4| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ ...km
65*0,8+252*57+14*0,3*1,4 m3 154,72
RAZEM 154,72
1.3.5| Rozbiérki elementéw oznakowania pionowego
1.3.5.1| Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
34| Rozebranie stupkow do znakow /betonowe stupki wzdtuz rowu/ szt.
d.1.3.5
N
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
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35| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.3.5| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
.1| odlegtos¢ ...km
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
2| D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1| D-02.01.01 Wykonanie wykopow
36| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z m3
d.2.1| transportem urobku na odlegto$¢ do ...km samochodami
samowytadowczymi
<wg tabeli rob6t ziemnych> 2425,32 m3 2 425,32
<DODATKI NIEUWZGLEDNIONE W TABELI ROBOT
ZIEMNYCH>
<wykonanie koryta pod nawierzchnie wlotéw drég bocznych>45* | m3 16,65
0,37
<wykonanie koryta pod nawierzchnie z kruszywa - dowigzania> m3 44,50
178 * 0,25
<wykonanie koryta pod nawierzchnie dojs¢ do posesji> 5 * 0,20 m3 1,00
<wykonanie koryta pod nawierzchnie zjazdow> 115 * 0,32 + 21 * m3 43,10
0,3
<wykonanie wykopu przy przepuscie> 15* 15 * 2 m3 450,00
RAZEM 2 980,57
2.2| D-02.03.01 Wykonanie nasypow (grunt nalezy pozyska¢ z dokopu)
37| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z m3
d.2.2| transportem urobku na odlegto$¢ do ...km samochodami
samowytadowczymi
<wg tabeli rob6t ziemnych> 1207,14 m3 1207,14
<zasypanie przepustu> 450 m3 450,00
RAZEM 1657,14
38| Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.2.2| spycharkami w gruncie kat. I-l|
1657,14 m3 1657,14
RAZEM 1657,14
39| Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; m3
d.2.2| grunt sypki kat. I-l|
1657,14 m3 1657,14
RAZEM 1657,14
40| Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow m2
d.2.2| wykonywanych recznie
318 m2 318,00
RAZEM 318,00
3| D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.01.01 Przepust pod korong drogi
3.1.1| D-03.01.01.13 Wykonanie przepustéw pod korong drogi
41| Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.1.1
10*12 m-g 120,00
RAZEM 120,00
42| Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane recznie w m2
d.3.1.1| gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<przepust>5* 12,6 m2 63,00
RAZEM 63,00
43| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.3.1.1
3%0,7*12,6 m3 26,46
RAZEM 26,46
44| Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi prostopadle m2
d.3.1.1| do osi drogi sposobem recznym
3*12,56 m2 37,68
RAZEM 37,68
45| Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtokninami m2

na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym

-5-
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7,6*12,6 m2 95,76
RAZEM 95,76
46| Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o sr. 60 cm /ruryo [ m
d.3.1.1f $r. 120 cm/
12,6 * 2 m 25,20
RAZEM 25,20
47| Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o $r. 120 [obiek
d.3.1.1| cm t
2 obiek 2,00
t
RAZEM 2,00
3.2 D-03.02.01a Kanalizacja deszczowa
3.2.1| Regulcja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych
48| Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3.2.1
<studnie telekomunikacyjne projektowane> 6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
49| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i szt.
d.3.2.1| gazowych
<zawory wodociggowe> 8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
4{ D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza
50| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w | m2
d.4.1| gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<koryto pod nawierzchnieg jezdni z kostki betonowej> 2010 m2 2 010,00
<koryto pod nawierzchnie poboczy z kostki betonowej> 487 m2 487,00
<koryto pod nawierzchnig Scieku z kostki betonowej> 241 * 0,2 m2 48,20
<koryto pod nawierzchnie wyniesionych skrzyzowania i przejscia m2 150,00
dla pieszych z kostki betonowej> 150
<koryto pod nawierzchnig zjazdéw z kostki betonowej> 115 m2 115,00
<koryto pod nawierzchnie chodnikéw i doj$¢ do posesji z kostki m2 20,00
betonowej> 20
<koryto pod nawierzchnig ramp dla pieszych> 8 m2 8,00
<koryto pod nawierzchnie zwirowe - dowigzania> 178 m2 178,00
<koryto pod tawy kraweznikow> (857 + 17) * 0,30 m2 262,20
RAZEM 3278,40
4.2| D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
51| Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2,| m2
d.4.2| warstwa o grubosci po zageszczeniu 35 cm /wykonanie warstwy
mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2/
<warstwa mrozoochronna pod jezdnie i pobocza z kostki m2 720,00
betonowej> 120 * 6
<warstwa mrozoochronna pod fawy kraweznikéw> 120 * 2 * 0,3 m2 72,00
<warstwa mrozoochronna pod zjazdami poza obrysem poboczy> m2 21,00
21
RAZEM 813,00
4.3| D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
52| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po m2
d.4.3| zageszczeniu 35 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 /
<podbudowa nawierzchni wyniesionych skrzyzowania i przejscia m2 150,00
dla pieszych z kostki betonowej> 150
RAZEM 150,00
53| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po m2
d.4.3| zageszczeniu 25 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 /
<podbudowa pod nawierzchni¢ jezdni z kostki betonowej> 2010 m2 2010,00
<podbudowa pod nawierzchnie poboczy z kostki betonowej> 487 m2 487,00
<podbudowa pod nawierzchni¢ scieku z kostki betonowej> 241 * m2 48,20
0,2
RAZEM 2 545,20
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54| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po m2
d.4.3| zageszczeniu 20 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr/
<podbudowa pod nawierzchnie zjazdow z kostki betonowej> 115 m2 115,00
RAZEM 115,00
55| Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po m2
d.4.3| zageszczeniu 10 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr/
<podbudowa chodnikow i dojs¢ do posesiji z kostki betonowej> 20 [ m2 20,00
<podbudowa pod nawierzchnie ramp dla pieszych> 8 m2 8,00
RAZEM 28,00
5( D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1| D-05.01.04a Nawierzchnia zwirowa
56| Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszczeniu 25 cm | m2
d.5.1| z kruszywa rozscietanego mechanicznie /wykonanie nawierzchni
2zwirowych/
<nawierzchnie zwirowe> 178 m2 178,00
RAZEM 178,00
5.2| D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej brukowe;j
57| Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" (barwa szara) m2
d.5.2| grubosci 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
<nawierzchnia jezdni z kostki betonowej> 2010 m2 2 010,00
RAZEM 2010,00
58| Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" (barwa grafitowa) m2
d.5.2| grubosci 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
<nawierzchnia poboczy z kostki betonowej> 487 m2 487,00
RAZEM 487,00
59| Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" (barwa czerwona) m2
d.5.2| grubosci 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
<nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej> 115 m2 115,00
<nawierzchnia skrzyzowan i przejs¢ dla pieszych wyniesionych z m2 150,00
kostki betonowej> 150
RAZEM 265,00
60| Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" (barwa szara) m2
d.5.2| grubosci 60 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowe;j
grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
<$ciek uliczny z kostki betonowej> 241 * 0,2 m2 48,20
RAZEM 48,20
6| D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
6.1.1| Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 6-15cm
61| Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na m3
d.6.1.1| terenie ptaskim
<réw drogowy> 318 * 0,1 m3 31,80
<pozostate zielence> 550 * 0,1 m3 55,00
RAZEM 86,80
62| Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu m2
d.6.1.1| 10 cm (humus nalezy pozyskac z dokopu)
<réw drogowy> 318 m2 318,00
<pozostate zielence> 550 m2 550,00
RAZEM 868,00
6.1.2] Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
63| Brukowanie skarp, przekopdéw i nasypow na podsypce z piasku lub | m2
d.6.1.2| pospoiki z zalaniem szczelin zaprawg cementowg
9 m2 9,00
RAZEM 9,00
6.2 D-06.02.01a Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami

6.2.1

Utozenie przepustow z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o srednicy 40 cm pod zjazdami
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64| Wykonanie fawy kruszywowej m3
d.6.2.1
6,5*0,12+4*0,24 m3 1,74
RAZEM 1,74
65| Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o ér. 40 cm natawiez| m
d.6.2.1| kruszywa
6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
66| Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o ér. 60 cm natawiez| m
d.6.2.1| kruszywa /przedtuzenie istniejgcego przepustu/
4 m 4,00
RAZEM 4,00
7| D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7.1| D-07.01.01 Oznakowanie poziome
7.1.1| Oznakowanie poziome jezdni materiatlami cienkowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i przejsciach
67| Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyzowaniach i m2
d.7.1.1| przejsciach dla pieszych
<P-10>4,5*3*0,5 m2 6,75
<P-25>3*4,5%0,232 +5* 0,232 m2 4,29
RAZEM 11,04
7.2| D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.2.1| Pionowe znaki drogowe odblaskowe
7.2.1.1| Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakoéw drogowych
68| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.2.1
N
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
7.2.1.2| Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
69| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.7.2.1| informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
2
49 szt. 49,00
RAZEM 49,00
7.3| D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
7.3.1| Bariery ochronne stalowe jednostronne
70| Bariery ochronne stalowe N2W4 m
d.7.3.1
<zgodnie z rys. Projekt Zagospodarowania Terenu> 144 m 144,00
RAZEM 144,00
7.4| D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
7.4.1| Ustawienie ogrodzen ochronnych
71| Ustawienie barier typu U-12a "olsztynska" m
d.7.4.1
8 m 8,00
RAZEM 8,00
8| D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
72| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
d.8.1| wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
857 m 857,00
RAZEM 857,00
73| Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw m
d.8.1| betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
17 m 17,00
RAZEM 17,00

8.2

D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych

8.21

D-08.02.01.11 Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych o wym 35x35x5 cm
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Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
74| Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm (o fakturze m2
d.8.2.1| rozpoznawalnej przez niewidomych) na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem /rampy przy przejsciach dla
pieszych/
8 m2 8,00
RAZEM 8,00
8.3| D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowej
75| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce | m2
d.8.3| cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<nawierzchnia chodnikow i doj$¢ do posesji z kostki betonowej> m2 20,00
20
RAZEM 20,00
8.4| D-08.03.01 Obrzeza betonowe
76| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, | m
d.8.4| spoiny wypetnione zaprawg cementowg
22 m 22,00
RAZEM 22,00
77| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypetnione m
d.8.4| zaprawg cementowg /obrzeza 8x30 cm na tawie betonowej z
oporem/
84 m 84,00
RAZEM 84,00
9| ROBOTY DODATKOWE
9.1| Wykonanie $cieku przez chodnik i dalej do rowu
78| Utozenie sciekow drogowych korytkowych o gr. 15 cm na m
d.9.1| podbudowie
<korytko sciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych o m 16,00
wymiarach 25x33x8cm> 16
RAZEM 16,00
9.2[ Organizacja placu budowy i obstuga geodezyjna
79| Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na | obiek
d.9.2| czas budowy t
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
80| Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiek
d.9.2 t
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
-9-
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