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Przebudowa drogi gminnej nr 106668B w miejscowości Stoczki (pas drogi powiatowej)

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg
w terenie równinnym

1
d.1.1

0,12km0,12

RAZEM

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej1.2.1.1

m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na
podsypce cementowo-piaskowej /rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej/

2
d.1.2.1

.1

22,00m216 + 6

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość ... km

3
d.1.2.1

.1

1,64m316 * 0,08 + 6 * 0,06

RAZEM

Rozebranie krawężników betonowych1.2.2.1

mRozebranie krawężników betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej /rozebranie obramowań istniejących
nawierzchni/

4
d.1.2.2

.1

20,00m20

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość ...km

5
d.1.2.2

.1

0,90m320 * 0,045

RAZEM

Rozebranie obrzeży betonowych1.2.2.2

mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na
podsypce piaskowej

6
d.1.2.2

.2

2,00m2

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość ... km

7
d.1.2.2

.2

0,02m32 * 0,06 * 0,2

RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z
transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

8
d.2.1

18,60m318,6

RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z
transportem urobku na odległość do ... km samochodami
samowyładowczymi

9
d.2.2

13,00m313

RAZEM

m3Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m
spycharkami w gruncie kat. I-II

10
d.2.2

13,00m313

RAZEM

m3Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi;
grunt sypki kat. I-II

11
d.2.2
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.

13,00m313

RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

12
d.3.1

16,00m2<koryto pod nawierzchnię jezdni z kostki betonowej> 16

6,00m2<koryto pod nawierzchnię chodników> 6

6,00m2<koryto pod ławy krawężników> 20 * 0,30

RAZEM

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po
zagęszczeniu 25 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 /

13
d.3.2

16,00m2<podbudowa pod nawierzchnię jezdni z kostki betonowej> 16

RAZEM

m2Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po
zagęszczeniu 10 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr/

14
d.3.2

6,00m2<podbudowa chodników> 6

RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" (barwa szara)
grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

15
d.4.1

16,00m2<nawierzchnia jezdni z kostki betonowej> 16

RAZEM

Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych5.1.1.1

szt.Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych16
d.5.1.1

.1

2,00szt.2

RAZEM

Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków5.1.1.2

szt.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

17
d.5.1.1

.2

4,00szt.4

RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

18
d.6.1

9,00m9

RAZEM

mOporniki betonowe o wymiarach 15x25 cm z wykonaniem ław
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

19
d.6.1

11,00m11

RAZEM

m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

20
d.6.2

6,00m2<nawierzchnia chodników> 6

RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

21
d.6.3
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.

2,00m2

RAZEM

obiek
t

Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontażu organizacji ruchu na
czas budowy

22
d.7.1

1,00obiek
t

1

RAZEM

obiek
t

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza23
d.7.1

1,00obiek
t

1

RAZEM
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