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Przebudowa drogi gminnej 106661B w m. Trypucie na odcinku o dtugosci 307,5 mb od skrzyzowania z droga powiatowa
nr 1547B (pas drogi gminnej)

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1| D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1| D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzgdzenie inwentaryzac;ji
powykonawczej drogi
1| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog km
d.1.1| w terenie réwninnym
0,335 km 0,34
RAZEM 0,34
1.2| D-01.02.02a Zdjecie warstwy humusu lub /i darniny/
2| Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za [ m2
d.1.2| pomocg spycharek
85,65/0,20 m2 428,25
RAZEM 428,25
3| Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi z m3
d.1.2| transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do ... km lub na odkiad
85,65 m3 85,65
RAZEM 85,65
1.3| D-01.02.04 Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
1.3.1| Rozbidrki elementéw oznakowania pionowego
1.3.1.1| Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
4| Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1.3.1
A
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.3.1| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
.1| odlegtos¢ ... km
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
1.3.1.2| Zdjecie tarcz znakoéw drogowych
6| Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow szt.
d.1.3.1
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.3.1| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
.2| odlegtos¢ ... km
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
2| D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1| D-02.01.01 Wykonanie wykopow
8| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z m3
d.2.1| transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami
samowytadowczymi
<wg tabeli rob6t ziemnych> 1040,78 m3 1040,78
<DODATKI NIEUWZGLEDNIONE W TABELI ROBOT
ZIEMNYCH>
<wykonanie koryta pod nawierzchnie jezdni wlotéw bocznych>40 | m3 19,60
*0,49
<wykonanie koryta pod nawierzchnie zwirowe - dowigzania> 86 * m3 21,50
0,25
<wykonanie koryta pod nawierzchnie zjazdow> 95 * 0,32 m3 30,40
<wykonanie wykopu pod dren> 4 m3 4,00
RAZEM 1116,28
2.2| D-02.03.01 Wykonanie nasypoéw (grunt nalezy pozyska¢ z dokopu)
9| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi z m3
d.2.2| transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami
samowytadowczymi
<wg tabeli rob6t ziemnych> 9 m3 9,00
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Przebudowa drogi gminnej 106661B w m. Trypucie na odcinku o dtugosci 307,5 mb od skrzyzowania z droga powiatowa
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Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<dodatkowe nasypy pod poboczami nad warstwg mrozoochronng>| m3 15,40
140 * 0,11
<dodatkowe nasypy nad przepustami pod zjazdami> 37 m3 37,00
RAZEM 61,40
10| Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.2.2| spycharkami w gruncie kat. I-l|
61,4 m3 61,40
RAZEM 61,40
11| Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; m3
d.2.2| grunt sypki kat. I-l|
61,4 m3 61,40
RAZEM 61,40
12| Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowow m2
d.2.2| wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.|-Il|
310 m2 310,00
RAZEM 310,00
3| D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.02.01a Kanalizacja deszczowa
3.1.1| Regulcja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych
13| Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3.1.1
<studnie telekomunikacyjne istniejgce> 2 szt. 2,00
<studnie telekomunikacyjne projektowane> 5 szt. 5,00
RAZEM 7,00
14| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i szt.
d.3.1.1| gazowych
<zawory wodociggowe> 6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4{ D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1] D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
15| Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w [ m2
d.4.1| gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<koryto pod nawierzchnie jezdni z BA> 1458 m2 1458,00
<koryto pod nawierzchni¢ skrzyzowania wyniesionego z kostki m2 173,00
betonowej> 173
<koryto pod warstwe mrozoochronng pod poboczami do krawedzi [ m2 189,00
skarpy rowu> 140 * 1,35
<koryto pod nawierzchnig zjazdéw z kostki betonowej> 95 m2 95,00
<koryto pod nawierzchnie zwirowe - dowigzania> 86 m2 86,00
<koryto pod Sciek przykrawedziowy > 76 * 0,3 m2 22,80
<koryto pod tawy kraweznikow> (430 + 51) * 0,30 m2 144,30
RAZEM 2 168,10
4.2 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
16| Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, [ m2
d.4.2| warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm /wykonanie warstwy
mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2/
<warstwa mrozoochronna pod nawierzchnie jezdni z BA> 1458 m2 1 458,00
<warstwa mrozoochronna pod poboczami do krawedzi skarpy m2 189,00
rowu> 140 * 1,35
<warstwa mrozoochronna pod nawierzchni¢ skrzyzowan m2 173,00
wyniesionych z kostki betonowej> 173
<warstwa mrozoochronna pod sciek przykrawedziowy > 76 * 0,3 m2 22,80
<warstwa mrozoochronna pod zjazdami > 95 m2 95,00
<warstwa mrozoochronna pod fawy kraweznikéw> (430 + 51) * m2 144,30
0,30
RAZEM 2082,10
4.3| D-04.03.01a Potgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg
4.3.1| D-04.03.01a.12 Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych nawierzchni
17| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.4.3.1| nieulepszonych /oczyszczenie podbudéw pod naw. bitumiczne/
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Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<nawierzchnia bitumiczna jezdni> 1458 m2 1458,00
<dodatek na odsadzki> 140 * 0,135 m2 18,90
RAZEM 1 476,90
18| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2
d.4.3.1| /oczyszczenie warstwy wigzgcej/
<nawierzchnia bitumiczna jezdni> 1458 m2 1458,00
<dodatek na odsadzki> 140 * 0,06 m2 8,40
RAZEM 1 466,40
4.3.2| D.04.03.01a.22 Skropienie emulsjg warstw konstrukcyjnych nawierzchn
19| Skropienie emulsjg srednioorozpadowa w ilosci 1,0 kg/m2 m2
d.4.3.2| nawierzchni drogowych /skropienie podbudéw pod naw.
bitumiczne/
<nawierzchnia bitumiczna jezdni> 1458 m2 1 458,00
<dodatek na odsadzki> 140 * 0,135 m2 18,90
RAZEM 1476,90
20| Skropienie emulsjg szybkorozpadowa nawierzchni drogowych m2
d.4.3.2| /skropienie warstwy wigzacej/
<nawierzchnia bitumiczna jezdni> 1458 m2 1 458,00
<dodatek na odsadzki> 140 * 0,06 m2 8,40
RAZEM 1 466,40
4.4| D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
21| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.4.4| zageszczeniu 35 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 /
<podbudowa nawierzchni skrzyzowan wyniesionych z kostki m2 173,00
betonowej> 173
RAZEM 173,00
22| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.4.4| zageszczeniu 25 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 /
<podbudowa pod nawierzchnie jezdni z BA> 1458 m2 1458,00
<dodatek na odsadzki> 140 * 0,135 m2 18,90
RAZEM 1 476,90
23| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.4.4| zageszczeniu 20 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr/
<podbudowa pod nawierzchnie zjazdoéw z kostki betonowej> 95 m2 95,00
RAZEM 95,00
5( D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1| D-05.01.04a Nawierzchnia zwirowa
24| Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszczeniu 20 cm | m2
d.5.1| z kruszywa rozscietanego mechanicznie /wykonanie nawierzchni
zwirowych o grubosci 20 cm/
<pobocza> 156 m2 156,00
RAZEM 156,00
25| Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszczeniu 25cm | m2
d.5.1| z kruszywa rozscietanego mechanicznie /wykonanie nawierzchni
zwirowych o grubosci 25 cm/
Krotnos¢ = 1,25
<nawierzchnie zwirowe - dowigzania> 86 m2 86,00
RAZEM 86,00
5.2| D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5.2.1| D-05.03.05a.22 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna gr. 4 cm
26| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o | m2
d.5.2.1| grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
<nawierzchnia bitumiczna jezdni> 1458 m2 1458,00
RAZEM 1 458,00
5.2.2| D-05.03.05b.18 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca
27| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o | m2
d.5.2.2[ grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
<nawierzchnia bitumiczna jezdni> 1458 m2 1458,00
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Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<dodatek na odsadzki> 140 * 0,06 m2 8,40
RAZEM 1 466,40
5.3[ D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
28| Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm m2
d.5.3| typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
<nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej> 95 m2 95,00
<nawierzchnia skrzyzowania wyniesionego z kostki betonowej> m2 173,00
173
<$ciek przykrawedziowy z kostki betonowej> 76 * 0,3 m2 22,80
RAZEM 290,80
6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1| D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i $ciekow
6.1.1| Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 6-15cm
29| Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na m3
d.6.1.1| terenie ptaskim
<réw drogowy> 310 * 0,1 m3 31,00
<pozostate zielence> 235 * 0,1 m3 23,50
RAZEM 54,50
30| Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu m2
d.6.1.1| 10 cm (humus nalezy pozyskac z dokopu)
<réw drogowy> 310 m2 310,00
<pozostate zielence> 235 m2 235,00
RAZEM 545,00
6.1.2| Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
31| Brukowanie skarp, przekopow i nasypow na podsypce z piasku lub | m2
d.6.1.2| pospotki z zalaniem szczelin zaprawg cementowg
13 m2 13,00
RAZEM 13,00
6.2 D-06.02.01a Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami
6.2.1| Ulozenie przepustéw z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o srednicy 40 cm pod zjazdami
32| Wykonanie fawy kruszywowej m3
d.6.2.1
50*0,12 m3 6,00
RAZEM 6,00
33| Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm natawiez | m
d.6.2.1| kruszywa
50 m 50,00
RAZEM 50,00
7| D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1| D-07.01.01 Oznakowanie poziome
7.1.1] Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i przejsciach
34| Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyzowaniach i m2
d.7.1.1| przejsciach dla pieszych
<P-10>7*4*0,5 m2 14,00
<P-25>5%*2%0,232 m2 2,32
RAZEM 16,32
7.2| D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.2.1| Pionowe znaki drogowe odblaskowe
7.2.1.1| Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych
35| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.2.1
N
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
7.2.1.2| Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
36| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.7.2.1| informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
2
21 szt. 21,00
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Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 21,00
8| D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
37| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
d.8.1| wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
51 m 51,00
RAZEM 51,00
38| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm z m
d.8.1| wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
430 m 430,00
RAZEM 430,00
39| Opornikii betonowe wystajgce o wymiarach 12x25 cm z m
d.8.1| wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
68 m 68,00
RAZEM 68,00
40| Wykonanie dodatkowych taw pod scieki przykraweznikowe m
d.8.1
76 m 76,00
RAZEM 76,00
8.2| D-08.03.01 Obrzeza betonowe
41| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.8.2| cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
/obrzeza 8x30 cm na fawie betonowej z oporem/
<obramowania projektowanych zjazdéw> 117 m 117,00
RAZEM 117,00
9| ROBOTY DODATKOWE
9.1| Wykonanie drenazu pod korong drogi
42| Wykonanie drenazu pod korong drogi z rury ceramicznej sr. 150 obiek
d.9.1] mmidt 7 m, na wlocie drenu za kraweznikiem zasypka ze zwiru o t
frakcji 16 - 32 mm w geowtokninie igtowanej filtracyjnej
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
9.2| Organizacja placu budowy i obstuga geodezyjna
43| Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na |obiek
d.9.2| czas budowy t
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
44| Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiek
d.9.2 t
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
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