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Przebudowa drogi gminnej 106661B w m. Trypucie na odcinku o długości 307,5 mb od skrzyżowania z drogą powiatowa  
nr 1547B (pas drogi gminnej)
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg
w terenie równinnym

1
d.1.1

0,34km0,335
RAZEM

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za
pomocą spycharek

2
d.1.2

428,25m285,65 / 0,20
RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi  z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do ...  km lub na odkład

3
d.1.2

85,65m385,65
RAZEM

Rozebranie słupków do znaków drogowych1.3.1.1
szt.Rozebranie słupków do znaków4

d.1.3.1
.1

1,00szt.1
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość ...  km

5
d.1.3.1

.1
1,00m31,00

RAZEM
Zdjęcie tarcz znaków drogowych1.3.1.2

szt.Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów6
d.1.3.1

.2
1,00szt.1

RAZEM
m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym

załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
odległość ...  km

7
d.1.3.1

.2
1,00m31,00

RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z
transportem urobku na odległość do ...  km samochodami
samowyładowczymi

8
d.2.1

1 040,78m3<wg tabeli robót ziemnych> 1040,78
<DODATKI NIEUWZGLĘDNIONE W TABELI ROBÓT 
ZIEMNYCH>

19,60m3<wykonanie koryta pod nawierzchnię jezdni wlotów bocznych> 40 
* 0,49

21,50m3<wykonanie koryta pod nawierzchnie żwirowe - dowiązania> 86 *  
0,25

30,40m3<wykonanie koryta pod nawierzchnie zjazdów> 95 * 0,32
4,00m3<wykonanie wykopu pod dren> 4

RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z
transportem urobku na odległość do ...  km samochodami
samowyładowczymi

9
d.2.2

9,00m3<wg tabeli robót ziemnych> 9
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Przebudowa drogi gminnej 106661B w m. Trypucie na odcinku o długości 307,5 mb od skrzyżowania z drogą powiatowa  
nr 1547B (pas drogi gminnej)
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.
15,40m3<dodatkowe nasypy pod poboczami nad warstwą mrozoochronną> 

140 * 0,11
37,00m3<dodatkowe nasypy nad przepustami pod zjazdami> 37

RAZEM
m3Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m

spycharkami w gruncie kat. I-II
10

d.2.2
61,40m361,4

RAZEM
m3Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi;

grunt sypki kat. I-II
11

d.2.2
61,40m361,4

RAZEM
m2Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowów

wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III
12

d.2.2
310,00m2310

RAZEM

szt.Regulacja pionowa studzienek telefonicznych13
d.3.1.1

2,00szt.<studnie telekomunikacyjne istniejące> 2
5,00szt.<studnie telekomunikacyjne projektowane> 5

RAZEM
szt.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i

gazowych
14

d.3.1.1
6,00szt.<zawory wodociągowe> 6

RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

15
d.4.1

1 458,00m2<koryto pod nawierzchnię jezdni z BA> 1458
173,00m2<koryto pod nawierzchnię skrzyżowania wyniesionego z kostki  

betonowej> 173
189,00m2<koryto pod warstwę mrozoochronną pod poboczami do krawędzi  

skarpy rowu> 140 * 1,35
95,00m2<koryto pod nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej> 95
86,00m2<koryto pod nawierzchnie żwirowe - dowiązania> 86
22,80m2<koryto pod ściek przykrawędziowy > 76 * 0,3

144,30m2<koryto pod ławy krawężników> (430 + 51) * 0,30
RAZEM

m2Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2,
warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm /wykonanie warstwy
mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem C1,5/2/

16
d.4.2

1 458,00m2<warstwa mrozoochronna pod nawierzchnię jezdni z BA> 1458
189,00m2<warstwa mrozoochronna pod poboczami do krawędzi skarpy  

rowu> 140 * 1,35
173,00m2<warstwa mrozoochronna pod nawierzchnię skrzyżowań 

wyniesionych z kostki betonowej> 173
22,80m2<warstwa mrozoochronna pod ściek przykrawędziowy > 76 * 0,3
95,00m2<warstwa mrozoochronna pod zjazdami > 95

144,30m2<warstwa mrozoochronna pod ławy krawężników> (430 + 51) *  
0,30

RAZEM

m2Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
nieulepszonych /oczyszczenie podbudów pod naw. bitumiczne/

17
d.4.3.1
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Przebudowa drogi gminnej 106661B w m. Trypucie na odcinku o długości 307,5 mb od skrzyżowania z drogą powiatowa  
nr 1547B (pas drogi gminnej)
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.
1 458,00m2<nawierzchnia bitumiczna jezdni> 1458

18,90m2<dodatek na odsadzki> 140 * 0,135
RAZEM

m2Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
/oczyszczenie warstwy wiążącej/

18
d.4.3.1

1 458,00m2<nawierzchnia bitumiczna jezdni> 1458
8,40m2<dodatek na odsadzki> 140 * 0,06

RAZEM

m2Skropienie emulsją średnioorozpadową w ilości 1,0 kg/m2
nawierzchni drogowych /skropienie podbudów pod naw.
bitumiczne/

19
d.4.3.2

1 458,00m2<nawierzchnia bitumiczna jezdni> 1458
18,90m2<dodatek na odsadzki> 140 * 0,135

RAZEM
m2Skropienie emulsją szybkorozpadową nawierzchni drogowych

/skropienie warstwy wiążącej/
20

d.4.3.2
1 458,00m2<nawierzchnia bitumiczna jezdni> 1458

8,40m2<dodatek na odsadzki> 140 * 0,06
RAZEM

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po
zagęszczeniu 35 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 /

21
d.4.4

173,00m2<podbudowa nawierzchni  skrzyżowań wyniesionych z kostki 
betonowej> 173

RAZEM
m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po

zagęszczeniu 25 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 /

22
d.4.4

1 458,00m2<podbudowa pod nawierzchnię jezdni z BA> 1458
18,90m2<dodatek na odsadzki> 140 * 0,135

RAZEM
m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po

zagęszczeniu 20 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr/

23
d.4.4

95,00m2<podbudowa pod nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej> 95
RAZEM

m2Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 20 cm
z kruszywa rozściełanego mechanicznie /wykonanie nawierzchni
żwirowych o grubości 20 cm/

24
d.5.1

156,00m2<pobocza> 156
RAZEM

m2Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 25 cm
z kruszywa rozściełanego mechanicznie /wykonanie nawierzchni
żwirowych o grubości 25 cm/
Krotność = 1,25

25
d.5.1

86,00m2<nawierzchnie żwirowe - dowiązania> 86
RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

26
d.5.2.1

1 458,00m2<nawierzchnia bitumiczna jezdni> 1458
RAZEM

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 5 cm (warstwa wiążąca)

27
d.5.2.2

1 458,00m2<nawierzchnia bitumiczna jezdni> 1458
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.
8,40m2<dodatek na odsadzki> 140 * 0,06

RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK"  grubości 80 mm
typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

28
d.5.3

95,00m2<nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej> 95
173,00m2<nawierzchnia  skrzyżowania wyniesionego z kostki betonowej> 

173
22,80m2<ściek przykrawędziowy z kostki betonowej> 76 * 0,3

RAZEM

m3Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na
terenie płaskim

29
d.6.1.1

31,00m3<rów drogowy> 310 * 0,1
23,50m3<pozostałe zieleńce> 235 * 0,1

RAZEM
m2Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5

cm (humus należy pozyskać z dokopu)
30

d.6.1.1
310,00m2<rów drogowy> 310
235,00m2<pozostałe zieleńce> 235

RAZEM
m2Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm

humusu (humus należy pozyskać z dokopu)
31

d.6.1.1
310,00m2<rów drogowy> 310
235,00m2<pozostałe zieleńce> 235

RAZEM

m2Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub
pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową

32
d.6.1.2

13,00m213
RAZEM

m3Wykonanie ławy kruszywowej33
d.6.2.1

6,00m350 * 0,12
RAZEM

mPrzepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm na ławie z
kruszywa

34
d.6.2.1

50,00m50
RAZEM

m2Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyżowaniach i
przejściach dla pieszych

35
d.7.1.1

14,00m2<P-10> 7 * 4 * 0,5
2,32m2<P-25> 5 * 2 * 0,232

RAZEM

Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych7.2.1.1
szt.Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych36

d.7.2.1
.1

9,00szt.9
RAZEM
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Przebudowa drogi gminnej 106661B w m. Trypucie na odcinku o długości 307,5 mb od skrzyżowania z drogą powiatowa  
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaLp.
Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków7.2.1.2

szt.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

37
d.7.2.1

.2
21,00szt.21

RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

38
d.8.1

51,00m51
RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

39
d.8.1

430,00m430
RAZEM

mOpornikii betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

40
d.8.1

68,00m68
RAZEM

mWykonanie dodatkowych ław pod ścieki przykrawężnikowe41
d.8.1

76,00m76
RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
/obrzeża 8x30 cm na ławie betonowej z oporem/

42
d.8.2

117,00m<obramowania projektowanych zjazdów> 117
RAZEM

obiek
t

Wykonanie drenażu pod koroną drogi z rury ceramicznej śr. 150
mm i dł. 7 m, na wlocie drenu za krawężnikiem zasypka ze żwiru o
frakcji 16 - 32 mm w geowłókninie igłowanej filtracyjnej

43
d.9.1

1,00obiek
t

1

RAZEM

obiek
t

Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontażu organizacji ruchu na
czas budowy

44
d.9.2

1,00obiek
t

1

RAZEM
obiek

t
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza45

d.9.2
1,00obiek

t
1

RAZEM
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