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PRZEKROJE NORMALNE
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

przez wyniesioną nawierzchnię skrzyżowania  - km 0+287,7 ÷ 0+310,5
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kostka betonowa (czerwona) 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C50/30

25- 35 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem  C1,5/2

15 cm

opornik betonowy 12x25 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

km 0+003,0 ÷ km 0+041,0

krawężnik betonowy 15x22 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

jezdnia

1:1,5(1:1)
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warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem  C1,5/2

15 cm

1:1,5(1:1)

krawężnik betonowy 15x22 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

km 0+041,0 ÷ km 0+120,0

krawężnik betonowy 15x22 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

jezdnia

1:1,5(1:1)

2%-1 +5 +9

warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem  C1,5/2

15 cm

1:1,5(1:1)

krawężnik betonowy 15x22 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z
oporem 15 cm

kostka betonowa 8 (6) cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 27 cm
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WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Marcin Banel

dowiązanie do terenu

krawężnik betonowy 15x22 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm
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-13 8%

pobocze
wyniesiona nawierzchnia skrzyżowania

75

-7
2%

pobocze z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

20 cm
kostka betonowa (czerwona) 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C50/30

25- 35 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem  C1,5/2
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SZCZEGÓŁ "A"
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SZCZEGÓŁ "C"
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SZCZEGÓŁ "E"
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krawężnik betonowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

kostka betonowa 8 (6) cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 27 cm
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SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

skala 1:100
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opornik bet. 12x25 cm

lub krawężnik najazdowy 15x22 cm
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ława kruszywowa grub 15 cm

(uziarnienie 0-31.5mm)
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opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15)
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kostka betonowa (czerwona) 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem CNR

20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem  C1,5/2

15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 10 cm
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SZCZEGÓŁ "G"

połączenie z drogą powiatową

skala 1:20
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