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Przebudowa drogi gminnej 106661B w m. Trypucie na odcinku o dtugosci 307,5 mb od skrzyzowania z droga powiatowa
nr 1547B (pas drogi powiatowe;j)

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1{ D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1| D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzgdzenie inwentaryzac;ji
powykonawczej drogi
1| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog km
d.1.1| w terenie réwninnym
0,124 km 0,12
RAZEM 0,12
1.2| D-01.02.04 Rozbiodrki elementow drog, ogrodzen i przepustow
1.2.1| Rozbidrki elementéw betonowych lub kamiennych
1.2.1.1| Rozebranie kraweznikdéw betonowych
2| Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.1.2.1| cementowo-piaskowej /rozebranie obramowan istniejgcych
.1 nawierzchni/
5 m 5,00
RAZEM 5,00
3| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.2.1| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
.1| odlegtos¢ ... km
50,045 m3 0,23
RAZEM 0,23
2| D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1{ D-02.01.01 Wykonanie wykopow
4{ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z m3
d.2.1| transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami
samowytadowczymi
<wykonanie koryta pod nawierzchnie jezdni wlotéw bocznych>22 | m3 10,78
*0,49
<wykonanie koryta pod krawezniki> 13 * 0,3 * 0,49 m3 1,91
<wykonanie koryta pod nawierzchnie chodnika gruntowego> 15 * m3 3,00
0,2
RAZEM 15,69
3| D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1| D-03.02.01a Kanalizacja deszczowa
3.1.1| Regulcja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych
5| Regulacja pionowa studzienek dla zaworoéw wodociggowych i szt.
d.3.1.1| gazowych
<zawory wodociggowe> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4{ D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza
6| Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w | m2
d.4.1| gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<koryto pod nawierzchnieg jezdni z BA> 22 m2 22,00
<koryto pod nawierzchnie chodnikéw gruntowych> 15 m2 15,00
<koryto pod tawy kraweznikow> 13 * 0,30 m2 3,90
RAZEM 40,90
4.2| D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
7| Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2,| m2
d.4.2| warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm /wykonanie warstwy
mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2/
<warstwa mrozoochronna pod nawierzchnig jezdni z BA> 22 m2 22,00
<warstwa mrozoochronna pod fawy kraweznikow> 13 * 0,30 m2 3,90
RAZEM 25,90
4.3| D-04.03.01a Potgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg
4.3.1| D-04.03.01a.12 Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych nawierzchni
8| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.4.3.1| nieulepszonych /oczyszczenie podbudéw pod naw. bitumiczne/
<nawierzchnia bitumiczna jezdni> 22 m2 22,00
RAZEM 22,00
9| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2
d.4.3.1| /oczyszczenie warstwy wigzgcej/
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Przebudowa drogi gminnej 106661B w m. Trypucie na odcinku o dtugosci 307,5 mb od skrzyzowania z droga powiatowa
nr 1547B (pas drogi powiatowe;j)

Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<nawierzchnia bitumiczna jezdni> 22 m2 22,00
RAZEM 22,00
4.3.2| D.04.03.01a.22 Skropienie emulsjg warstw konstrukcyjnych nawierzchn
10| Skropienie emulsjg srednioorozpadowa w ilosci 1,0 kg/m2 m2
d.4.3.2| nawierzchni drogowych /skropienie podbudéw pod naw.
bitumiczne/
<nawierzchnia bitumiczna jezdni> 22 m2 22,00
RAZEM 22,00
11| Skropienie emulsjg szybkorozpadowg nawierzchni drogowych m2
d.4.3.2| /skropienie warstwy wigzgcej/
<nawierzchnia bitumiczna jezdni> 22 m2 22,00
RAZEM 22,00
4.4| D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
12| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.4.4| zageszczeniu 25 cm /wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 /
<podbudowa pod nawierzchnie jezdni z BA> 22 m2 22,00
RAZEM 22,00
5( D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1| D-05.01.04a Nawierzchnia zwirowa
13| Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszczeniu 20 cm | m2
d.5.1| z kruszywa rozscietanego mechanicznie /wykonanie nawierzchni
zwirowych o grubosci 20 cm/
<chodnik gruntowy> 15 m2 15,00
RAZEM 15,00
5.2| D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5.2.1| D-05.03.05a.22 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna gr. 4 cm
14{ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowycho | m2
d.5.2.1| grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
<nawierzchnia bitumiczna jezdni> 22 m2 22,00
RAZEM 22,00
5.2.2| D-05.03.05b.18 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca
15[ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowycho | m2
d.5.2.2| grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
<nawierzchnia bitumiczna jezdni> 22 m2 22,00
RAZEM 22,00
6| D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1( D-07.01.01 Oznakowanie poziome
6.1.1| Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i przejsciach
16 Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyzowaniach i m2
d.6.1.1| przejsciach dla pieszych
<P-10>8*1,2*0,5 m2 4,80
RAZEM 4,80
6.2| D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
6.2.1| Pionowe znaki drogowe odblaskowe
6.2.1.1| Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych
17| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.2.1
A
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6.2.1.2| Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
18| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.6.2.1| informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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Obmiar
Lp. Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
7| D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
19| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm z m
d.7.1| wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
30 m 30,00
RAZEM 30,00
8| ROBOTY DODATKOWE
8.1] Wykonanie drenazu pod korong drogi
8.2| Organizacja placu budowy i obstuga geodezyjna
20| Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na |obiek
d.8.2| czas budowy t
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
21| Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiek
d.8.2 t
1 obiek 1,00
t
RAZEM 1,00
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