ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM GAZOCIAGIEM
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UWAGA :
1. Rozpoczecie robot zgtosi¢ do Zaktadu Gazowniczego
2. Prace w obrebie skrzyzowania wykonywac recznie
3. Wykonane roboty na skrzyzowaniu podlegajg odbiorowi
przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego
4. Naruszona struktura gruntu wokot gazociggu musi by¢ przywrécona
do stanu pierwotnego t.. zasypka wykopu gruntem piaszczystym
5. W przypadku gdy odlegtos$¢ w pionie rury wodociggowej od rury gazowej PE
jest wieksza niz 40cm nie zachodzi koniecznos¢ wykonywania rury ostonowe;j
6. Odlegtos¢ w poziomie pomiedzy rurg gazowa i wodociggowg zachowa¢ min. 50cm

USLUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 tapy ul. Dfuga 10
tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzkil3@wp.pl

gmina Turos$n Koscielna

OBIEKT : sie¢ wodociggowa rozdzielcza w Niewodnicy Koscielnej

ADRES bud.: obreb geod. 0022 Niewodnica Koscielna
po dz. nr ewid. 12/3, gmina Turo$n Koscielna

INWESTOR: Zbigniew Nalewajko

zam. 15- 636 Klepacze, ul. Wodociggowa 78

SKALA
schemat

NAZWA RYSUNKU :
skrzyzowanie z gazociggiem
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