SCHEMATY WEZLOW WODOCIAGOWYCH

wezet nr"A"

istn. wod. PVC®»110

istn. wod. PCV®110

kotnierz specjalny "SYSTEM 2000 T
(rura PE(RC)110—kotnierz DN100)

NR NAZWA ELEMENTU ILoSC
1. | Blok oporowy betonowy 2 szt.
2. | Rura wodociggowa PE @110 (typu RC) 160,0 m
3. | Kréciec przejsciowy "F-W" zel. 100 jednokotn. 2 szt
4. | Trojnik "D 11" zel. @100x100x100 kotnierzowy 1 szt.
5. | Nasuwka "U-W" PVC 100 dwukielichowa 2 szt
6. | Zasuwa "Z II" zel. @100 kotnierzowa 1 szt
7. | Prostka "A II" zel. @80 dwukotnierzowa, L=200mm 1 szt
8. | Kolano ze stopka "Bs II" zel. @80 dwukotn. 1 szt
9. | Obudowa do zasuw 2 szt.

10. | Skrzynka wodociggowa 2 szt

11. | Hydrant nadziemny @80 1 szt

12. | Zasuwa "Z II" zel. 80 kotnierzowa 1 szt

13. | Trojnik "D 1" zel. @100x80x100 kotnierzowy 1 szt

14. | Kotnierz dociskowy "XW" Zzel. 100 1 szt

Kotnierz specjalny "SYSTEM 2000" DN100 2 szt

14 13 2
N S PE(RC)#110

kofnierz specjalny "SYSTEM 2000
(rura PE(RC)110—koftnierz DN100)

wezet "B"

Zmiane trasy rurociggow z rur PE(RC) wykonaé za pomoca tukow z PE(RC) zgrzewanych doczotowo
(typowe tuki sktadane segmentowo) lub poprzez normatywne wygiecie rury przewodowej.

Rury PE(RC) nie wymagajg blokéw oporowych. Bloki oporowe wykonaé pod ksztattkami i armaturg zeliwna.
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