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WYKAZ UZGODNIEN POZWOLEN LUB OPINII

Miejsce w projekcie budowla-

L.p. Nazwa uzgadniajacego lub nym dokonanego uzgodnienia Nr
opiniujacego lub opinii arkusza
1. | Polska Spétka Gazownicza projekt zagospodarowania terenu
2. | Rzeczoznawca ds. p. poz. projekt zagospodarowania terenu
projekt zagospodarowania terenu
3. | Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0. B-stok
warunki techniczne budowy sieci
wodociggowej
projekt zagospodarowania terenu
4. | Zespot koordynacyjny w Biatymstoku

opinia zespotu koordynacyjnego




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze:

,»projekt budowlany sieci wodociggowej rozdzielczej w Niewodnicy Koscielnej, gmina Turosn
Koscielna, po dziafce oznaczonej nr ewid. 12/3 na terenie budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego sporzgdzifam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej”.

Data 21.08.2019r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

sie¢ wodociggowa rozdzielcza

obreb geod. 0022 Niewodnica Koscielna,
gmina Turosn Koscielna
po dz. oznacz. nr ewid. 12/3

2. Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zbigniew Nalewajko
ul. Wodociggowa 78
15 — 636 Klepacze

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:

mgr inz. lwona Bukitaho
zam. 18-106 Turosn Koscielna
ul. Lipowa 40A

mgr inz. Jerzy Zawadzki
zam. 18-100 Ltapy
ul. Dtuga 10



CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robd6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji po-
szczegolnych obiektow.

1.1. Zakres robot:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest

-budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z rur polietylenowych klasy PE100 typu RC
(rury dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 (PN10) o srednicy Dn110mm, zgrzewa-
nych doczofowo o fgcznej dfug. 160,0m wraz z armaturg zeliwng (zasuwa, hydrantem),

w Niewodnicy Koscielnej, gmina Turosn Koscielna po dz. oznacz. nr ewid. 12/3.

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza obejmie swoim zakresem mozliwos¢ wykona-
nia przytgczy wodociggowych na teren dziatek przeznaczonych pod budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne.

Zakres robét obejmuie wykonanie robdt ziemnych oraz robdt montazowych.

1.2. Kolejnos¢ wykonywania robot:

1) wykonanie odkrywek istniejgcego uzbrojenia infrastruktury technicznej podziemne),
2) wykonanie rob6t ziemnych - wykopy oraz ewentualne przeciski i przewierty,

3) montaz rurociggow,

4) proby szczelnosci rurociggow,

5) montaz armatury na rurociggach,

6) badania wody dia sieci wodociggowe] rozdzielcze,

7) zasypanie wykopdw wraz z ich zageszczeniem,

8) przywrdcenie terenu do nalezytego stanu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

-teren objety opracowaniem aktualnie jest w niezabudowany i niezagospodarowany,

-na trasie projektowanych rurociggébw oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie wystepujg jedy-
nie przytgcza gazowe,

-istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanymi rurociggami (nie zachodzi po-
trzeba przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemne)).

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlano montazowe wykonywane bedg generalnie w wydzielonym pasie
drogowym (droga wewnetrzna bedgca wlasnoscia Inwestora). Ze wzgledoéw, o ktérych mo-
wa w pkt. 2 t.). istniejgce przylgcza fazowe mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.



4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych,
ich skala rodzaj, miejsce i czas wystepowania.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126) przewidywane zagrozenia wystgpig w czasie i w
miejscu wykonywania robot, w szczegolnosci :

-wykonywania wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebok. wiekszej niz 1,5m
(86, pkt. 1, lit.a wyzej wymienionego Rozporzgdzenia),

-ewentualnie robét wykonywanych pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odle-
gtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0 m dla linii o napieciu znamiono-
wym nieprzekraczajgcym 1kV (86, pkt 1, lit. k wyzej wymienionego Rozporzadzenia),

-ewentualnie robdt zwigzanych z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelo-
wa, przecisku, przewiertu lub podobnymi (86, pkt. 6, lit. b wyzej wymienionego Rozporzgdzenia).

Skala i rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych:

-osuwanie sie ziemi,

-niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika do wykopu,

-wpadniecie do wykopu koparki i innego sprzetu,

-upadek pracownika,

-upuszczenie narzedzia roboczego lub materiatu,

-upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego,
-przygniecenie pracownika.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do reali-
zacji robo6t szczegdblnie niebezpiecznych.

Zatrudnieni pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzonych robot i Swiadomi
zagrozen wystepujgcych przy realizacji przedmiotowej budowy.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bu-
dowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Za przeszkolenie pracownikow odpowiedzialny jest Kierownik budowy.

Przed rozpoczeciem realizacji robot (szczegdlnie ziemnych) nalezy przeprowadzi¢ in-
struktaz pracownikow i kazdorazowo oméwi¢ zasady postepowania w przypadku wystepo-
wania zagrozenia.

W tym celu nalezy organizowaC odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegd6lnego zagrozenia zdro-
wia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek zagrozen.

Miejsce, w ktorym w danym dniu prowadzone sg roboty nalezy wygrodzi¢ oraz oznakowac.
Plac budowy powinien by¢ uporzgdkowany i odpowiednio zagospodarowany, a dojscia i do-
jazdy trwale wydzielone oraz przejezdne.



Ponadto:

-sprawdzacé stosowanie przez pracownikow przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne,
linki i szelki zabezpieczajgce, a takze asekuracje przez osoby towarzyszace,
-prowadzi¢ wzmozony nadzér, a wykonywanie zadania powierzy¢é sprawdzonym
i doswiadczonym pracownikom,

-okresli¢ miejsca i sposOb oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych,
-oznakowanie placu budowy wykonac¢ zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizacji
rob6t na czas budowy”,

-zastosowac drabiny dla potrzeb wejscia i wyjscia z wykopu,

-w przypadku potrzeby zapewnienia przejScia przez wykop stosowac ktadki

z balustrada,

-zadania robocze zaplanowa¢ w taki sposéb, zeby na koniec dnia roboczego
nie pozostawia¢ otwartych wykopow,

-na placu budowy posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy,
-materialy wbudowywac¢ w.g. planu dziennego wykonania,

-zapewni¢ podstawowe warunki B.H.P.

-zabezpieczy¢ dokumenty formalno prawne przed zniszczeniem,

-urzagdzenia zasilane prgdem elektrycznym zabezpieczyC przed porazeniem
pracownikOw i otoczenia (zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich
uzytkownikow przeszkoli¢ w ich obstudze. Urzgdzenia te i sie¢ elektryczna
winna by¢ zabezpieczona przed dostepem o0sOb nieupowaznionych,

-wykopy wykonywac¢ ze szczegodlng ostroznoscig z zachowaniem skarp zgod-
nie z normg lub szalunku dla wykopu wagskoprzestrzennego,

W zwigzku z powyzszym na kierowniku budowy bedzie cigzyé opracowanie planu "BIOZ",
zgodnie z ww. rozporzadzeniem.



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji.
1.1. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego:
Zamierzenie inwestycyjne polegac¢ bedzie na:

-budowie sieci wodociggowej rozdzielczej z rur polietylenowych klasy PE100 typu RC
(rury dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 (PN10) o srednicy Dn110mm, zgrzewa-
nych doczofowo o fgcznej dugosci 160,0m wraz z armaturg zeliwng (zasuwa liniowag
Dn100 - 1 kpl. i hydrantem nadziemnym @80mm - 1 kpl.),

w Niewodnicy Koscielnej, gmina Turosn Koscielna po dz. oznacz. nr ewid. 12/3.

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza obejmie swoim zakresem mozliwos$¢ wykona-
nia przytgczy wodociggowych na teren dziatek przeznaczonych pod budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne. Zapewni mozliwosc¢ zbiorowego zaopatrzenia w wode w tym rejonie
miejSCoOWOSsCi.

1.2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego:

-budowa sieci wodociggowej rozdzielczej obejmie swoim zakresem opracowania mozliwos¢
wykonania przytgczy wodociggowych na teren istniejgcych w tym rejonie dziatek budowla-
nych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (projekt przytgczy
wodociggowych na teren dziatek stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie),

1.3. Technologia wykonania:

-roboty ziemne wykonywane bedg recznie i mechanicznie w tym wykopy waskoprzes-
trzenne, o Scianach pionowych umocnionych systemowym szalunkiem rozporowym prze-
suwnym lub jako wykopy szerokoprzestrzenne o bezpiecznym nachyleniu skarp, bez wy-
miany gruntu (ze wzgledéw ekonomicznych inwestor nie przewiduje wymiany gruntu),

UWAGA na trasie projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej wystepujg skrzyzo-
wania z istniejgcymi przyfgczami gazowymi !,

-rurocigg sieci wodociggowej rozdzielczej utozony zostanie w technologii rur PE(RC)
110 SDR17 (PN10) z armaturg zeliwng, w tym hydrant nadziemny @80mm i zasuwa
liniowa Dn100mm,

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Istniejgca zabudowa terenu:

-teren objety opracowaniem aktualnie jest niezabudowany,

-droga wewnetrzna posiada nawierzchnie gruntowg oraz pobocza gruntowe,

-teren objety opracowaniem przeznaczony zostat pod budownictwo mieszkaniowe jednoro-
dzinne, w terenie zostaty wyniesione podziaty geodezyjne dziatek budowlanych oraz pasow
drogowych.



2.2. Istniejgce uzbrojenie terenu:

-na trasie projektowanych rurociggébw oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie wystepujg jedy-
nie przytacza gazowe

-istniejgce ww. uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanymi rurociggami (nie za-
chodzi potrzeba przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
3.1. Budynki i budowle:

-w przedmiotowym rejonie wykonane sg podziaty gruntu pod projektowang zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng oraz pasy drogowe,

-teren objety opracowaniem jest obecnie niezainwestowany i niezagospodarowany.

3.2. Infrastruktura techniczna:

-poza projektowang siecig wodociggowsg rozdzielczg w tym rejonie zaprojektowany zostat
kabel energetyczny dla potrzeb przewidzianego budownictwa mieszkaniowego jednorodzin-
nego, wedtug odrebnego opracowania,

-lokalizacje rurociggu wodociggowego rozdzielczego przyjeto w sposéb nie kolidujgcy z ist-
niejgcy i projektowang infrastrukturg, generalnie w wydzielonym geodezyjnie pasie drogo-
wym,

-trase oraz gtebokos¢ posadowienia projektowanych rurociggéw dostosowano do istnieja-
cego terenu,

-projektowana budowa sieci wodociggowej rozdzielczej nie zmieni istniejgcego zagospoda-
rowania dziatek sgsiednich, w tym takze uksztattowania terenu oraz kierunku sptywu wéd
powierzchniowych, a wykopy zostang zasypane do wysokosci istniejgcych rzednych terenu.

4. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i potozony jest poza strefa-
mi ochrony konserwatorskiej.

Nie podlega ochronie w zakresie srodowiska, przyrody i krajobrazu, oraz znajduje sie
sie on poza granicami obszaru specjalnej ochrony , Natura 2000”.

5. Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego oraz terenu nara-
zonego na niebezpieczenstwo powodzi i zagrozen osuwaniem sie mas ziemnych.

6. Na terenie inwestycji nie wystepujg oraz nie przewiduje sie zadnych negatywnych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikOw projektowanej sieci
wodociggowej rozdzielczej.

Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko nie zalicza przedmiotowej inwestycji do
przedsiewzieé moggcych zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowi-
sko, poniewaz;

-projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza nie bedzie rurociggiem wodociggowym ma-
gistralnym do przesytania wody oraz przewodem wodociggowym magistralnym doprowa-



dzajgcym wode od stacji uzdatniania do przewodéw wodociggowych rozdzielczych ( 8§ 3,
ust. 1, pkt. 68 ww. rozporzgdzenia ), natomiast bedzie siecig wodociggowg rozdzielczg
zgodnie z normg PN-EN 805:2002 ,Zapotrzebowanie w wode. Wymagania dotyczgce sys-
temow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”,

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru inwestycji.
7.1. Lokalizacja terenu:

-teren objety opracowaniem jest obszarem generalnie niezabudowanym, przeznaczonym
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (w trakcie inwestowania),

-znajduje sie on w sgsiedztwie istniejgcej juz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
miejscowosci Niewodnica Koscielna,

-inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia, nie pogorszy warunkéw uzytkowania nieru-
chomosci sgsiednich, ucigzliwos¢ inwestycji nie wykroczy poza granice dziatki objetej opra-
cowaniem oraz nie ograniczy mozliwosci inwestowania na dziatkach sgsiednich.

7.2. Uksztaltowanie terenu:

-teren posiada naturalnie uksztattowang réznice wysokosciowg, ktéra w wyniku realizacji
inwestycji nie ulegnie zmianie,

-planowana inwestycja nie zmieni aktualnie istniejgcych stosunkéw wodnych w tym rejonie,
poniewaz kierunek sptywu woéd powierzchniowych nie zostanie zmieniony, a wykonane wy-
kopy zostang zasypane z zachowaniem dotychczasowych rzednych terenu.

7.3. Inwestycje zaprojektowano w sposob, ktory nie przewiduje koniecznosci wycinki
drzew i wyburzen kubaturowych oraz bez potrzeby wykonywania rob6t na terenie lub
z terenu dziatek, na ktore Inwestor nie posiadatby prawa dysponowania.

7.4. Informacja o obszarze oddziatywania.

Inwestycja zgodnie z przepisami Prawa Budowalnego i zgodnie z normg PN-EN805:2002P
,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sklado-
wych” nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia, nie pogorszy warunkow uzytkowania nieruchomo-
Sci sgsiednich, ucigzliwos¢ inwestycji nie wykroczy poza granice dziatki objetej opracowa-
niem oraz nie ograniczy mozliwosci inwestowania na dziatkach sgsiednich.

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicy jednej dziatki objetej opracowaniem
w obrebie geodezyjnym 0022 Niewodnica Koscielna, gmina Turosn Koscielna oznaczonej
numerem ewid. 12/3.



OPIS TECHNICZNY SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ

1. CZESC OGOLNA:

1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,
- mapa zasadnicza do cel6w projektowych w skali 1:500,
- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja,
- uzgodnienia robocze z inwestorem,
- obowigzujgce przepisy szczego6towe i normy,
- warunki techniczne budowy sieci wodociggowe],
- protokot z narady koordynacyjnej w Biatymstoku,
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
z dnia 2019.04.25. Nr BZP.6733.2.2019

1.2. Przedmiot, cel i zakres realizacji inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w czesci miejsco-
wosci Niewodnica Koscielna, gmina Turosn Koscielna.

Projektowana budowa sieci wodociggowej rozdzielczej obejmie swoim zakresem mozliwosc¢
wykonania przytgczy wodociggowych na teren istniejgcych w tym rejonie dziatek budowla-
nych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (projekt przytaczy
wodociggowych na teren dziatek stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie).

Celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest potrzeba uzbrojenia w infrastrukture tech-
niczng dziatek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W wyniku
realizacji tej inwestycji gospodarka wodna, w zakresie opracowania bedzie prowadzona w
spos6b zorganizowany oraz kontrolowany.

Zakres realizacji inwestycji obejmuje budowe:

1) sieci wodociggowe| rozdzielcze] z rur polietylenowych klasy PE100 typu RC (rury
dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 (PN10) o srednicy Dn110mm, zgrzewanych do-
czofowo (dopuszcza sie jako rozwigzanie rbwnowazne fgczenie na zfgczki i ksztafki
elektrooporowe).

Catkowita dfugos$é rurociggu 160,0m

Armatura na rurociggu zeliwna;
-zasuwa liniowa Dn100 - 1 kpl.
-hydrant nadziemny @80mm - 1 kpl.

1.3. Opis isthiejacego zagospodarowania terenu oraz jeqo zmian.

Teren objety opracowaniem jest niezabudowany i niezagospodarowany (w trakcie inwesto-
wania). W terenie sg wyniesione podziaty geodezyjne dziatek budowlanych oraz pas drogo-
wy. Stan istniejgcy akceptuje sie w catosci do zachowania. Nie zachodzi potrzeba przekta-
dania uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, oraz wyburzen kubaturowych i wycinki
drzew. W zakresie opracowania nie wystepujg urzadzenia melioracyjne. Na tym etapie nie
projektuje sie zmiany uksztattowania terenu.



1.4. Lokalizacja projektowanych rurociagdéw sieci wodociagowej rozdzielczej.

Trase rurociggéw sieci wodociggowej rozdzielczej zaprojektowano w taki sposéb, ze znaj-
dowac sie one bedg generalnie w istniejgcym geodezyjnie wytyczonym pasie drogowym —
wewnetrznym, bedgcym wifasnoscig Inwestora, o nawierzchni gruntowej. Przy ustalaniu lo-
kalizacji trasy rurociggoéw uwzgledniono istniejgcg infrastrukture techniczng oraz takze moz-
liwos¢ zaprojektowania innej infrastruktury technicznej w tym rejonie.

1.5. Miejsce wiaczenia sie do isthiejacego systemu sieci wodociagowej.

Projektowany rurocigg sieci wodociggowej rozdzielczej zostanie wtgczony do (miejsce wcin-
ki) istniejgcej sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PVC @110mm znajdujgcej sie w grunto-
wym poboczu drogi wewnetrznej (droga Inwestora), na dz. o nr ewid. 12/3 (wezet oznaczo-
ny w projekcie nr ,A”). W miejscu wcinki zamontowa¢ zasuwe liniowg odcinajgca, kotnierzo-
wg, zeliwng Dn100mm wraz z obudowsg i skrzynkg uliczna.

1.6. Zestawienie danych o podtozu gruntowym (dane o warunkach gruntowych i spo-
sobie posadowienia).

Teren objety opracowaniem wg przeprowadzonych lokalnych badan geologicznych (wykopy
kontrolne) sktada sie w wiekszosci z;

-gruntu préchniczego w czesci przypowierzchniowej,

-gruntow mineralnych w postaci zaglinionych piaskéw drobnych,

-gruntow gliniastych, morenowych w postaci gliny piaszczystej, srednioplastycznej.

S3g to grunty nasypowe w stanie hawodnionym szczegodlnie w okresach opadu deszczow.
Generalnie podtoze gruntowe jest korzystne do posadowienia przewodéw z rur klasy PE100
typu RC (dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 (PN10), ktére mozna uktada¢ bez ko-
niecznosci wykonywania podsypki i opsypki.

Przyjeto proste warunki gruntowe — wystepujgce warstwy gruntu sg jednorodne genetycznie
i litologicznie oraz wystepujg réwnolegle do powierzchni terenu, nie wystepujg niekorzystne
zjawiska geologiczne. Ustalono pierwszg kategorie geotechniczng.

Nie przewiduje sie koniecznosci wykonywania odwodnienia wykopow (ewentualne lokalne
odwodnienia za pomocg igtofiltrow). Zasypke wykopow otwartych wykona¢ zgodnie z wa-
runkami zarzadcy pasa drogowego oraz uzyskaC normowy stopien zageszczenia gruntu
wymagany dla poboczy drogowych.

1.7. Rozwiagzanie komunikacji i transportu.

Do celow budowy wykorzystac istniejgce drogi i dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy
czasowych drog dojazdowych.

1.8. Bilans terenu i mas ziemnych

Rurociggi w wykopach otwartych nalezy zasypywa¢ gruntem piaszczystym (ze wzgledéw
ekonomicznych Inwestor dopuszcza zasypanie gruntem z wykopow) wraz z mechanicznym
zageszczeniem do osiggniecia wymaganego, normowego wspotczynnika zageszczenia jak
dla poboczy drogowych. Po zasypaniu wykopdéw nalezy odbudowac jezdnie, pobocza, skar-
py, rowy, przepusty oraz inne elementy pasa drogowego.



1.9. Wpilyw inwestycji na srodowisko.

Realizacja | eksploatacja danej inwestycji nie stwarza jakichkolwiek zagrozen dla srodowi-
ska. Technologia wykonywania robét ziemnych oraz montazowych zostata przyjeta w taki
sposbb, ze ingerencja w srodowisko jest tylko w zakresie niezbednym do realizacji przed-
siewziecia. Dzieki sieci wodociggowej rozdzielczej, ktora powstanie docelowo w tym rejonie
nie bedzie potrzeby wykonywania studni kopanych lub wierconych na terenach dziatek bu-
dowlanych. Gospodarka wodna bedzie prowadzona w spos6b zorganizowany oraz kontro-
lowany, co niewatpliwie wptynie pozytywnie na srodowisko.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Wytyczne technologiczne budowy sieci wodociagowej rozdzielczej.

Budowe sieci wodociggowej rozdzielczej zaprojektowano z rur polietylenowych klasy
PE100 typu RC (rury dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 (PN10) o S$rednicy
Dn110mm, zgrzewanych doczofowo (dopuszcza sie jako rozwigzanie rGwnowazne
fagczenie na zfgczki i ksztattki elektrooporowe).

Catkowita dfugos$é rurociggu 160,0m

Ewentualne zmiany trasy rurociggu przy kacie od 30° i wiecej, wykonywac¢ przy pomocy ty-
powych, systemowych ksztattek PE(RC), pozostate zmiany trasy wykonywac¢ wykorzystujgc
elastycznosc¢ tworzywa w zakresie zgodnym z wytycznymi producenta rur, natomiast odga-
tezienia z ksztattek zeliwnych.

Przewod sieci wodociggowej rozdzielczej uktadany w wykopie otwartym oznakowac tasmg
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadka ze stali nierdzewnej, ktérg utozy¢é 30cm na ru-
rociggiem.

Rury PE typu RC nie wymagajg blokéw oporowych i typowej podsypki oraz opsypki.
Armature na rurociggu projektuje sie z ksztattek zeliwnych, w tym:

-odejscia na rurociggu w celu montazu nadziemnego hydrantu @80mm - 1 kpl., wykonac¢
jako ,,odejscie boczne” z lokalizacjg hydrantu w granicach pasa drogowego,

-przy wcince do istniejgcej sieci wodociggowej rozdzielczej zaprojektowano wezet z zasuwg
liniowg odcinajgca, kotnierzowa, zeliwng Dn100mm - 1 kpl.

Zasuwe oznakowac¢ stupkiem wskaznikowym wraz z tabliczkg z domiarami.

Trase, wymiary, odlegtosci projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej od miejsc charak-
terystycznych podano na projekcie zagospodarowania terenu i profilu podtuznym, a rozwi-
niecie na schematach weztow.

Sposo6b wykonania blokéw.

Bloki oporowe wykona¢ zgodnie z czescig opisowa j/n tj. tak aby tylna sciana bloku oraz
stopa oparta byta o rodzimy nienaruszony grunt. Przy betonowaniu nie stosowac przerw
roboczych. Blok oporowy powinien by¢ odsuniety od przewodu okoto 10cm, a przestrzen ta
wypetniona betonem C12/15 oddzielonym od bloku zasadniczego przektadkg 2xpapa.

Wylewke z betonu wykonac¢ po uprzednim zabezpieczeniu (owinieciu) przewodu np. 2 x pa-
skiem folii. Bloki oporowe stosowac przy weztach z ksztattek i armaturze zeliwnej.



Proba szczelnosci i dezynfekcja sieci wodociagowej rozdzielczej.

Po utozeniu przewodu nalezy wykona¢ probe wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz. Prébe
cisnieniowg przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN — 81/B — 10725 ,Wodociggi. Przewody ze-
wnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN — 82/9192 — 06 ,Wodociggi wiej-
skie. Szczelnos¢ przewoddéw ukfadanych metodg bezodkrywkowg. Wymagania i badania
przy odbiorze”. Po przeprowadzeniu ptukania wodg z wodociggu istniejgcego wykonac de-
zynfekcje wprowadzajgc w rurocigg 3% roztwoér podchlorynu sodu. Po 24 godzinach prze-
wod nalezy przeptuka¢ ponownie czystg wodg celem usuniecia nadmiaru chloru. Dokona¢
analizy bakteriologicznej wody. Jezeli wynik badania wody bedzie dobry nowo wybudowany
przewdd moze by¢ poditgczony do czynnej sieci wodociggowej.

2.2. Wykopy.
Wykopy wykonywac :

-mechanicznie na odktad jako wagskoprzestrzenne w systemowym szalunku rozporowym
przesuwnym, po ewentualnym wczesniejszym zdjeciu warstwy humusu (zgodnie z ustale-
niami Inwestora ze wzgledéw ekonomicznych grunt z wykopow do ponownego wbudowania
po robotach montazowych),

-recznie na odkfad w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz przy wcinkach,
-dopuszcza sie wykonywanie robét metodg przewiertu sterowaneqo,

-W sposoOb szczegolnie ostrozny i tylko recznie wykonywaé wykopy na skrzyzowaniach z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, po uprzednim uzgodnieniu i pod nadzorem gestora
przedmiotowego urzgdzenia (UWAGA: wystepujg skrzyzowania z istniejagcymi przyta-
czami gazowym)

Zasypke wykopow wykonywac :

-recznie do wysokosci 30cm ponad wierzch rury i dalej mechanicznie warstwami z jedno-
czesnym zageszczaniem.

Ewentualne odwodnienie czesciowe wykopdw wykonywac za pomoca igtofiltrow.

2.3. Podstawowe wytyczne do przestrzegania w trakcie wykonawstwa:

-rury z PE(RC) montowac-zgrzewac przy temp. +5°++30°C,

-w przypadku mozliwosci zagrozenia kontaktem rur z materiatami takimi jak smota czy asfalt
nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem tych substancji poprzez np. zainstalo-
wanie rury ostonowej lub owiniecie grubg folig polietylenowa,

-podtoze wyprofilowac tak, aby rura spoczywata na nim min. 1/4 catej powierzchni,

-przekopanie wykopu wypetni¢ gruntem dobrze zageszczonym,

-utrzymac kontrole wykonania podfoza, dno wykopu bez kamieni, gruzu, korzeni,

-rurocigg uktadac¢ bezposrednio na gruncie rodzimym

-zasypke wykopow otwartych wykonywac wraz z mechanicznym zageszczeniem, w tym
recznie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,

-wskazana jest realizacja sieci odcinkami dziennego wykonania z jednoczesnym zasypa-
niem wykopu (wyklucza sie potrzebe wykonywania mostkéw przejazdowych i ktadek dla
pieszych celem dojscia do dziatek oraz wjazdu na nieruchomosci),

-przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy uzgodnié istniejgce uzbrojenie podziemne z
instytucjami eksploatujgcymi te urzgdzenia,

-na skrzyzowaniach projektowanego rurociggu z ewentualnie istniejgcymi kablami nalezy na
nich zatozy¢ ostony dzielone typu ,AROTA”,



-nie zachodzi potrzeba wykonywania rob6t w drogach publicznych,

-ewentualne wejscie na grunty osoéb fizycznych lub prawnych uzgodni¢ z ich wiascicielami,
-teren po robotach uporzgdkowac i doprowadzi¢ do nalezytego stanu (odbudowac wszystkie
elementy pasa drogowego, ewentualnie urzgdzenia melioracji wodnej w przypadku ich na-
trafienia oraz grunty uprawne-humus),

-w czasie prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé wykopy,

-termin wciecia do istniejgcej sieci uzgodni¢ z Wodociggami Podlaskimi Sp. z 0.0. Biatystok,
-po dokonaniu kazdych rob6t montazowych ,zanikowych” przed zasypaniem nalezy doko-
nac inwentaryzacje geodezyjna.

Niniejsze opracowanie dotyczy zagadnien organizacji i technologii budowy oraz wbudowa-
nia podstawowych elementéw sieci. Przewidziany w projekcie sposéb wykonania moze stu-
zy¢ jako ogolne wytyczne do prowadzenia budowy i ma na celu zwrdcenie uwagi na trudno-
Sci wykonawstwa.

Budowe nalezy rozpoczac¢ od robét przygotowawczych tj :

-wytyczenia trasy,

-sprawdzenia rzednych terenu w charakterystycznych miejscach,

-przygotowania podstawowego zaplecza budowy,

-wykonania kontrolnych odkrywek w miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia,
-zdjecia i zhatdowania ewentualnego humusu, ktory po zakonczeniu budowy nalezy uzy¢ do
zagospodarowania terenu i rob6t porzgdkowych,

UWAGI KONCOWE:

1) Catosc¢ robot wykonac zgodnie z czescig graficzng i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robd6t budowlano - montazowych” tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemysfowe”
oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztu-
cznych” opracowanych przez Polskg Korporacje Techn. Sanit. S.G.G. i K. przy wspofpra-
cy z M.G.P.iB. Oraz C.0.B.R. Tech. Inst. ,Instal”.

2) Wszystkie urzgdzenia i materiaty powinny posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnoSci
oraz certyfikat zgodnosci na znak bezpieczenstwa. Urzgdzenia i materiaty muszg byc¢
oznaczone znakiem ,B” lub/i ,CE” i by¢ przewidziane do powszechnego uzytkowania.

3) Wszelkie zmiany w technologii wykonania wyfgcznie za zgodg projektanta i Inwestora.

4) W czasie budowy zachowac¢ wymagane wg normy PN-75/E-05100 odlegtosci od skrajne-
go, czynnego przewodu linii napowietrznej. W innym przypadku dokonac¢ czasowego wy-
faczenia linii energetycznej, a przy braku takiej mozliwosci roboty wykonac recznie.

5) Warunkiem dokonania odbioru koricowego jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

6) Przed rozpoczeciem robot dokonaé odkrywek istniejgcego uzbrojenia. Rozpo-
czecie rob6t musi byé poprzedzone wywiadem srodowiskowym celem wyklu-
czenia uszkodzenia podziemnej infrastruktury nie wykazanej na podkfadzie geode-
zyjnym.

7) Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za istniejgce podziemne i nadziemne
uzbrojenie terenu nie wykazane przez stuzby geodezyjne na podkfadzie geodezyj-
nym lub zlokalizowane niezgodnie z rzeczywistym stanem w terenie.



