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Obmiar

Lp. | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1| D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej drogi
1| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég | km
d.1.1| w terenie réwninnym
0,008 km 0,01
RAZEM 0,01
1.2 D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
1.2.1| Rozbiodrki nawierzchni drogowych
1.2.1.1] Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
2| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.2.1
N
53,0 m2 53,00
RAZEM 53,00
1.2.2| Rozbiorki elementéw betonowych lub kamiennych
1.2.2.1] Rozebranie kraweznikow betonowych
3| Rozebranie obramowan istniejgcych nawierzchni m
d1.2.2
A
45,0 m 45,00
RAZEM 45,00
4| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.2.2| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
1| odlegtos¢ ... km
45,0 * 0,045 m3 2,03
RAZEM 2,03
2| D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
5| Roboty ziemne z transportem urobku na odlegtos¢ ... km m3
d.2.1| samochodami samowytadowczymi (w dokumentacji zatozono, ze
grunt pozyskany z wykopu nie nadaje sie do wbudowania w nasyp)
30,0 m3 30,00
RAZEM 30,00
3| D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1| D-03.02.01a Kanalizacja deszczowa
3.1.1| Reguicja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
6| Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3.1.1
<kratki sciekowe projektowane> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7| Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3.1.1
<studnie telekomunikacyjne istniejgce> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i szt.
d.3.1.1| gazowych
<zawory wodociggowe> 2 szt. 2,00
<zawory gazowe> 1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
4{ D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
9| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m2
d.4.1| pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<koryto pod nawierzchnie jezdni z kostki betonowej> 46,0 m2 46,00
<koryto pod nawierzchnie poboczy z kostki betonowej> 18,0 m2 18,00
<koryto pod nawierzchnie chodnikow i doj$¢ do posesji z kostki m2 14,00
betonowej> 14,0
<koryto pod fawy kraweznikow> 18,0 * 0,30 m2 5,40
RAZEM 83,40

4.2

D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
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10[ Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej m2
d.4.2| cementem C1,5/2 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
<warstwa mrozoochronna pod jezdnie z kostki betonowej> 46,0 m2 46,00
<warstwa mrozoochronna pod pobocza z kostki betonowej> 18,0 m2 18,00
<warstwa mrozoochronna pod tawy kraweznikow> 5,40 m2 5,40
RAZEM 69,40
4.3| D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzaneg
11 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z m2
d.4.3| kruszywem Cnr o grubosci po zageszczeniu 25 cm
<podbudowa pod nawierzchnie jezdni z kostki betonowej> 46,0 m2 46,00
<podbudowa pod nawierzchnie poboczy z kostki betonowej> 18,0 | m2 18,00
RAZEM 64,00
12[ Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z m2
d.4.3| kruszywem Cnr o grubosci po zageszczeniu 15 cm
<podbudowa chodnikéw i dojs¢ do posesji z kostki betonowej> m2 14,00
14,0
RAZEM 14,00
5| D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1| D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
13| Nawierzchnie z kostki betonowej (barwa szara) grubosci 80 mm na| m2
d.5.1| podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm
<nawierzchnia jezdni z kostki betonowej> 46,0 m2 46,00
RAZEM 46,00
14| Nawierzchnie z kostki betonowej (barwa grafitowa) grubosci 80 m2
d.5.1] mm podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm
<nawierzchnia poboczy z kostki betonowej> 18,0 m2 18,00
RAZEM 18,00
6| D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1| D-06.01.01 Umocnienie skarp rowéw i $ciekéw
15| Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na m3
d.6.1| terenie ptaskim
60,00 * 0,05 m3 3,00
RAZEM 3,00
16| Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5| m2
d.6.1| cm (humus nalezy pozyskac z dokopu)
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
17| Brukowanie skarp, przekopdw i nasypow na podsypce z piasku lub| m2
d.6.1| pospdtki z zalaniem szczelin zaprawg cementowg
41,00 m2 41,00
RAZEM 41,00
18| Transport ladowy kamienia, zwiru, pospotki na odlegtosc ... km z t
d.6.1| zatadunkiem mechanicznym
<bruk na umocnienia> 41,00 * 0,2 * 2,0 t 16,40
<kruszywo do wypetnienia gazonéw> 18,50 * 2,0 t 37,00
RAZEM 53,40
19| Utozenie Sciekow drogowych korytkowych o gr. 15 cm na m
d.6.1| podbudowie
<korytko sciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych o m 10,00
wymiarach 25x30x8cm> 10,00
RAZEM 10,00
6.2| D-06.04.01 Rowy
6.2.1| Oczyszczenie rowéw z namutu z profilowaniem skarp
20| Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. m
d.6.2.11 20 cm
75,50 m 75,50
RAZEM 75,50
21| Roboty ziemne z transportem urobku na odlegtos¢ ... km m3
d.6.2.1| samochodami samowytadowczymi
<odwoz urobku z oczyszczania> 75,50 * 0,20 m3 15,10
RAZEM 15,10
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7| D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1] D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.1.1| Pionowe znaki drogowe odblaskowe
7.1.1.1| Ustawienie stupkdéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
22| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.1.1
N
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7.1.1.2| Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkow
23| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.7.1.1] informacyjne
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8| D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1| D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych
24| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm z m
d.8.1| wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
18,0 m 18,00
RAZEM 18,00
25| Oporniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x25 cm z m
d.8.1| wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
8.2| D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowej
26| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce | m2
d.8.2| piaskowej grubosci 4 cm
<nawierzchnia chodnikéw i doj$¢ do poses;ji z kostki betonowej> m2 14,00
14,0
RAZEM 14,00
8.3| D-08.03.01 Obrzeza betonowe
27| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej m
d.8.3
17,0 m 17,00
RAZEM 17,00
9| ROBOTY DODATKOWE
9.1| Odwodnienie drogi
9.1.1| Przykanaliki
28| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog | km
d.9.1.1| w terenie rowninnym
12,50 /1000 km 0,01
RAZEM 0,01
29| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm | m3
d.9.1.1
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
30| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy| m
d.9.1.1| umocnione
12,50 m 12,50
RAZEM 12,50
31| Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.9.1.1
10,0 m3 10,00
RAZEM 10,00
32| Zageszczanie nasypow m3
d.9.1.1
10,0 m3 10,00
RAZEM 10,00
33| Zasypanie wykopow m3
d.9.1.1
8,50 m3 8,50
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RAZEM 8,50
34| Roboty ziemne z transportem urobku na odlegtosc ... km m3
d.9.1.1| samochodami samowytadowczymi (grunt nalezy pozyskac z
dokopu)
8,50 m3 8,50
RAZEM 8,50
35| Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 |odc. -
d.9.1.1 mm 1
proéb.
1 odc. - 1,00
1
prob.
RAZEM 1,00
36| Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do odc. -
d.9.1.1] 160 mm 1
prob.
1 odc. - 1,00
1
proéb.
RAZEM 1,00
9.1.2| Studzienki $ciekowe
37| Kompletna studzienka sciekowa uliczna z prefabrykowang dennicg| szt.
d.9.1.2| o $r. 500 mm z osadnikiem i wpustem jezdniowym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38| Zasypanie wykopow m3
d.9.1.2
0,75 m3 0,75
RAZEM 0,75
39| Roboty ziemne z transportem urobku na odlegtosc ... km m3
d.9.1.2| samochodami samowytadowczymi (grunt nalezy pozyskac z
dokopu)
0,75 m3 0,75
RAZEM 0,75
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Dział:D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	0,008


	Dział:D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
	Dział:Rozbiórki nawierzchni drogowych
	Dział:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
	53,0


	Dział:Rozbiórki elementów betonowych lub kamiennych
	Dział:Rozebranie krawężników betonowych
	Pozycja: Rozebranie obramowań istniejących nawierzchni
	45,0

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ... km
	45,0 * 0,045


	Dział:D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
	Dział:D-02.01.01 Wykonanie wykopów
	Pozycja: Roboty ziemne z transportem urobku na odległość ... km samochodami samowyładowczymi (w dokumentacji założono, że grunt pozyskany z wykopu nie nadaje się do wbudowania w nasyp)
	30,0


	Dział:D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	Dział:D-03.02.01a Kanalizacja deszczowa
	Dział:Regulcja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	 1

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	 1

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	 2
	 1


	Dział:D-04.00.00 PODBUDOWY
	Dział:D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	 46,0
	 18,0
	 14,0
	 18,0 * 0,30


	Dział:D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
	Pozycja: Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	 46,0
	 18,0
	 5,40


	Dział:D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
	Pozycja: Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości po zagęszczeniu 25 cm
	 46,0
	 18,0

	Pozycja: Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	 14,0


	Dział:D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
	Dział:D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki betonowej (barwa szara) grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 40 mm
	 46,0

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki betonowej (barwa grafitowa) grubości 80 mm podsypce cementowo-piaskowej grubości 40 mm
	 18,0


	Dział:D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Dział:D-06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków
	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim
	60,00 * 0,05

	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm (humus należy pozyskać z dokopu)
	60

	Pozycja: Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową
	41,00

	Pozycja: Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki na odległość ... km z załadunkiem mechanicznym
	 41,00 * 0,2 * 2,0
	 18,50 * 2,0

	Pozycja: Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie
	 10,00


	Dział:D-06.04.01 Rowy
	Dział:Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp
	Pozycja: Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm
	75,50

	Pozycja: Roboty ziemne z transportem urobku na odległość ... km samochodami samowyładowczymi
	 75,50 * 0,20


	Dział:D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	Dział:D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
	Dział:Pionowe znaki drogowe odblaskowe
	Dział:Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	2


	Dział:Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne
	2


	Dział:D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
	Dział:D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	18,0

	Pozycja: Oporniki betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	20,00


	Dział:D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowej
	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej grubości 4 cm
	 14,0


	Dział:D-08.03.01 Obrzeża betonowe
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej
	17,0


	Dział:ROBOTY DODATKOWE
	Dział:Odwodnienie drogi
	Dział:Przykanaliki
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	12,50 / 1000

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm
	1,0

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
	12,50

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	10,0

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów
	10,0

	Pozycja: Zasypanie wykopów
	8,50

	Pozycja: Roboty ziemne z transportem urobku na odległość ... km samochodami samowyładowczymi (grunt należy pozyskać z dokopu)
	8,50

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	1

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 160 mm
	1


	Dział:Studzienki ściekowe
	Pozycja: Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą o śr. 500 mm z osadnikiem i wpustem jezdniowym
	1

	Pozycja: Zasypanie wykopów
	0,75

	Pozycja: Roboty ziemne z transportem urobku na odległość ... km samochodami samowyładowczymi (grunt należy pozyskać z dokopu)
	0,75





