DROGOWIEC Sp. z o.0. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3

PRZEDMIAR ROBOT SANITARNYCH - przebudowa przylacza gazo-
wego
Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamdéwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej nr 106682B - ul. Polna w Niewodnicy Koscielnej na odcinku od ul. Dabrowskie-
go do ul. Stonecznej

ADRES INWESTYCJI  : ul. Polna, Niewodnica Koscielna

INWESTOR : Gmina Turo$n Koscielna

ADRES INWESTORA  :  ul. Biatostocka 5, 18-106 Turo$n Koscielna

BRANZA : SANITARNE

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Izabela Koztowska

DATA OPRACOWANIA : VI2020r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przedmiar Niewodnica GAZ PRZEDMIAR

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
1 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
1.1 Demontaz przytacza gazowego PE Dn 25 mm - 8,0 m
1/S.01. |Demontaz rurociggu z PE o $r. 25 mm o potgczeniach klejonych m
d.1.1|05.
11.
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
2|S.01. |Transport tworzywa sztucznego samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.1.1|05.  |dunkiem recznym na odlegtos¢ do ... km
11.
0,003 t 0,003
RAZEM 0,003
2 BUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO
21 Wykonanie przytacza gazowego z rur PE100 SDR11 PN10 o $rednicy 25 mm -8,0 m
3|S.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1|05.
01.
8,0/1000 km 0,008
RAZEM 0,008
4|S.01. [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. |m3
d.2.1|05. |kat. llI-V z transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami samowyta-
02. |dowczymi
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
3,06 m3 3,060
RAZEM 3,060
5|S.01. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych [m3
d.2.1]05. |w gruntach suchych kat. llI-IV
02. |/odwiezienie urobku - grunt nie nadajacy sie do zasypania wykopow - 80%/
5,30 m3 5,300
RAZEM 5,300
6(S.01. |Odwoz gruntu kat. IV z wykopow w miejsce sktadowania na odlegtos¢ ... km + kosz-|m3
d.2.1]05. |ty utylizacji
02.
poz.5 m3 5,300
RAZEM 5,300
7|S.01. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych [m3
d.2.1]05. |w gruntach suchych kat. llI-IV
02. |/grunt na odktad - do zasypania wykopu 20%/
1,32 m3 1,320
RAZEM 1,320
8|S.01. |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiér- |[m2
d.2.1|05. |ka deskowania, $cian wykopéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1 m i
03. |[gtebokoscido 3,0 m
21,51 m2 21,510
RAZEM 21,510
9|S.01. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1|05.
04.
0,72 m3 0,720
RAZEM 0,720
10{S.01. [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl.
d.2.1|05. |lekkiego o rozpietosci 4,0m
05.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11{S.01. |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu [kpl.
d.2.1{05. |lekkiego o rozpietosci 4,0m
05.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12|S.01. |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR11 PN10) o $r. nom. 25 mm |m
d.2.1|05.
08.
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
13[S.01. |Ksztattki PE na rurociagach PE o ér. zewn. 25 mm - mufa elektrooporowa o $r. 25 |[szt.
d.2.1|05. |mm
07.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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14(S.01. |Ksztattki PE na rurociagach PE o ér. zewn. 25 mm - kolano elektrooporowe o $r. 25 |szt.
d.2.1|05. |mm <45 st.
07.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15(S.01. |Ksztattki PE na rurociagach PE o $ér. zewn. 25 mm - za$lepka elektrooporowa do szt.
d.2.1|05. |proby szczelnosci o $r. 25 mm
07.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16|S.01. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.1|05.
09.
2,34 m3 2,340
RAZEM 2,340
17|S.01. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii [ll  [m?3
d.2.1|05.
09.
poz.16 m3 2,340
RAZEM 2,340
18(S.01. |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taémg z tworzywa sztucznego $r. |m
d.2.1]05. |30 mm
11.
poz.12 m 8,000
RAZEM 8,000
19|S.01. |Drut identyfikacyjny m
d.2.1|05.
11.
poz.12 m 8,000
RAZEM 8,000
20|S.01. |Proba szczelnosci gazociagéw o sr.nom. 25 mm na cisnienie do 0.6 MPa m
d.2.1|05.
10.
p0z.12/200 m 0,040
RAZEM 0,040
21|S.01. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2.1{05. |obiektowych gruntem kategorii lll-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
12. |zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopéw gruntem z odkfadu - 20%/
poz.7 m3 1,320
RAZEM 1,320
22(8.01. |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.2.1|05. |obiektowych gruntem kategorii lll-IV o grubos$ci warstwy w stanie luznym 30cm z
12. |zageszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopdw gruntem pozyskanym - 80%/
poz.5 m3 5,300
RAZEM 5,300
23|S.01. |Dowoz gruntu kat. IV z miejsca sktadowania do wykopu na odlegtos¢ ... km m3
d.2.1|05.
12.
poz.22 m3 5,300
RAZEM 5,300
2.2 Rury ostonowe - 6,0 m
24|S.01. |Rury ochronne (ostonowe) z PE100 o ér. nom. 63x5,8 mm m
d.2.2|05.
14.
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
3 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
25|S.01. |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.3|05.
15.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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