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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy jest projektem wykonawczym branzy elektrycznej, wchodzgcym w sktad

dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 106682B — ul. Polnej w Niewodnicy Koscielnej na

odcinku od ul. Dgbrowskiego do ul. Stonecznej.

2. Materiaty wyjsciowe

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branzowe

b) Robocze ustalenia zakresu robot

¢) Informacje uzyskane w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren o istniejgcych sieciach oswietleniowych.
d) Obowigzujgce przepisy, aktualne normy i katalogi

e) Inwentaryzacja w terenie wykonana w Il kwartale 2020r.

3. Zakres projektu

W zwigzku z przebudowg ulicy Polnej w Niewodnicy Koscielnej, zgodnie z wymaganiami

Zamawiajgcego, wynikta potrzeba budowy doswietlenia przejs¢ pieszych na przedstawionym zakresie robot.

Zakresem projektu jest budowa kablowej linii oswietleniowej do zasilania doswietlenia przejscia

dla_pieszych wraz z budowg stupa oswietleniowego na przedmiotowym zakresie robét.

Przejscie dla pieszych do doswietlenia zostato wskazane przez Projektanta braniy drogowej w

porozumieniu z Inwestorem.

4. Uwagi ogdlne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatéw od podanych w projekcie
(réwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych - wytgcznie za zgoda
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie
przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatow, wyrobdéw i urzadzen
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Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu

na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdw i elementdw, ktore wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z producentem
lub firma nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego producenta lecz wskazanie na
przyktadowy wybor, ktéry powinien posiadaé cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od

zatozonych w dokumentaciji.

Do celéw obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana opraw na
dowolnego producenta o réwnowaznych parametrach oraz pod warunkiem wykonania powtérnych obliczen
fotometrycznych i zachowania odpowiednich (zgodnych z normg) wynikéw natezenia osSwietlenia oraz
wymaganych wspdtczynnikéw. Powyzisze obliczenia muszg zosta¢ pozytywnie zweryfikowane przez

uprawnionego projektanta.

5. Istniejace linie i urzadzenia

W poblizu przebudowywanej ulicy istniejg napowietrzne linie komunalno - oswietleniowe (stupy

zelbetowe, oprawy sodowe). Istniejgce linie i urzgdzenia energetyczne uwidoczniono na planie sytuacyjnym.

6. Projektowana linia zasilajaca

Zasilanie budowanej kablowej linii oswietleniowej do doswietlenia przejscia dla pieszych zostanie
zrealizowane zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A, z istniejgcego stupa napowietrznej linii komunalno-
os$wietleniowej, ktorej linia o$wietleniowa napowietrzna zasilana jest z istniejgcej szafki oswietleniowej. W/w
zasilanie odbywac sie bedzie w ramach istniejgcej umownej mocy przytaczeniowej, w zwigzku z czym prad
zabezpieczenia przedlicznikowego przy istniejgcej szafce oswietleniowej pozostaje istniejgcy. Prady i typy
zabezpieczen obwoddw oswietleniowych w istniejgcej szafce oswietleniowej pozostajg bez zmian.

Kablowe linie oswietleniowe zaprojektowano kablem typu YAKXs 4x25. Docelowy ukfad linii

oswietleniowej pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym.

7. Projektowane parametry oswietleniowe

Wedtug wytycznych Inwestora zaistniata koniecznos¢ wybudowania doswietlenia przejs¢ dla pieszych.
Strefy przej$¢ dla pieszych jak i strefy przy koncach przejs¢ przez droge, gdzie piesi oczekujg na przejscie,
powinny by¢ odpowiednio doswietlone. W zwigzku z tym wartos¢ natezenia oswietlenia zaprojektowanych

stref przejs¢ pieszo-rowerowych powinna wynosi¢ minimum 50Ix przy réwnomiernosci 0,4.
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Wedtug przeprowadzonych obliczen zaprojektowane oswietlenie spetni powyzsze kryteria. Obliczenia

osSwietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejszym projekcie.

8. Doswietlenie przejsc pieszych

Wedtug wytycznych Inwestora zaistniata konieczno$¢ wybudowania oswietlenia przej$¢ pieszych. W
projekcie przewidziano montaz stupa stalowego ocynkowanego 6m z wysiegnikiem pojedynczym dtugosci
0,5m (wysoko$¢ zamocowania oprawy na wysokosci 6m). Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie
prefabrykowanym dobranym do rodzaju stupa, zgodnie z zaleceniami Producenta. Lokalizacja
projektowanego stupa oswietleniowego wynika z ograniczen zwigzanych z ukfadem drogowym oraz

uzbrojeniem terenu (m.in. usytuowaniem napowietrznej linii elektroenergetycznej).

We wnece stupa zainstalowaé typowa tabliczke zaciskowo-bezpiecznikowg (zaciski, podstawy
bezpiecznikowe DO1 gG). Oprawe oswietleniowg zabezpieczyé bezpiecznikiem instalacyjnym gG 4A. Zasilanie
opraw wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YLY 2x2,5mm? lub YDY 2x2,5 mm?Z.

Odlegtos¢ zewnetrznych krawedzi stupow od kraweznikéw jezdni (w $wietle) musi wynosi¢ minimum
0,5m. Lokalizacja projektowanego stupa zachowuje skrajnie drogowg oraz zapewnia swobodne uzytkowanie

chodnikéw, w tym przez osoby niepetnosprawne.

Do doswietlenia przejscia zaprojektowano oprawe oswietleniowg w Il klasie ochronnosci, o wskazniku

IP 66 dla komory optycznej, z kloszem ptaskim, typu LED.

Obliczenia oswietleniowe dla poszczegdlnych sytuacji Swietlnych przeprowadzono za pomoca
programu DIALux, stosujgc oryginalne dane fotometryczne producenta proponowanej oprawy, przy zatozeniu

wykorzystania oprawy LED.
Wymogi dotyczace zastosowanych opraw oswietleniowych typu LED:
e temperatura barwowa oprawy max. 40002K
e wspodtczynnik Ra min 70
e oprawa dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej),
o wydajnos¢ swietlna min. 100lm z 1W po uwzglednieniu strat w ukfadzie optycznym i zasilaniu,
e ukfady optyczne pozwalajgce ksztattowac bryte fotometryczng w zaleznosci od miejsca zastosowania
e oprawy zbudowane z materiatow tatwo przetwarzalnych (aluminium i szkto)
e stopien szczelnosci uktadu optycznego i zasilajgcego — IP66
e opraw odporna na promieniowanie UV
e ksztatt oprawy pozwalajgcy na optymalne odprowadzenie temperatury

e pozbawiona zewnetrznych uzebrowan (mniejsze narazenie na zabrudzenia)
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e wykonane w Il klasie ochronnosci elektryczne;j

e napiecie zasilania 230V 50Hz

e oprawa musi posiada¢ mozliwos¢ wspotpracy z zewnetrznym uktadem sterowania,

e w oprawie powinien byé zainstalowany zasilacz umozliwiajacy redukcje strumienia $wietlnego w
czasie w oparciu o profile czasowe.

e uktad zasilajacy panel LED ma zabezpieczaé zrddto Swiatta przed przepieciami o napieciu 10kV,

e zastosowany zasilacz mikroprocesorowy musi by¢ wyposazony w zabezpieczenia: przecigzeniowe,
przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapieciowe,

e budowa oprawy pozwalajgca na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego,

e wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

o deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Obliczenia oswietleniowe dla danej sytuacji $wietlnej przeprowadzono przy zatozeniu wykorzystania

ledowych opraw typu LED 67W, kl. Il, 4000K, 8549Im dla przejs¢ dla pieszych (optyka prawostronna).

Przyjeta do obliczen oprawa stanowi przyktad oprawy, ktéra spetnia parametry techniczne i
jakosciowe. W przypadku zmiany typdw opraw (za zgodg Inwestora) Wykonawca jest zobowigzany do
zachowania réwnowaznosci pod wzgledem parametréw technicznych zaproponowanych opraw oraz
przedstawienia do akceptacji kompletnych obliczern oswietleniowych dla wszystkich wystepujgcych sytuacji
oswietleniowych sporzadzonych przez uprawnionego projektanta.

Powyisza oprawa oswietleniowa odpowiada warunkom technicznym okreslonym przez

Zamawiajgcego. W/w oprawa stanowi przyktad opraw, ktére spetniajg parametry techniczne i jako$ciowe.

9. Uktadanie kabli

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w warstwie piasku grubosci 2x0,1m. Nastepnie nalezy
przysypa¢ warstwg rodzimego gruntu minimum 0,15m i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci przykrywajgcej utozone kable (nie mniej niz 0,2m).
Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli. W przypadku gdy
szerokos$¢ rowu kablowego jest wieksza niz szeroko$¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny

wystawac poza krawedzie skrajnych kabli rGwnomiernie po obu stronach.
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Typ oston rurowych dla przepustow kablowych na skrzyzowaniach z jezdniami ulic oraz uzbrojeniem

podziemnym podano w uwagach na planie sytuacyjnym.

Kabel na catej dtugosci w ziemi w rurze sostonowej HDPE 75 gietkie;.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami i przy wejsciu do rur pod
drogami. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla,
potgczenie od ... do, dtugosé, rok utozenia, znak uzytkownika. Projektowany kabel w stupie zabezpieczy¢ przed

wilgocig przez zastosowanie palczatek termokurczliwych o odpowiednim przekroju.

Projektowane linie kablowe wykonaé zgodnie z normg N SEP-E 004. Nowe kable podlegajg odbiorowi
technicznemu przed wigczeniem ich do sieci oswietleniowej. Kazda budowana linii kablowa w momencie
uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem przez upowaznionego

pracownika z ramienia Inwestora.

10. Wykonanie zasilania z napowietrznej linii oSwietleniowej

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, projekt przewiduje wprowadzenie projektowanego kabla
osSwietleniowego na istniejgcym stupie energetycznym linii napowietrznej nn nr 28 zlokalizowanym i
oznaczonym zgodnie z zatgczonym w projekcie rysunkiem.

Na wyzej wymienionym istniejgcym stupie energetycznym zgodnie z zatgczonym rysunkiem,
przewidziano instalacje odgromnika. Rezystancja uziemienia odgromnikéw na danych stupach energetycznych
nie powinna przekracza¢ 10Q. W przypadku nie uzyskania dostatecznej wartosci rezystancji uziemienia nalezy
rozbudowac uziemienie wbijajac kolejne prety, az do uzyskania zgdanych wartosci podanych w projekcie.
Kabel nalezy wpinaé do trzonu linii za posrednictwem odgromnika.

Zyte PEN z ptaskownikiem (uziemienia) taczy¢ na stupie z wykorzystaniem koncéwek kablowych.

Kabel oswietleniowy na stupie linii napowietrznej ostoni¢ rurg HDPE 75 sztywng odporng na

promieniowanie UV, a jej zakonczenie zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wilgoci.

11. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochronie przy uszkodzeniu podlegajg projektowane metalowe stupy oswietleniowe. Przewidziano j3

przez samoczynne wytgczenie zasilania (w uktadzie sieciowym TN-C).
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Uziom ochronny i roboczy dla sieci oswietleniowej bedzie zapewniony poprzez utozenie bednarki

ocynkowanej FeZn 25x4mm w projektowanym rowie 15cm ponizej projektowanego kabla oswietleniowego.

Projektowang bednarke nalezy podtgczyé do metalowe]j konstrukcji projektowanego stupa oswietleniowego.

Stupy oswietleniowe wymagajgce dodatkowego uziemienia roboczego zaznaczono na zatgczonych

rysunkach. Uziemienia wykona¢ sztuczne pionowe o opornosci R<30Q w oparciu o uziomy (miedziowane). W

przypadku nie uzyskania dostatecznej wartosci rezystancji uziemienia nalezy whbija¢ kolejne prety, az do

uzyskania zgdanych wartosci podanych w projekcie.

W nowych kablowych liniach oswietleniowych zastosowano kable 4-zytowe (L1, L2, L3, N).

Projektowang oprawe oswietleniowg zainstalowac wykonang w Il klasie ochronnosci.

12. Wytyczne realizacji

Podstawe stupa do wysokosci ok. 0,5m oraz sruby mocujgce stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢

antykorozyjnie.
W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywac recznie.

Zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A, wszelkie prace montazowe wykonywaé w technologii prac
pod napieciem — PPN (jezeli instrukcja PPN i warunki pracy na to zezwalajg). Jezeli instrukcja PPN nie

przewiduje takowej technologii, prace nalezy wykonaé na urzadzeniach wytgczonych spod napiecia.
Czas i okres wytgczen linii uzgodnié z PGE Dystrybucja S.A. i ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Trasy projektowanych linii, lokalizacje stupdéw wytyczy¢ geodezyjnie. Wykonaé geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.

Przed przekazaniem urzadzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary opornosci izolacji, pomiary
opornosci instalacji uziemiajacej i standardowe przeglady. Pomiary winny by¢ potwierdzone
pisemnymi protokétami z pomiaréw. Przeglady i pomiary mogg by¢ wykonane tylko przez uprawnione
osoby.

Naruszone nawierzchnie poza zakresem robot drogowych przywrécié do stanu pierwotnego.

Nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do niniejszego projektu oraz

do uwag zawartych w projekcie budowlanym.
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UWAGI:

1. Petne istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planie
zamieszczonym w projekcie budowlanym, ktéry stanowi komplet z niniejszym
projektem wykonawczym.

2. Kable w ciggach wielokrotnych uktadaé po trasie wg projektu budowlanego.
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