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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy przytacza gazowego
w zwiazku ,,Przebudowag drogi gminnej nr 106682B - ul. Polnej w Niewodnicy Koscielnej na odcinku
od ul. Dgbrowskiego od ul. Stonecznej ”

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy DROGOWIEC Sp. z 0.0. i Inwestorem tj. Gming

Turosn Koscielna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy przebudowy przylgcza gazowego w zwigzku
z ,Przebudowg drogi gminnej nr 106682B — ul. Polna w Niewodnicy Koscielnej na odcinku od ul. Dgbrowskiego
do ul. Stonecznej”.

Projektuje sie rozbiérke i budowe przytgcza gazowego w zwigzku z kolizjg z projektowanym ukfadem

drogowym.
3. Materialy wyjsciowe do opracowania

Materiaty wyjsciowe stanowig:

e Plan sytuacyjny w skali 1 : 500

e Warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej wydane przez Polska Spoétka
Gazownictwa sp. z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku

e Opinia Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Biatymstoku -
plan sytuacyjny w skali 1:500

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" Dz.U. Nr. 89 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami

e Wytyczne uzupetniajgce do projektowania i budowy gazociggéw w okresie przejSciowym (przy braku
PN) oraz wymogi w zakresie zapewnienia wymaganej jakosci.

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz.640 z 4 czerwca 2013r.) oraz obowigzujgcych w
PSG sp. z 0.0. normach i standardach technicznych.

e Norma zaktadowa ZN-G-3150 ,, Gazociggi Rury Polietylenowe- wymagania i badania”

e PN-90/M-34502."Gazociagi i instalacje gazownicze — Obliczenia wytrzymatosci.”

e Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy.

e Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i sSredniego ciSnienia oraz gazociggow
polietylenowych

e Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych

4. Warunki gruntowo wodne

Podtoze gruntowe charakteryzujg proste warunki gruntowo — wodne, a projektowany obiekt zakwalifikowano
do pierwszej kategorii geotechnicznej. Wykonano 6 otworéw badawczych o gtebokosci 2,0 m. Wiercenia
wykonano przy uzyciu udarowego prébnika okienkowego RKS o $rednicy 50 mm. W trakcie prac nawiercone

grunty przebadano makroskopowo zgodnie z normg PN-81/B-04452 i opisano zgodnie z PN-86/B-02480.



Stopien zageszczenia gruntéw niespoistych okreslono w oparciu o wyniki sondowania sondg DPL-10 o
kohAcowce stozkowej. Konsystencje oraz stopien plastycznosci gruntow spoistych ustalono metodag

wateczkowania, korelujgc wyniki badan z badaniami spéjnosci gruntu przy pomocy $cinarki obrotowej SO-1.

5. Rozwigzania techniczno - budowlane

5.1 Stan istniejgcy uzbrojenia terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, w powiecie biatostockim, na terenie
gminy Turosn Koscielna. Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej ul. Polnej w miejscowosci
Niewodnica Koscielna, na diugosci okoto 452,9 m. Droga gminna usytuowana jest w terenie zabudowanym i
przebiega przez grunty charakteryzujgce sie zabudowg jednorodzinng oraz tereny rolnicze. W chwili obecnej
droga posiada nawierzchnie zwirowg. Stan nawierzchni jest zly. Brak jest odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych co uniemozliwia odptyw wody. Niewystarczajgca ilos¢ elementéw odwodnienia powoduje
wystepowanie lokalnych zastoisk wody. Szerokos¢ istniejgcej jezdni wynosi okoto 4,0 + 5,0 m. Odwodnienie
drogi odbywa sie jedynie poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych na przylegly teren. Na obszarze
inwestycji wystepuja nastepujgce urzadzenia infrastruktury:

e sie¢ kanalizacyjna,

e sie¢ gazowa,

e sieC elektroenergetyczna,
¢ sie¢ telekomunikacyjna,

e sie¢ wodociggowa,

5.2.Rozwigzania projektowe

Z uwagi na kolizje z projektowanym uktadem drogowym projektuje sie przebudowe istniejgcego przytacza
gazowego na odcinku A — B - istniejgce przytgcze gazowe z rur PE o srednicy @ 25 mm PE na projektowany
odcinek docelowy o srednicy @ 25 x 3,0 mm z rur PE100 SDR11,0 o dtugosci 8,0 m.

Potaczenie projektowanego przytacza gazowego z istniejgcym przytagczem gazowym w punkcie A i B za
pomocg muf C25.

Prace budowlane powinny by¢é koordynowane z projektami dotyczacymi w/w zadania realizowanymi
w odrebnym opracowaniu.

Projektowane przytacze gazowe wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. 2013 p0z.640
z 4 czerwca 2013r.).

Budowa przytacza gazowego zgodnie z projektem powinna zapewni¢ bezpieczng eksploatacje i dostawe
paliwa gazowego do budynkéw mieszkalnych i ustugowych.

Przytgcze gazowe zlokalizowane jest na terenie budownictwa mieszkaniowego zaliczanego do pierwszej
klasy lokalizacji.

Dla projektowanej budowy przytgcza gazowego ustanawia sie strefe kontrolowang o wymiarach 1,0 m na
catej jej dtugosci zgodnie z § 10 pkt. 6 poz. 1, rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe.



5.3. Srednica, materiat i budowy przylacza gazowego

Do budowy projektowanego przylgcza gazowego Sredniego cisnienia nalezy stosowaé rury polietylenowe o
$rednicy 25x3,0 mm PE 100 SDR11 typu Il (dwuwarstwowe) zgodnie z czescig rysunkowg. Rury do budowy
przytgcza gazowego powinny spetniaé wymogi zawarte w ,Zasadach projektowania gazociggéw stalowych
niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggéw polietylenowych” oraz ,Zasadach budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” obowigzujgcych od 8 lipca 2019 r.

Potgczenia rur oraz ksztattek PE (kolana, tuki, mufy) nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek elektrooporowych.

Wiaczenia projektowanego przytacza do istniejacego gazociggu z rur PE w punktach A i B wykonac
za pomocg muf C25.

Producenta rur, ksztaltek PE, typ oraz urzgdzenia do montazu rur okresli wykonawca w karcie
technologicznej budowy gazociggow.

Montaz rur PE, ksztattek i kolan wykona¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta, ktérego asortyment
zastosowano.

Zobowigzuje sie wykonawce do uzgodnienia z Zaktadem Gazowniczym harmonogramu robét i terminu
przebudowy w/w sieci gazowej.

Powyzsze uzgodni¢ przed planowanym terminem wejscia z w/w robotami na budowe.

Dodatkowo zastrzega sie, ze wszystkie prace na czynnej sieci gazowej oraz roboty potgczeniowe zwigzane
z przebudowg powyzszego odcinka gazociggu wykonywane winny by¢ w miesigcach poza zimowych tj. poza
sezonem grzewczym.

Na czas wigczenia przewodu gazowego do czynnej sieci gaz zostanie wytgczony. Przetgczenie gazociggu

wykona Zaktad Gazowniczy. Prace te majg specyficzny rodzaj i charakter robét (prace gazoniebezpieczne).
5.4.Utozenie projektowanego gazociagu

Roboty rozpoczgé po uzgodnieniu z PSG sp. z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku sposobu
wytgczenia z pracy istniejacego przytgcza gazowego i likwidacji zbednego odcinka przytgcza gazowego.

Przed utozeniem rurociggu dno wykopdw nalezy oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i innych ostrych
zanieczyszczen. Projektowany gazocigg utozy¢ nalezy na podsypce z piasku grubosci ok. 15 cm. Aby
zminimalizowa¢ naprezenia termiczne w czasie uzytkowania gazociggu PE, zasypywanie wykopow nalezy
prowadzi¢ przy mozliwie najnizszych, ale dodatnich temperaturach otoczenia.

Po utozeniu rur na wyréwnanej podsypce piaskowej, wykonuje sie nadsypke z piasku do wysokosci co
najmniej 30 cm nad gorng krawedzig rury.

Pierwsza warstwa nadsypki powinna by¢ ubita recznie drewnianymi ubijakami. Stopient zageszczenia piasku
powinien by¢ taki sam w miejscach podparcia rury jak i jej wierzchotka. Nastepnie wykopy zasypywac
warstwami, kolejno je ubijajgc.

Wzdtuz gazociggu utozyé przewdd lokalizacyjny i potgczy¢ go rurociggami stalowymi. Tasma ostrzegawcza z
foli PCW powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i innych czynnikéw nadruk: GAZ oraz symbol
telefonu i numer pogotowia gazowego 992. Nalezy jg utozy¢ nad przewodem gazowym w odlegtosci 0,40 m.

Szerokos¢ tasmy jest uzalezniona od srednicy gazociggu.



5.6. Promien giecia rury

Minimalny promien giecia rur PE 100 SDR 11 przy temperaturze otoczenia T = 10° C dla poszczegdinych
srednic wynosi L =35xD.
Rurocigg o $rednicy D 25x 3.0 mm L=35x25=875.0mm

5.7.0znakowanie sieci gazowej

Trase sieci gazowej na punktach zatamania, tréjnikach nalezy oznakowa¢ stupkami betonowymi z
tabliczkami koloru zéttego z napisem GAZ.
Przylgcze gazowe po utozeniu na podsypce z piasku nalezy geodezyjnie zainwentaryzowac pod wzgledem

sytuacyjnym i wysokosciowym i nanies¢ na mapy zasadnicze miasta.
5.8.0dbiér techniczny i préba szczelnosci

BADANIE WSTEPNE

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jakosci ztgcz zgrzewanych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
badanie szczelnosci zlgcz. Przeprowadza sie je przed opuszczeniem rurociggu do wykopu, odcinkami nie
dtuzszymi niz 2 km, bez armatury przewidzianej do zamontowania.

Konce badanych odcinkéw powinny by¢é zamkniete a manometry kontrolne podigczone.

Badanie wstepne przeprowadza sie pod cisnieniem 0,1MPa. Nieszczelnosci wykrywa sie za pomocg
wodnego roztworu mydta. Czas badania wynosi co najmniej 1.0 godzing od chwili osiggnigcia cisnienia
0,1MPa. W razie wykrycia nieszczelnosci nalezy je usungé, a ztgcza ponownie zbadac.

CZYSZCZENIE GAZOCIAGU

Rurocigg po utozeniu w wykopie i zasypaniu, a przed rozpoczeciem préb nalezy od wewnagtrz oczyscic z
zanieczyszczen.

Do czyszczenia nalezy stosowaé ttoki miekkie piankowe, cisnienie robocze powietrza 0.1 + 0.3 MPa.
Srednia predko$é przejécia posuwu ttoka powinna wynosié 3+4 m/s. Powierzchnia rury powinna spetniaé
wymagania wg 1SO 9502-3 dla klasy 3. Ocene skutecznosci usuniecia zanieczyszczen mozna przeprowadzi¢ w
oparciu o wzorce ilosci zanieczyszczen wg ISO 8502 — 3.

Oczyszczenie nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru PSG Sp. z o0.0.i przed montazem
armatury na rurociggu.

PROBA WYTRZYMALOSCI | SZCZELNOSCI

a) Parametry préby badanego gazociagu:

$rednica @25x3.0 PE100— MRS=10, SDR 11, dtugo$¢ 8,0m, MOP= 0,5MPa, PRCP=2.3MPa,

Vgeo= 0.004 m3
- Warto$c¢ cisnienia proby:

| warunek:

1,5xMOP < p < 2xMRS/(SDR-1)
1,5xMOP=0,75MPa
2XMRS/(SDR-1)= 2x10/(11-1)=2MPa
Il warunek:

MIP < p < 0,9xPrcp

MIP=chw MPa



0,9xPrcp=0,9x2,3=2,07MPa

Czas proby szczelnosci 1h.

Przytacze gazowe uznaje sie za szczelne i wytrzymate mechanicznie, jesli po zakonczeniu proby nie
stwierdzi sie jakikolwiek spadek cisnienia rejestrowanego okiem ludzkim.

b) Przyrzady pomiarowe niezbedne do przeprowadzenia proby metoda standardowa:

-manometr precyzyjny o klasie doktadnosci min. 0,6 z gérng wartoscig zakresu pomiarowego w wysokosci
1,25- 1,5 ci$nienia préby.

-elektroniczny lub mechaniczny rejestrator wartosci ciSnienia proby o klasie dokfadnosci min. 1.

c) Sposob przeprowadzenia préby metoda standardowa:

Prébe cisnieniowg przeprowadza sie po utozeniu rurociggu w wykopie i zasypaniu. Nalezy wyznaczy¢
stanowisko napetniania w potowie badanego gazociggu oraz stanowisko pomiarowe, zabezpieczone przed
wplywem czynnikow atmosferycznych, w tym przed storicem.

Przed przystgpieniem do proby nalezy otworzy¢ catkowicie armature zamontowang na gazociggu.

Gazocigg musi by¢ bezposrednio przed prébag oczyszczony i osuszony przy uzyciu miekkich ttokéw z pianki
PUR.

Jako czynnika prébnego uzywa sie powietrza lub gazu obojetnego. Do wytworzenia cisnienia stosowac
sprezarki przeptywowe wyposazone w odolejacz. Temperatura czynnika préby nie moze przekracza¢ 40°C.
Gazocigg napetniaé w sposéb ptynny, maksymalny przyrost ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,3MPa/min.
Napetnianie zakonczy¢ z chwilg osiggnigcia wartosci cisnienia gwarantujgcego po okresie stabilizacji wartosé
ciSnienia proby.

Nastepnie przeprowadzi¢ etap stabilizacji i préby wiasciwej o parametrach ustalonych wyzej w pkt. a).

Gazocigg oprozni¢ z czynnika probnego w sposob kontrolowany przez przewody odpowietrzajgce do
wartosci nie wiekszej niz MOP. Pozostatg objeto$¢ czynnika usungé do wartosci cisnienia atmosferycznego tuz
przed nagazowaniem gazociggu. Nalezy sprawdzi¢ przy tym warto$¢ cisnienia w celu zweryfikowania, czy
gazociag nie ulegt uszkodzeniu.

Po wykonaniu préby nalezy sporzgdzi¢ protokét zawierajgcy date jego sporzadzenia, dane operatora sieci,
dane firmy wykonawczej oraz os6b wykonujgcych prébe, lokalizacje i opis gazociggu poddawanego prébie
(srednica, SDR, klasa PE, MOP, Vgeo), czas trwania préby, czynnik probny, metoda pomiaru, wykres cisnienia i
temperatury w funkcji czasu proby, rzeczywisty spadek cisnienia oraz wynik proby, swiadectwa badan
elementéw skltadowych badanego gazociggu, ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich
usuniecia.

d) Warunki bezpieczenstwa:

Teren wokét stanowiska pomiarowego i miejsca tloczenia czynnika nalezy ogrodzi¢ tasmami, oznakowac
znakami i tablicami ostrzegawczymi, zabraniajgcymi zblizania sie do rurociggu osobom postronnym. Napis na
tablicy winien zawiera¢ zwrot;

LUWAGA! PROBA CISNIENIOWA, WSTEP WZBRONIONY!”

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu proby cisnieniowej powinny by¢ przeszkolone z zakresu

wykonywanych prac oraz znac¢ i przestrzega¢ przepiséw BHP dotyczgcych wykonywania préb cisnieniowych.



5.9. Zabezpieczenie istnhiejgcego uzbrojenia

Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapoznac¢ sie z warunkami i uwagami uzytkownikow
uzbrojenia. Projektowane i istniejgce i krzyzujace sie z wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczes$niej
recznie odkopac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wtasciwej instytucji.

Przy skrzyzowaniach istniejgcych gazociggéw z projektowanymi kanatami nalezy:

¢ gazociggi z PE podwiesi¢ potowiznami rur PVC.

Catosé zgtosi¢ do odbioru do Zaktadu Gazowniczego.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomic
uzytkownikow uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania — dalsze
roboty prowadzi¢ wg warunkéw technicznych uzytkownikow uzbrojenia.

Odcinek A-B zgodnie z warunkami technicznymi nalezy zdemontowaé¢, po uprzednim wykonaniu
przetgczenh.

Prace demontazowe nalezy ustali¢ z PSG Sp z 0.0. Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych trasa projektowanego gazociggu musi zosta¢ wytyczona przez

uprawniong stuzbe geodezyjna.

6. Prace demontazowe

7. Roboty ziemne

Wykonawca robot przed przystgpieniem do robdt ziemnych winien zapoznaé sie z projektem
zagospodarowania terenu (planszg zbiorczg uzbrojenia).

Wykopy pod projektowany przewdd gazowy, wykonac recznie ze wspomaganiem koparkg mechaniczna.
Wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub petnymi ptytami szalunkowymi typu ,Krings”.

Wykopy punktowe dla wykonania odcie¢ na istniejgcych przewodach oraz demontaz likwidowanej armatury,
wykonywaé recznie jako umocnione.

Wszystkie miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ recznymi
przekopami prébnymi w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia,
po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem wiascicieli.

Przy wykopach mechanicznych czes¢ przydenng wykopdéw nalezy ,dokopaé” recznie do projektowanej
niwelety.

Grunt istniejacy czesciowo nadaje sie¢ do zasypu wykopow. Przyjeto, ze 80% nalezy wymieni¢ na
grunt dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-
002480.

Przewody PE sieci nalezy utozyc:

— gruntach suchych - na podfozu z piasku grubosci 10cm

Przewody z rur PE RC nie wymagajg podsypki z gruntéw dowiezionych. Przewody z rur PE RC mozna
posadowic¢ i zasypaé gruntem rodzimym jezeli nie jest to grunt z frakcjami spoistymi i organicznymi oraz nasyp
niebudowlany (gruz, kamienie itp.) podlegajgcych zageszczeniu do stopnia zageszczenia zgodnie z projektem
branzy drogowe;j.

Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu nalezy:
- Czesc¢ przydenng dokopacé recznie
Bezposrednie podtoze uformowaé na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto 1/4 obwodu rury.

Utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypkag ochronng z piasku j.w. zageszczonego.



Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby Proctora
| = 95%.

Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do wysokosci 30cm powyzej wierzchu rury.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$s¢ naruszenia struktury osypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowaé nastepujgcy sposob ich wykonania:

- obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu
zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku

- w jej obrebie po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowaé szalunek w jej
obrebie, zagescic itd.

Zasypke wykopéw wykonaé dowiezionym gruntem piaszczystym (bez kamieni, gruzu, czesci roslinnych
itp.), warstwami grubosci max. 20 cm z dokladnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw.

Szczegolnie doktadnie zagesci¢ warstwe po bokach rur. Podczas odcinania i zgrzewania rur PE, nalezy
zwréci¢ uwage na ich wydtuzalnosé liniowa.

Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy nalezy rury w wykopie uktada¢ luzno,
ostatni zgrzew wykona¢ w godzinach rannych przy niskich, ale dodatnich temperaturach zewnetrznych. Przed
ostatecznym zasypaniem wykopu, przykry¢ gazocigg cienkg warstwg ziemi, w celu ograniczenia naprezen
do minimum.

Catos¢ robdt ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonaé zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999.

Zasypke i jej zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury

zastosowano.

8. Uwagi koncowe

¢ Montaz rur i ksztaltek z PE zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze otoczenia +5°C do +20°C,

¢ Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgtly, opadéw atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, w
okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze powyzej + 25°C oraz ponizej 0°C ,

+ O terminie rozpoczecia robét powiadomi¢ wtascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja oraz wiascicieli
uzbrojenia podziemnego,

¢ Technologia wykonywania potgczen, stosowane ksztattki i urzgdzenia montazowe muszg by¢ zgodne z
opracowang przez wykonawce i uzgodniong z ZG, kartg technologiczna,

¢ W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, bgdz stwierdzenie
niezgodnos$ci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomié witasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a
dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy,

¢ Po wybudowaniu sieci gazowej, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno — wysokosciowej
metodg bezposrednig - w/w inwentaryzacja powinna wykaza¢ aktualng i rzeczywistg zabudowe pod i
nadziemng, zabudowang armature i rury ochronne,

¢ Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanies¢ ewentualne zmiany oraz
napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym,

¢ Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez inspektora

nadzoru,



¢ Wykonawce robot oraz stuzby geodezyjne zobowigzuje sie do specjalnego oznakowania wykonanych
gazociggdéw PE, stupkami znacznikowymi wraz z tabliczkami oznaczeniowymi wg normy ZN-G-3001:2001
»,Gazociggi. Oznakowanie trasy. Wymagania ogolne.”

+ Nalezy scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz Instrukcjach producentéw,
ktérych materiat zastosowano,

¢ Wskaznik zageszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej,
¢ Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot
budowlano — montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz odpowiednimi normami,

+ Wylaczane z eksploatacji gazociagi winny by¢ przedmuchane gazem obojetnym (np. powietrzem), a
nastepnie zdemontowane, wydobyte i zutylizowane,

+ Wszystkie prace na czynnej sieci gazowej, muszg by¢ wykonywane pod nadzorem odpowiednich stuzb,

+ Wykopy zabezpieczyé barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢ sztucznym Swiattem.
Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajgce z technologii i nieznanych w czasie projektowania
warunkéw miejscowych uzgodni¢ z autorem projektu.

Demontaz gazociggu po przetaczeniu uzgodni¢ z Zaktadem Gazowniczym.

9. Odbiér koncowy inwestycji

Wykonawca gazociggu podczas koncowego odbioru inwestycji zobowigzany jest przedtozy¢ do Zaktadu
Gazowniczego nastepujgce dokumenty :

+ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg branzowg utozonego gazociggu

+ atesty na rury i materiaty uzyte do budowy gazociggu

¢ dziennik budowy

¢ dziennik montazowy zawierajgcy listy zgrzewow, protokoty zgrzewania, karty

+ kontrolne zgrzewania doczotowego i elektrooporowego

+ protokét z przeprowadzonych préb szczelnosci utozonych gazociggéw w obecnosci dostawcy gazu.

10. Wytyczne realizacji

10.1. Wykopy glebienne i zabezpieczenie

Trase projektowanego gazociggu nalezy wyznaczy¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Generalnie
projektuje sie wykopy o $cianach pionowych wykonywanych mechanicznie koparkg za wyjgtkiem kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem oraz w poblizu drzew i istniejgcych budowli gdzie wykopy nalezy wykonywac recznie.
Urobek sktadowaé wzdtuz wykopow.

Nadmiar ziemi nalezy odwies¢ w miejsce wskazane przez inwestora. Roboty ziemne nalezy wykonac
zgodnie z PN-68/B-06050, BN-83-8836-02 i BN-72/8932-01.

10.2. Roboty technologiczne

Roboty technologiczne dla rur PE zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z
Tworzyw Sztucznych” oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez producenta
rur.

Projektuje sie przewody z rur PE100 RC SDR 11,0. Montaz armatury zgodnie z DT-R producenta armatury.



10.3. Odbudowa nawierzchni i rekultywacja gruntu
Wykonanie przytgcza gazowego powinno by¢ skoordynowane z budowg ul. Polnej w Niewodnicy Koscielnegj
11. Pozostale ustalenia

Wykonawstwo zleci¢ wykonawcy posiadajgcemu aktualng rejestracje w Zaktadzie Gazowniczym, oraz
posiadajgcego uprawnienia budowlane specjalistyczne w zakresie kierowania budowg sieci gazowych.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r. Dziennikiem Ustaw nr 89 z
dnia 7.07.1994 r. i Dziennikiem Ustaw nr 97 z dnia 7.07.2001 r. oraz wytycznymi projektowania, budowy,
uzytkowania sieci gazowe polietylenowe wydanie | marzec 2002 r. PGNiG S.A.

Wytyczne uzupetniajgce do projektowania i budowy gazociggdéw w okresie przejsciowym (przy braku PN)

oraz wymogi w zakresie zapewnienia wymaganej jakosci.

12. Zestawienie materiatow

Jedn.

Lp Wyszczegdlnienie miary llos¢
1. Rury PE 100 RC SDR 11,0 (typ 2) @ 25x3,0 mm m 8,0
2. Rura ostonowa PE 100 & 63x5,8 mm m 6,0
3. Mufa elektrooporowe & 25 mm PE szt. 2
4, Kolano elektrooporowe & 25 mm < 45 st. szt. 2
5. Tasma ostrzegawcza polietylenowa koloru zéttego m 8,0
6. Drut identyfikacyjny Cu 2,5 mm? DY m 8,0
7. Zaslepki EC25 do préby szczelnoci szt. 2

Opracowata

mgr inz. 1zabela Koztowska
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Biatystok, 03.04.2020r.
Nasz znak: PSGBI.ZMSM.763.132.20

Dot.: budowy ul. Polnej w Niewodnicy Koscielnej

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na Panstwa pismo - PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku informuje, iz przebudowe sieci gazowej Sredniego cisnienia, zwigzanej z
realizacjg przedmiotowej inwestycji drogowej, nalezy wykona¢ w oparciu o warunki
techniczne.

Informujemy, ze w zwigzku z usytuowaniem sieci gazowej sredniego ci$nienia w
obrebie projektowanej inwestycji nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w PSG sp. z 0.0.
Zaktad w Biatymstoku projekt budowlany ( drogowy ) wraz z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym lokalizowanym w strefie kontrolowanej sieci gazowej i projektem
przebudowy gazociggu. Powyzszy projekt winien uwzgledniaé wymagania odnosnie
sieci gazowej zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe”.

Jednocze$nie informujemy, ze w przypadku stwierdzenia na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej, braku mozliwosci zachowania wymagane;j
odlegtosci pionowej od projektowanej nawierzchni oraz spodu konstrukcji jezdni do
istniejgcej sieci gazowej lub kolizji projektowanego uzbrojenia z gazociggiem, nalezy
niezwtocznie wystapi¢ naszego Zakfadu o zmiane lub wydanie dodatkowych warunkdéw
technicznych.

Ponadto zwracamy sie z prosba o pisemng akceptacje lub uwagi co do zakresu
przebudowy sieci przedstawionego w przedmiotowych warunkach.

Z powazaniem,

Zatagczniki:

1. Warunki techniczne PSGBI/ZMSM/G/022/20/IZ MalgorzaaRakowska-Krawczeniug

2. Faktura VAT: 8110136225

Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bialymstoku, ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24, 15-182 Bialystok
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa ~Srédmiescia w Krakowie, XI! Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zi
www.psgaz.pl
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przytaczy pedwyzszonego-sredniego-zPE-do
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Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

ZMS/8/2017/1111

Data wydania: 03.04.2020r.

PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku
Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24 15-182 Biatystok

Piecze¢ jednostki wydajgcej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Rementu gazeciggu-iflub istniejgcych przytgczy pedwyzszenege
sredniego-zPE-do-1:0-MPa / Sredniego (stal/PE)/ niskiege{stal/RE)* ci$nienia

Nr PSGBI/ZMSM/P/022/20/1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$é: Niewodnica Koscielna

Ulica: Polna

Gmina: Turo$n Koscielna

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Biatymstoku, 15-182 Biatystok,
ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

HE OLw O LS Linny: ..o

Infformacja dodatkowa: przebudowa sieci gazowej zwigzana z budowa ulicy Polnej

w Niewodnicy Koscielnej

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementu*)
Ci$nienie (MOP) [MPa]: 0,5
a. Gazociag*: -nie dotyczy

b. Przyfacza:
= Odcinek: A - B, dn25 PE L= ok.10m

c. Punkty gazowe do 10 m3/h* - nie dotyczy

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 . Strona1z5
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Budowy/Przebudowy/Remontu gazoeciggu-iflub istn.
&\ przytaczy ; 5 j
fmg££§5WA 1,0-MPa /Sredniego (stal/PE)/niskiego-(stal/PE)
ci$nienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

ZMS/8/2017/1/1

Cisnienie (MOP): 0,5 MPa

a.

Gazociag*: - nie dotyczy

b. Przylacza*:

= QOdcinek: A - B, dn25 PE100 SDR11

Uwaga:

n
(o
d

C.

d.

punkty charakterystyczne docelowej sieci gazowej oznaczone symbolem ( ‘ ) - nie wykazane
a zatgczniku graficznym - sg odpowiednikami tych punktéw na sieci istniejgcej i ich
stateczna lokalizacja zostanie okreslona przez projektanta na etapie opracowania
okumentacji projektowe;j.

Punkty gazowe do 10 m*h* -nie dotyczy

Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetaczeniowych:

Miejsca wigczenia do czynnej sieci gazowej zgodnie z zakresem przebudowy:

istniejgce przytgcze dn25 PE

Przy opracowywaniu procesu prac przetaczeniowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:

e.

f.

przetaczenie gazociggu nastgpi w oparciu o protokét odbioru technicznego robot,

prace przetgczeniowe wykona Gazownia w Biatymstoku w oparciu o zaplanowany proces
realizacji prac gazoniebezpiecznych na istniejgcej sieci gazowej - na zlecenie i koszt
inwestora inwestycji podstawowe;.

Zalecenia dot. armatury : -brak

Informacja dodatkowa:

oW przypadku budowy sieci gazowej metodg bezwykopowg lub w wykopie otwartym
z obsypkg z gruntu rodzimego, nalezy zastosowa¢ materiat: PE100RC

e Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa drogi i infrastruktury technicznej w obrebie
przedmiotowej sieci gazowej — nalezy wykonac jej przebudowe, zgodnie z zakresem
warunkéw.

e Po zrealizowaniu prac przetgczeniowych, nalezy uzgodni¢ z Gazownig w Biatymstoku
demontaz i utylizacje przewodoéw gazowych wytgczonych z eksploataciji.

o Wytworcg odpadow powstajacych w ramach realizacji niniejszej przebudowy zgodnie
z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.), jest
Wykonawca. Po zrealizowaniu prac przetaczeniowych, demontazu i utylizacji przewodow
gazowych oraz armatury wylgczonej z eksploatacji wraz z osprzetem, nalezy przekazac
kopie Karty Przekazania Odpadu dot. zdemontowanych przewodéw gazowych i armatury
potwierdzajgcg zagospodarowanie odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do
Gazowni w Biatymstoku

PSG sp. z 0.0 Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona2z5




WARUNKI TECHNICZNE

ZMS/8/2017/1/1
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu-iflub istn.
I\ przytaczy Z : :
\) POLSKA | 19 mPasredniego (stallPE)niskiego {stal/PE)

ciSnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogdine
Gazocigg i przytacza gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z2013r. poz.
640) oraz Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .
Gazociggi i przytacza gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.
Szczegdtowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajac optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspotczynnikdéw bezpieczenstwa.

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istniejacych gazociggoéw i przytaczy*
- nie dotyczy

3. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisac*)
Technologie wykonania obiektu nalezy okresli¢ na etapie sporzgdzania dokumentacji
projektowej w zaleznosci od warunkéw gruntowych i istniejacej nawierzchni oraz wymagan
wiasciciela terenu.

4. Gazociagi i przytacza z PE *

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG ,Zbior
zasad projektowania i budowy gazociggéw oraz technologii spajania i napraw sieci
gazowych.”.

5. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowaé zgodnie z regulacjg PSG ,Zbiér zasad
projektowania i budowy gazociggdw oraz technologii spajania i napraw sieci gazowych.”.

6. Ochrona przeciwkorozyjna*
a. Ochrona bierna* - nie dotyczy
b. Ochrona katodowa* - nie dotyczy

7. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= Obiekty powinny by¢ budowane =z =zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i

PSG sp. z o.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona3z5
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oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

=  \Wtasnos$ci materiatowe i wytrzymatosSciowe wyrobow budowlanych powinny byé
potwierdzone w dokumentach kontroli, swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

= Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wtasciwg dyrektywg
lub sg zgodne z wydang dla nich europejska ocenag techniczng oprécz ww.
dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzgdzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

8. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

= Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pd6zn. zm.),

= Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ul. Gen. S. Sosabowskiego 24
15-182 Biatystok

V. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

GMINA TUROSN KOSCIELNA
UL. BIALOSTOCKA 5
18-106 TUROSN KOSCIELNA

Budowe/przebudowe sieci gazowej nalezy wykona¢ staraniem wtasnym i na koszt inwestora,
bez roszczen finansowych w stosunku do PSG sp. z o0.0. Oddziat w Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku z tytutu poniesionych nakfadéw inwestycyjnych.

VI. UWAGI KONCOWE

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona4z5




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remeontu gazociggu-illub istn.

przytaczy podwyzszonego-SredniegozPE do
\) POLSKA | {oMpa sredniego (stallPE)niskiego {stal/PE)
cis$nienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

ZMS/8/201711/1

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Zaktad w Biatymstoku

*  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Zalaczniki:

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
Sporzadzit:

Marek Powajbo, tel.: 85 675 68 10 e-mail: marek.powajbo@psgaz.pl

VIll. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SeKC]i... ...........ccoooii i e
Data/PodPIS. .. ...

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona5z5



RYS. NR1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
SKALA 1:500

LEGENDA:

projektowana jezdnia z kostki betonowej
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__________ projektowana sie¢ elektroenergetyczna
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proj 1y $ciek z kostki betonowej

A

istniejgce przylgcze gazowe do przebudowy

\‘/’ 3 DROGOWIES Sp o0
> < DROGOWIEC Sp. z o.0.
/\ KRS 0000583625;
N %
\ P INWESTOR: Gmina Turogn Koscielna
ul. Biatostocka 5
18-106 Turosh Koscielna
S
= NAZWA OBIEKTU: | Budowa ul. Polnej w Niewodnicy Koscielnej, Gmina Turoén Koscielna, na odcinku
?§5 < = od ul. Dgbrowskiego do ul. Slonecznej
~
= =
+ = 20 ~
0 o | &
3 55 T
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>lS | 8 L
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: il 1:500
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' ZESPOL PROJEKTOWY: Data:
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: DROGOWA: Podpis DROGOWA: Podpis
b mgr inz. Lukasz Milewski mgr inz. Piotr Jakubecki
i PDL/0098/POOD/11 PDL/0037/PO0OD/10
PDL/BD/0030/12 PDL/BD/0131/10
DROGOWA: Podpis DROGOWA: Podpis
mgr inz. Pawel Sietejko magr inZ. Pawel Grzybek
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>< PDL/BD/0017/13 PDL/BD/17317
>< TELEKOMUNIKACYJNA: Podpis ELEKTRYCZNA: Podpis
inz. Dariusz Mocarski mgr inz. Robert Arciszewski
DT-WBT/02430/03/U PDL/0003%/PWOE/5
PDL/E/0139/04 PDLAE/0180/05




STAROSTA POWIATU BIALOSTOCKIEGO

Znak sprawy: GKNV.6630.783.2020.1 z dnia

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w
w dniu 2020-05-28

Whioskodawca:  Drogowiec Sp. z o.0.

15-333 Biatystok
Zwierzyniecka 10/3

Inwestor: Gmina Turo$n Koscielna

Lokalizacja: Niewodnica Koscielna, dz. 614/2, 613, 516/17

Sposo6b przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:
1 przylacze gazowe
2 sie¢ kanalizacyjna
3 sie¢ elektroenergetyczna
4 sie¢ telekomunikacyjna

Uwagi:

1 numerycznie

2020-05-28

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data

1| WODOCIAGI BIALOSTOCKIE SP.
Z0.0.

2 | POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO W
BIALYMSTOKU

3 | Nabywca: Gmina Juchnowiec
Koscielny ul.Lipowa 10 16-061
Juchnowiec Ko$c. Odbiorca:
Urzad Gminy w Juchnowcu
Koscielnym




Strona: 2

WODOCIAGI PODLASKIE Sp. z
0.0.

Ewelina Czaczkowska

2020-05-28 07:26:05

Uzgadniam. Projektowana sie¢ elektroenergetyczng w
miejscu zblizenia do istniejgcej sieci wodociggowej na
odlegtos¢ 0,5 m nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej.
Prace w poblizu istn. sieci wodociggowej wykonywaé
recznie.

Nabywca: Gmina Choroszcz
ul.Dominikanska 2 16-070
Choroszcz Odbiorca: Urzad
Miejski w Choroszczy

Nabywca: Gmina Wasilkow
ul.Biatostocka 7 16-010 Wasilkéw
Odbiorca: Urzad Miejski w
Wasilkowie

Nabywca: Gmina Suprasl
ul.J.Pitsudskiego 58 16-030
Supra$l Odbiorca: Urzad Miejski
w Supraslu

Nabywca: POWIAT BIALOSTOCKI
ul.Borsucza 2 15-569 Bialystok
Odbiorca: Powiatowy Zarzad
Drég w Biatymstoku

Dariusz Ciborowski

2020-05-26 14:42:13

brak uwag

KOBA SP.Z 0.0.

Patrycja Baginska

2020-05-28 07:59:11

brak uwag

10

WOJEWODZTWO
PODLASKIE URZAD
MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Jerzy Jakubiuk

2020-05-25 14:27:52

brak uwag

11

Gmina Lapy

12

Nabywca: Gmina Juchnowiec
Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061
Juchnowiec Koscielny Odbiorca:
ZGK Juchnowiec Kos¢€. z siedz
w Ksiezynie, ul. Alberta 2, 16-
001Kleosin




Strona: 3

13

SerczerNET Malgorzata
Nienattowska

14

TEN.NET Sp. z 0.0. sp.k.

15

EURONET SP.J. NORBERT
SANIEWSKI

16

GMINA ZABLUDOW

17

Nabywca:Gmina Dobrzyniewo
Duze ul.Bialostocka 25 16-002
Dobrzyniewo Duze
Odbiorca:Urzad Gminy
Dobrzyniewo Duze

18

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL GEODEZJI, KATASTRU
I NIERUCHOMOSCI

Jarostaw Kapica

2020-05-26 09:28:29

brak uwag

19

PSG SP.Z 0.0. ODDZIAL
ZAKELAD GAZOWNICZY W
BIALYMSTOKU

Wojciech Magnuszewski

2020-05-25 15:07:16

Uzgodni¢ zabezpieczenie sieci gazowej w miejscach
skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym na etapie projektu budowlanego w PSG
sp. z 0.0.

Uzgodni¢ projekt drogowy odno$nie usytuowania w
pasie drogowym istniejgcej sieci gazowej w PSG sp. z
0.0.

20

Nabywca: GMINA MICHALOWO
ul.Biatostocka 11 16-050
Michatowo Odbiorca: URZAD
MIEJSKI w Michatowie

21

Nabywca:Gmina Czarna
Biatostocka ul.Torowa 14 A 16-

020 Czarna Biatostocka Odbiorca:

Urzad Miejski w Czarnej
Biatostockiej
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22 | Gmina Turo$n Koscielna
23 | PGE DYSTRYBUCJA SA Marek Pacuk brak uwag
2020-05-25 11:30:07
24 | OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM
S.A.
25 | SYSTEM GAZOCIAGOW

TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ
S.A.

Protokét podpisany elektronicznie

przez Jarostawa Kapica

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zaktad Gazowniczy w Bialymstoku

ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24, 15-182 Bialystok
tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 80

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym DROGOWIEC Sp. z o.0.
ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24, 15-182 Bialystok ul.Zwierzyniecka 10 lok.3
tel. 85 66 45 953, faks 85 66 45 980 15-333 Bialystok

malgorzata.rakowska-krawczeniuk@psgaz.pl

Bialystok, 09.06.2020r.
Nasz znak: PSGBI.ZMSM.763.197.20

Dot.: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Szanowni Panstwo,,

w odpowiedzi na Panstwa wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej przebudowy
(wymiany po trasie) przytgcza gazowego do dz. Nr566/2 w planowanej przebudowie
drodze gminnej nr 106682B — ul.Polna w Niewodnicy Koscielnej - PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy  w Biatymstoku informuje, iz w dniu 09.06.2020r.
uzgodniono pozytywnie przedmiotowg dokumentacje projektowg (nr uzgodnienia
342/P/2020).

Dokumentacje opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
W zwigzku z powyzszym uzgadnia sie pozytywnie projekt przebudowy (wymiany
po trasie) przytacza gazowego sredniego ciSnienia PEdn25mmm na przytgcze PE

dn25mm pod warunkiem spetnienia nizej wymienionych uwag:

1. Przebudowe (wymiane po trasie) sieci gazowej nalezy wykonaé staraniem
witasnym i na koszt inwestora inwestycji podstawowej bez roszczen finansowych w
stosunku do PSG sp. z 0.0. Oddziatl Zaktad Gazowniczy w Bialymstoku z tytutu
poniesionych naktadow inwestycyjnych. Przebudowe sieci gazowej nalezy wykonac¢
przed budowg nawierzchni kolidujgcej z istniejacym przytaczem gazowym.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia PSG sp. z o.o.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bialymstoku Gazownia w Biatymstoku
z dwutygodniowym wyprzedzeniem o planowanym rozpoczeciu prac
budowlanych.

3. WYKONAWCA przed rozpoczeciem robét winien opracowac i uzgodni¢ w PSG sp.
z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bialymstoku, Gazownia w Biafymstoku
- karte technologiczng taczenia rur i ksztattek PE

4. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggu — 1,0 m - nalezy
wykonywac¢ z nalezytg starannoscig i ostroznoscig, natomiast roboty ziemne
w bezposrednim sgsiedztwie przewodu gazowego, tj. mniej niz 0,5 m nalezy

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bialymstoku, ul. Gen, Stanistawa Sosabowskiego 24, 15-182 Bialystok
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa ~Srodmiescia w Krakowie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 488 917 050 z!
www.psgaz.pl




wykonywa¢ recznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy
poniesie wykonawca.
Przetgczenie przytgcza gazowego wykona PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bialymstoku Gazownia w Biafymstoku na koszt inwestora na
podstawie
— zlecenia wykonania ustugi,
— koncowego protokotu odbioru technicznego sieci gazowej.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zakladu Gazowniczego
w Biatymstoku — Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w przypadku stwierdzenia
kolizji istniejacej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianej
projektem w celu rozwigzania problemu technicznego.
. Wykonawca jest zobowigzany do:

— odtworzenia na swoj koszt naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej

i oznakowania sieci gazowej,

— zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia roboét ziemnych.
W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomigdzy mapa zasadniczg zastosowang
do celow projektowych, a stanem faktycznym w terenie, nalezy dokona¢ ponownego
uzgodnienia projektu budowlanego obejmujgcego rozwigzanie wzajemnego
usytuowania obiektow. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualne;
przebudowy Ilub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji
podstawowej.
Uzgodnienie obejmuje okres waznosci 2 lata.

Z powazaniem
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SKALA 1:500

LEGENDA:
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projektowana sie¢ elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe ze stupami
wg. odrebnego opracowania
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mgr inZ. ozlowska

STAROSTA POWIATU BIALOSTOCKIEGO
Dokumentacja numer: GKNV.6630.783.2020 Ip 1
byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej
BIALYSTOK,

—_—
—

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0,

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bialymstokuy
ul. Gen. S, Sosabowskiago 24, 15-182 Bialyslok
tel. 85 664 59 00 faks 85 664 59 40
NIP 5252496 411
KRS 0000374001 REGON 142739519
Dziat Zarzadzania Majatkiem Steciowym

UZGODNIENIE
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Sﬁfcc]a Elﬂ Vide KEROM'WJK
" ‘/Jc._{‘} r

29°ffnig,‘,

imie i pazwisko, podpis uz r%i]‘a?

E2Eniyg

DROGOWIEC Sp. 2 0.0
ul. Zwierzyniecka 10\“‘ s'

el. 796 166 476; e-mail: b

KRS 0000584525 NIP: 96621 09339 REGON: 36388775 a

g
),"( DROGOWIEC Sp. z o.o0.

INWESTOR: Gmina Turo$n Koscielna
ul. Biatostocka 5

18-106 Turosn Koscielna

NAZWA OBIEKTU: | Przebudowa drogi gminnej nr 1066828 - ul. Polna w Niewodnicy Koscielnej na
odcinku od ul. Dabrowskiego do ul. Stonecznej

STADIUM: Projekt wykonawczy Nr rysunku:
Przebudowa przylacza gazowego ]

NAZWA RYS.: Projekt zagospodarowania terenu Skala:
1:500

ZESPOE PROJEKTOWY: Data:

Branza/Projektant V 2020

SANITARNA: Podpis WSPOPRACA: Podpis

mgr inz. lzabela Koztowska mgr inz. Marta Augustyniak

PDL/0140/PO0S/13 @(

PDL/IS/0018/14
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DROGOWIEC Sp. z 0.0.

DROGOWIEC $p.z 0.0,
ul. Zwierzyniecka 10 lok, 3; 15-333 Bialystok
tel. 505 031 332; e-mail: _ biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625 NIP: 9662100389; REGON: 362887758

INWESTOR:

Gmina Turo$n Koscielna
ul. Biatystocka
18-106 Turo$n Koscielna

NAZWA OBIEKTU:

Przebudowa drogi gminnej nr 106682B- ul. Polna w Niewodnicy Koscilnej na
odcinku od ul. Dabrowskiego do ul. Stonecznej

STADIUM: Projekt wykonawczy

Numer rys.:

2

NAZWA RYS.:

Profi podtuzny przytacza gazowego

Skala:
1:100/100

ZESPOt AUTORSKI:
Branza/Projektant

Data:
V2020

SANITARNA:

mgr inz. Izabela Koztowska
PDL/0140/PO0OS/13
PDL/IS/0018/14

Podpis:

WSPOLPRACA:
mgr inz. Marta Augustyniak

Podpis:

LR




SCHEMAT WYKOPOW DO WCIECIA DO
ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU

A B

B 150 cm 150 cm B
4 A
X\
e ZASLEPKA DO PROBY
S SZCZELNOSCI EC25
o
ISTN.GAZ.PEJ 25 mm
ISTN. GAZ. PE DO LIKWIDACUH
T — — =X —
DN 25 mm EF — — —]
= PROJ. sie¢ gazowa
[5) PE100 D 25 mm
o
S
X

— ISTN. sie¢. GAZ. PE

PROFIL GAZOCIAGU

ZASLEPKA DO PRO
SZCZELNOSCIEC25

1 B .

2 N = oW
DN25 mm PROJ. SIEC GAZOWA
c PE100 D 25 mm
[&]
o
(o]
NN e AN

UWAGA:
Rozciecia i potgczenia gazociggu dokona Zakfad
Gazowniczy

Ksztattki : mufa C25 do potaczenia dostarczy wykonawca

przebudowy gazociggu.

Wykopy nalezy umocni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

\
» ( DROGOWIEC Sp. z 0.0.

294

ul. Zuierzyniecka 10 lok, 3; 15-333 Bialystok
el 505 031 332; e-mail: _biuro@spdrogowiec.o
KRS 0000583625; NIP: 9662100389;

DROGOWIEC $p. z 0.0

biuro@spdrogowiec.p
REGON: 362887758

INWESTOR: Gmina Turo$n Koscielna

ul. Biatystocka
18-106 Turo$n Koscielna

odcinku od ul. Dabrowskiego do ul. Stonecznej

NAZWA OBIEKTU: | Przebudowa drogi gminnej nr 106682B- ul. Polna w Niewodnicy Koscilnej na

Branza/Projektant

STADIUM: Projekt wykonawczy Numer rys.:
3
NAZWA RYS.: Schemat wykopow do wcigcia do istniejacego gazociagu | Skala:
ZESPOL AUTORSKI: Data:
V 2020

SANITARNA: Podpis:
mgr inZ. Izabela Koztowska
PDL/0140/PO0S/13
PDL/IS/0018/14

WSPOLPRACA: Podpis:
mgr inz. Marta Augustyniak

-
&




PROFIL GAZOCIAGU Z RUR PE W TERENIE
UZBROJONYM
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. Warstwa nawierzchniowa (asfalt, bruk, ptyty chodnikowe itp.)

. Warstwa zwiru stabilizowanego "

. Tasma ostrzegawcza zo6tta, szerokosci min 0.20 m ) ( DROGOWIEC Sp. 7 0.0.

. Grunt rodzimy

. Nadspka nie mniej niz 10.0 cm INWESTOR: Gmina Turosh Koscielna

. Gazocigg rura przewodowa z PE ul. Bialystocka

. . . . . 18-106 Turosn Koscielna
. Przewdd lokalizacyjny (sygnalizacyjny)
. L . . NAZWA OBIEKTU:| Przebudowa drogi gminnej nr 106682B- ul. Polna w Niewodnicy Koscilnej na
. Podsypka nie mnigj niz 10.0 cm dla gruntow piaszczystych bez odcinku od ul, Dabrowskiego do ul. Sloneczne]
kamieni przy kamienistym podlozu min. 0.15 cm
STADIUM: Projekt wykonawczy Numer rys.:
4
UWAGA: W miejscach potgczen wykonywanych w wykopie NAZWA RYS.: | Profil gazociagu  rur PE w ter. uzbrojonym Skolo:
nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60 cm dla wszystkich
Srednic. ZESPOL AUTORSKI: Date:

Branza/Projektant V 2020
SANITARNA: Podpis:
mgr inz. zabela Kozlowska
PDL/0140/PO0OS/13
PDL/IS/0018/14

WSPOLPRACA: Podpis:
mgr inz. Marta Augustyniak \




ZALECANE MINIMALNE ODLEGEOSCI PRZY SKRZYZOWANIACH Z PODZIEMNYMI URZADZENIAMI INZYNIERYJNYMI

’

BEZ STOSOWANIA DODATKOWYCH ZABEZPIECZEN WEDLUG WYTYCZNYCH MSG Sp.z o.o.

/\\5 0,8 m (0,6 m przytgcze)
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poziom terenu
2

UWAGA!
1. Wszystkie odlegtosci podano w metrach.
2. W przypadku przebiegu urzgdzen
nr.6, 7, 9, i 11 nad gazociaggiem,
nalezy skrzyzowanie obowigzkowo
zabezpieczy¢ rurg ostonowa.
3. Nie dotyczy gazociggdéw ukfadanych
metodami bezwykopowymi.

. Gazociag

. Wodocigg lub kanalizacja cisnieniowa

. Kabel elektryczny o napieciu do 1.5 kV

. Kabel elektryczny o napieciu powyzej 1.5 kV
. Kabel telekomunikacyjny

. Kanalizacja deszczowa

. Kanalizacja ogdlnosptawna

. Preizolowane sieci cieplne

. Kanat C.O.

10. Kanalizacja kablowa w rurach ostonowych
11. Kanalizacja telekomunikacyjna w
pustakach prefabrykowanych
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DROGOWIEC Sp. z 0.0.
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KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REG(

DROGOWIEC $p.2 0.0.
ul. Zwierzyniecka 10 lok, 3; 15-333 Balystok

tel, 505 031 332; e-mail: biur

ogowiec.ol

INWESTOR: Gmina Turo$n Koscielna

ul. Biatystocka
18-106 Turo$n Koscielna

NAZWA OBIEKTU:
odcinku od ul. Dabrowskiego do ul. Stonecznej

Przebudowa drogi gminnej nr 106682B- ul. Polna w Niewodnicy Koscilnej na

STADIUM: Projekt wykonawczy

Numer rys.:

5

NAZWA RYS.:

Zalecane minimalne odleglo$ci przy skrzyzowaniach

Skala:

ZESPOt AUTORSKI:
Branza/Projektant

Data:
V2020

SANITARNA:

mgr inZ. Izabela Koziowska
PDL/0140/PO0OS/13
PDL/IS/0018/14

Podpis:

-

WSPOLPRACA: Podpis:

mgr inz. Marta Augustyniak
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Rura ostonowa
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1. Rura przewodowa
X 2. Plozy slizgowe

1.Sie¢ gazowa :

3. Rura osftonowa

4. Pierscien

samouszczelniajgcy

rura przewodowa @25 x 2,0 PN10 - rura ostonowa PE 100 @63 x 5,8mm, L=8,5m ;ptozy

typ BR; H=25 mm ;

UWAGA ! ptozy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta podwajne ptozy na koncach rur ochronnych
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\/( DROGOWIEC Sp. z 0.0.

DROGOWIEC Sp.z0.0.
ul. Zwierzyniecka 10 lok, 3; 15-333 Bialystok
tel. 505 031 332; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625: NIP: 9662100389, REGON: 362887758

INWESTOR:

Gmina Turo$n Koscielna
ul. Biatystocka
18-106 Turo$n Koscielna

NAZWA OBIEKTU:

Przebudowa drogi gminnej nr 106682B- ul. Polna w Niewodnicy Koscilnej na
odcinku od ul. Dabrowskiego do ul. Stonecznej

STADIUM: Projekt wykonawczy Numer rys.:
6
NAZWA RYS.: Schemat utozenia przewodu w rurze ostonowej Skala:
ZESPOt AUTORSKI: Data:
Branza/Projektant V2020

SANITARNA:

PDL/0140/PO0S/13
PDL/IS/0018/14

mgrinz. lzabela Kozlowska

Podpis: Z

WSPOLPRACA:
mgr inz. Marta August,

Podpis:
yniak &




