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ST-S.4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamdwienia

Instalacja wentylacji w istniejgcym budynku swietlicy.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z montazem uktadéw indywidualnej wentylacji mechanicznej nawiewno -
wywiewnej.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robdt tymczasowych

Do prac zwigzanych z budowag instalacji wentylacji mechanicznej naleza:
— wykonanie przebi¢ w przegrodach budowlanych w celu przeprowadzenia przez nie rekuperatoréw
wentylacyjnych,
— obroébka przebi¢ w $cianach i stropach,
— montaz rekuperatorow.
Inne prace towarzyszace lub tymczasowe mogg by¢ uwzglednione na zasadzie umowy miedzy
Inwestorem i Wykonawca.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje dotyczgce organizacji robot budowlanych, ochrony s$rodowiska, zaplecza dla
potrzeb wykonawcy, ogrodzenia, warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu itp. zawarte sg w specyfikacji
technicznej architektury.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie Wspdlnego stownika
zamowien , instalacji wentylacji i klimatyzacji dotyczg kody:

45331210-1 Instalowanie wentylacji.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami w PN—-B—01411 oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych” oprac. przez COBRTI INSTAL z 2002 r.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Podstawg prac jest projekt instalacji wentylacji wentylacji w budynkach S$wietlic.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i
rozwigzan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce,
powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone



wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne
rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogag powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem
projektu.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

2. Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych
materiatéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajgce w/w
rozporzadzenie (Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarzagdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobdéw
podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym
znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci
wydanej przez dostawcow.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa.

Odbioér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony obowigzujgcymi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych zawarte
sg w pkt 4 ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL.

2.2. Rekuperatory $cienne

Elementy ruchome rekuperatoréw powinny by¢ osadzone bez luzdw, ale z mozliwoscig ich
przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty. Rekuperatoréw nie
powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji budynku, podwieszane lampy)
majgcych zaktdcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Rekuperatory powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny zgodnie z
instrukcjg producenta.

Sposéb zamocowania rekuperatorow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementdw bez uszkodzenia elementéw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki z
elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej oraz by¢
zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

2.3. Wentylatory wywiewne

Wywiew z pomieszczen sanitarnych realizowany jest za pomocg wentylatoréw wywiewnych
montowanych w pomieszczeniach.



Wentylatory zamontowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikow elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i
ksztattem otwordw wentylatora.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnié prawidtowy kierunek obrotéw.

2.4. Roboty towarzyszace

W zakresie robdt towarzyszacych przewiduje sie wykonanie przebié¢ w $cianach i w stropach.

Roboty nalezy prowadzi¢ recznie tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywotato nieprzewidzianego wypadku, lub nie
spowodowato uszkodzenia innego fragmentu konstrukgji.

Znajdujgce sie w poblizu przebijanych elementdéw urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

3. Sprzet

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych,
jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ transportowanych
elementow. Nalezy je ustawiaé¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpiecza¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie w czasie transportu.

Transport poszczegdlnych urzadzen (np. centrale wentylacyjne) nalezy przeprowadzad
zgodnie z wytycznymi producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét

Roboty montazowe instalacji wentylacji powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujgcymi przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oprac. COBRTI INSTAL z 2002 r. oraz zaleceniami
szczegdtowymi producentdw materiatéw i urzagdzen.

Jezeli po zamontowaniu urzgdzen wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty budowlano-
montazowe i wykonczeniowe moggce spowodowal uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczy¢.

llosci, rodzaj i $rednice przewododw elektrycznych winne wynika¢ z dokumentacji techniczno-
ruchowej urzadzen, wymagan producenta i przepisdw w zakresie instalacji elektrycznych.



Nalezy stosowac zabezpieczenia urzadzen i obwoddow zgodnie z wymaganiami producenta
urzadzen oraz odpowiednich norm technicznych i przepisdw w zakresie instalacji elektrycznych.

Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w odpowiednich rurach ostonowych (tam, gdzie jest
to wymagane). Nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone przeciwprzepieciowg urzadzen oraz ich
uziemienie.

Wszelki obwody i zabezpieczenia zwigzane z montazem systemdw i urzadzen nalezy czytelnie
i przejrzyscie opisac. Opisy te winne by¢ zgodne ze schematami i dokumentacjg powykonawcza.

Przy wykonywaniu robot budowlanych, nalezy odpowiednio zabezpieczyé wyposazenie
pomieszczen przed kurzem, pytem i innymi zanieczyszczeniami.

Rury odprowadzania skroplin oraz instalacji elektrycznej (zasilajgcej i sterujgcej) nalezy
prowadzi¢ wykorzystujgc istniejgce obudowy (sufity podwieszane) w sposdb ,niewidoczny”,
uzgodniony z inwestorem.

Przejscia instalacji przez przegrody winne by¢ wykonane w sposdb umozliwiajgcy pdzniejszg
niedestrukcyjng wymiane elementdw. Przejscia te winne rowniez zapewniac elastycznos$é i izolacyjnosé
termiczng (odpowiednie otulenie przewodow, kanatéw i rur).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow
i rozwigzan konstrukcyjnych.

— Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

— Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne, rowniez potwierdzone przez autora projektu.

— Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac

obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowe] instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i

elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjnej.

5.3. Montaz urzagdzert wprowadzajgcych powietrze w ruch

— Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mieé¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg podajacg nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny
wyrobu, znak kontroli techniczne;.

— Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich dostep ze
wzgledow technologiczno — eksploatacyjnych.

— Wentylatory nalezy montowaé po zakoriczeniu ,brudnych” prac budowlanych oraz powinny by¢
zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac wykonczeniowych.

— Skropliny z klimatyzatoréw nalezy odprowadzi¢ przewodem prowadzonym pod stropem do
najblizszego pionu kanalizacyjnego.

Montaz jednostek zewnetrznych winien uwzglednia¢ koniecznosc:

a) w/w mocowanie winno uwzglednia¢ wtasciwg wytrzymatosé i nosnosc¢ elementdw, potgczen i
tacznikdow celem zapewnienia bezpieczeistwa uzytkowania przy uwzglednieniu ciezaru



klimatyzatora i elementéw mocujgcych oraz wptywu czynnikdw atmosferycznych (opady,
oblodzenie, wiatr),

b) mocowanie winno by¢ rozbieralne przy uzyciu powszechnie stosowanych narzedzi recznych
(klucze, wkretaki etc.),

c) naprawy uszkodzonej elewacji (o ile taki fakt bedzie miat miejsce) w sposéb zapewniajgcy stan
techniczny i estetyczny nie gorszy niz przed montazem.

6. Badanie i kontrola instalacji

Badania, kontrola dziatania i odbidr instalacji wentylacji oraz klimatyzacji powinny by¢
przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
wyd. COBRTI INSTAL 2002 r. Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonad
przegladu zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czystos$é instalacji, dostepnosé dla
obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow
niezbednych do eksploatacji instalacji. Kontrola jako$ci wykonanych robdt powinna dotyczyé:

- sprawdzenia szczelnosci instalacji,

- sprawdzenia zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej,

- sprawdzenie prawidfowos$ci montazu urzadzen: central, wentylatorow, agregatéw skraplajgcych.

Instalacje chtodnicze po zmontowaniu nalezy podda¢ prébie cisnieniowej zgodnie z
instrukcjg producenta systemu — ,, test szczelnosci instalacji ”: napetnic instalacje azotem do cisnienia
testowego ( okresla producent systemu), po 24 godzinach nalezy sprawdzi¢ wszystkie potgczenia, jezeli
przyrzady nie wykazg ponadnormatywnego spadku cis$nienia, potgczenia mozna zaizolowac. Préby
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 378 : 2002. Instalacje ziebnicze i pompy ciepta .
Wymagania dotyczgce bezpieczendstwa i ochrony $rodowiska. Czes¢ 2: projektowanie, budowanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

Na tym etapie nalezy rowniez wykona¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa:

— zainstalowanych wentylatoréw,

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty

dotyczace:

— podstawowych danych eksploatacyjnych,

— inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa, ksigzka budowy),
— eksploatacji i konserwacji (instrukcje obstugi itp.).

Po wykonaniu badan mozna przystgpi¢ do kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej, ktorej
celem jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje,
czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Procedura
prac kontrolnych wymaganych dla instalacji wentylacyjnej opisana jest w punkcie 5.2.2. i 5.3.
powyzszego opracowania.

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

— prawidtowosc dziatania silnikdw elektrycznych,
— prawidtowos¢ pracy klimatyzatordw,
— sprawdzenie kierunku obrotéw, wydajnosci oraz sprezu wentylatordw,



— sprawdzenie elementdéw zabezpieczajgcych silniki  napedzajace  central  wentylacyjnych,
wentylatorow i klimatyzatordw,

— sprawdzenie urzadzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego w klapach pozarowych,

— kontrola kierunku i potozenia granicznych klap i wskaznika w klapach pozarowych,

— sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,

— sprawdzenie wydajnosci otwordw wentylacyjnych.

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednia wiedze i
doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaj przyrzagddw pomiarowych, a informacje te podac¢ w
dokumentach pomiarowych. W pomieszczeniach o powierzchni do 20m? nalezy przyjaé¢ co najmniej
jeden punkt pomiarowy, wieksze pomieszczenia nalezy odpowiednio podzieli€. Pomiary nalezy
wykonac w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie wystepowania najgorszych
warunkow.

Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje
odbioru technicznego urzadzen

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarowg dla instalacji wentylacyjnych sa:
— m dla robdt zwigzanych z rurociggami,
- m?*dla robdt zwigzanych z kanatami,
— sztuka dla elementdw i urzadzen.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

8. Odbidr robot
Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN — EN 12599.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania robdt poprzedzajgcych.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robét:

— otwory w $cianach,

— kanaty wentylacji grawitacyjne;.

8.2. Odbidr koricowy

Po zakoniczeniu prob nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,

dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

protokoty wykonanych prob i badan,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

instrukcje obstugi urzadzen.



Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw w dokumentacji technicznej,
zgodnos¢ wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstepstw —
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

9. Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nalezy wykonaé zgodnie z umowg

zawartg pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonania robot zwigzanych z instalacjg wentylacji s3:
Projekty wykonawecze instalacji wentylacji mechanicznej,
Niniejsza specyfikacja,
Przedmiar i kosztorys w czesci dotyczacej instalacji wentylacji dla budynku
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych COBRTI INSTAL
wyd. Warszawa wrzesien 2002 r.

10.2. Normy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr i09/00 podz.

1157, Nr 120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085.Nr 110/01 p0z.1190, Nr

115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz, 676)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690),
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — wymiary,

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym- wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Technologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja- Przewody wentylacyjne- Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja- Przewody wentylacyjne- Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkdédw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —Wtasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdéw - Procedury badan i metody pomiarowe dot. odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12599:2013-04E Wentylacja budynkdéw- Procedury badan i metody pomiarowe dot. odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw- Podwieszenia i podpory przewodow- Wymagania



wytrzymatosciowe.
PrEN 12236 Wentylacja budynkdéw — Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosciowe.

10.3. Rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz z
pdzniejszymi zmianami),

JWarunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 .,

»Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii Legionella”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 11 Warszawa
2002,



