PODLOGA NA GRUNCIE STROPODACH
posadzka ceramiczna — gres na warstwie kleju (garaz — gres techniczny) dylatowana | 2cm papa elastomerowa termozgrzewalna z posypkq 0,5¢m bS]
posadzka betonowa B20 ze zbrojeniem rozproszonym qr. Scm zatarta na gfadko — | S5em papa elastomerowa termozqrzewalna podktadowa mocowana do podtoza (plyt | 0,5¢cm :ﬁ
‘JI‘\A' ot folia budowlana PE (styki klejone lub zaktad in.10 kandlowych) g
izolacjo pozioma — folia budowlana PE (styki Klejone lub zoklady na rmin. 0cm) izolacja termiczna - styropian (dachowy) 2x12cm uktadany w mijanke 24cm ©
\zo\a.qo. te(m\cz'np — polistyren gkstrudowony przeznaczony no pog}dzkw (gqmze i Tem g folia budowlana PE gr. 0.3mm — paroizolacjo 2 zakladami min. 10cm
parkingi) qrubos¢ warstwy dobra¢ dla uzyskania istniejacej rzednej posadzki X
wykoficzonej (nie mniej niz 7cm) g warstwa spadkowa — chudy beton
izolacja pozioma — folia budowlana PE (styki Klejone lub zaklady na min.10cm) s strop zelbetowy wylewany 18em
warstia chudego betonu 10cm tynk cementowo — wapienny istniejqcy oraz projektowany (uzupelnienia w 1,5cm
warstwa piasku zageszczona warstwami 20cm przypadku korozji, nierwnosci, spekan)
- malowanie farbami akrylowymi
grunt rodzimy
PODL.OGA NA GRUNCIE ISTNIEJACA DO ROZBIORKI-SALA
rozbiorka istniejqcej podtogi — deski na legarach lub rozbidrka mechaniczna posadzek | 2,5¢cm %
rozbidrka istniejqcej podtogi — legary drewniane 10cm 3
rozbidrka istniejgcej podtogi — podklad betonowy 10cm 874
usutnigcie istniejacej warstwy gruntu na gtgbokos¢ min 20cm 20cm SC\ANA ZEWNETRZNA — FUNDAMETOWA
~ tynk cienkowarstwowy zewngtrzny, kamyczkowy, na siatce— wyprawa 0,5¢m
PODLOGA NA GRUNCIE ISTNIEJACA — DO ROZBIORKI bezspoinowa
rozbidrka istniejgcej podtogi — okladziny ceramiczne 2 5em g styropian fundumentowylEPlSPWO_O do gtebokosci taw fundamentowych | 12¢m
i & lub do poz. —1,2m ponize] poziomu terenu
rozbidrka istniejgcej podtogi — podktad betonowy wraz z warstwami posadzkowymi 10cm | @ hydroizolacja
usutnigeie istniejqcej warstwy gruntu na gtgbokos¢ min 20cm 20cm bloczki betonowe fundamentowe 25cm
hydroizolacja
SCIANA ZEWNETRZNA (ISTNIEJACA) N-3
tynk silikonowy zgodnie z kolorystykq podang na rys. elewacji - miejscowo aplikacje
scienne z tynku imitujqcego deski (deska odciskana w tynku) jako rozwigzanie g STROPODACH ‘STN‘E\JAC\(
systemowe z
wyprawa lekka mokra na siatce — rozwiqzanie systemowe 0,5cm % blacha na rgbek stojqcy, ocynkowana, powlekana (fqezniki systemowe)
izolacja termiczna — styropian (elewacje) gr.18 i 20cm — miejscowa aplikacje 18-20cm | & laty drewniane 5x5cm, W rozstawie co 45cm Iub zgodnie ze Sem
frezowane .
sciana zewnefrzna istniejgca — cegla cermiczna 40cm . specyfikacjq_prod. blachy
- — - — =N kontrtaty 5x2,5¢m, 2,5cm
tynk cementowo — wapienny istniejqcy oraz projektowany (uzupetnienia w przypadku | 1,5cm &
korozji, nierbwnosci, spgkan) 2 membrana wiatroizolacyjna, paroprzepuszczalna, na zaklad lub klejona 4em
wykonczenie $ciany zgodnie z tabelg wykazu pomieszczen istniejqca wigzba dachowa
przestrzen wentylowana
872 wefna minerlana hydrofobizowana gr. 24cm 24em
folia budowlana PE gr. 0,3mm szwy klejone,
SCIANA ZEWNETRZNA (COKO(OWA) istniejqey strop zelbetowy
wykoficzenie elewacji zgodnie z rysunkami elewacji — tynk kamyczkowy (ponad istniejqcy tynk cementowo wapienny (uzupetnienia lokalne, wyréwnania) 1,5¢m
terenem)
zaprawa klejowa z siatkq zbrojeniowq — zagruntowanie 0,5cm
styropion fundamentowy EPSP100 do gigbokosci taw fundamentowych lub do poz. 12¢m
-1,2m ponizej poziomu terenu
izolacja powtokowa pionowa bitumiczna (z mozliwesciq uzywania Klejow do styropianu)
sciana cokofowa lub piwniczna istniejqca gr. ~40cm 40cm
SCIANA ZEWNETRZNA
tynk cienkowarstwowy zewngtrzny, silikonowy, na siatce— wyprawa bezspoinowa 0,5cm
miejscowo tynk odciskany (zgodnie z rysunkiem elewacji)
izolacja termiczna — styropian (elewacje) gr.18 i 20cm — miejscowo aplikacje 18¢m
frezowane
bloczki silikatowe petne 25cm klasa 15 oraz lokalnie gr. 25cm 25¢m
tynk cementowo — wapienny 1,5¢m
wykonczenie Scian zgodnie z wykazem pomieszczen
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