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UWAGA:

— WSZELKIE INSTALACJE,  ZNAJDUMCE SIE MA ELEWACH — NASCIENNE 1, PRZED WYKONAMIEM ROBOT
[ZOLACYINYCH | DOCIEPLENIOWYCH MALEZY UMIESCIC W BRUZDACH SCIENNYCH.

— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC DOCIEPLEMIOWYCH | IZOLACYINYCH WSZELKIE URZADZENIA ORAZ WYPOSAZEMIE
ZDEMONTOWAC ORAZ PONOWNIE ZAMONTOWAC PO WYKONMAMIY PRAC (JEZELI JEST TO KOMIECZNE DLA POPAWNEGO
WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYINCYH)

— DODATKOWO MALEZY UWZGLEDMIC DEMONTAZ ISTMEMCYCH UZADZEN NASCIENNCYH ORAZ ZLOKALIZOWANYCH PRZY
COKOLE BUDYNKU ORAZ ICH PONOWNY MONTAZ.

— ZASTOSOWAC OBROBKI BLACHARSKIE Z KAPINOSAM!

— OPRAWY ELEWACYUNE OSWIETLEMIOWE, ZEWNETRZNE ZGODNMIE Z PROJEKTEM INSTALACH ELEKTRYCZNYCH

— WSZELKIE KRAWEDZIE, MAROZMIKI, BONIE — WYKONYWAC PRZY UZYCI) LISTEW SYSTEMOWYCH

— ROZMICE PLASZCZYZN ELEWACH (USKOKI | COFNIECK) WYKONCZYC PRZY POMOCY PROFIL! SYSTEMOWYCH DIA
SYSTEMY DOCIEPLEN
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TYNK ODCISKANY — IMITACJA DESKI , W KOLORZE JASNY DAB
OBROBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE — W KOLORZE ANTRACYTOWYM
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