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istniejący tynk cementowo wapienny (uzupełnienia lokalne, wyrównania)
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papa elastomerowa termozgrzewalna podkładowa mocowana do podłoża (płyt kanałowych)
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AutoCAD SHX Text
 warstwa spadkowa - chudy beton

AutoCAD SHX Text
18cm

AutoCAD SHX Text
tynk cementowo - wapienny istniejący oraz projektowany (uzupełnienia w przypadku korozji, nierówności, spękań)
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posadzka ceramiczna - gres na warstwie kleju (garaż - gres techniczny) dylatowana
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izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany przeznaczony na posadzki (garaże i parkingi) grubość warstwy dobrać dla uzyskania istniejącej rzędnej posadzki wykończonej (nie mniej niż 7cm)
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rozbiórka istniejącej podłogi - deski na legarach lub rozbiórka mechaniczna posadzek
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usutnięcie istniejącej warstwy gruntu na głębokość min 20cm
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tynk silikonowy zgodnie z kolorystyką podaną na rys. elewacji - miejscowo aplikacje ścienne z tynku imitującego deski (deska odciskana w tynku) jako rozwiązanie systemowe
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ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (ISTNIEJĄCA)
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wyprawa lekka mokra na siatce - rozwiązanie systemowe
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izolacja termiczna - styropian (elewacje) gr.18 i 20cm - miejscowo aplikacje frezowane
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tynk cementowo - wapienny istniejący oraz projektowany (uzupełnienia w przypadku korozji, nierówności, spękań)
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ściana zewnetrzna istniejąca - cegła cermiczna
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wykończenie ściany zgodnie z tabelą wykazu pomieszczeń
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ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
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tynk cienkowarstwowy zewnętrzny, silikonowy, na siatce- wyprawa bezspoinowa
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bloczki silikatowe pełne 25cm klasa 15 oraz lokalnie  gr. 25cm 
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miejscowo tynk odciskany (zgodnie z rysunkiem elewacji)
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wykończenie ścian zgodnie z wykazem pomieszczeń
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izolacja termiczna - styropian (elewacje) gr.18 i 20cm - miejscowo aplikacje frezowane
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ŚCIANA ZEWNĘTRZNA   (COKOŁOWA)
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styropian fundamentowy EPSP100 do głębokości ław fundamentowych lub do poz. -1,2m poniżej poziomu terenu
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izolacja powłokowa pionowa bitumiczna (z możliwością używania klejów do styropianu)
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ściana cokołowa lub piwniczna istniejąca gr. ~40cm 
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wykończenie elewacji zgodnie z rysunkami elewacji - tynk kamyczkowy (ponad terenem)
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zaprawa klejowa z siatką zbrojeniową - zagruntowanie
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ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - FUNDAMETOWA

AutoCAD SHX Text
tynk cienkowarstwowy zewnętrzny, kamyczkowy, na siatce- wyprawa bezspoinowa
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styropian fundamentowy EPSP100 do głębokości ław fundamentowych lub do poz. -1,2m poniżej poziomu terenu
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hydroizolacja
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bloczki betonowe fundamentowe
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hydroizolacja


