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ST-S.3. INSTALACJE OGRZEWCZE  

ST-S. CZĘŚĆ OGÓLNA
4.0.1. Przedmiot ST-S
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej – Sanitarnej /ST-S/ są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót dotyczących budowy instalacji ogrzewczej w istniejącym budynku świetlicy.
Specyfikacja  Techniczna  -  Sanitarna  /ST-S/  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie.
4.0.3.Zakres robót objętych ST-S
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu budowę instalacji centralnego ogrzewania.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:
- demontaż grzejników,
- montaż grzejników,
- uruchomienie instalacji.
4.0.4.Określenia podstawowe
Instalacja ogrzewcza – instalacja grzejników w pomieszczeniach, by możliwe było zapewnienie

ciepła do ogrzania pomieszczeń.
4.0.5. Ogólne wymagania
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,

specyfikacją  techniczną,  poleceniami  nadzoru  autorskiego,  zgodnie  z  ustawami  oraz  umową  z
Zamawiającym.

4.0.6. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  Załączniku  do  oferty  przekaże  Wykonawcy  Teren

Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik
Budowy oraz  Dokumentację Projektową.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez  jednostki
uzgadniające i opiniujące.

4.0.7. Dokumentacja
 Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca winien opracować dokumentację powykonawczą całości wykonanych Robót, w

tym również:
• instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu

obsługę, konserwację, regulacje i naprawy danej części Robót.
Dokumentacja  powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany  w stosunku do projektu

wynikłe w trakcie realizacji robót.
4.0.8. Zgodność Robót z Projektem i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów (z rysunku lub opisu technicznego) ważniejszy jest
od odczytu tychże wymiarów ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych będą uważane
za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału
tolerancji.

4.0.9. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót
4.0.10. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu Budowy

oraz Robót w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Wykonawca



stworzy  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane  z  budową  i
nienaruszalność  ich  mienia,  a  także  zabezpieczy  Teren  Budowy  przed  dostępem  osób
nieupoważnionych.

4.0.11. Tablice informacyjne
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o prowadzonych

robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie
4.0.12. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca powinien zapewnić,  że żadna substancja,  śmieci  czy zanieczyszczone płyny nie

będą składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do ustawy o odpadach
wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 628).

W  okresie  trwania  budowy  i  wykończania  robót  Wykonawca  będzie  unikać  szkody  i
niedogodności w stosunku do osób lub mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstałych przy
rożnych metodach wykonawstwa

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
• Lokalizację  zaplecza,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  wykopów  i  dróg

dojazdowych.
• Środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków

wodnych  pyłami  lub  substancjami  toksycznymi,  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami,
możliwością powstania pożaru.

4.0.12. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez

odpowiednie przepisy w pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpożarowymi oraz z dala od osób trzecich.

Wszystkie Roboty związane z użyciem otwartego ognia są możliwe po warunkiem:
• Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych,
• Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6 m od stojących

drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2m,
• Posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon),
• Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle).
4.0.13. Materiały szkodliwe dla środowiska
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowane o stężeniu większym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość  zanika  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych
wbudowania. 

4.0.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  prowadzonych  przez  modernizowane

pomieszczenie, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie
informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania  budowy.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń.

4.0.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie



wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. 

4.0.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie
w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
Robót.

4.0.17. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  organizację  i  utrzymywanie  objazdów  w  trakcie

prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót.
W razie potrzeby i w zależności od postępu robót Wykonawca uaktualni projekt. Każda zmiana

w stosunku do zatwierdzonego  projektu organizacji  ruchu wymaga każdorazowo ponownego jego
zatwierdzenia.

4.0.18. Odbiór techniczny i rozruch
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia pisemnie Zamawiającego na 7 dni przed o

dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót.

ST-S.4.1.

4.1.1. MATERIAŁY
Materiały  użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach

przedmiotowych,  w przypadku braku normy, powinny posiadać aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie jednostki certyfikacyjne.

Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiały  musi odpowiadać wymaganiom dla
poszczególnych rodzajów materiałów instalacyjnych.

Wszystkie  stosowane  materiały  instalacyjne  musza  posiadać  znak  dopuszczenia  „CE”,  „B”,
atesty higieniczne oraz odpowiadać odnośnym normom.

a)  Grzejniki:
- grzejniki płytowe

b) Rury
c) Armatura

ST-S.4.2.

4.2.1. SKŁADOWANIE
Wszystkie materiały powinny być magazynowane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach.

Materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie
jakości i przydatności do dalszego zastosowania.

Grzejniki

Grzejniki należy składować w magazynach zamkniętych.

4.2.2.Odbiór materiałów na budowie
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi,

protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z norma.
Dostarczone na miejsce  budowy materiały  należy  sprawdzić  pod względem kompletności  i

zgodności  z  danymi  producenta  oraz  przeprowadzić  ich  oględziny.  W  razie  stwierdzenia  wad  lub
powstania wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym
przez stosowne przepisy i uzyskać zgodę inspektora nadzoru na wbudowanie.

4.2.3. Sprzęt
Sprzęt  używany do wykonania zadania nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na jakość



wykonywanych robót. Sprzęt przeznaczony do wykonania robót ma być stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i
przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania. Wybrany sprzęt po akceptacji inwestora nie
może być zmieniany bez jego zgody.

4.2.4. Transport
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  pozwolą

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi
zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

ST-S.4.3

4.5.1. MONTAŻ GRZEJNIKÓW
1. Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do

powierzchni ściany lub wnęki.
2. Minimalne odstępy grzejników:
- od ścian za grzejnikiem - 5 cm,
- od ściany bocznej           - 15 cm,
- od podłóg - 10 cm,
- od podokienników           -  10 cm.
3. Grzejniki  elektryczne należy montować na systemowych wspornikach dostosowanych do

typu  grzejnika  i  przymocować  do  ściany  minimum  dwoma  uchwytami,  niezależnie  od  wielkości
grzejnika.

4.  Grzejniki  należy  zabezpieczyć  przed  zanieczyszczeniem  lub  uszkodzeniem  do  czasu
zakończenia robót wykończeniowych.

5. Grzejniki należy łączyć w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż,  bez uszkodzenia
gałązek i ścian stosując złączki do grzejników.

7. Kolejność wykonywania robót
 - wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
- zawieszenie grzejnika,
- podłączenie grzejnika.
8. Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym, które należy usuwać po zakończeniu

prac wykończeniowych.
9. Grzejniki montować tak, by nie uszkodzić cokołu wykonywanego na styku posadzki i ściany,

osiągnięte  to  będzie  poprzez  zastosowanie  zaworów  grzejnikowych  kątowych  i  montaż  zawiesi
powyżej cokołu.

ST-S.4.4

4.4.1. ROBOTY TOWARZYSZĄCE
- wykonanie przebić w ścianach i w stropach,
- przesunięcie lub demontaż grzejników wraz z gałązkami,
- wykonanie przejść przewodów z zabezpieczeniem ppoż .
Roboty  rozbiórkowe  należy  prowadzić  ręcznie,  w  taki  sposób,  aby  nie  została  naruszona

stateczność  rozbieranego  elementu  oraz  tak,  aby  usuwanie  jednego  elementu  nie  wywołało
nieprzewidzianego wypadku, lub nie spowodowało uszkodzenia innego fragmentu konstrukcji.

Znajdujące  się  w  pobliżu  rozbieranych  elementów  urządzenia  należy  zabezpieczyć  przed
uszkodzeniami.

W  przypadku  przechodzenia  przewodami  przez  ściany  stanowiące  oddzielenie  pożarowe
wyznaczonych stref  pożarowych,  przejście  tychże przewodów należy  wykonać jako uszczelnienie  z
wełny mineralnej o gęstości nie mniejszej niż 40kg/m3 lub ogniochronną zaprawą. Wełnę lub zaprawę



oraz  rury  (na  długości  400mm  z  obu  stron  przegrody)  należy  pomalować  masą  ogniochronną  o
minimalnej odporności ogniowej EI 120 (przejścia przez stropy), EI 60 (przejścia przez ściany).

ST-S.4.5

ST-S.4.5.1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola  jakości  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  ogrzewczych  powinna  być

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6. Wyniki przeprowadzonych badań
należy  uznać za dodatnie,  jeżeli  wszystkie wymagania dla  danej  fazy  robót zostały  spełnione.  Jeśli
którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało  spełnione,  należy  daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

Kontrola jakości robót dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu: 
- użycia właściwych materiałów i urządzeń
- prawidłowości wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, armatury, prowadzenia instalacji
- jakości zastosowanych materiałów uszczelniających
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych
- prawidłowości wykonania przejść przez przegrody budowlane
- prawidłowości przeprowadzenia wstępnej regulacji
- jakości wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej, 
- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną
- badania szczelności przewodów, próby, rozruch

ST-S.4.6

ST-S.4.6.1. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiaru robót :
m2 (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych robót antykorozyjnych malowania, izolacji

termicznych, wentylacji ,odprowadzenia spalin, izolacji chłodniczej, klimatyzacji
m  –  (metr)  wykonanej  i  odebranej  instalacji  technologicznej,  paliwowej,  chłodniczej,

klimatyzacji, wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o. i c.w.u.
kpl  –  komplet  wykonanych  i  odebranych  kotłów,  urządzeń  ciepłej  wody,  regulatorów,

aparatury  pomiarowej,   wydłużek,  kominów  ,  zbiorników  olejowych  ,  zaworów  regulacyjnych  z
siłownikami , termostatów, grzejników

kpl./szt  –  (  komplet/sztuk)  –  pomp,  termometrów,  manometrów,  wpustów  ściekowych,
naczyń wzbiorczych, urządzeń.

ST-S.4.7

ST-S.4.7.1. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory  częściowe  i  odbiory  końcowe  należy  przeprowadzać  na  podstawie  „Warunków

technicznych  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych”  zeszyt  6  opr.  Przez  COBRTI  Instal  oraz
dokumentacji  powykonawczej.

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po  przeprowadzeniu  prób  przewidzianych  dla  danego  rodzaju  robót  należy  dokonać

końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
-  Dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełniania  w  trakcie

wykonywania



robót,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez

dostawców materiałów),
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
- protokoły badań szczelności instalacji.
Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalację należy przekazać protokolarnie użytkownikowi

do eksploatacji wraz z pełną techniczną dokumentacją powykonawczą i dokumentacją rozruchową.

ST-S.4.8

ST-S.4.8.1. PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690. z późniejszymi zmianami
ST-S.4.8.2. NORMY:
- PN-B-02421 – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania

przy odbiorze. 
- PN-91/B-02420  –  Ogrzewnictwo.  Odpowietrzenie  instalacji  ogrzewań  wodnych.

Wymagania. 
- PN-80/H-74200 – Rury stalowe ze szwem.
- PN-EN 12831 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego

obciążenia cieplnego. 


