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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest remont zabytkowej kapliczki, prawostawnej p.w. $w.
Barbary.

Baciuty to wies$ potozona w powiecie bialostockim w gminie Turo$n Koscielna. Na granicy
ze wsig Baciuty Kolonia stoi opracowywana kapliczka, niegdy$ grecko-katolicka. Jej patronka jest
sw. Barbara. Kapliczka pochodzi z konca XVIII wieku. Kapliczka nalezy do parafii §w. Mikotaja
Cudotworcy w Topilcu. Zostata wpisana do rejestru zabytkéw 25.08.1983 roku, pod nr rej. A-453.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania to zabytkowa kapliczka usytuowana na
rozdrozu drég gminnych. Obiekt znajduje si¢ na dziatce o nr ewid 315/2, obejmujacej rowniez
droge gminng od strony wschodniej. Od strony potnocnej graniczg z dziatkg o nr geod. 321. Od
strony zachodniej graniczy z droga gminng o nr geod. 325. Obiekt otacza mur kamienny. Kapliczka
i teren wokot niej do okalajagcego muru zostal wykonany na podwyzszeniu, poza nim uksztattowano
skarpy. Od strony wejscia przez bramg, do obiektu prowadzi istniejace utwardzenie.

Na dziatce wokoét kapliczki, w granicach objetych murem okalajacym, nie wystepuje zielen

wysoka.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Remont kapliczki nie zmienia istniejacego zagospodarowania terenu. Planowane sg tylko
prace porzadkowe. Sama dziatka ma bezposredni dostgp z dwoch stron do ulic gminnych, z
niewielkim ruchem lokalnym. Powierzchnia zabudowy, utwardzen oraz zieleni nie ulegnie zmianie.
Gltowne wejscie do obiektu nie zmienia si¢. Planuje si¢ remont — zmiang $ciezki 1 stopni

zewnetrznych wykonanych z betonu na bruk kamienny.




4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Powierzchnia dziatki — pozostaje bez zmian

Powierzchnia zabudowy — 9,30 m? - pozostaje bez zmian
Powierzchnia utwardzona — przy budynku pozostaje bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna — wokot budynku pozostaje bez zmian

5. OCHRONA KONSERWATORSKA
Kapliczka prawostawna p.w. $w. Barbary zostata wpisana do rejestru zabytkow. Jest to
kapliczka, ktorej powstanie okresla si¢ na koniec XVIII lub poczatek XIX wieku. Nr rejestru
zabytku: 536 z 25.08.1987r.

6.WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka wraz z obiektem nie znajduja si¢ na terenie goérniczym.

7. WPLYW NA SRODOWISKO
Planowana inwestycja, jaka jest remont zabytkowego obiektu, nie ma negatywnego wplywu
na istniejgce obiekty sgsiednie. Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko,
oddziatywanie ogranicza si¢ do obszaru objetego opracowaniem. Prace, poprzez swoj zakres nie

wprowadzaja zagrozen dla srodowiska, uzytkownikdéw oraz swojego otoczenia.

8. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

1) Obszar oddziatywania planowanej inwestycji — zamyka si¢ w granicach terenu inwestycji —
dz. nr ew. 315/2, obreb Baciuty, gmina Turo$n Koscielna.

2) Projektowane roboty budowlane nie wptyna negatywnie na srodowisko naturalne, nie stwarzaja
zagrozenh dla Srodowiska, ani uzytkownikow istniejacych w sasiedztwie obiektow
budowlanych.

3) W niniejszym projekcie — opracowaniu polegajacym na remoncie zabytkowej kaplicy —
zastosowano rozwigzania chronigce interesy osob trzecich, m.in. przed:

a) pozbawieniem: dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,

energii elektrycznej 1 cieplnej oraz srodkow lacznosci;

b) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne,

promieniowanie;

C) zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.




4)

5)

6)

7)

Zabytkowa kaplica, w warunkach normalnej eksploatacji, nie stwarza zagrozenia pozarowego,
a projektowane zmiany nie pogorszg warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Przeznaczenie budynku zabytkowej kaplicy jest zgodne z dotychczasowym sposobem
zainwestowania i z przeznaczeniem terenu. Nie planuje si¢ zmiany sposobu uzytkowania
obiektu.

Remont istniejacej, zabytkowej kapliczki, nie zwicksza swojej powierzchni zabudowy w
kierunku dziatek sasiednich.

Uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian.




1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO - BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO :

e Zakres inwestycji obejmuje remont zabytkowej kaplicy. Przeznaczenie budynku po

remoncie nie ulegnie zmianie.

e W ramach remontu planuje sie:

%

—>

%

wymiang pokrycia dachowego z elementami wi¢zby dachowe;j;

wykonanie nowych tynkoéw zewnetrznych, renowacyjnych;

wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych, renowacyjnych;

wymiang istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej na nowa;

wymiang parapetow zewnetrznych i wewnetrznych;

wykonanie nowej posadzki;

renowacj¢ istniejgcej sygnaturki na dachu obiektu;

odnowienie istniejgcej sygnaturki nad wejsciem w strefie muru;

remont bramy wej$ciowej tukowej wraz z montazem nowo projektowanej furtki;

uzupehnienie | impregnacje kamiennego muru okalajacego.

1.1. Dane metryczne

o

o

©)

szeroko$¢ elewacji frontowej: 3,31m (pozostaje bez zmian)
wysoko$¢ budynku: .5,17 m (pozostaje bez zmian)
powierzchnia uzytkowa: 4,53m? (pozostaje bez zmian)
ilos¢ kondygnacji naziemnych: 1

powierzchnia zabudowy: 9,30 m? (pozostaje bez zmian)

kubatura : 31,96 m3 (pozostaje bez zmian)

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU- nie dotyczy




3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Istniejacy obiekt mogt by¢ wybudowany pod koniec XVIII w lub na poczatku XIX wieku.
Materiaty archiwalne do 1784 r. nie zawierang informacji o kapliczce.

Kaplica wybudowana jest na planie kwadratu, o kubaturze jednoprzestrzennej. Obiekt
wolnostojacy jest murowany z dachem czterospadowym, namiotowym przykryty blachg z krzyzem
wienczacym. Gtowne wejscie umiejscowiono symetrycznie wzgledem fasady. Na bocznych
elewacjach symetrycznie umiejscowiono réwniez otwory okienne. Kaplica otoczona jest murem z
kamienia polnego z tukowym wejsciem bramnym zamknigtym obecnie metalowg furtka.

Budynek pehit funkcje religijng i po remoncie pozostanie ona bez zmian.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejaca kapliczka to obiekt ze §cianami murowanymi o gr. ok. 46cm. Sciany z zewnatrz sa
tynkowane, malowane w kolorze bialym, cokoét tynkowany, malowany w kolorze bragzowym.
Sciany zwienczone gzymsem tynkowanym z podbitka drewniang w formie profilowej. Wiezba
dachowa drewniana. Dach czterospadowy pokryty blacha na ragbek, malowany w kolorze zielonym.
Dach zwienczony jest sygnatura, pomalowang w kolorze zottym. Drzwi do kaplicy sg drewniane,
deskowe, malowane w kolorze zielonym. Dwa okna w elewacjach bocznych, umiejscowione
symetrycznie sg drewniane, jednoszynowe, malowane od zewngtrz w kolorze zielonym, od srodka
w kolorze bialym. Parapety zewng¢trzne z blachy malowane w kolorze zielonym. Parapety
wewnetrzne wykonano z drewna, pomalowano w kolorze biatym. Sciany wewnetrzne sa tynkowane
1 pomalowane w kolorze biatym. Posadzka betonowa przykryta jest wyktadzing PCV. Sufit -
podbitka wykonana jest z ptyty pil$niowej. Schodki wejsciowe do obiektu sg betonowe. Mur
odgradzajacy teren wykonano z kamienia. Brama wejsciowa tynkowana, malowana w kolorze
biatym, pokryta blachg malowang w kolorze zielonym, zwienczona metalowg sygnaturka. Furtka
wejsciowa, metalowa, malowana w kolorze zielonym.

Ogdlny stan obiektu ocenia si¢ na $redni. W srodku kapliczki widoczne sa peknigcia
i zniszczone, skorodowane tynki. Sciany s3 zawilgocone. Okna sg nieszczelne, odpada od nich
farba. Drzwi rowniez nieszczelnie, u dotu zniszczone, oraz widoczne ubytki farby. Na $cianach
zewnetrznych kapliczki oraz na bramie wejsciowej tynki s w wiekszosci zniszczone
i skorodowane. Gzyms posiada widoczne ubytki w konstrukcji. Blacha na dachu obiektu jaki i na
tuku wejsciowym bramy ulegla znacznemu zniszczeniu i korozji, podobnie jak sygnaturki

umieszczone na niej. Mur wokoét obiektu posiada liczne rysy 1 peknigcia.




Widok ogdlny kapliczki.




Dach zakonczony metalowg sygnaturka malowang w kolorze zottym.

Elementy gzymsu wienczacego.
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Okna drewniane, malowane w kolorze zielonym, zamknigte tukiem pelnym. Parapety zewnetrzne

stalowe, ocynkowane malowane w kolorze zielonym.

Drzwi zewnetrzne, deskowe, malowane w kolorze zielonym, z okuciami metalowymi, malowanymi

w kolorze zielonym, zamknigte tukiem petnym.
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Sciany wewnatrz kapliczki tynkowane tynkiem cementowo- wapiennym w kolorze biatym. Okna
od wewnatrz w kolorze biatym. Parapety wewngtrzne drewniane w kolorze biatym. Podsufitka z

ptyty pil$niowej. Posadzka betonowa, z natozong wyktadzing PCV.

Mur kamienny odgradzajacy teren, wejécie przez brame tynkowang o gr. ok. 85cm zwienczong

tukiem pelnym, obtozonym blachg malowang w kolorze ziclonym, z metalowg sygnaturkg. Furtka

metalowa, malowana w kolorze zielonym.
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5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE - ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Planowany remont budynku nie zmienia ukladu konstrukcyjnego, nie powoduje wzrostu

obciazenia na fundamenty.

5.1. PRZEDMIOTEM DZIAELAN JEST:

e skucie betonowych schodéw przy budynku i utozenie nowych z bruku kamiennego;

e usuni¢cie warstw podtogowych i wykonanie nowej posadzki;

e skucie tynkow na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych, uzupetnienie rys i pekniec,
wykonanie tynkéw renowacyjnych;

e usuni¢cie nalotéw i nawarstwien oraz powtok malarskich z powierzchni gzymsu,
uzupehnienie profilu gzymsu,

e demontaz drzwi, wykonanie nowych drzwi;

e demontaz stolarki okiennej, wykonanie odwzorowanej, nowej stolarki okiennej;

e demontaz obrdbek blacharskich, zamontowanie nowej obrdobki blacharskiej z blachy

miedzianej;
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¢ demontaz pokrycia dachowego z kapliczki oraz z muru wejsciowego, lukowego, utozenie
nowego pokrycia dachowego z blachy miedzianej;

e demontaz istniejacych sygnaturek, wykonanie prac renowacyjnych i ponowne
zamontowanie sygnaturek w pierwotnym miejscu;

e demontaz furtki wejsciowej, zamontowanie nowo projektowanej furtki stalowej,
ocynkowanej;

e Oczyszczenie muru kamiennego wokot obiektu, uzupetnienie rys i peknie¢ odpowiednimi

preparatami i impregnacja muru.

5.2. PRACE BUDOWLANO - REMONTOWE

FUNDAMENT

Fundamenty istniejgce pozostajg bez zmian.

SCIANY

Obecnie $ciany zewngtrzne kapliczki sa tynkowane i malowane w kolorze biatym. Elewacje
kapliczki, ze wzgledow ekspozycji w krajobrazie powinny zachowa¢ charakter jasnego elementu,

widocznego z oddali. Planuje si¢ pozostawienie koloru biatego.

— Prace w zakresie remontu elewacji

Ogolne zalozenia programowo — materialowe

Glownym zatozeniem jest wykonanie konserwacji zachowawczej, dzigki ktorej utrzymany
zostanie aktualny wyglad architektoniczny. Prace renowacyjne maja na celu przywrocenie zar6wno
estetyki jak zabezpieczenie przed dalsza destrukcja elementow zewnetrznych obiektu. Proponuje si¢
zastosowanie tradycyjnych technik przy uzyciu materiatdéw budowlanych opartych na naturalnych
sktadnikach. Zagwarantuje to budowli spojnos¢ technologiczng i wtasciwe wspotdziatanie

historycznej substancji budowlanej ze wspoétczesnie wykonang konserwacja.
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Postepowanie przy renowacji elewacji

Poszczegolne dziatania na elewacji opisano na bazie preparatow firmy Sto. Przyjeto

systematyke prac na podstawie technologii firmy STO.

Mozna zastosowa¢ technologie rObwnowazne.

Usung¢ istniejacy, zniszczony i skorodowany tynk na $cianach zewngtrznych i cokole.
Roboty wykonywac recznie zwracajgc uwage na detal architektoniczny. Moze si¢ tez okazac
konieczna dezynfekcja podtozy zaatakowanych przez grzyby i glony. Wtedy nalezy uzy¢ preparatu
np. Sto ACTICIDE CL 1. Po usunig¢ciu, oczyszczeniu i dezynfekeji Scian, trzeba uzupetnic
ewentualne rysy i spekania odpowiednimi preparatami np. Sto-Rissfuller fein, nast¢pnie natozy¢
tynk renowacyjny np. tynki renowacyjne WTA i pomalowa¢ farbami dyfuzyjnymi,

oddychajacymi np. StoLotusan Color w kolorze biatym.

Istniejace elementy drewniane gzymsu nalezy wymieni¢ na nowe. Z istniejacego gzymsu
tynkowany, nalezy zdja¢ zniszczony tynk i wykona¢ nowe tynki renowacyjne. Wzmocnienie $cian
elementami stalowymi, spinajagcymi $ciany w strefie pod gzymsem nalezy pozostawi¢. Oczysci€ i

pomalowac.

Tynki na $cianach wewnatrz kapliczki rowniez nalezy usunaé i zdezynfekowa¢ podobnie jak
w przypadku $cian zewnetrznych, nastgpnie ustabilizowaé¢ ewentualne rysy i spekania preparatami
np. Sto-Rissfuller fein i wykona¢ tynkowanie tynkiem renowacyjnym, pomalowac¢ farbami

dyfuzyjnymi, oddychajacymi np. StoLotusan Color w kolorze biatym.

DRZWI | OKNA

Drzwi drewniane, projektowane na wzor istniejacych, deskowe, trzykrotnie malowane
farbami wodorozcienczalnymi kryjacymi w kolorze bragzowym, potmatowym. Okucia stalowe,

malowane w kolorze czarnym, matowym.

Okna drewniane, detale, podziaty, proporcje nalezy odtworzy¢ na podstawie okien
istniejacych. Szklenie gorne przezroczyste, dolne otwierane, przezroczyste. Ramiaki zabezpieczone
i trzykrotnie malowane farbami wodorozcienczalnymi kryjacymi w kolorze bragzowym,

pétmatowym. Okucia mosi¢zne.
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DACH I OBROBKI BLACHARSKIE

Po demontazu istniejagcego pokrycia dachowego nalezy sprawdzi¢ stan krokwi i innych
elementow wigzby dachowej 1 ewentualnie dokona¢ wymiany zniszczonych -elementdw.
Zabezpieczenie istniejgcej konstrukeji wiezby dachowej w zakresie odpornosci ogniowej planowane

jest preparatem np. Fobos M2 oraz preparatami przeciwgnilnymi.

Wedhug materiatow pierwotnie kapliczka byta kryta gontem, w II polowie XIX wieku zostata
pokryta blachg stalowa. Przez dziesigtki lat krycie blacha wpisato si¢ w otaczajacy kapliczke
krajobraz. Zaprojektowano pokrycie dachu wykonane z blachy miedzianej, uktadane na rabek., na
projektowanym deskowaniu, krycie blachg bedzie trwate na lata.

Obrobki blacharskie wykona¢ jako miedziane.

Istniejaca sygnaturka na dachu kapliczki w znacznym stopniu ulegta korozji i uszkodzeniu.
W zawiazku z zaktadanym zakresem robdt w obrebie pokrycia dachowego zaktada si¢ jej renowacje

i pomalowanie na kolor bragzowy.

PARAPETY

Parapety zewng¢trzne istniejagce do demontazu. Montaz projektowanych parapetow
miedzianych. Parapety wewnetrzne do demontazu, montaz projektowanych parapetow drewnianych

o gr. 4cm, wystajacych poza lico muru na 3cm, malowanych w kolorze biatym.

POSADZKI

Istniejaca posadzke wewnatrz obiektu nalezy zdemontowac, nastepnie uzupetni¢ podtoze
podsypka piaskowa o grubosci minimum 20 c¢cm, na to wyla¢ 8cm chudego betonu i natozy¢ izolacjg
z foli pp przeciwwilgociows, nastepnie wykonac¢ podsypke piaskowo-cementowag 6¢m i utozy¢ bruk

kamienny.

SCHODY ZEWNETRZNE

Sku¢ istniejace schody wejsciowe do budynku. Schody wykona¢ z bruku kamiennego
na podsypce piaskowo — cementowej gr. 5cm, pod spodem podbudowa stabilizowana cementem gr.

min 20cm. Utwardzenie wykona¢ do konca muru wejsciowego.
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MUR , OGRODZENIA

Kapliczke oraz jej teren odgradza mur kamienny, ktory nalezy oczysci¢, oszlifowac,

uzupelni¢ spekania i rysy preparatami do naprawy betonu, zaimpregnowac preparatem do betonu

np. firmy Joniec protect.

Wejscie przez ogrodzenie do kapliczki jest tynkowane, nalezy skuc¢ istniejacy tynk i

wykona¢ tynk renowacyjny, malowany w kolorze biatym.

Na bramie tukowej nalezy wykonac pokrycie z blachy miedzianej. Na szczycie bramy

znajduje si¢ istniejgca sygnaturka, ktorg nalezy oczysci¢ i pomalowaé na kolor brazowy. Istniejaca

furtke zdemontowac, zamontowac projektowang furtke wykonang zgodnie z rysunkiem, ze stali

ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze czarnym o wykonczeniu matowym. Teren wokot

muru uporzagdkowac.

Sktad warstw stropowych podano na rysunkach przekrojowych w czeéci graficznej projektu.

UWAGA:

Nalezy wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzng zabytku przed rozpoczeciem
konserwatorskich i remontowych.

Przed przystapieniem do prac konserwatorskich nalezy zaznajomic¢ si¢ z programem
prac konserwatorskich i kartami technicznymi materialéw.

Wszystkie dzialania konserwatorskie musza by¢ poprzedzone probami wykonanymi

nieeksponowanych miejscach, pod nadzorem konserwatora prowadzacego.

prac

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os0b uprawnionych. Wszelkie

uzyte materialy powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoréw autorskich.
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6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek nie ma wymogu dostosowywania do 0sob niepelnosprawnych. Obiekt nie jest
obiektem zaliczanym do kategorii ZL.

7. Rozwigzania obiektu liniowego-nie dotyczy ( zgodnie z DZ.U.P0z.462 z dn.27.04.2012)

8 . ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO / ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA
ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

W budynku nie przewiduje si¢ projektowanych instalacji.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
NA SRODOWISKO

al zapotrzebowanie ilo$ci wody, ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw
e ilo$¢ i sposdb odprowadzania $ciekow technologicznych:
- §cieki technologiczne nie bedg produkowane;
e ilos¢ i sposOb odprowadzania wod opadowych z powierzchni utwardzonych (chodniki) wody

opadowe zagospodarowane sg juz w ramach istniejgcej posesji.

b/ emisja zanieczyszczen gazowych ,pylowych i ptynnych

Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczeh gazowych, pytowych i ptynnych.

c/ rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Obiekt nie wytwarza odpadow.

d/ wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania
Nie przewiduje si¢ zainstalowania maszyn i urzadzen emitujacych hatas, zanieczyszczenia
powietrza, odpady, S$cieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementéw powodujacych

ucigzliwosci (np. odor).

el wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie ma wptywu na istniejagcy drzewostan, glebe , wody powierzchniowe

I podziemne.
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Budynek nie jest zaliczony do kategorii ZL. Laczny czas przebywania tych samych osob jest
krotszy niz 2 godziny w ciaggu doby, praca polega na krotkotrwatym przebywaniu zwigzanym z
dozorem oraz utrzymaniem czystosci i porzadku.
Certyfikacja
Zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe muszg mie¢ §wiadectwa dopuszczenia
Instytutu Techniki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny. Bezpieczenstwo obstugi urzadzen

elektrycznych musi by¢ potwierdzone znakiem bezpieczenstwa ,,B”.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Ze wzgledu na zakres opracowania (remont zabytkowej kaplicy) elementow wewnetrznych,
bez zmiany parametrow przegrod zewnetrznych obiektu oraz sposobu uzytkowania i funkeji —

charakterystyka energetyczna nie jest wymagana.

12. UWAGI KONCOWE
1. Jakiekolwiek odstgpstwa od projektu, zmiany w zakresie zastosowanych materiatow i technologii,

nalezy bezwzglednie kazdorazowo uzgadnia¢ z wlasciwymi projektantami w nadzorze autorskim.
2. Wszystkie elementy systemowe stosowaé zgodnie z instrukcja producenta.

3. Prace budowlane prowadzi¢, pod ciaglym nadzorem osoby uprawnionej, przez wykonawce
posiadajacego odpowiednie kwalifikacje 1 do$wiadczenie zwigzane zremontem obiektow

zabytkowych.

4. Roboty budowlane realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego oraz
BHP, przy czym nalezy stosowa¢ si¢ do wszystkich uznanych regul sztuki budowlanej
[odpowiednich norm branzowych, warunkéw technicznych wykonywania i odbioru robot

budowlanych, wytycznych technologii uzytych systemow budowlanych].
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