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PRZYKRYCIE BRAMY

BRAMA WEJSCIOWA

¢ sku¢ skorodowane tynki;

* ustabilizowac rys i pekniecia w murach;
¢ wykonanac¢ tynki w kolorze biatym;

CZAPA BETONOWA NA MURZE

* oczyscic;

* uzupetni¢ spekniecia i rysy preparatami do naprawy betonu;
» zaimpregnowac preparatami do betonu;

* deskowanie petne 1,8cm;
* istniejgcy tuk bramy;
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~WIDOK BRAMY OD STRONY KAPLICZKI

» panel wykonany z miedzi, z dwoéch tukdéw o szer. 46cm ;

Wymiary sprawdzi¢ w naturze!
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ARCHITEKT BARBARA SARNA

15-213 Biatystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 856752274

PROJEKT

WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI
POD WEZWANIEM SW. BARBARY

W BACIUTACH

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DATA

BACIUTY
obreb Baciuty,

jednostka ewid. Turosn Koscielna O@O@NOH@
dz.ewid.nr. 315/2

NAZWA RYSUNKU SKALA
EUK WEJSCIOWY | 1.20
WIDOK OD WSCH
ARCHITEKTURA AUTOR
ARCH. BARBARA SARNA-TYKOCKA

BL/160/90

ARCHITEKTURA - WSPOEPRACA PROJEKTANT
ARCH. PAULINA SMOKTUNOWICZ

ARCH. IWONA MONIKA MIRONCZUK

NUMER RYSUNKU 10




