blacha miedziana
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WIDOK GZYMSU

czesc¢ gzymsu drewniana

czes¢ gzymsu murowana

ISTNIEJACY GZYMS

blacha miedziana

PRZEKROJ GZYMSU -

PROFIL GZYMSU

* usuniecie nalotow i nawarstwien oraz powtok malarskich z powierzchni gzymsu;

* uzupetnienie profilu gzymsu;

* drewniana podbitka do wymiany, malowana w kolorze brgzowym NCS S 6020-Y20R.

Istniejgcy gzyms wykonac zgodnie z
systematyka wg opisu technicznego,
na wzor istniejgcego
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ARCHITEKT BARBARA SARNA- TYKOCKA

15-213 Biatystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 856752274

PROJEKT

WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT ZABYTKOWEJ] KAPLICZKI
POD WEZWANIEM SW. BARBARY
W BACIUTACH

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO DATA

BACIUTY

obreb Baciuty,
jednostka ewid. Turosn Koscielna O@O@NOH@
dz.ewid.nr. 315/2

NAZWA RYSUNKU SKALA
GZYMS 1:10

ARCHITEKTURA AUTOR
ARCH. BARBARA SARNA-TYKOCKA

BL/160/90

ARCHITEKTURA - WSPOLPRACA

PROJEKTANT

ARCH. PAULINA SMOKTUNOWICZ

ARCH. INONA MONIKA MIRONCZUK

NUMER RYSUNKU

15




