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SPIS TRESCI

ST-B-00 Wymagania ogdlne - CPV 45000000-7

ST-B-01 Roboty rozbiérkowe - CPV 45111300-1

ST-B-02 Roboty ziemne - CPV 45111200-0

ST-B-03 Roboty betonowe i zelbetowe, wraz z wykonaniem zbrojenia

- CPV 45262300-4 + 45262310-7

ST-B-04 Naprawa i konserwacja istniejgcej wig¢zby dachowej, wraz z wymiang dachowek
pokrycia 1 naprawg komina - CPV 45422000-1 + 45442300-0 + 45261210-9

ST-B-05 Kanaty wentylacji grawitacyjnej z blachy - CPV 45331210-1

ST-B-06 Izolacje przeciwwilgociowe 1 termiczne oraz renowacja piwnic - CPV 45320000-6
+45321000-3

ST-B-07 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe - CPV 45261320-3

ST-B-08 Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej projektowanej oraz renowacja istniejacej
- CPV 45421000-4

ST-B-09 Scianki i oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych - CPV 45421152-4

ST-B-10 Podtogi i posadzki oraz licowanie $cian ptytkami ceramicznymi - CPV 45430000-0
ST-B-11 Tynki wewngtrzne zwykte (uzupetienia) i renowacyjne - CPV 45410000-4
ST-B-12 Roboty malarskie - CPV 45442100-8

ST-B-13 Elementy $lusarsko-kowalskie - CPV 45421160-3

ST-B-14 Renowacja elewacji budynku - CPV 45443000-4

ST-B-15 Roboty kamieniarskie wewngtrzne i zewngetrzne - CPV 45262510-9

ST-B-16 Opaska z ptyt betonowych - CPV 45233222-1



ST-B-00 WYMAGANIA OGOLNE — CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej ( ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robdét budowlanych w obiekcie budowlanym w ramach projektu ,,Remont
zabytkowego dworu mysliwskiego w Turo$ni Koscielnej przy ul. Lipowej 4”.

Dwor mysliwski zostal wpisany do rejestru zabytkow nr rej. 55 z dnia 27.07.1956 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robdét budowlanych
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ — budynek wraz z instalacjami i urzadzenia-

mi technicznymi.
budynku- nalezy przez to rozumie¢ — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ — budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét bu-
dowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,

a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ — przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ — dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ — pozytywng ocen¢ techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obickcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkows.
materiatach — nalezy przez to rozumie¢ — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rdwniez rdzne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfika-
cjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczalny-
mi tolerancjami, a jesli takie granice tolerancji nie zostaty okreslone-z przecigtnymi tolerancjami przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumieé — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ — osob¢ uprawniong, osobe prawna lub fizyczna, bedaca auto-
rem dokumentacji projektowe;j.
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ — ustalenia podane w normach, aprobatach tech-
nicznych i SST.

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prak-
tyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu




budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i
ilosci wykonywanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rdéwniez przy odbiorze gotowego obicktu.
normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)
lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szcze-
golowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

- Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢
z sitownika gléwnego oraz silownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodéow CPV do
okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych
z dwcezesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi uwzgledniaé:

* zabezpieczenie pomieszczen nieremontowanych i remontowanych;
* transport i przechowywanie materiatow zgodnie z ustaleniami z Inwestorem;

» wykonywanie prac w godzinach ustalonych z Inwestorem;
» uzgodnienie z Administratorem zakresu wykorzystywania pomieszczen i terenu przez Wykonawce.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w wyznaczonym terminie — okreslonym w dokumentach umowy - przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami , uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z projektem , ST i normami przedmiotowymi
Wykonawca realizuje przedsigwzigcie zgodnie z Projektem, ST i normami przedmiotowymi. W przypadku

rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w
warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Kontrakcie, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢

Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okre§lone w Projekcie i w
specyfikacjach beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego w Specyfikacjach i normach przedziatu tolerancji. Ocena zgodnos$ci robdt bedzie dokonywana na
kazdym etapie prac.

W przypadku spraw spornych i nieuregulowanych kontraktem Zamawiajacy dokona rozstrzygnigcia powotujac
si¢ na wymienione w kontrakcie normy i wytyczne przedmiotowe lub wiedz¢ wtasna lub osob trzecich.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez pracownikow wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy a w szczegolnosci:




- zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

- zapewni¢ 1 utrzymywac¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢ ze wszystkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robdt od

daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego.

1.5.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26
wrzesnia

1997r. w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650)

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty musza by¢ z asortymentu biezaco produkowanego i odpowiada¢ wymaganiom kontraktu.

Wykonawca oraz jego wszyscy poddostawcy spetnia przy tym wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie
przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$é do robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Do skltadowania materialow oraz wytwarzania zapraw Zamawiajacy
udostepni Wykonawcy pomieszczenie oraz cze¢§¢ na zapleczu parkingu, ktory Wykonawca odpowiednio
wygrodzi i oznakuje.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robot, Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzegtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami dokumentacji
projektowej w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami w dokumentacji
projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. Na gruz rozbiérkowy nalezy na
zapleczu dziedzinca wewnetrznego ustawi¢ kontener. Miejsce zostanie wyznaczone przez uzytkownika obiektu.
Sposodb transportu - transport materialow reczny.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg lub Kontraktem oraz za ja-
ko$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Projektem, Specyfikacjami
oraz poleceniami Inspektora nadzoru;

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementoéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych;

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie poz-
niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca;

Koszty zwiazane ze sktadowaniem i utylizacja gruzu na miejskim wysypisku ponosi Wykonawca;

koszt uzycia energii elektrycznej i wody dla celow wykonania robot oraz dla celow socjalnych, obciagza
Zamawiajacego;

wykonywanie robdt w warunkach utrudnionych: roboty prowadzone w czynnym obiekcie uzytecznosci
publicznej; roboty zwiazane z kurzem i halasem oraz roboty na ciagach komunikacyjnych beda
musialy by¢ wykonywane wylacznie po godzinach urzedowania i dni wolne od pracy Urzedu, obo-
wigzkiem Wykonawcy bedzie zabezpieczenie pomieszczen (gdzie bedg wykonywane roboty remonto-
we) w taki sposob, aby kurz i pyt nie przedostawal na korytarze i do pomieszczen sgsiednich;
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy, w trakcie realizacji robot dostgp do we w budynku oraz pomiesz-
czenie na cele biurowe i socjalne.

do sktadowania materiatéw oraz wytwarzania zapraw Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy pomiesz-
czenie, ktore Wykonawca odpowiednio wygrodzi i oznakuje,

pomieszczenia przeznaczone do remontu beda przekazywane sukcesywnie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.
Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wlasnych i zleconych dodatkowo przez inspektora Nadzoru,
jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

6.1. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore;

- Posiadaja certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)
Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jesli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1, i ktore spetniaja wymogi SST.

Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U. 98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materialy , ktore nie spetniaja powyzszych wymagan bgda odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.



Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie sporzadzany — w zaleznosci od umowy z Zamawiajacym — i bgdzie si¢ sprowadzat do
szacunkowego okreslania zaawansowania robot w formie elementéw scalonych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom;
@ Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
6.1. Odbiorowi czgsciowemu,
6.2. Odbiorowi koncowemu;
6.3. Odbiorowi w okresie rekojmi;
6.4. Odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie — nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Ogdlne zasady odbioru koncowego

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badania i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych roboét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obicktu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.



8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

Dokumentacj¢ powykonawcza , tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot;

Specyfikacje ze wszystkimi zmianami ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizacji;
Protokoty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

Protokoty odbioréw czgsciowych;

Dzienniki budowy;

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow , certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodne z ST;
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inspektora nadzoru.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad, ktdre ujawnig si¢ w okresie rekojmi gwarancji.

Odbior po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji-pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci okresli Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pozn.
zm.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z p6zn. zm.)

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198,
poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249, poz. 2497)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

ST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 45111300-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych w ramach inwestycji ,,Remont zabytkowego dworu mysliwskiego w Turo$ni Koscielne;j
przy ul. Lipowej 4”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t rozbiorkowych.

W zakres tych robot wchodza:

- rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych (w pom. wskazanych, w projekcie architektonicznym),

- rozebranie podiog z desek na legarach (na pietrze),

- rozebranie posadzek betonowvch (w piwnicy),

- rozebranie obrobek blacharskich,

- rozebranie rur spustowych i rynien dachowych (fragmentow zniszczonych),

- rozbiorka elementow konstrukceji betonowych — schodéw zewn. do piwnicy wraz z murem oporowym,
- rozebranie opaski z ptyt betonowych przy budynku,

- rozebranie fragmentow chodnika z kostki betonowe;,

- wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych i drzwiowych,

- wykucie parapetéw okiennych wewngtrznych drewnianych,

- rozebranie balustrady stalowej zewngtrznej,

- skucie odspojonych i uszkodzonych tynkow zewngtrznych i wewngtrznych (piwnice),

- rozebranie istniejacej drewnianej boazerii ze $cian,

- rozebranie fragmentow $cianek dziatowych z cegiet,

- rozebranie oktadziny schodow wejsciowych z ptyt kamiennych oraz kostki betonowej,

- WywoOz gruzu.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robot rozbiorkowych zgodnie z warunkami bhp.

2. MATERIALY

Materialy nie wystepuja.



3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie
dostarczony przez wykonawce, wlacznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem.
Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprz¢tem zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych
1 wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen
pozostalych, nie rozbieranych elementow. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, i wyladunek materialéw z rozbidrek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy rozbidrkach. Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania
robot rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych si¢ na placu budowy lub na
samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor srodkow
transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy winny spetniaé
wymagania odnos$nie przepisow ruchu drogowego odnosnie dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaro6w
fadunku i innych parametrow technicznych . Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot rozbiérkowych nalezy;

- upewni¢ si¢, ze wszystkie instalacje zostaly odlaczone od zasilania w sposéb prawidlowy

- miejsce prac oznakowac zgodnie z przepisami BHP

- zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do rozbiérek Wykonawca powinien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca
odpowiada za bezpieczenstwo i dobor oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty
zanieczyszczajace sSrodowisko.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, Dz.U. Nr 47 poz.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Elementy betonowe, zelbetowe i $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Nalezy szczegdlng uwage zwrdcic
na to, zeby usuni¢cie jednego elementu nie spowodowalo nieprzewidzianego spadania lub zawalania si¢ innego.
Materiaty z rozbiorki posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cala strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny koszt
wszystkich szkdéd znanych w momencie odbioru robot.

5.5. Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbidorkowych. Gruz bedzie na samochody
samowyladowcze i wywozony na autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST oraz PB.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢ robot oblicza si¢ wedtug
sporzadzonych z natury z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
projekcie wyburzen. Jednostkami obmiarowymi s3:- m3, m2, mb.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajacych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady platno$ci za wykonanie poszczegolnych robot okreslaja warunki Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, ( Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U,Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 129. poz. 844).

ST-B-02 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bot ziemnych w ramach inwestycji ,,Remont zabytkowego dworu mysliwskiego w Turo$ni Koscielnej przy ul.
Lipowej 4”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

1) Wykopy do glgbokosci fundamentéw wzdhuz elewacji celem odstonigcia Scian fundamentowych i wykonania
izolacji pionowej $cian fundamentowych, oraz wykopy wykonywane w celu rozebrania i ponownego wykonania
zej$cia zewnetrznego do piwnicy.

2) Zasypanie wykopow

3) Wywoz nadmiaru ziemi z wykopow

4) Zasypanie istniejacej piwnicy piaskiem.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

11



2. MATERIALY

2.1. Materiaty nie wystepuja.
2.2. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatlow budowlanych itp.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie, przy odkopywaniu istniejacych fundamentow —
odcinkami r¢cznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych

nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokos$ci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych

5.3. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

1. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

2. Warstwa gruntu o grubos$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢

usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

3. W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu

projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.4. Zasypywanie wykopow

1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Warunki wykonania zasypki

a. Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.

b. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $mieci.

c. Uktadanie i zageszczanie gruntoéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,20 m, z zastosowaniem

ubijakéw mechanicznych,

d. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js > 0,98.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
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- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,
- prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie,
- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie wykopow.

6.2. Zasypywanie wykopow

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy — [m3]

- zasypki — [m3]

- transport gruntu — [m3] z uwzglgdnieniem odlegtosci transportu, ktora okresla Wykonawca w przypadku
gruntu, ktérego zagospodarowanie na terenie budowy jest niemozliwe.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 warto$ci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne”
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopow,

- zasypywanie wykopow i ich zageszczenie,

- odwiezienie nadmiaru ziemi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

ST-B-03 ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE WRAZ Z
WYKONANIEM ZBROJENIA — CPV 45262300-4 + 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bot betonowych i zelbetowych wraz ze zbrojeniem w ramach inwestycji ,,Remont zabytkowego dworu mysliw-
skiego w Turo$ni Koscielnej przy ul. Lipowej 4”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z wykonaniem:
- wewngtrznych schodow do piwnicy,

- §ciany oporowej przy schodach j.w.,

- zewnetrznych schodéw wejsciowych,

- przygotowania i montazu zbrojenia elementéw zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujacymi
z betonem w ilo$ci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworcg zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Deskowania — pomocnicze budowle stluzace do formowania elementow betonowych wykonywanych na
miejscu.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym gladkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania betonow

1. Cement portlandzki bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o klasie min. 32,5
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie,

- nazwa wytworni 1 miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysylki,

- termin trwato$ci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje
kruszywa musza by¢ na placu budowy skladane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposdb, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaty sig.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan

i testow 1 nie zakldcaty rytmu budowy.

a. Kruszywo grube

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spelniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

b. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-
86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.

Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrolg zgodnie z wyzej
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wymieniong norma.

4. Domieszki do betonow

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spelniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dzialaniu uptynniajacym, napowietrzajacym,
przyspieszajacym wigzanie lub op6zniajacym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do ich
stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko Aprobate
ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgoda Inspektora nadzoru.

2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa wykonywana
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszankg betonowa wykonywana w Wytworni (tzw. ,,beton
towarowy”’). Skladniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub
PN-ENV 206-1. Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywaé na podstawie receptury

laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca musi prowadzi¢ nadzor laboratoryjny.

Dokumentacja przewiduje zastosowanie betonow : B-10, B-15, B-20.

2.3. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a
ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D- 96000,
PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PNEN 636-
3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowaé srodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

2.4. Stal zbrojeniowa

a) Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowaé nastgpujace klasy, gatunki i Srednice pretow :

- stal St0S-b (gtadka) i 34GS (zebrowana),

- §rednice 6+12 mm

b) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszczalne s3 pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

¢) Odbidr stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- §rednic¢ nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.
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d) Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiardw i gatunkow.

¢) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych, - stal
peka przy gigciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu przy zachowaniu warunkow
ogolnych okreslonych w SST. Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

a) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.

b) do wykonania deskowan:

— sprzgtem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

c¢) do uktadania mieszanki betonowe;j:

— pojemnikami do betonu,

— wibratorami wgtgbnymi o odpowiedniej $rednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

— zacieraczkami do betonu.

d) do rozbiorki, obrobki i pielggnacji betonu:

— szlifierkami do betonu

— miotami i mlotami pneumatycznymi

—nozycami do cigcia pretéw stalowych.

e) do przygotowania zbrojenia:

—nozyce,

— gietarki ,

— prostowarki,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresiec BHP.

4. TRANSPORT

Do transportu mozna stosowac¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow ogdlnych
okreslonych w SST. Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo i stal przewozone na
samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ rdwnomiernie na calej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych

Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt. Transport mieszanki betonowej na budowie
winien odbywac si¢ w pojemnikach jednych dostosowanych do transportu betonu.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogélne
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004, PN-S-
10040:1999 , PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251.

5.2. Zakres wykonania robot

Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.
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5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spelnia¢ warunki
podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na
deskowania nie moga deformowac si¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek
zetknigcia si¢ z masg betonowa.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnig¢ styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym.

Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od
wymiardw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Wykonanie zbrojenia

a. Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i blota, Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow
powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani
p6zniejszej ich korozji.

b. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgigcia

i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002. Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub aczy¢ specjalnymi
zaciskami.

¢. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do
zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pr¢tow oznaczonego
w projekcie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia.

5.2.3. Wbudowanie mieszanki betonowej

a) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwiazane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie

z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, PN-B-08250.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych

z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos¢ otuliny.

b) Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PNS-
10040:1999, PN-88/B-08250.

5.2.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowa o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata
ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

b) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

¢) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
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Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarzni¢gciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.5. Pielegnacja betonu

a) Roboty zwigzane z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PNS-
10040:1999, PN-88/B-08250

b) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

¢) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

d) Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080.

6.1.2. Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-B-08250 i niniejsza Specyfikacji, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci stosowanych materiatow.

6.1.3. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza Specyfikacja, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium Iub tez, za zgoda Inspektora nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach Inspektorowi nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej Specyfikacja.

6.1.4. Wykonanie i montaz zbrojenia

Kazda partia materiatu dostarczona na budow¢ przed jej wbudowaniem musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w pkt.2 i uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Odbiodr materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy przed betonowaniem. Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi przed betonowaniem.

6.1.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza
Specyfikacja. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.1.6. Pielegnacja betonu
Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza Specyfikacja.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.1.7. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikoéw produkcji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu sprz¢tu do przewozu mieszanki betonowe;j,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,
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— sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej Specyfikacji podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postgpowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi Umowie z
Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST.

Jednostka obmiarowa robodt objetych niniejsza Specyfikacja jest:

- m3 rozebranych i wykonanych konstrukcji

- kg lub tona — konstrukcji zbrojenia.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory roboét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w ST 1 Umowie.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej i zelbetowej, oraz 1 t zbrojenia konstrukcji zelbetowej obejmuje :
- projektowanie i przygotowanie mieszanki betonowej,

- zakup, dostarczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia,

- transport mieszanki betonowe;j,

- wykonanie i rozebranie deskowan,

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielggnacja betonu,

- testy i pomiary wymagane w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i proj.
3. PN-B-06250 Beton zwykly.

4. PN-ENV 206-1:2002  Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czeg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

8. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

9. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i
badania.

10. PN-D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspolne wymagania i badania.
11. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

12. PN-D-90002 Tarcica liSciasta ogolnego przeznaczenia.

13. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

14. PN-EN 313-1:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg¢$¢ 1: Klasyfikacja.
15. PN-EN 313-2:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg¢é¢ 1: Terminologia.
16. PN-M-81000 Gwozdzie. Ogodlne wymagania i badania.

17. PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu -gatunki.

18. PN-H-84023/06/A1:1996 Stal do zbrojenia betonu - gatunki.

10.2 Inne dokumenty

Instrukcje ITB nr 240/82 1 306/91.
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ST-B-04 NAPRAWA I KONSERWACJA ISTNIEJACEJ WIEZBY
DACHOWEJ WRAZ WYMIANA DACHOWEK POKRYCIA 1
NAPRAWA KOMINA - CPV 4542200-1 + 45442300-0 + 45261210-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ciesielskich
(naprawczych) w zakresie drewnianych elementow wigzby dachowej, wymiany uszkodzonych dachowek
pokrycia i naprawa istniejacego komina w ramach inwestycji ,,Remont zabytkowego dworu mysliwskiego w
Turo$ni Koscielnej przy ul. Lipowej 4”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie naprawy drewnianych elementow konstrukcji dachowej, wymianie uszkodzonych dachéwek
pokrycia oraz naprawie istniejacego komina, i obejmuja:

- przygotowanie elementow wigzby wskazanych do naprawy lub wymiany.

- przygotowanie elementéw wigzby wzmacniajacych lub elementéw do montazu,

- wykonanie napraw wiezby dachowej (z wymiana wskazanych elementow),

- zabezpieczenie wigzby dachowej przed owadami, grzybami i ogniem preparatem np. Ogniochron, Tytan lub
roéwnowaznym do stanu — klasa NROz,

- wykonanie wymiany uszkodzonych dachowek pokrycia dachowego, wraz z uszczelnieniem,

- otynkowanie i pomalowanie komina,

- wykonanie obrobek blacharskich na czapce kominowe;j,

- osiatkowanie otworéw wentylacyjnych.

1 .4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY

2.1. Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20%

- drewno sosnowe konstrukcyjne klasy K27 (C30).

2.2. Dachowka ceramiczna esdéwka (holenderka)

2.3. Preparaty do impregnacji drewna np. Ogniochron, Tytan lub rownowazne
2.4. Cement portlandzki z dodatkami ,,25”

2.5. Wapno gaszone (ciasto wapienne)

2.6. Piasek do zapraw

2.7. Blacha stalowa ocynkowana

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

Sprzet do wykonania robot ciesielskich - naprawczych:

- weiagnik (zuraw okienny 0,5t), pita elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty,
wiadra, szczotki, pedzle, walki.

4. TRANSPORT
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne".
Transport - samochodem cigzarowym samowytadowczym, roztadunek rgczny, transport reczny lub za pomoca
recznej lub elektrycznej weiggarki, zuraw samojezdny.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne".

5.1. Wykonanie robdt wzmocnienia konstrukcji (wymiany elementéw)

Do wykonania wzmocnien konstrukcji dachowej stosowa¢ wylacznie drewno niezakazone i prawidlowo
zaimpregnowane.

Przed wykonaniem robot nalezy podstemplowa¢ konstrukcje dachowa, nastgpnie usuna¢ zniszczone elementy,
wykona¢ nowe elementy i dopasowac do istniejacej konstrukcji, zmontowac elementy z wykonaniem potaczen,
Nastegpnie przeprowadzi¢ impregnacj¢ wigzby dachowej metoda opryskania ciaglego.

5.2. Wykonanie roboét naprawy pokrycia dachowego

Ostrozne wyjecie uszkodzonych dachéwek, wstawienie nowych na zaprawie, z uszczelnieniem obruszonych
dachowek zaprawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

Kontrola jako$ci robdt polega na:

- sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego oraz
normami badz aprobatami technicznymi,

- sprawdzaniu biezacym jako$ci zastosowanego materiatu (zwlaszcza stan impregnacji i wilgotnosci oraz
wystepujacych wad drewna),

- sprawdzeniu prawidlowo$ci wymiarow i ksztattu stosowanych elementow konstruke;ji,

- sprawdzeniu prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach,

- sprawdzeniu zachowania rozstawu elementow spinajacych,

- sprawdzeniu prawidlowos$ci wykonania ztaczy ciesielskich i mechanicznych migdzy poszczegdlnymi
elementami konstrukcji,

- sprawdzeniu odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego,

- sprawdzeniu szczelnosci pokrycia dachowego w miejscach wymienionych dachowek.

Uznaje sig, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwo$ci materialow oraz wykonane prace sa
zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej, albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot - zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-B-00 ,,Wymagania ogolne".
Jednostki obmiaru:

- ilo§¢ elementéw zdemontowanych i wbudowanych ponownie - (szt.),

- ilo§¢ elementdw wymienianych wigzby dachowej - (szt.),

- dtugos$¢ czesci elementéw wymienionych wigzby dachowej - (mb),

- ilo$¢ elementéw wymienianych dachowek w pokryciu dachowym — (szt.),

- powierzchnia wykonanych tynkow i malowania na kominie — (m2).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

8.2. Roboty zanikajace (np. uszczelnianie elementoéw istniejacych wigzby) wymagaja odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru cz¢$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktdrych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac:

- wpis do dziennika budowy,

- stwierdzenie jakosci zastosowanych materiatow,

- stwierdzenie doktadnos$ci wykonania robot,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoséci wykonania robot z dokumentacja.

8.3. Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych napraw.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane prawidtowo, jesli sa zgodne z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty moga by¢ nie odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

a. Poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

b. Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci elementu, obnizy¢
cen¢ wykonanych robot

c. W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania - rozebra¢ wykonane elementy i ponownie
wykonac roboty.

8.4. Zakonczenie odbioru

Odbidr robot potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawieraé:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci (lub niezgodnosci) wykonanych robot z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".
Ptaci si¢ za wykonane i odebrane roboty:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» zabezpieczenie konstrukcji przed wptywami atmosferycznymi przy zdemontowanym pokryciu,
* dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

* obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

* ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci,
* przygotowanie elementow przewidzianych do naprawy,

» demontaz elementéw wskazanych do wymiany,

» wykonanie napraw i wymiany elementow,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

» likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

10.2. Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

ST-B-0S KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ Z BLACHY
— CPV 45331210-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigza-
nych z wykonaniem kanatow wentylacji grawitacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej w ramach inwestycji ,,Re-
mont zabytkowego dworu mysliwskiego w Turo$ni Kos$cielnej przy ul. Lipowej 4”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
przewodow stalowych wentylacji grawitacyjnej.
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1.4. OKkreslenia podstawowe

Instalacja wentylacji grawitacyjnej (przewody stalowe) ma na celu odprowadzenie zuzytego powietrza z
pomieszczen na zasadzie tzw. ,,ssania”. Istota ,,ssania” polega na rdznicy ci$nien chlodniejszego powietrza
zewngtrznego i cieplejszego wewnetrznego wpadajacego do kanatow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa”, ST oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Projektowane kanaty wentylacji grawitacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej #20, ocieplone welng mine-
ralng Scm, zakonczone ponad dachem nasada kominowa

2.2. Projektowane kanaty wentylacji grawitacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej #15, ocieplone welng mine-
ralng Scm

2.3. Lezaki z blachy stalowej ocynkowane;j

2.4. Wywiewki wentylacyjne dachowe

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu do montazu podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-00 ,,Wymagania
o0golne”.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg uniknaé uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej bedzie wykonana z przewodow i ksztattek wentylacyjnych z blachy stalowe;j
ocynkowanej na bazie typowych rozwigzan katalogowych. Kanaty nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi
Normami oraz ,,Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — czg¢$¢ Il-Instalacje sanitarne”
oraz zaleceniami producentéow. Nalezy zastosowac potaczenia rur spawane, lutowane twardym lutem, potaczenia
komierzowe skrecone §rubami.

Po wykonaniu instalacji nalezy je podda¢ ogledzinom, probie dziatania, oraz wykonaé¢ pomiary wydajnosci
urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatdéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi oraz atestem
zgodnosci z Norma. Dostarczone na budowg materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi Producenta oraz przeprowadzi¢ ich oglgdziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jako$ci, nalezy przed wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora.
6.2. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu :

- uzycia wlasciwych materiatow,

- prawidtowosci wykonanych polaczen, akcesoriow, prowadzenia instalacji,

- jakoSci zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegrod budowlanych,

- prawidlowosci wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane,

- jakos$ci wykonania izolacji cieplnej i akustycznej,

- badania szczelno$ci przewoddw, proby,

- zgodno$ci wykonania z ,,Dokumentacja techniczng”.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-00,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru robét jest :

- 1 m? ( metr kwadratowy) przewodow stalowych wentylacji grawitacyjne;j,

- 1 mb lezakow z blachy.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot zgodnie z ST-B-00 ,,Wymagania Ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaw¢ materiatow,

- wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej,

- wykonanie pomiardw i testow zgodnie instalacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B —03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-B -03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Pn-B 03432 Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne.
Pn-B-76001 : 1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢é. Wymagania i badania.
PN-B-76002 : 1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych.

ST-B-06 I1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I TERMICZNE
— CPV 45320000-6 + 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykony-
waniem izolacji przeciwwilgociowych, termicznych i renowacji piwnic w ramach inwestycji ,,Remont zabytko-
wego dworu mysliwskiego w Turosni Koscielnej przy ul. Lipowej 4”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
W ramach prac izolacyjnych przewiduje si¢ wykonanie:
- izolacji przeciwwilgociowej powlokowej,

- iniekcji §cian piwnic.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z Normami i ST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robodt

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem robot izolacyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodno§¢ z umowa, projektem
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wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja Umowy (Inspektora nadzoru)
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-B-00 ,,Wymagania
ogoblne”.

2.1. Komponenty do wykonania renowacji piwnic w technologii np. firmy Schomburg lub rownowaznej

2.2. Komponenty do wykonania izolacji poziome;j istniejacych §cian fundamentowych metoda iniekcji w
technologii np. MC-Bauchemie

2.3. Welna mineralna

wg BN-6755-08 - izolacja termiczna i akustyczna:

- ptyty z welny mineralnej gr. 5 cm - izolacja $cianek dziatlowych

2.4. Izolacja pomieszczen mokrych

- tzw. plynna folia, wysokoelastyczna, systemowa masa uszczelniajaco - izolacyjna na bazie dyspersji
tworzyw sztucznych,

- taSma systemowa do uszczelniania narozy.

2.5. Informacje uzupetniajace

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robodt izolacyjnych pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy,

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BHP zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywaé
si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych spetniaja wymog
wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.2. Wykonywanie robét

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych Tom I - ,,Budownictwo ogélne" oraz instrukcjami montazowymi producentow
materiatow izolacyjnych, a takze poleceniami Inspektora nadzoru.

Wyszezegolnienie robot przy wykonaniu robét izolacyjnych:

5.2.1. 1zolacja przeciwwilgociowa powtokowa

- oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- utozenie 2 warstw cementowej zaprawy uszczelniajacej dwusktadnikowej, z wklejeniem w narozach tasmy.
UWAGA: W przypadku wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod izolacja termiczng ze styropianu nalezy tak
dobra¢ materiat izolacji powtokowej, aby nie powodowat on destrukcji styroduru.

5.2.2. 1zolacja cieplna i akustyczna z welny mineralnej

- wykonanie rusztu drewnianego $cianek dziatowych,

- montaz welny mineralnej na ruszcie,
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- obudowa plytami gipsowo-kartonowymi 2x, obustronnie, jednowarstwowo.

UWAGA:

- Do wykonywania izolacji stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym.

- Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty nalezy uktadaé na styk bez szczelin.

- Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow.

- Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno
wynosi¢ minimum 3 cm

- W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa ).

5.2.3. Przepona w technologii np. MC-Bauchemie lub rownowaznej

Przepona pozioma metoda iniekcji, wykonana w dwdch poziomach.

Materiat:

MC-Injekt GL 95 — wielokomponentowa zywica akrylowa. Material po zwigzaniu tworzy pakietowg strukture
przestrzenng zdolng do przyjmowania wody z zewnatrz. Rownoczesnie struktura ta stanowi nieprzenikalna dla
wody barierg.

Przygotowanie iniekcji

MC-Injekt GL-95 jest substancja wielokomponentowa, ktora mieszac nalezy w miejscu aplikacji.

Bezposrednio przed aplikacja materiat doprowadza si¢ do postaci dwukomponentowej (dwa oddzielne pojemni-
ki).

Komponent A sktada si¢ z komponentéw Al, A2 i A3. Komponentem B jest proszek, ktory rozpuszcza si¢ w
wodzie. [lo§¢ komponentu B rozpuszczonego w wodzie okresla szybkos¢ przebiegu reakcji. Przy temp + 50 C
czas reakcji wydtuza si¢ oSmiokrotnie w stosunku do temp. +200 C.

Do iniekcji MC-Injekt GL-95 stosowane sg pompy dwukomponentowe. Cisnienie robocze okreslane jest indywi-
dualnie dla konkretnego przypadku zastosowania.

Wykonanie uszczelnienia w strefie izolacji

Materiat iniekcyjny wprowadzany jest w konstrukcje Sciany. W celu przeprowadzenia iniekcji wykonuje si¢ na-
wierty w §cian¢ na cata 2/3 jej grubo$¢. Typowe odwierty wykonuje si¢ pod katem 45° w formie siatki w odste-
pach pomigdzy otworami rzedu 20cm. Otwory powinny posiadaé $rednice 112 mm. Po wywierceniu otworow
osadzamy w nich wbijane aluminiowe pakery. Poprzez zainstalowane pakery wprowadza si¢ zywice iniekcyjng
MC-Injekt GL 95. Nalezy ustali¢ taki czas zelowania aby rozprzestrzeniajaca si¢ w gruncie zywica pokonata ok.
2/3 drogi pomigdzy osadzonymi pakerami. Do wprowadzenia zywicy nalezy stosowa¢ pompe dwukomponento-
wa.

Zakonczenie prac iniekcyjnych
Po zakonczeniu iniekcji wszystkie pakery usuwa si¢ a otwory po nich zaslepia si¢ szpachlowka MC-Fix ST.

5.2.4. Hydroizolacja i renowacja $cian piwnic budynku

Opis technologii wykonania projektowanych prac — przyj¢to systematyke prac na podstawie technologii firmy
Schomburg (mozna zastosowaé technologie rownowazne)

Kolejnos¢ robot:

* 2-krotny oprysk $cian $rodkiem grzybobojczym (wstepna dezaktywacja zagrzybienia), Srodek grzybobojczy
powinien posiada¢ aktualne pozwolenie na obrét produktem biobdjczym,

* skucie zawilgoconych, zniszczonych tynkdéw na $cianach i sklepieniu,

* 2-krotny oprysk odstonigtych muréw $rodkiem grzybobdjczym (docelowe odgrzybienie),

* prace naprawcze odstonigtych muréw zaprawg cementowg uplastyczniong Asoplastem -MZ firmy Schomburg,
* usuniecie posadzek/warstw,

* oczyszczenie i odpylenie podiozy,

* powierzchniowa neutralizacja wysolen na odstonigtych murach preparatem ,,Esco Fluat” firmy Schomburg w
rozcienczeniu z wodg w stosunku 1:1

Aplikacja: 1-krotne nasycanie opryskiem lub smarowaniem.

Po ok. 24 godz. powierzchnie muréw przetrze¢ szczotka i odpylic.

* wykonanie warstwy konstrukcyjnej posadzki (podsypka piaskowa, chudy beton),

* w strefach iniekowanych wykona¢ wstepne uszczelnienie z mineralnej zaprawy Aquafin 1K firmy Schomburg
Aplikacja zaprawy w jednokrotnym smarowaniu.

* wykonanie faset wyoblajacych na stykach §ciana-warstwa konstrukcyjna podtogi oraz na stykach $ciana-tawa
fundamentowa zaprawa cementowa uplastyczniong Asoplastem MZ firmy Schomburg. Promien faset 3-4 cm

* wykonanie hydroizolacyjnej przepony poziomej w $cianach piwnic w technologii iniekcji niskocisnieniowej
Przepon¢ wykona¢ nad tawg fundamentowa.

W murach ceglanych przepone wykona¢ w dwoch rzgdach.
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Otwory iniekcyjne O 12 mm w rozstawie osiowym 12 cm wywiercone poziomo lub pod katem do 300 na
glebokos¢ o ok. 5 cm mniejsza niz grubo§¢ muru.

Odstep miedzy rzgdami 7 cm w przypadku przepony dwurzedowe;.

Jako iniektu uzy¢ kremu Aguafin -i1380 firmy Schomburg; aplikacja kremu w jednokrotnym wypeknieniu otworu.
Po catkowitym wchtonigciu si¢ kremu jw. otwory wypetniaé zaprawa bezskurczowa Asocret — BM firmy
Schomburg.

* wykonanie hydroizolacji strukturalnej w narozach $cian w technologii iniekcji niskoci$nieniowej jw.
Hydroizolacje strukturalng wykona¢ nad przeponami poziomymi w trojkatach

* wykonanie pionowej hydroizolacji $cian i sklepienia:

- z wywini¢gciem na odslonieta, konstrukcyjna warstwe podtogi, z wklejeniem tasmy uszczelniajacej ASO-
Dichtband 2000,

Pionowga hydroizolacj¢ wykona¢ z dwusktadnikowej, elastycznej, mineralnej, modyfikowanej polimerami
zaprawy uszczelniajacej Aquafin 2K firmy Schomburg i pozostawi¢ do wchlonigcia. Aplikacja zaprawy w
dwukrotnym smarowaniu; finalna grubos¢ powloki po zwigzaniu nie mniejsza niz 2 mm.

Przejscia instalacyjne przez $ciany uszczelnic z zastosowaniem ksztaltek/manszet ASO — Dichtmanschette Wand
firmy Schomburg.

* wykonanie posadzek

* wykonanie tynku renowacyjnego Thermopal SR24 firmy Schomburg na wszystkich odstonigtych murach,

* gruntowanie tynkow i szpachli srodkiem Tagosil G firmy Schomburg; aplikacja 1-krotne smarowanie,

* wykonanie powtok malarskich, dyfuzyjnych farba Tagosil Profi firmy Schomburg poprzez 2-krotne
malowanie.

* praca zestawow osuszajacych — przewiduje si¢ ciagla prace zestawu ztozonego z nagrzewnicy panelowej lub
nawiewnej i osuszacza kondensacyjnego — w kazdym z pomieszczen po usuni¢ciu tynkow ze §cian przez caly
tok robot remontowych.

Uzytkowanie zestawu osuszajacego nalezy dostosowac do technologii prac i wymogow wilgotnosciowych
nastgpujacych po sobie warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materialow izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbior przy przygotowaniu podktadu pod izolacj¢ powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymato$ci, rOwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotno$ci podktadu,

- rejestracje usterek (nierownosci, peknieé i ubytkow w podkladzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach,
braku prawidlowego osadzania wpustow, itp.),

- sprawdzenie poprawnosci spadkow podloza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikow
Sciekowych,

- sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

Odbior po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:

- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewoddéw i innych
elementdw przez izolacj¢ oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan, odspojen, niedoklejenia
zaktadow, itp.).

W przypadku gdy jest to niezbgdne, nalezy wykonac prob¢ wodna lub inne badania pozwalajace na prawidtowa
ocen¢ wykonanych robét izolacyjnych.

6.2. Kontrola wykonania izolacji cieptochronnych

Odbior czegsciowy nalezy przeprowadzac¢ w nastepujacych fazach wykonywania robot:

- po dostarczeniu materiatéw na budowe,

- po przygotowaniu podloza,

- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed zakryciem izolacji.

Przy odbiorze materialdéw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z za§wiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych.
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Sprawdzenie materialow powinno by¢ dokonane z normami lub §wiadectwem dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- sprawdzenie spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podloza,

- sprawdzenie jako$ci wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana

Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

- sprawdzenie, czy rodzaj i jako§¢ materiatdw sa zgodne z projektem budowlanym,

- sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta k przegrody,

- sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utozenia (szczegolnie, gdy zastosowano kilka
warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do podtoza,

- w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka si¢ o z materiatami zawierajacymi w swym
sktadzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste.

Dopuszczalne tolerancje wykonania robot:

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych Tom I -
,Budownictwo ogdlne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentéw materialéw izolacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:
- 1 m2 (metr kwadratowy) izolacji przeciwwilgociowej lub termicznej,
- 1 mb przepony poziomej metoda iniekcji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaw¢ materialow,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10260 I1zolacje bitumiczne.Wymagania i badania techniczne.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-243116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty, plyty z welny mineralne;.
PN-B-02025:1999/ATI1:2000 Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkoéw mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje Producentow.

ST-B-07 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
— CPV 45261320-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonywaniem obrobek blacharskich w ramach inwestycji ,,Remont zabytkowego dworu mysliwskiego w
Turo$ni Koscielnej przy ul. Lipowej 4”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
obrobek blacharskich, rur spustowych i rynien dachowych (fragmentow).

1.4. Okreslenia podstawowe
Rynny i rury spustowe— stuzg do odprowadzania wody z potaci dachowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Obrobki blacharskie tacznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiega¢ przedostawaniu si¢
wody opadowej do konstrukc;ji.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje wymiang rur spustowych na nowe @15 cm z blachy stalowej ocynkowane;j
(z wymiana kielichow Zzeliwnych od rur spustowych) i ewentualng wymiang fragmentow rynien dachowych.
Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.

Miejsce montazu poszczegolnych blach zgodnie z projektem.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i
wielkos$ci pochylenia potaci dachowe;.

Obrobki blacharskie do podtoza mocuje si¢ za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna
laczy¢ gwozdziami blacharskimi. Jednym ze sposobow potaczenia blachy wykonuje si¢ na pojedynczy lub
podwojny rabek lezacy 1 na zabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykona¢ na rabki lezace lub
polaczenia systemowe. Obrobki kominéw moga by¢ z wydra i bez wydry. Wywiewki montowane sg z gotowa
obrobka dekarska.

5.2. Rynny i rury dachowe

Stosujac systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych wykonujac
montaz nalezy $cisle stosowac si¢ do wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta systemu.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych, potaczenia z rurami spustowymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne:

Obrobki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru
czgSciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.

Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacj¢ techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrobek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i1 dostawe materialow (prefabrykowane rynny dachowe),
- zalozenie i mocowanie rynien dachowych,

- testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i1 dostawe materialow (prefabrykowane rury spustowe),
- zalozenie i mocowanie rur spustowych,

- testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m? obrébek blacharskich obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe¢ materialow,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien i rur spustowych.

PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podzial i wymagania.
PN-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja producenta.
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ST-B-07 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
PROJEKTOWANEJ ORAZ RENOWACJA ISTNIEJACEJ
— CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej projektowanej i renowacji istniejgcej w ramach inwestycji ,,Remont
zabytkowego dworu mys$liwskiego w Turo$ni Koscielnej przy ul. Lipowej 4”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie montazu okien drewnianych oraz drzwi wewng¢trznych przy zastosowaniu wyrobow
odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych, a takze renowacji stolarki istniejace;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Gotowa stolarka okienna i drzwiowa — elementy zabezpieczajace otwory budowlane.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-B-00 ,,Wymagania
ogolne”.

Wiszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie t zn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobata techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

2.1. Okna drewniane (wspotczynnik U=0,9 W/m2K) — zgodnie z wykazem stolarki, zalaczonym do
projektu architektonicznego budowlanego

2.2. Drzwi wewnetrzne drewniane plycinowe — zgodnie z wykazem stolarki

Drzwi zewnetrzne stalowe — zgodnie z wykazem stolarki

Parapety wewnetrzne drewniane nowe

Istniejace drzwi drewniane przeznaczone do renowacji

N
kW

Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Montaz stolarki nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialéw
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Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres Producenta,

- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty techniczne;j,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac stata gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywac
w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzewczych.

4.3. Transport materialow

Stolarke okienng i drzwiowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.

Okucia transportowac i przechowywac¢ w odrebnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogoélne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, ktore
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni oéciezy nalezy je naprawié i oczyscic.

5.3. Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ o$cieznice na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lub pianka poliuretanows.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na I m wysokosci, nie wigcej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie
powinny by¢ wicksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m;

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m;

- 4 mm przy dhugos$ci przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy
osciezem a oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $§wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i
poziomie.

5.4. Renowacja istniejacej stolarki drzwiowej

Usunigcie starych powlok malarskich, uzupekienie ubytkéw w elementach drewnianych, szlifowanie
powierzchni, pasowanie oScieznic i skrzydet, ewentualna wymiana okué¢, malowanie farbami 2x.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne”.
Dostawca stolarki na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarzadzania Jakoscia ISO 9001.
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6.2. Kontrola jakos$ci wyrobow stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-B-10085 i PN-B10086 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

- sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa:

- okna i drzwi - w metrach kwadratowych (1 m?)
- parapety — w metrach biezacych (1 m).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6élne”.

8.2. Odbior stolarki okiennej

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- kompletnos$¢ okué,

- prawidtowo$¢ osadzenia i sprawno$¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materialow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY:

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana 2)
PN-B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo —
Terminologia

10.2. Inne dokumenty

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.

ST-B-09  SCIANKI I OKEADZINY Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH - CPV 454211524

1. WSTEP
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1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem $cianek i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych w ramach inwestycji ,,Remont
zabytkowego dworu mysliwskiego w Turo$ni Koscielnej przy ul. Lipowej 4”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznek
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem $cianek
dziatowych wewnetrznych i obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ dostawy i robot montazowych. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za
dostawe i jakos$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych i prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-B-00
»Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty - plyty gipsowo — kartonowe Woda (GKBI) - ptyty gipsowo — kartonowe (GKB) -
profile metalowe i elementy mocujace do konstrukcji nosnej : np. elementy konstrukcyjne $cian dzialowych
profile NIDA U, C, UA elementy konstrukcyjne sufitéw podwieszonych profile NIDA CD, UD LW - welna
mineralna, - akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety, - tasmy uszczelniajace, kotki
rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe, tasma zbrojace i inne wynikajace z zalecen producenta systemu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00.

3.2. Sprzegt do wykonywania robot Do obrobki i montazu ptyt, zabudow i sufitow podwieszonych nalezy
uzywaé wylacznie sprzet zalecany i okre§lony przez producenta systemu. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot.

4.2. Transport materiatow Transport materiatow powinien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi
odpowiadajacymi pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robo6t
zaakceptowanych przez Inzyniera. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z instrukcjami transportu. Plyty GK nalezy przenosi¢ r¢cznie w
pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomoca odpowiednich srodkow transportowych do ptyt. Aby zapobiec
ewentualnym odksztatceniom lub innym uszkodzeniom ptyty GK musza by¢ sktadowane na ptaskim podtozu lub
na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm. Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia i
wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

34



5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania robot

Plyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowac¢ do konstrukcji nosnej szkieletu $ciany uprzednio zamocowanego do
konstrukceji nosnej budynku.

W miejscach przewidywanego mocowania przyboréw sanitarnych lub pochwytow nalezy w szkielecie wykonac
odpowiednie wzmocnienia przewidywane przez producenta systemu.

Mocowanie ptyt do konstrukcji, potaczenia, styki — nalezy wykonywac¢ starannie wg wskazan instrukcji montazu
przekazanej przez producenta. Ptyty gipsowo-kartonowe jako wykonczenie §cian wewnetrznych murowanych
nalezy mocowa¢ do odpowiednio przygotowanej ptaszczyzny $Sciany przy pomocy plackéw kleju gipsowego
rozmieszczonych w ilosci okreslonej przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Kontrola jakosci wyrobow $ciennych i zapraw.

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okre$lonych w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest : m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposdb odbioru robét Roboty uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli sa wykonane
i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty. Koncowy odbidér powinien by¢ dokonany protokotem odbioru
koncowego robdt wg opracowanego wzoru przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Wg zasad okreslonych w pkt.9 ,, Podstawa platnosci ” w
ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.

Ptaci si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dow6z materialow,

- wykonanie elementow robot,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

PN-B-79405 Ptyty gipsowo - kartonowe

PN-B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-B-02874 Plyty gipsowo-kartonowe jako materiaty niepalne

ST-B-10 PODLOGI I POSADZKI ORAZ LICOWANIE SCIAN
PLYTKAMI CERAMICZNYMI - CPV 45430000-0

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykony-
waniem posadzek i licowania §cian ptytkami ceramicznymi w ramach inwestycji ,,Remont zabytkowego dworu
my$liwskiego w Turo$ni Koscielnej przy ul. Lipowej 4”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
posadzek i licowania §cian ptytkami ceramicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowa podtogi utozona na konstrukcji podtogowej lub trwale z nig
potaczong za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podloze - stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi.

Podloga - stanowi wierzchnia warstwe uzytkows.

Oktadzina §cian — warstwa ochronna §cian w pomieszczeniach ,,mokrych”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ptytki klinkierowe posadzkowe

2.2. Pytki $cienne ceramiczne szkliwione (glazura) o wym. 20x50 cm, np. Opoczno
2.3. Zaprawa klejowa i spoinujaca do ptytek ceramicznych (elastyczne)

2.4. Deszczutki posadzkowe na wilasne pioro

2.5. Deski podtogowe dgbowe

2.6. Listwy przypodlowe debowe profilowane wys. 7 cm

2.7. Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.III (do wykonania legar6w podiog)

2.8. Lakier chemoutwardzalny

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdow poszczegodlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow podlogowych powinny odbywac sig¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatlom przez Producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcje podlég na podlozu betonowym (na gruncie)
Konstrukcja podtég uktadanych na podtozu betonowym, ulozonym na gruncie powinna zapewnic¢ ochrong przed
wilgocig gruntowa oraz wymagang izolacyjnos¢ cieplna.

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dzialaniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowa¢ Aquafin 2K/
M 2x.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza Iub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pecherze, faldy, dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
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5.3. Wykonywanie podkladéw

Podktad betonowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagana
wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki §ciekowej, podklad powinien by¢ wykonany ze
spadkiem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca powierzchni¢ pozioma lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata, przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac prze§witow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

5.4. Wykonywanie posadzek

5.4.1. Posadzki z plytek klinkierowych oraz licowanie $cian ptytkami ceramicznymi (glazurg) nalezy
wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ konstrukcj¢ podtogi (licowki), wytrzymatos¢
podktadu rodzaj i gatunek plytek.

Projekt powinien tez okresli¢ wielko$§¢ spadow posadzki, rozmieszczenie wpustow podlogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek klinkierowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu i licowania §cian glazura powinny by¢ stosowane materiaty
odpowiadajace polskim normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Plytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem architektonicznym.

Do wykonywania posadzek z plytek i licowek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot budowlanych
stanu surowego i robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek i licowki nalezy utrzymywac temperaturg
zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka i licowka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i
gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukeji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
Plytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie calkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund.

Spoiny migdzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypehienie tj. praktycznie 1-2 mm.
Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegac
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz2 mmna 1 mi3
mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem
powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu nalezy wykonczy¢ przy Scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gresu zwyktych wysokosci 10 cm.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuna¢ niezwlocznie w czasie
uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc.
Roztworem kwasu solnego w celu usunigcia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rdwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym pochyleniu
(spadku). Nierownos$ci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg a posadzka nie powinny
wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wicksze niz + 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki.

5.4.2. Podlogi z desek podlogowych debowych

Nalezy uktadaé na istniejacych legarach. Przewiduje si¢ wymiang uszkodzonych legaro6w — przyjeto szacunkowo
20%. Podloge nalezy wykonczy¢ przy $cianach listwami przysciennymi debowymi profilowanymi wysokosci 7
cm. Podloge lakierowaé 3x.

5.4.3. Posadzki z deszczulek posadzkowych

5.4.3.1. Posadzki z deszczutek nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okreslac : konstrukcje
posadzek, rodzaj deszczulek, sposob wykonczenia przy $cianach.

Podktad pod posadzki musi spetnia¢ warunki okreslone w p. 5.3.
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Posadzki mozna uktadac¢ przyklejajac je lepikiem lub klejem. Wzdtuz $cian nalezy wyznaczy¢ (przy uzyciu
klindow) przerwe dylatacyjng szeroko$ci 8+15 mm. Po okoto 24 godzinach nalezy usuna¢ kliny i zamontowac
cokoty przyscienne oraz progi.

Posadzki mozna lakierowa¢ po uptywie 72 godzin lakierem chemoutwardzalnym 3x.

5.4.3.2 Przewiduje si¢ réwniez wymiang pojedynczych uszkodzonych deszczutek, ocyklinowanie podtogi i
lakierowanie 3x.

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODEOGOWYCH)

6.1. Odbiory materialow

Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.

Odbidér materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatow z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami. Materiaty w ktorych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom jakoS$ci przez upowaznione laboratoria.

6.2. Odbior podkiadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatos$ci na Sciskanie na probach
kontrolnych.

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materialow

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscig do I mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych
badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadow;

e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach 1 kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity migdzy tatg i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow podtogowych,
ptaskownikow lub katownikdéw wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy
prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

6.3. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych i okladzin $ciennych

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki i licowek nalezy sprawdzi¢:

a/ temperature powietrza

b/ wilgotnos¢ wzgledna powietrza

¢/ wilgotnos¢ podkladu

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnos$ci podktadu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

6.4. Odbidr koncowy robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi i licowania §cian z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie oglgdzin oraz pomiaru posadzki i licowki, a w odniesieniu do
konstrukcji — na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robot (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokotow odbioru migdzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki i licowki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu petnych
wlasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki i licowki,

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki i licowek z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow posadzkowych i licowych; badania prostopadtosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cia 1 mm, a szerokos¢
spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowos$ci mocowania listew podlogowych lub cokotow; badania
nalezy wykonaé przez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych posadzek i oktadzin na §cianach oraz 1mb
cokolikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 podiog i posadzek z ptytek klinkierowych, deszczulek i oktadzin $ciennych obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaw¢ materialow,

- wykonanie posadzek z ptytek klinkierowych,

- wykonanie podtég drewnianych,

- wykonanie oktadzin $ciennych,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 mb cokolikoéw i listew przypodtowych obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaw¢ materialow,

- wykonanie cokolikow z ptytek i listew przysciennych drewnianych,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliw. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-D-94002 Deszczutki posadzkowe lite

PN-D-94005 Tarcica podtogowa

PN-D-94019 Plyty posadzki mozaikowej i deski posadzkowe z drewna.

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wyamagania techniczne.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcja Producentow.

ST-B-11 TYNKI WEWNETRZNE ZWYKLE (UZUPELNIENIA) I
RENOWACYJNE - CPV 45410000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacja Techniczna

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow wewnetrznych zwyktych (uzupetnienia) oraz renowacyjnych w ramach inwestycji ,,Remont
zabytkowego dworu mys$liwskiego w Turo$ni Koscielnej przy ul. Lipowej 4”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
oraz napraw¢ tynkow wewnetrznych wg ponizszych punktow:

- tynki zwykte kategorii Il wykonanie recznie (uzupetnienia tynkow),

- przecieranie istniejagcych tynkow z natozeniem gtadzi,

- tynki renowacyjne np. firmy Schomburg (lub réwnowazne).

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacjag Umowy.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wodg¢ zdatna do picia.

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek ma spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy, a w szczegolnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje roznych wymiar6ow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm .

Do spodnich warstw tynkow zwyktych nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty. Do gladzi tynkow zwyktych piasek ma by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o
przeswicie 0,5 mm .

2.3. Zaprawy budowlane cem — wap.

-marka i sktad zaprawy ma by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,

-przygotowanie zaprawy do robot ma by¢ wykonane mechanicznie,

-zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mgla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie tj. ok. 3 godzin,
-do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

-do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25.

-do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobra¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Uwagi:

1.Podtoza silnie chlonace (np. gips, gazobeton) nalezy zagruntowa¢ emulsja gruntujaca,

2.Zniszczone podtoza o znacznych ubytkach i uszkodzeniach lub z innych powodéw wymagajace wyréwnania i
wypoziomowania nalezy wyrownaé zaprawg wyrownawcza

2.4.Emulsja gruntujaca

Zastosowanie:

do gruntowania nasigkliwych podtozy gipsowych, ceglanych pod szpachlowanie, wyrownywanie zaprawami
samopoziomujacymi, przyklejenie ptytek ceramicznych. Mozna zabezpieczy¢ powierzchnie tynkow przed
wplywem wilgoci.

2.5.Produkty do szpachlowania

Masa szpachlowa do wykonania gtadzi, wyréb z PN-B- 30042, Certyfikat Zgodnosci ITB i atest PZH
Zastosowanie:
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Biata masa szpachlowa, przeznaczona do wykonania gladzi gipsowych oraz do wypetnienia ubytkow na
powierzchniach $cian i sufitéw. Stosowana na typowych podiozach mineralnych takich, jak beton, gazobeton,
gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, wewnatrz pomieszczen, przy czym grubosé
pojedynczej warstwy nie moze przekracza¢ 2 mm.

2.6. Tynki renowacyjne np. firmy Schomburg np. Thermopal SR 24

2.7. Grunt krzemianowy acja przez 1-krotne smarowanie) firmy Schomburg np. Tagosil G.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw pokrycia powinny odbywac¢ si¢ tak aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materiatlom przez Producentow.

Transport cementu i wapna suchogaszonego luzem nalezy wykona¢ przy pomocy cementowozu, za§ workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i powinny by¢ one zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania uzupelnienia tynkow mury nalezy wyrownacé i oczysci¢ z kurzu, naprawic
wigksze uszkodzenia (tak aby tynk nie tworzyt zbyt grubej warstwy w tych miejscach. Po wykonaniu tych robot
przygotowawczych przystepuje si¢ do wykonania obrzutki, grubo$¢ obrzutki 4-5 mm. Po lekkim stwardnieniu
obrzutki skrapia si¢ ja woda, nanosi druga warstwe tynku tzw. narzut, grubosci 8-15 mm. W tynkach
trojwarstwowych ktadzie si¢ jeszcze cienka warstwe grubosci 1-3 mm gtadzi i zaciera packa.

Tynki renowacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja Producenta zastosowanego systemu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a) Odbidr podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkarskich. Jesli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

b) Odbidr tynkow

- dopuszczalne odchytki tynku od ptaszczyzny i odchylenie linii od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i nie
wigkszej niz 3 mm na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

- niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza. Trwatle $lady zaciekoéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci podtoza.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe¢ materialow,
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- wykonanie tynku,
- testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa.

PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-B-19701:1999 Cementy powszechnego uzytku.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producentow.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1 ,,Tynki” Wydanie ITB 2003 r.

ST-B-12 ROBOTY MALARSKIE — CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich
w ramach inwestycji ,,Remont zabytkowego dworu mysliwskiego w Turo$ni Koécielnej przy ul. Lipowej 4”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
malowania farbami krzemianowymi tynkéw wewngtrznych.

1.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania z ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja
Umowy.

2. MATERIALY

2.1 Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zatng do picia .

2.2 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

-wode — do farb wapiennych, emulsyjnych i krzemianowych,

-terpentyn i benzyng¢ — do farb i emalii olejnych,

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb.

2.3 Farby budowlane gotowe

- farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie — mozna stosowac¢ zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia ITB,

2.4. Farby dyfuzyjne krzemianowe — do malowanie tynkéw renowacyjnych, np. Tagosil Profi firmy Schomburg
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3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, przygotowanie produktow
zgodnie z zaleceniami Producenta. Roboty malarskie wykona¢ przy uzyciu pedzli lub watkow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow malarskich powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac
ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Na istniejacych tynkach malowanych zaktada si¢ wykonanie nastgpujac robot:

- zdrapanie istniejacych powtok malarskich,

- reperacja peknigc, rys i uszkodzen oraz wygtadzenie powierzchni tynku,

- zeskrobanie wykwitow (zaciekow ), pobiatkowanie gestym mlekiem wapiennym, przetarcie packa i
zagruntowanie pgdzlem,

- zagruntowanie powierzchni srodkiem gruntujacym,

- malowanie 2-krotnie §cian farbami emulsyjnymi.

Nowe tynki powinny by¢ gladkie, rowne i suche.

Ewentualne uszkodzenia i ubytki powinny by¢ wypelnione zaprawa i zatarte do lica $ciany.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie moze by¢ nizsza niz +8 °C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Tynki renowacyjne przed malowaniem nalezy zagruntowa¢ gruntem krzemianowym Tagosil G i pomalowaé
farbami np. Tagosil Profi 2x.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wedlug zasad podanych ponize;j.

Odbidr podtoza:

- nalezy dokona¢ jak odbiory zanikowe i ma odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbior robot malarskich:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajacych na stwierdzeniu rownomiernego
rozlozenia farb, jednolitego natezenia barw i zgodnosci ze wzorem Producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych
platéw powloki, widocznych gotym okiem §ladow pedzla itp.,

- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru,

- sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 robo6t malarskich obejmuje:
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- roboty przygotowawcze,

- zakup i1 dostawe materiatow,

- wykonanie malowania,

- testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow.

PN-C-81907 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.
PN-C-81913 Farby dyspersyjne akrylowe.

PN-B-10280 Ap.1:1999  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie.
Instrukcja producenta.

ST-B-13 ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE I INNE
— CPV 45421160-3

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu elementdéw $lusarsko-kowalskich i innych w ramach inwestycji ,,Remont zabytkowego dworu
my$liwskiego w Turo$ni Koscielnej przy ul. Lipowej 4”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
ponizszych robot:

- osadzenia balustrady stalowej na $cianie oporowej przy schodach zewngtrznych do piwnicy,

- osadzenia wieszakow szatniowych na §cianach,

- montaz wyposazenia toalety (umywalka, sedes, uchwyt dla niepelnosprawnych, lustra).

1.4.0OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszym ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Balustrada stalowa zewng¢trzna ze stali ocynkowanej (profile #30x30 i #15x15 mm), malowane proszkowo
2.2. Wieszaki szatniowe nascienne

2.3. Uchwyt $cienny uchylny

2.4. Lustro w drewnianej ramie o wym. 75x130 cm

2.5. Lustro w drewnianej ramie o wym. 120x170 cm

2.6. Umywalka NOVA PRO BEZ BARIER 55 cm - dla oséb niepelnosprawnych, z otworem, z przelewem
2.7. Miska ustepowa lejowa wiszaca NOVA PRO BEZ BARIER - dla 0s6b niepelnosprawnych dt. 70 cm
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3. SPRZET

Do cigcia stali nalezy stosowac¢ : nozyce rgczne, pitki ramowe, obcinarki do rur, przecinaki, wycinarki, nozyce
elektromechaniczne, pneumatyczne itd.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry
stan techniczny, oraz wymagania stawiane przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Cigcie elementow stalowych i obrabianie brzegéw nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami Dokumentacji
Technicznej, ST, wymaganiami normy PN-89/S-10050 p.2.4.1.1. Podczas gigcia stali na zimno Iub goraco
powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur i wlasnosci technologicznych stali.
Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane wg Dokumentacji Technicznej (Instrukcja spawania), w ktorej na
podstawie rodzajow materiatdéw tagczonych czesci, grubosci i wymaganej jakosSci potaczen powinny by¢
okreslone parametry spawania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-00.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartos$ci.

Przy odbiorze robot §lusarsko-kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy :

- prawidlowo$¢ osadzenia elementéw w konstrukcji budowlane;j,

- zgodno$¢ wykonania elementu z Dokumentacja Projektowa.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogoélne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartos$ci.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest :

- 1 mb balustrady stalowe;j,

- 1 szt osadzonych wieszakoéw szatniowych,

- 1 szt. osadzonego uchwytu dla niepelnosprawnych,
- 1szt osadzonych luster,

- 1szt zamontownych umywalki i sedesu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje :
- roboty przygotowawcze,

- zakup i1 dostawe wyrobu,

- montaz wyrobu,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne.

10.2 Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia wyrobéw do wbudowania.

Instrukcje montazu Producentow.

ST-B-14 RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU - CPV 45443000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z renowa-
cja w ramach inwestycji ,,Remont zabytkowego dworu mysliwskiego w Turo$ni Koscielnej przy ul. Lipowej 4”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem reno-
wacji elewacji budynku.

1.4. OKkreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe zgodnie ze Specyfikacja ST-B-00 ,,Wymagania ogolne”.
Zaprawy — spoiwa elementow konstrukcyjnych muru.

Tynki i farby — sposob wykoficzenia konstrukeji murowych.

1.5. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Projektem Wykonawczym, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Przyjeto systematyke prac na podstawie technologii np. firmy STO (mozna zastosowac technologie
rownowazne).

2.1. Sto Fassadenabbeizer — specjalny, wodorozcienczalnych preparat do usuwania starych warstw farb emulsyj-
nych

2.2. Sto ACTICIDE CL 1 (StoPrim Fungal) — specjalny preparat usuwajacy zniszczenia biologiczne i dezynfe-
kujacy podtoze

2.3. StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanéw w rozcienczalniku organicznym;
bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podtoza — wszelkie tynki lub cegla. Rozcienczony preparatem StoFluid
AF 1:1, lub 1:2, nie hydrofobizuje powierzchni

2.4. Sto-Rissfuller fein - specjalna trwale elastyczna spoina do wypekniania rys konstrukcyjnych w technologii
napraw metoda fugi dylatacyjnej

2.5. StoPrep Miral — silikatowa warstwa sczepna z wypetliaczami o zdolnosciach przekrywania stabilnych rys
skurczowych; réwniez jako koncowa powloka scalajaca przy pozostawieniu starych, no$nych tynkéw bez ko-
niecznos$ci dodatkowego szpachlowania powierzchni; mozliwos¢ fabrycznego barwienia

2.6. StoTrass WM 04 — zaprawa wapienno-trassowa do podktadu przy wigkszych grubosciach tynku jako pierw-
sza warstwa; rowniez jako szpryc i do warstw szpaldujacych; posiada optymalna wytrzymatos¢ ok. SMPa, maty
skurcz 1 niska alkaliczno$¢ (brak soli).

2.7. Sto-Faserputz (Elastyczny tynk wyrownawczy oraz wierzchni zawierajacy dodatek mikrowtokien, zalecany
do podtozy mieszanych przy zabytkowych murach)

2.8. StoTrass WM 04 (w przypadku braku obecnosci soli) —wapienno-trassowa zaprawa podktadowa szczegol-
nie na zabytkowe podtoza

2.9. StoPrim Fungal — do niszczenia glonow

2.10. StoPrim Fungal — do odkazania zakazen grzybami
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2.11. StoLotusan Color — silikonowa farba elewacyjna.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne”.

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do rob6t wykonczeniowych pozostawia si¢ do uznania po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY RENOWACIJI ELEWACII

Przygotowanie podloza

Usuna¢ istniejacy, zniszczony i skorodowany tynk na fragmentach powierzchni §cian za wyjatkiem wystroju ar-
chitektonicznego: gzymsow, podokiennikow. Roboty wykonywac recznie zwracajac uwage na detal architekto-
niczny.

Recznie usuna¢ catkowicie zniszczone cegly oraz cegly luzno zwigzane z murem (te do powtérnego wmurowa-
nia w to samo miejsce), uzupetni¢ fugi zaprawa wapienno-trasowa.

Cegly oczysci¢ metoda mechaniczng — szczotkami drucianymi. Nastepnie (luzne elementy, fragmenty zaprawy)
nalezy usuna¢ metoda hydrodynamiczng — myjka z wodg pod ci$nieniem.

Uzupetni¢ ubytki cegiet w partii parapetow i gzymsow.

Z elementow wystroju architektonicznego gzymsdw, opasek, obramien okiennych, portalu i szczytu, usunaé
wtorne warstwy (tuszczace si¢ powtoki malarskie oraz obrzutk¢ cementowa preparatem Sto-Abbeizer S94).
Zostawiane stare wyprawy tynkarskie lub odstoni¢te miejscowo ostabione cegly moga wymaga¢ wzmocnienia
przed natozeniem kolejnych warstw. Nalezy zwroci¢ uwage by preparat wzmacniajacy nie hydrofobizowal w ta-
kim przypadku podtoza! Moze si¢ tez okaza¢ konieczna dezynfekcja podlozy zaatakowanych przez grzyby i glo-
ny. Przy ewentualnych starych farbach emulsyjnych moze zaj$¢ konieczno$¢ ich usunigcia przy uzyciu specjal-
nego $rodka.

a/ Zmywanie starych powlok

Sto Fassadenabbeizer — specjalny, wodorozcienczalnych preparat do usuwania starych warstw farb emulsyjnych
dezynfekcja

Sto ACTICIDE CL 1 (StoPrim Fungal) — specjalny preparat usuwajacy zniszczenia biologiczne i dezynfekujacy
podtoze

b/ Wzmacnianie podtoza

StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanéw w rozcienczalniku organicznym; bardzo
dobra penetracja i wzmocnienie podtoza — wszelkie tynki lub cegla. Rozcienczony preparatem StoFluid AF 1:1,
lub 1:2, nie hydrofobizuje powierzchni

¢/ Rysy konstrukcyjne

W przypadku wystepowania zarysowan §ciany konieczne moze by¢ ich sklamrowanie - Sto-Rissfuller fein - spe-
cjalna trwale elastyczna spoina do wypeiania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metoda fugi dylata-
cyjnej

d/ Przekrycie stabilnych rys

StoPrep Miral — silikatowa warstwa sczepna z wypetniaczami o zdolno$ciach przekrywania stabilnych rys skur-
czowych; rowniez jako koncowa powtoka scalajgca przy pozostawieniu starych, no$nych tynkéw bez konieczno-
$ci dodatkowego szpachlowania powierzchni; mozliwos¢ fabrycznego barwienia.

Wyprawy tynkarskie

Technologi¢ zapraw nalezy przyjac¢ przede wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trassu, w roznych modyfika-
cjach, zaleznie od miejsca i wymaganych parametrow zapraw.

Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi — wyprawy tynkarskie, w szczeg6Ino-
$ci tynki podkladowe, musza mie¢ dopasowana wytrzymatos$¢ do podloza. Przyjmuje si¢ tu najczesciej jako
optymalne dla tynkéw podktadowych wytrzymatos¢ ok. 3-5MPa, dla tynkéw cokotowych ok. 8-10MPa z wyjat-
kiem tynk6w renowacyjnych.
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a/ Tynki podktadowe (uzupetnienie wigkszych ubytkow w tynku)

Dobér materiatu jest uzalezniony od rodzaju prac — przy pracach uzupetniajacych braki, zaprawa musi mie¢
szczegollnie wysoka elastycznos$é i przyczepnosé do podtoza ze wzgledu na niewielkie powierzchnie obrabiane z
reki. Przy wiekszych powierzchniach, lub wymianach catkowitych starych tynkéw na nowe, zaprawy musza po-
siada¢ optymalny skurcz i nie moga by¢ zbyt mocne w stosunku do starego podtoza.

StoTrass WM 04 — zaprawa wapienno-trassowa do podktadu przy wigkszych grubosciach tynku jako pierwsza
warstwa; rowniez jako szpryc i do warstw szpatdujacych; posiada optymalna wytrzymato$¢ ok. SMPa, maty
skurcz 1 niska alkaliczno$¢ (brak soli).

Sto-Faserputz (Elastyczny tynk wyréwnawczy oraz wierzchni zawierajacy dodatek mikrowlokien, zalecany do
podtozy mieszanych przy zabytkowych murach)

b/ Tynki cokolowe trasowe lub w przypadku zawilgocenia i zasolenia wykona¢ tynki WTA (do wys. ok. 1,5 m
od podtoza)

StoTrass WM 04 (w przypadku braku obecnosci soli) —wapienno-trassowa zaprawa podktadowa szczegolnie na
zabytkowe podtoza

Tynki renowacyjne WTA — konieczne przy zwiazkach soli obecnych w murze — ich uktad oraz kolejno$¢ warstw
jest uzalezniona od stopnia zasolenia oraz do mozliwej grubosci warstw.

Przygotowanie podloza

Istniejacy zawilgocony tynk nalezy usuna¢ catkowicie do wysokosci ok. 1m powyzej poziomu zawilgocenia, od-
pady natychmiast wywiez¢. Za pomoca stalowej szczotki lub piaskowania starannie usuna¢ z powierzchni muru
luzne czastki, zanieczyszczenia, kurz, materiaty bitumiczne i inne, zmniejszajace przyczepno$¢ elementy.

W razie potrzeby wymieni¢ uszkodzone cegly przemurowujac na zaprawie trasowej WM 04, grube ubytki szpat-
dowa¢ na zaprawie WM 04. Glony zniszczy¢ przez zastosowanie StoPrim Fungal.

Zakazenia grzybami odkaza¢ StoPrim Fungal, przez obfite wymalowanie podtoza. W kazdym przypadku nalezy
Scisle przestrzegac instrukcji technologicznych stosowania tych preparatow. Silnie chlonne podtoza nalezy zwil-
zy¢. Nanie$¢ w sektorze muru zasolonego system tynku renowacyjnego, petny system tynkoéw renowacyjnych
WTA (przy grubosci okoto 3 cm) zgodnie z technologia zgodnie z systemem (3 warstwowo). Grubo$¢ warstw
bedzie wynika¢ ze stopnia zasolenia i grubosci istniejacych tynkow.

Obrzutka pod tynki renowacyjne WTA i inne tynki podktadowe - StoMurisol VS (wstepna obrzutka stanowiaca
pomost dla utatwienia przyczepnos$ci nastgpnych warstw, naktadana w grubosci okoto 0,5 cm w sposob brodaw-
kowy, tak by powierzchnia muru byta przykryta tylko w 50 %).

II warstwa tynku renowacyjnego WTA

Szerokoporowa, magazynujaca i wyrOwnawcza zaprawa tynkarska w systemie tynkéw renowacyjnych wg WTA
StoMurisol GP (warstwa wyréwnujaca (magazynujaca) zaktadana przy wigkszych grubosciach tynku. Zaktada-
my w grubo$ci min. 1 cm, max. 2 cm w jednej warstwie.

III warstwa tynku renowacyjnego WTA

Szerokoporowa, hydrofobowa tynkarska zaprawa renowacyjna zgodna z wytycznymi Instrukcji WTA R CS II
wg PN-EN 998-1

StoMurisol SP weiss, minimalna grubos$¢ tynku StoMurisol SP weiss moze wynosi¢ 1,5cm.

Powloka koncowa:

StoMurisol SP weiss moze by¢ pokrywany zgodnie z wytycznymi WTA wyprawami lub farbami o bardzo do-
brej paroprzepuszczalno$ci (sd<0,2 m) oraz wysokiej hydrofobowosci w przypadku zewnetrznych warstw coko-
lowych — wspotezynnik nasigkliwo$ci w<0,2 kg/m2h1/2 dla farb oraz w<0,5 kg/m2h1/2 dla tynkéw mineral-
nych).

Zaleca si¢ powierzchni¢ nawierzchniowo zamkna¢ warstwa tynku hydrofobowego z dodatkiem wtokien Tubag
Sanier-Haft Filz W przypadku uzupetienia tynkow o duzej grubosci (6 do 8 cm) koniecznie zastosowac na 2/3
grubosci tynku Siatke (podtynkowa) Ledochowskiego nierdzewna lub ocynkowana mocowana do muru na dy-
blach, dotyczy takze uzupetnien o duzej grubosci (6 do 8 cm) przy profilach dekoracyjnych: gzymsy, opaski itp.
(tzw. Wyprowadzenie rdzenia profilu). profile i detal architektoniczny

Renowacje (rekonstrukcje) wykonane metoda narzutowa

Drobne ubytki w profilach ciggnionych: gzymsach miedzy kondygnacyjnych, wykona¢ $cisle na wzor istnieja-
cych, technika ciagniona z narzutu,. Zaleca si¢ stosowanie specjalistycznych zapraw do naprawy i renowacji
sztukaterii na elewacjach firmy STO (do wytwarzania rdzeni, profili i gzymsow /StoTrass WM 04/ do wykan-
czania profili i gzymsow /Sto Murisol ZSW Zaprawa sztukatorska/.

Farby elewacyjne

StoLotusan Color — mikrosilikonowa farba elewacyjna posiadajaca podwyzszona zdolnos¢ samo zmywania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrole jakoS$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja Producenta systemu

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) tynkowanej i malowanej elewacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i podstawy platnosci za ich wykonanie okre§la umowa oraz ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.
Roboty uznaje sieé za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Instrukcja Techniczng i Technologicz-
na

Producenta systemu, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 rob6t tynku i malowania obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaw€e materiatow,

- wykonanie tynkow i malowania,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

10.1. Normy

PN-B/10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje techniczne Producenta.

ST-B-15 ROBOTY KAMIENIARSKIE WEWNETRZNE I
ZEWNETRZNE - CPV 45262510-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i robdt zwigzanych z wykonaniem robot
kamieniarskich w ramach inwestycji ,,Remont zabytkowego dworu mys$liwskiego w Turo$ni Koscielnej przy ul.
Lipowej 4”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot wymienionych w pkt 1.1

1.4. OKkreslenia podstawowe

- 1m? oktadziny podestow, posadzek
- 1m? oktadziny stopni schodowych
oznacza powierzchni¢ licowang kamieniem naturalnym plytkami granitowymi.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami wykonawczymi, Specyfikacja i zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ptyty kamienne granitowe o wym 40x40 cm w kolorze szarobezowym, o wym. 30x60 cm w kolorze szarym
2.2. Cokoliki kamienne granitowe

2.3. Zaprawa cementowa M12

2.4. Prety okragle 6+10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonania oktadzin z kamienia musi by¢ zgodny z technologia wykonania robot i powinien
by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania oktadzin kamiennych powinny
odbywac sig¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Wyktadzinowe elementy kamienne powinny by¢ do
transportu i sktadowania opakowane. Rodzaj opakowania jest okre§lony w przedmiotowych normach
dotyczacych poszczegdlnych asortymentow. Jako opakowania mogg shuzy¢ pudta kartonowe, klatki drewniane
lub metalowe, taSmy stalowe, pojemniki badz palety. Powierzchnie gorne elementéw (widoczne po
rozladowaniu) wymagaja zabezpieczenia przektadka z welny drzewnej, mickkiego kartonu lub tektury faliste;.
Kazde opakowanie powinno zawiera¢ elementy kamienne o jednakowych wymiarach, jednego typu i
asortymentu, powinno by¢ oznakowane z podaniem nazwy elementu i liczby elementéw. Do transportu nalezy
umieszcza¢ pojemniki lub opakowania w taki sposob, aby dtuzszy wymiar elementu byt réwnolegty do
kierunku ruchu $rodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Oktadziny i posadzki z ptyt kamiennych granitowych uktada si¢ na zaprawie cementowej M12 lub kleju
(grubos¢ warstwy 1,5+2 c¢cm) na podtozu betonowym. Podtoze powinno by¢ zatarte na ostro , bez ,,rakow”,
peknieé 1 ubytkow; powinno by¢ czyste i odpylone. Na podtozu nalezy wykona¢ warstwe wyrownujaca z
zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podioza od plaszczyzny
poziomej do 5 mm na dlugosci 2,0 m. Spoiny miedzy plytami powinny by¢ jak najciensze. Po utozeniu plyt
kamiennych nalezy zala¢ je rzadka zaprawg cementowa, usuwajac jej nadmiar za pomocg szmat lub trocin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji ST-B-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja i zaleceniami Inspektora.

- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia oktadzin,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej,

- przeswit mi¢dzy tata a dang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania oktadzin kamiennych z podtozem poprzez lekkie opukiwanie mtotkiem drewnianym
(dzwigk ,,ghuchy” §wiadczy o niezwigzaniu z podtozem).

- sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin zaprawg cementowg (lub klejem).

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-B-0 ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiarowg robot jest :

- 1m? powierzchni oktadzinowej,

- 1m? powierzchni oktadzinowej stopni i podstopni schodow zewngtrznych,
- 1mb cokolikéw kamiennych.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji ST-B-00,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? obejmuje :

- przygotowanie powierzchni podfoza,

- dopasowanie elementéw kamiennych,

- wykucie gniazd i panewek montazowych,

- wykonanie klindéw, klamer i hakow montazowych,

- osadzenie elementow kamiennych z zamocowaniem,
- wyspoinowanie, oczyszczanie, przeszlifowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11203 Kamienne ptyty oktadzinowe wewngtrzne i zewngtrzne

PN-B-11204 Kamienne ptyty cokotowe zewnetrzne.

PN-B-11202 Ptyty posadzkowe wewng¢trzne i zewngtrzne

PN-B-11205 Kamienne oktadziny stopni schodowych.

PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiace do osadzenia okladziny kamienne;.

ST-B-16 OPASKA Z BRUKU KAMIENNEGO (,,KOCIE £LBY”)
— CPV 45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
opaski z bruku kamiennego (,,kocie tby”) w ramach inwestycji ,,Remont zabytkowego dworu mys$liwskiego w
Turo$ni Koscielnej przy ul. Lipowej 4”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot wymienionych w pkt 1.1

1.4. OKkreslenia podstawowe

Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktdrej warstwa $cieralna jest wykonana z brukoweca.

Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamien obrobiony.

Kamien oporowy - brukowiec osadzony jako obramowanie i zabezpieczenie nawierzchni przed rozsuwaniem si¢
jej na boki pod wptywem ubijania i obcigzenia ruchem.

Podsypka - cz¢s¢ nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistego materiatu, w ktorej osadza si¢ brukowiec.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-B-0 Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni brukowcowej sa:

- brukowiec nieobrobiony,
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- kliniec,
- piasek na podsypke oraz do zasypania wykonanej nawierzchni,
- woda,
- mata bentonitowa.
2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Brukowiec
Brukowiec nieobrobiony (kamien narzutowy) ma naturalng cz¢$¢ powierzchni ptaska, ktorg mozna wyodrebnic
jako powierzchni¢ gorna (czoto).
Kamienie oporowe powinny odpowiada¢ wilasciwosciom przewidzianym dla brukowca i mie¢ pottorakrotng
wysoko$¢ w stosunku do stosowanego brukoweca.
Brukowiec nalezy uktada¢ w pryzmy lub stosy o wysoko$ci nieprzekraczajacej 1 m.
2.3.2. Kliniec
Kliniec uzywany do klinowania nawierzchni powinien mie¢ wymiary od 4 do 12,8 mm i od 12,8 do 20 mm.
2.3.3. Piasek
Piasek na podsypke oraz do zasypywania (zamulania) nawierzchni.
2.3.4. Woda

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-B-0 Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- ubijakow stalowych o masie od 25 do 35 kg, mtotkow brukarskich, dragéw stalowych do wyjmowania bruku,
- lopat, pit, siekier, przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozow),

- walcow statycznych o nacisku jednostkowym od 25 do 45 kN/m, w przypadku zastgpienia trzeciego ubijania
recznego brukowca na podsypce piaskowej, walcow wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujacego
co najmniej 18 kN/m lub plytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-0 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-B-0 ,, Wymagania ogdlne” .

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod nawierzchni¢ brukowcowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z warunkami ogélnymi
okreslonymi w ST-B-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Oprocz szpilek ustawionych w osi i w rzgdach rownolegtych do osi placu (w tym na krawedziach placu), nalezy
réwnolegle do osi ustawi¢ dodatkowo szpilki posrednie, rozgraniczajace pasy przeznaczone dla poszczegolnych
brukarzy. Najodpowiedniejsza szeroko$¢ pasa dla jednego brukarza wynosi 1,5 m i zmienia si¢ w pewnych
granicach zaleznie od szerokos$ci nawierzchni i liczby brukarzy.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchni¢ powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajagcego wymaganiom punktu 2.3.3.,
grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 10 cm, a po ubiciu brukowca powinna wynosi¢, co najmniej od 2
do 3 cm liczac od spodu brukoweca, o najwigkszej znormalizowanej wysokosci, do spodu podsypki.

Przy podlozu z gruntdow przepuszczalnych podsypke rozsciela si¢ bezposrednio na dnie koryta,

a przy podtozu nieprzepuszczalnym - na wyrd6wnanej i zageszczonej warstwie odsaczajace;.

Na podsypce piaskowej nalezy utozy¢ mat¢ bentonitowa.

5.4. Ukladanie i ubijanie nawierzchni brukowcowej na podsypce piaskowej

Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinien by¢ przesortowany.

Kazdy kamien ustawiony pionowo na sztorc, czolem do goéry powinien by¢ osadzony w podsypce najwyzej do
potowy wysokosci (od 8 do 10 cm) i mocno wbity uderzeniami mtotka w goérng powierzchni¢ tak, aby nie
wychylal si¢ przy poruszaniu. Podczas brukowania podsypka piaskowa powinna by¢ nieco wilgotna, lecz nie
nadmiernie. Nawierzchni¢ brukowcowa nalezy wykonywaé jednoczes$nie na calej jej szerokoscei.
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Nawierzchnia powinna by¢ ulozona $cisle, z przewiazaniem szczelin tak w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym, a kazdy osadzony brukowiec musi przykrywaé szczeling powstala migdzy dwoma uprzednio
osadzonymi kamieniami i ma by¢ do nich $cisle dosuniety.

Szczeliny podtuzne nie moga by¢ dluzsze niz dwa brukowce. Widziane z gory szczeliny powinny mie¢ ksztatt
podobny do trdjkatow utworzonych z linii krzywych. Dobrze osadzony brukowiec nie powinien osiada¢ pod
naciskiem nogi i nie powinien tatwo dawac si¢ wyciagna¢ rgka.

Nawierzchni¢ brukowcowa nalezy ubijac trzy razy ubijakami stalowymi o masie od 25 do 35 kg. Na odcinkach
prostych ubijanie rozpoczyna si¢ od kamieni oporowych i stopniowo przesuwa si¢ ku srodkowi placu. Pierwsze
ubijanie wykonuje si¢ bez wypehiania spoin i bez polewania brukowca. Ubijanie to ma na celu wyrownanie
nawierzchni do profilu oraz cze¢éciowe osadzenie brukowca. Ubijakiem uderza si¢ w $rodek czota brukowca z
wysokosci 15 do 20 cm tak, aby zaglebienie brukowca wynosito od 2 do 3 cm.

Po pierwszym ubiciu brukowiec klinuje si¢ klincem o wymiarach 12,8 mm do 20 mm, przesuwajac go miottami
w celu nalezytego zapehienia spoin i polewajac woda. Nastepnie usuwa si¢ z nawierzchni pozostaly materiat i
ubija si¢ go po raz drugi, uderzajac silnie w §rodek brukowca. Przy drugim ubiciu brukowiec powinien zaglgbiac
si¢o 1do2cm.

Po drugim ubiciu uzupetnia si¢ wypetnienie spoin klincem o wymiarach 4 mm do 12,8 mm z przesuwaniem
materiatow miottami i polewaniem woda. Material pozostaty na nawierzchni usuwa si¢ i ubija po raz trzeci,
uderzajac ubijakiem 2 lub 3 sasiednie brukowce dla wyréwnania powierzchni.

Ubijanie nalezy prowadzi¢ jednocze$nie z uktadaniem brukowca. Pozostawienie utozonego brukowca na kilka
dni bez ubicia jest niedopuszczalne.

Brukowce zapadnigte nalezy podnies¢, uzupeiniajac brakujaca podsypke, a wystajace dobi¢. Brukowce
uszkodzone przy ubijaniu nalezy wyja¢ i zamieni¢ nowymi. Ubijanie nalezy zakonczy¢ na 3 do 5 m przed
koncem odcinka, na ktorym utozono brukowiec.

Po ostatecznym ubiciu lub uwatowaniu, przed oddaniem do ruchu, nawierzchni¢ nalezy przysypa¢ warstwa 1,5
do 2 cm piasku (lub zwiru) w celu zabezpieczenia materiatu wypehiajacego spoiny przed wyrywaniem kotami
pojazdow, uzupelnienia wypehlienia spoin i zlagodzenia uderzen kot pojazdéow. Warstwe piasku nalezy
utrzymywac przez okres 2 tygodni w stanie wilgotnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-B-0 ,, Wymagania og6lne”.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie rob6t Wykonawca bedzie sprawdzak:

- sortowanie brukowca i osadzanie wyzszych brukowcow od strony zewnetrznej placu, a nizszych ku jej
srodkowi, nie przekraczanie wysokosci dwoch kamieni bezposrednio przylegajacych do siebie o 2 cm,
- wlasciwg wilgotno$¢ podsypki,

- osadzanie brukowcow w podsypce co najwyzej do potowy ich wysokosci (od 8 do 10 cm),

- sposéb klinowania brukowca,

- sposob ubijania brukowca,

- rownos¢ podtuzng i poprzeczna nawierzchni.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
niniejszej SST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-B-0 ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-B-0 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-B-0 ,,Wymagania ogolne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodg

2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwig¢z1os¢)
6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

7. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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