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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Roboty rozbiérkowe
2|Roboty renowacyjno-konsewatorskie
2.1|Wykopy i izolacje fundamentow
2.2|Hydroizolacja scian i sklepien piwnic
2.3|Wykonanie nowych kanatéw wentylacji
grawitacyjnej
2.4|Dach - konstrukcja i pokrycie
2.5|Stolarka okienna i drzwiowa
2.6|Tynki wewnetrzne zwykle i renowacyj-
ne
2.7|Podlogi i posadzki
2.7.1|Posadzki w piwnicy
2.7.2|Posadzka na parterze
2.7.3|Posadzki na pietrze
2.8[Malowanie wewnetrzne
2.9|Wykonanie sanitariatéw na parterze
2.10|Elementy slusarsko-kowalskie
2.11[Renowacja elewacji budynku
2.12|Elementy zewnetrzne
RAZEM
Stownie:
-2-
Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30115 Uzytkownik: BK
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30115 Uzytkownik: BK

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
Remont zabytkowego dworu mysliwskiego
1 Roboty rozbiérkowe
1|ST-B- |KNR 4-01 Rozebranie istniejgcych posadzek z ptytek ceramicznych (w pomieszcze- [m?2
d.1|01 0811-07 niach na parterze)
11.14+5.54 m?2 16.68
RAZEM 16.68
2(ST-B- |KNR 4-01 Rozebranie istniejgcych podtdg z desek (w pomieszczeniach na pietrze) [m?2
d.1{01 0428-03
17.54+41.48+9.43+13.09+14.08-3.74*1.49 m?2 90.05
RAZEM 90.05
3[ST-B- |[KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbiérka elementéw betonowych - rozbicie istniejgcej po- [m3
d.1|01 0403-02 sadzki betonowej w piwnicy, wraz z podktadem bet.
szacunkowo |40.23%0.15 m3 6.03
bet.
RAZEM 6.03
4(ST-B- |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw okiennych zewnetrznych z  [m2
d.1|01 0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
szacunkowo [10.00 m?2 10.00
RAZEM 10.00
5(ST-B- |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1{01 0535-06
8.40*4 m 33.60
RAZEM 33.60
6[ST-B- [KNR 4-02 |Demontaz kielichdw zeliwnych szt.
d.1{01 0233-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7(ST-B- |[KNR 4-04 |Demontaz istniejgcej balustrady stalowej zewnetrznej (przy zejsciu do m
d.1{01 0804-01 piwnicy)
3.96+1.27 m 5.23
RAZEM 5.23
8[ST-B- |[KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbidrka elementéw zelbetowych - rozbicie schodéw ze- m3
d.1|01 0403-04 wnetrznych do piwnicy, $ciany przy schodach itd. bet.
szacunkowo (9.00 m3 9.00
bet.
RAZEM 9.00
9[ST-B- [KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbidrka elementéw betonowych - rozebranie istniejacej m3
d.1|01 0403-02 betonowej opaski wokét budynku bet.
szacunkowo |[0.50%(11.68*2-4.04+12.78)]*0.15 m3 2.4
bet.
RAZEM 2.4
10|ST-B- [KNR 2-31 Rozebranie fragmentu istniejacego chodnika z kostki betonowej (w celu  [m2
d.1|01 0807-03 wykonania izolacji $cian piwnic budynku)
0.60*(11.78-2.90) m?2 5.33
RAZEM 5.33
11(ST-B- |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych drewnianych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1{01 0354-05 m2
1.36*2.31*9 m?2 28.27
RAZEM 28.27
12|ST-B- [KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 szt.
d.1{01 0354-04 m2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
13(ST-B- |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych stalowych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1{01 0354-10 m2
1.00*2.05 m?2 2.05
RAZEM 2.05
14|ST-B- [KNR 4-01 Wykucie z muru parapetdw wewnetrznych okiennych drewnianych m
d.1{01 0354-12
1.70*9 m 15.30
RAZEM 15.30
15(ST-B- |KNR 4-01 Rozebranie istniejgcej drewnianej boazerii ze $cian m2
d.1{01 0426-03
22.00 m?2 22.00
RAZEM 22.00
16|ST-B- [KNR 4-01 Rozebranie fragmentéw $cianek dziatowych z cegiet, grubosci 1/2 cegly  [m2
d.1{01 0348-03
(1.29*1.80-0.90*2.00)*2 m?2 1.04
RAZEM 1.04
17(ST-B- |KNR 4-01 Skucie istniejgcych odspojonych i skorodowanych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1]|01 0701-05 cementowo-wapiennych ze $cian
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30115 Uzytkownik: BK

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
PIWNICE
0.95*(2.90+3.50)+4.87%1.73+5.55*1.73+1.03*2.50+3.53*1.73+0.95*(5.35+ [m?2 54.00
8.60)+4.60*1.73
RAZEM 54.00
18(ST-B- |KNR 4-01 Skucie istniejgcych odspojonych i skorodowanych tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.1]01 0701-11 cementowo-wapiennych ze sklepien
56.30 m?2 56.30
RAZEM 56.30
19|ST-B- [KNR 4-01 Skucie istniejgcych odspojonych i skorodowanych tynkéw zewnetrznych  |m?2
d.1|01 0701-05 ze $cian - do wysokosci 1,5 m (od terenu)
(11.78+11.68)*2*1.50*1.05 m?2 73.90
plus: (0.35+2.86)*0.5*2.40+2.86*1.34+0.22*0.24*0.5*9 m?2 7.92
RAZEM 81.82
20|ST-B- [KNR 4-04 |Rozebranie oktadziny schodow wejsciowych z ptyt kamiennych m2
d.1{01 0505-01
2*0.87*0.30+2.32%(0.87+0.30)+0.15%(2.92+2.32) m?2 4.02
RAZEM 4.02
21(ST-B- |[KNR 2-31 Rozebranie stopni schodéw zewnetrznych wejsciowych z kostki betonowej| m2
d.1]{01 0807-03 p.z. |i kraweznikow
0.30*(1.47+2.32) m?2 1.14
RAZEM 1.14
22|ST-B- [KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego, blachy i $mieci samochodami samo- |m3
d.1|01 0108-11 wytadowczymi na odlegto$¢ wskazang przez Inwestora - przyjeto do 5 km
0108-12
szacunkowo [37.00 m3 37.00
RAZEM 37.00
23 UWAGA:
d.1 1) Zakres i ilo$¢ robot rozbidrkowych do ewentualnego skorygowania w
trakcie ich wykonywania na budowie
2) W pozycji nie ujeto wywiezienia zdemontowanych okien i drzwi oraz ba-
lustrady stalowej
RAZEM 0.00
2 Roboty renowacyjno-konsewatorskie
2.1 Wykopy i izolacje fundamentéw
24|ST-B- [KNNR-W 3 |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej na $cianach fundamento- |m2
d.2.|06 0204-05 wych i piwnicznych - 2x Aquafin 2K/M 2x, z wykonaniem wyprawy cemen-
1 towej (z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza); oraz z wykonaniem i
zasypaniem wykopow
2.80*11.68*2+2.80*11.78*2 m?2 131.38
RAZEM 131.38
25(ST-B- |[KNR BC-02 |Przepona pozioma metoda iniekcji cisnieniowej w murze z kamienia i ceg-|m
d.2.|06 0115-06 ty (mur mieszany) - iniekcja dwurzedowa; mur o grubosci 3 1/2 cegty - np.
1 w technologii MC Bauchemie
2.90 m 2.90
RAZEM 2.90
26(ST-B- [KNR BC-02 |Przepona pozioma metoda iniekcji cisnieniowej w murze z kamienia i ceg-|m
d.2.|06 0115-06 ty (mur mieszany) - iniekcja dwurzedowa; mur o grubosci 4 1/2 cegty - np.
1 w technologii MC Bauchemie - pierwsze 3 1/2 grubosci
11.78*2+11.68*2-2.90 m 44.02
RAZEM 44.02
27(ST-B- [KNR BC-02 |Przepona pozioma metoda iniekcji cisnieniowej w murze z kamienia i ceg-|m
d.2.|06 0115-07 ty (mur mieszany) - iniekcja dwurzedowa; dodatek za kazde 1/2 cegty gru-
1 bosci muru ponad 3 1/2 cegty (do grubosci 4 1/2 cegty)
Krotnos¢ = 2
poz.26 m 44.02
RAZEM 44.02
2.2 Hydroizolacja $cian i sklepien piwnic
28|ST-B- [KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych z cegty na zaprawie cemento- |msc
d.2.|06 0314-01 wo-wapiennej przy gtebokosci kucia do 1/2 cegly i wstawieniu nowych ce-
2 giet w ilosci cegiet w 1 miejscu - 1 cegta
szacunkowo |20 msc 20.00
RAZEM 20.00
29|ST-B- [KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych z cegty na zaprawie cemento- |msc
d.2.|06 0314-02 wo-wapiennej przy gtebokosci kucia do 1/2 cegly i wstawieniu nowych ce-
2 giet w ilosci cegiet w 1 miejscu - 2-3 cegly
szacunkowo |10 msc 10.00
RAZEM 10.00
30|ST-B- |KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy mechaniczne, przez natrysk dwukrotny, z oczysz- |m?2
d.2.|06 0127-04 czeniem podfoza, np. w technologii Schomburg (wstepna dezaktywacja
2 zagrzybienia)
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przedmiar j.p. skucie istniejgcych tynkdw wewnetrznych ze $cian i skle-
pien w piwnicy
poz.17+poz.18 m?2 110.30
RAZEM 110.30
31|ST-B- |KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy mechaniczne, przez natrysk dwukrotny, z oczysz- |m?2
d.2.|06 0127-04 czeniem podtoza, np. w technologii Schomburg (docelowe odgrzybienie)
2
poz.30 m?2 110.30
RAZEM 110.30
32|ST-B- |KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdéw renowacyjnych - wykucie |m?2
d.2.|06 0121-02 spoin na gtebokos$¢ 2 cm i oczyszczenie muru
2
p0z.30*0.5 m?2 55.15
RAZEM 55.15
33|ST-B- |KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdéw renowacyjnych - naprawa |m?2
d.2.|06 0121-03 podtoza (odstonigtych muréw) i wypetnienie spoin zaprawg cementowa
2 uplastyczniong np. Asoplast-MZ firmy Schomburg
poz.32 m?2 55.15
RAZEM 55.15
34|ST-B- |KNR BC-02 |Powierzchniowa neutralizacja wysolen na odstonietych murach prepara- |m?2
d.2.|06 0128-01 tem przeciwsolnym np. Esco-Fluat firmy Schomburg
2
poz.30 m?2 110.30
RAZEM 110.30
35|ST-B- [KNR BC-02 [Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z kamienia i ceg-|m
d.2.|06 0115-06 ty (mur mieszany) - iniekcja dwurzedowa; mur o grubosci 4 1/2 cegty - np.
2 w technologii MC Bauchemie - pierwsze 3 1/2 cm grubosci
$ciany wewnetrzne piwnic
5.35+1.37 m 6.72
RAZEM 6.72
36|ST-B- |KNR BC-02 |Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z kamienia i ceg-|m
d.2.|06 0115-07 ty (mur mieszany) - iniekcja dwurzedowa; dodatek za kazde 1/2 cegty gru-
2 bosci muru ponad 3 1/2 cegty (do grubosci 4 1/2 cegty)
Krotnos¢ = 2
poz.35 m 6.72
RAZEM 6.72
37|ST-B- [KNR BC-02 [Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z kamienia i ceg-|m
d.2.|06 0115-06 ty (mur mieszany) - iniekcja dwurzedowa; mur o grubosci 3 1/2 cegty - np.
2 w technologii MC Bauchemie
1.40 m 1.40
RAZEM 1.40
38|ST-B- [KNR BC-02 [Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z kamienia i ceg-|m
d.2.|06 0115-03 ty (mur mieszany) - iniekcja dwurzedowa; mur o grubosci 2 cegly - np. w
2 technologii MC Bauchemie
1.53 m 1.53
RAZEM 1.53
39|ST-B- |KNR BC-02 |lzolacja pionowa z dwusktadnikowej elastycznej mineralnej modyfikowa- |m?2
d.2.|06 0301-02 nej polimerami zaprawy uszczelniajgcej np. Aquafin 2K firmy Schomburg,
2 grubos¢ warstwy 2 mm - na $cianach piwnic
przedmiar j.p. skucie istniejacych wewnetrznych ze $cian
poz.17+0.3*poz.41 m?2 66.28
RAZEM 66.28
40[ST-B- |[KNR BC-02 |lzolacja pozioma z dwusktadnikowej elastycznej mineralnej modyfikowa- [m2
d.2.|06 0301-01 nej polimerami zaprawy uszczelniajgcej np. Aquafin 2K firmy Schomburg,
2 grubos¢ warstwy 2 mm - na sklepieniach piwnic
przedmiar j.p. skucie istniejgcych wewnetrznych ze sklepien
56.30 m?2 56.30
RAZEM 56.30
41|ST-B- |KNR BC-02 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej np. Aso-Dichtband 2000 firmy Schom- |m
d.2.|06 0302-10 burg
2
4.87+3.50+5.55+1.03+3.53+5.35+5.60+11.50 m 40.93
RAZEM 40.93
2.3 Wykonanie nowych kanatéw wentylacji grawitacyjnej
42|ST-B- |KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet o przekroju 1x1 cegly m
d.2.|05 0339-07
3
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30115 Uzytkownik: BK
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43[ST-B- |KNR 4-01 Wykonanie otworéw w istniejacych stropach drewnianych miejsc
d.2.|05 0424-05 p.z. .
3
11 miejsc 11.00
RAZEM 11.00
44|ST-B- |KNR 2-17  |Projektowane kanaty wentylacji grawitacyjnej z blachy stalowej ocynkowa- [m?2
d.2.|05 0113-02 nej o $rednicy fi 15 cm, ocieplone wetng mineralng grubosci 5 cm
3
2*3.14*0.075*71.90 m?2 33.86
RAZEM 33.86
45|ST-B- |KNR 2-17  |Osadzenie w istniejgcych stropach projektowanych kratek wentylacyjnych |szt.
d.2.|05 0138-01
3
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
46|ST-B- |[KNR 2-02  |Obudowanie wneki z kanatami wentylacyjnymi ptytami gipsowo-kartono- [m?2
d.2.|05 2004-03 wymi na ruszcie metalowym
3
PIETRO
6.32 m?2 6.32
RAZEM 6.32
47|ST-B- |[KNR 2-15  |Przesuniecie istniejacej rury stalowej z kottowni do wykutej wneki i podtg- [m
d.2.|05 0509-03 p.z. |czenie do istniejgcego komina
3
2.80+4.23+3.95+8.00 m 18.98
RAZEM 18.98
2.4 Dach - konstrukcja i pokrycie
48(ST-B- |KNR 4-01 Impregnacja 2x owadobojcza, grzybobdjcza i ogniochronna wiezby dacho-|m2
d.2.|04 0615-03 wej drewnianej, z oczyszczeniem z kurzu i zanieczyszczen, preparatem
4 np. Ogniochron, Tytan, lub rbwnowazne - do stanu nierozprzestrzeniaja-
cego ognia (klasa NROz) - powierzchnie pokrycia dachowego wyliczono
za pomocg programu Auto-CAD
szacunkowo |262.80*1.15 m?2 302.22
RAZEM 302.22
49(ST-B- |KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, z podstemplowa- |m
d.2.|04 0412-06 niem konstrukcji i rozebraniem stemplowania - stupy o wym. 23x16 cm
4 (ilos¢ do skorygowania na budowie)
szacunkowo |4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
50|ST-B- |KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, z podstemplowa- |m
d.2.|04 0412-07 niem konstrukcji i rozebraniem stemplowania - miecze i zastrzaty o wym.
4 23x16 cm (ilo$¢ do skorygowania na budowie)
szacunkowo |2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
51|ST-B- |KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, z podstemplowa- |m
d.2.|04 0412-02 niem konstrukcji i rozebraniem stemplowania - krokwie o wym. 16x17 cm
4 (ilos¢ do skorygowania na budowie)
szacunkowo |16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
52|ST-B- |KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, z podstemplowa- |m
d.2.|04 0412-04 niem konstrukcji i rozebraniem stemplowania - murtaty i podwaliny o wym.
4 23x16 cm (ilo$¢ do skorygowania na budowie)
szacunkowo |5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
53|ST-B- |KNR 4-01 Woyciecie otworéw w deskowaniu dachowym drewnianym, w celu osadze- |miejsc
d.2.|04 0424-05 nia w nich wywiewek dachowych zaprojektowanych kanatéw wentylacji
4 grawitacyjnej
7 miejsc 7.00
RAZEM 7.00
54|ST-B- [KNR 19-01 |Demontaz fragmentéw pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej, w  |m2
d.2.|04 0529-03 celu osadzenia wywiewek dachowych zaprojektowanych kanatéw wentyla-
4 cji grawitacyjnej
50 m?2 1.50
RAZEM 1.50
55[ST-B- [KNNR 4 Osadzenie wywiewek dachowych wentylacji grawitacyjnej, wraz z uszczel- |szt.
d.2.|04 0212-06 nieniem
4
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30115 Uzytkownik: BK
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56|ST-B- |KNR 4-01 Naprawa istniejgcego pokrycia dachowego z dachéwek ceramicznych szt.
d.2.|04 0507-02 esowki (holenderki) - przez wymiane pojedynczych dachéwek
4
szacunkowo |46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
57|ST-B- |KNR 4-01 Naprawa rynien dachowych istniejgcych z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.2.|07 0526-06 (bez zdejmowania), przez sprawdzenie i polutowanie ewentualnych pek-
4 niec¢
szacunkowo 49?40 m 49.40
RAZEM 49.40
58|ST-B- |KNR 4-01 Wymiana hakéw rynnowych szt
d.2.|07 0526-05
4
szacunkowo |6 szt 6.00
RAZEM 6.00
59|ST-B- |KNR 4-01 Naprawa obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, przez m2
d.2.|07 0533-06 sprawdzenie, wyciecie miejsc uszkodzonych oraz wstawienie nowych od-
4 cinkéw z blachy ocynkowanej
szacunkowo (6.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
60|ST-B- [KNNR 2 Rury spustowe okragte nowe z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy fi |m
d.2.|07 0505-07 15cm
4
8.40*4 m 33.60
RAZEM 33.60
61|ST-B- [KNR 2-15  |Wymiana kielichéw zeliwnych o od rur spustowych szt.
d.2.|07 0206-05 p.z.
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
62|ST-B- [KNR 4-01 Remont istniejacego komina - skucie tynkéw i wykonanie nowych tynkéw [m?2
d.2.|04 0735-04 kat. Il
4
2.40 m?2 2.40
RAZEM 2.40
63|ST-B- [KNR 0-33  |Pomalowanie tynkéw zewnetrznych komina j.w. mikrosilikonowg farbg ele-|m2
d.2.|12 0128-01 wacyjna np. StoLotusan Color
4
poz.62 m?2 2.40
RAZEM 2.40
64|ST-B- [KNNR 2 Wykonanie obrébki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowanej, przy sze- |m2
d.2.|07 0504-02 rokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - na czapie kominowej
4
0.80 m?2 0.80
RAZEM 0.80
65|ST-B- [KNR 19-01 |Zastawy zabezpieczajgce na dachu m
d.2.|04 0430-01
4
47.00 m 47.00
RAZEM 47.00
66|ST-B- [KNR 19-01 |Pomosty poziome na dachu m2
d.2.|04 0430-02
4
50.00 m?2 50.00
RAZEM 50.00
67|ST-B- [KNR 19-01 |Pomosty pochyte na dachu m2
d.2.|04 0430-03
4
33.00 m?2 33.00
RAZEM 33.00
2.5 Stolarka okienna i drzwiowa
68|ST-B- [KNNR 2 Okna z profili drewnianych (zgodnie z istniejgcymi), drewno iglaste, klejo- |m?2
d.2.|108 1101-03 ne z 4 warstw (zewnetrzne warstwy lite), 3x lakierowane w kolorze ciem-
5 noniebieskim, rozwieralno-uchylne, szklone szktem podwdéjnym przezro-
czystym gtadkim, okucia zgodne z istniejacymi; wspotczynnik przenikania
ciepta U=0,9 W/m2K, o powierzchni ponad 2,0 m2
02 1.36*2.31*9 m?2 28.27
RAZEM 28.27
69|ST-B- [KNNR 2 Parapety okienne wewnetrzne drewniane grubosci 4 cm m
d.2.|08 0302-07
5
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15.30 m 15.30
RAZEM 15.30
70|ST-B- [KNNR 2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane petne, ptycinowe, z drewna ig- |m?2
d.2.|08 1103-01 lastego, malowane 3x w kolorze biatym
5
DW-1 1.00%1.65*1 m?2 1.65
DW-2 0.80*2.10*2 m?2 3.36
RAZEM 5.01
71|ST-B- |KNNR 2 Oscieznice drewniane do skrzydet drzwiowych j.w. m2
d.2.|08 1104-02
5
poz.70 m?2 5.01
RAZEM 5.01
72|ST-B- |KNNR 2 Drzwi zewnetrzne stalowe ocieplane, z blachy stalowej ocynkowanej, ma- [m?2
d.2.|108 1302-03 lowane w kolorze czarnym matowym, wraz z oscieznicg
5
1.00*2.05*1 m?2 2.05
RAZEM 2.05
73|ST-B- |AW Drzwi wewnetrzne istniejgce do renowacji - usuniecie starych powtok ma- [m2
d.2.|108 larskich, uzupetnienie ubytkow w elementach drewnianych, szlifowanie
5 powierzchni, pasowanie oscieznic i skrzydet, ewentualna wymiana oku¢
oraz ponowne malowanie 3x w kolorze biatym
23.60 m?2 23.60
RAZEM 23.60
74|ST-B- [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie parapetéw okiennych, z oczyszczeniem i zeskroba- |szt.
d.2.|08 1209-14 niem starej farby, szpachlowaniem
5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.6 Tynki wewnetrzne zwykle i renowacyjne
75|ST-B- [KNR 19-01 [Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.lll na m
d.2.|11 0711-01 osciezach otworéw, po osadzeniu nowej stolarki - szeroko$¢ oscieza do
6 15 cm
1.65*2+1.00+(2.10*2+0.80)*2 m 14.30
RAZEM 14.30
76|ST-B- [KNR 19-01 [Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.lll na m
d.2.|11 0711-03 osciezach otworéw, po osadzeniu nowej stolarki - szeroko$¢ oscieza do
6 45 cm
(2.32*2+1.36)*9 m 54.00
RAZEM 54.00
77|ST-B- [KNR 19-01 [Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.lll na m
d.2.|11 0715-05 $cianach po wymiannie listew przypodtogowych i cokotow
6
114.20 m 114.20
RAZEM 114.20
78|ST-B- |KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub ~ |m?2
d.2.|11 0716-01 zdzieraniem tapet - na $cianach
6
PARTER
(3.17+3.33+3.67+3.33)*3.74 m?2 50.49
(2.83+2.65+2.65)*3.74 m?2 30.41
(3.70*2+2.83+1.35*2)*4.00 m?2 51.72
(6.28+10.23)*2*3.72+0.60*0.84*2*5+0.60%(1.80+3.00*2) m?2 132.55
PIETRO
(5.13+2.97)*2*3.95+0.60*3.95*2+0.81*3.90*2 m?2 75.05
(4.88+2.83)*2*3.95 m?2 60.91
(3.91+4.60+3.76+3.36)*3.95+0.40*0.84*2 m?2 62.41
(4.00+3.36*2+2.66)*3.95+0.40*0.84*2 m?2 53.52
(6.24+6.66)*2*3.95+0.40%0.84*2*2 m?2 103.25
RAZEM 620.31
79|ST-B- |KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub ~ |m?2
d.2.|11 0716-02 zdzieraniem tapet - na stropach, biegach i spocznikach
6
PARTER
11.48+67.25+6.67+3.73+1.90 m?2 91.03
PIETRO
14.08+17.54+41.48+9.43+13.09 m?2 95.62
3.20%1.39+2.83*1.50+2.90%1.39 m?2 12.72
RAZEM 199.37
80(ST-B- [KNNR 2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa - na $cianach i sufitach m2
d.2.[11 0802-06
6
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poz.78+p0z.79 m?2 819.68
RAZEM 819.68
81(ST-B- [KNNR-W 3 |Wykonanie pasow tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.lll - [m
d.2.[11 0605-02 na bruzdach, z ich osiatkowaniem, o szerokosci do 50 cm
6
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
82(ST-B- [KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.lll na m2
d.2.|11 0604-04 podtozu drewnianym - na stropach po osadzeniu kratek wentylacyjnych
6 projektowanych kanatow
szacunkowo [6.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
83(ST-B- [KNR BC-02 |Wykonanie tynkéw renowacyjnych np. Thermopal SR 24 firmy Schom- m2
d.2.|11 0122-02 burg, dwuwarstwowe - na $cianach i sklepieniach w piwnicy
6

przedmiar j.p. skucie istniejagcych tynkdw wewnetrznych ze $cian i skle-
pien w piniwcy
poz.17+poz.18 m?2 110.30

RAZEM 110.30

84|ST-B- [KNR BC-02 |Szpachlowanie powierzchni tynkéw renowacyjnych j.w. grubo$¢ warstwy 2 |m2
d.2.|11 0124-01 mm - za 1 mm grubosci

poz.83 m?2 110.30

RAZEM 110.30

85|ST-B- [KNR BC-02 |Szpachlowanie powierzchni tynkéw renowacyjnych j.w. - dodatek za 1 mm|m2
d.2.|11 0124-02 pogrubienia warstwy (do 2 mm grubosci)

6
poz.84 m?2 110.30
RAZEM 110.30
2.7 Podtogi i posadzki
2.7. Posadzki w piwnicy
1
86(ST-B- |KNR 2-02 Podsypka z ubitego piasku grubosci 20 cm na podifozu gruntowym m3
d.2.|10 1101-07
7.1
40.23*0.20 m3 8.05
RAZEM 8.05
87(ST-B- |[KNR 2-01 Zageszczenie podsypki z piasku j.w. ubijakami mechanicznymi m3
d.2.|10 0236-01
7.1
poz.86 m3 8.05
RAZEM 8.05
88(ST-B- [KNR 19-01 |Podkiad z betonu B10 grubosci 12 cm m3
d.2.|10 0913-01
7.1
40.23*0.12 m3 4.83
RAZEM 4.83

89|ST-B- [KNR BC-02 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa - dwusktadnikowa elastyczna zapra- |m2
d.2.]10 0301-02 wa Aquafin 2K/M, grubo$é warstwy 2 mm
7.1
40.23 m?2 40.23

RAZEM 40.23

90(ST-B- |[KNR BC-02 |Wykonanie faset wyoblajgcych na stykach $ciana-warstwa konstrukcyjna [m
d.2.]10 0409-01 podtogi - gruntowanie podioza

7.1
4.87+3.50+5.55+1.03+3.53+5.35+5.60+11.50 m 40.93
RAZEM 40.93
91(ST-B- [KNR BC-02 |Wykonanie faset wyoblajgcych na stykach $ciana-warstwa konstrukcyjna [m
d.2.]10 0409-02 podtogi - zaprawa cementowa uplastyczniona np. Asoplast Mz
7.1
poz.90 m 40.93
RAZEM 40.93
92|ST-B- [KNR 19-01 |Szlichta wyréwnawcza cementowa grubosci 5 cm, z zatarciem na gtadko -|m2
d.2.]10 0914-02 pierwsze 2 cm grubosci
7.1
40.23 m?2 40.23
RAZEM 40.23
93|ST-B- [KNR 19-01 |Szlichta wyréwnawcza cementowa grubosci 5 cm j.w. - dodatek za zmia- |m2
d.2.]10 0914-05 ne grubosci o 10 mm (do 5 cm grubosci)
71 Krotnos¢ = 3
poz.92 m?2 40.23
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RAZEM 40.23
94|ST-B- [KNR 19-01 |Posadzki z ptytek klinkierowych m2
d.2.|10 091-05
7.1
40.23 m?2 40.23
RAZEM 40.23
95|ST-B- [KNR 19-01 |Cokolik z ptytek klinkierowych m
d.2.|10 091-06
7.1
40.93 m 40.93
RAZEM 40.93
2.7. Posadzka na parterze
2

96|ST-B- [KNR 2-02 |Posadzki z ptytek ceramicznych - przygotowanie podtoza (wyréwnanie m2
d.2.|10 1118-01 nierownosci)

11.14-2.51*1.61+5.54 m2 12.64

RAZEM 12.64

97|ST-B- [NNRNKB Warstwa wyréwnujaca i wygtadzajaca z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.2.|10 202 1130-01 |bosci 5 mm

poz.96 m?2 12.64

RAZEM 12.64

98|ST-B- [KNR 2-02 |Posadzki z ptytek ceramicznych GRES R10 o wym. 20x20 cm, uktadane |m2
d.2.|10 1118-06 w "karo" - ptytki np. Tubadzin Mono Biate

7.2 z.sz.5.7d
poz.96 m?2 12.64
RAZEM 12.64
99|ST-B- [KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm |m
d.2.|10 1120-01 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
7.2
21.70 m 21.70
RAZEM 21.70
100|ST-B- |[KNR 2-02 | Cokoliki z ptytek ceramicznych GRES j.w. wysokosci 10 cm m
d.2.|10 1120-02
7.2
poz.99 m 21.70
RAZEM 21.70
101|ST-B- |KNR 19-01 |Posadzka z parkietu - wymiana pojedynczych uszkodzonych deszczutek |szt.
d.2.|10 0932-07
7.2
szacunkowo |56 szt. 56.00
RAZEM 56.00
102|ST-B- |KNR 19-01 |Ocyklinowanie posadzki z deszczutek m2
d.2.|10 0933-02
7.2
67.25 m?2 67.25
RAZEM 67.25
103|ST-B- |KNR 19-01 |Lakierowanie posadzki z deszczutek j.w. m2
d.2.|10 0912-08
7.2
poz.102 m?2 67.25
RAZEM 67.25
2.7. Posadzki na pietrze
3
104|ST-B- |KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych legaréw podtogowych - przyjeto szacunkowo m
d.2.|10 0411-02 20%
7.3
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
105|ST-B- |KNR 19-01 |Wykonanie podtogi z desek podtogowych debowych grubosci 32 mm na |m2
d.2.|10 0410-15 p.z. |istniejacych legarach
7.3
14.08+17.54+41.48+9.43+13.09 m?2 95.62
RAZEM 95.62
106|ST-B- |[KNR 19-01 |Listwy przyscienne drewniane debowe profilowane wysokos$ci 7 cm - przy- |m
d.2.|10 0410-08 gotowanie
7.3
92.50 m 92.50
RAZEM 92.50

-10 -
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107|ST-B- |KNR 19-01 |Listwy przyscienne drewniane debowe profilowane wysokosci 7 cm - mon-|m
d.2.|10 0410-09 taz
7.3
poz.106 m 92.50
RAZEM 92.50
108|ST-B- |KNR 19-01 |Lakierowanie podtég drewnianych j.w. m2
d.2.|10 0912-08
7.3
poz.105 m?2 95.62
RAZEM 95.62
2.8 Malowanie wewnetrzne
109|ST-B- |KNR 19-01 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich gipsowych farbg krzemianowg |m?2
d.2.|12 1305-04 2x, z zagruntowaniem
8
przedmiar j.p. gtadz gipsowa 1-warstwowa na $cianach i sufitach
poz.80 m?2 819.68
RAZEM 819.68
110|ST-B- |KNR BC-02 |Malowanie tynkéw renowacyjnych $cian i sklepien w piwnicy - gruntowa- |m?2
d.2.|12 0124-03 nie gruntem krzemianowym np. Tagosil G firmy Schomburg
8
przedmiar j.p. wykonanie szpachli na powierzchni tynkéw renowacyjnych
poz.17+poz.18 m?2 110.30
RAZEM 110.30
111|ST-B- |KNR BC-02 |Malowanie tynkéw renowacyjnych $cian i sklepien w piwnicy np. farbg Ta- |m?2
d.2.|12 0124-05 gosil Profi firmy Schomburg 2x
8
poz.110 m?2 110.30
RAZEM 110.30
112|ST-B- |[KNR 2-02  |Malowanie ptyt gipsowo-kartonowych farbg krzemianowg 2x m2
d.2.|12 1505-05
8
przedmiar j.p. obudowa wneki z ptyt gipsowo-kartonowych
poz.46 m?2 6.32
RAZEM 6.32
2.9 Wykonanie sanitariatow na parterze
113|ST-B- [NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym z po-|m2
d.2.|09 202 2022-01 | kryciem obustronnym jednowarstwowo - $cianki grubosci 8 cm
9
(1.53+2.51)*3.74-(1.00*2.10+1.28*1.28+1.28*0.91) m?2 10.21
RAZEM 10.21
114|ST-B- [KNR 2-02  [Wypetnienie scianek dziatowych j.w. wetng mineralng grubosci 5,5 cm m2
d.2.|09 0613-06
9
poz.113 m?2 10.21
RAZEM 10.21
115|ST-B- [KNR 2-02 Naswietla z pustakow szklanych 25x25x6¢cm m2
d.2.|09 0121-06
9
1.28%1.28+1.28%0.91 m?2 2.80
RAZEM 2.80
116|ST-B- [KNR 2-02 Malowanie plyt gipsowo-kartonowych ($cianki dziatowe) farbg krzemiano- [m?2
d.2.|12 1505-05 wg 2X
9
(1.53+2.43)*2*3.74+(1.61+2.51)*2*3.74-(1.00*2.10*2+1.28*1.28*2+1.28* |m2 50.63
0.91*2)
RAZEM 50.63
117|ST-B- |KNNR 2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane petne, ptycinowe, z drewna ig- |m?2
d.2.|08 1103-01 lastego, malowane 3x w kolorze biatym
9
DP 1.00*2.10*1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
118|ST-B- |KNNR 2 Oscieznica drewniana do skrzydet drzwiowych j.w. m2
d.2.|08 1104-02
9
poz.117 m?2 2.10
RAZEM 2.10
119|ST-B- |[KNR 2-02  |Posadzki z ptytek ceramicznych - przygotowanie podtoza (wyréwnanie m2
d.2.|10 1118-01 nierownosci)
9
2.51*1.61 m?2 4.04
RAZEM 4.04

-11 -
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120|ST-B- INNRNKB Warstwa wyréwnujaca i wygtadzajaca z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.2.|10 202 1130-01 [bosci 5 mm
9
poz.119 m?2 4.04
RAZEM 4.04
121|ST-B- |KNR 2-02  |Posadzki z ptytek ceramicznych GRES R10 o wym. 20x20 cm, uktadane |m?2
d.2.|10 1118-06 w "karo" - ptytki np. Tubadzin Mono Biate
9
poz.119 m?2 4.04
RAZEM 4.04
122|ST-B- |KNR 0-39 |lzolacja uszczelniajgca pod posadzki z ptytek GRES j.w. - ptynna folia 2x |m?2
d.2.|10 0115-01
9
poz.119 m?2 4.04
RAZEM 4.04
123|ST-B- |[KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi (glazura) o wym. 20x50 cm na m2
d.2.|10 0829-08 kleju - ptytki np. Black-White Pattern A firmy Opoczno
9
(2.43+1.53)*1.60-(1.00*1.60+0.80*1.60) m?2 3.46
RAZEM 3.46
124|ST-B- |[KNR 0-39 |lzolacja uszczelniajgca pod glazure - ptynna folia 2x m2
d.2.|10 0115-03
9
poz.123 m?2 3.46
RAZEM 3.46
125 UWAGA:
d.2. Malowanie tynkdw wewnetrznych (gtadzi gipsowych) farbami krzemiano-
9 wymi 2x z zagruntowaniem - $cian i sufitdw - zostato policzone w dziale "
Malowanie wewnetrzne"
RAZEM 0.00
126|ST-B- [KNR 2-02 Malowanie ptyt gipsowo-kartonowych ($cianki dziatowe) farbg krzemiano- [m?2
d.2.|12 1505-05 wg 2X
9
(1.53+2.43)*2*3.74+(1.61+2.51)*2*3.74-(1.00*2.10*2+1.28%1.28*2+1.28* |m2 50.63
0.91*2)
RAZEM 50.63
127|ST-B- |KNR 2-15  |Wyposazenie sanitariatéow: umywalka NOVA PRO BEZ BARIER 55 cm - |szt.
d.2.|13 0221-01 dla osob niepetnosprawnych, z otworem, z przelewem, z montazem
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
128|ST-B- |KNR 2-15  |Wyposazenie sanitariatéw: miska ustepowa lejowa wiszagca NOVA PRO  |kpl.
d.2.|13 0224-03 BEZ BARIER - dla 0séb niepetnosprawnych dt. 70 cm, z montazem
9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
129|ST-B- |[KNR 2-02  |Wyposazenie sanitariatéw: uchwyt Scienny uchylny, z montazem szt.
d.2.|13 1218-03
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
130|ST-B- |AW Wyposazenie sanitariatéw: lustro w drewnianej ramie o wym. 75x130 cm, |szt
d.2.|13 z montazem
9
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
131|ST-B- |AW Wyposazenie sanitariatéw: lustro w drewnianej ramie o wym. 120x170 szt
d.2.|13 cm, z montazem
9
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
21 Elementy slusarsko-kowalskie
0
132|ST-B- |[KNR 2-02 |Balustrada stalowa na murze oporowym schodéw zewnetrznym do piwni- |m
d.2.|13 1209-01 cy ze stali ocynkowanej #30x30 mm i #15x15 mm, wysokosci 110 cm,
10 malowana proszkowo
3.96+1.27 m 5.23
RAZEM 5.23

-12 -
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133|ST-B- |[KNR 2-02  |Wieszaki szatniowe stalowe, obrotowe (bez numerkéw) umocowane w szt.
d.2.|13 1219-06 $cianach
10
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
21 Renowacja elewacji budynku
1
134|ST-B- |KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych z cegly na zaprawie cemento- |msc
d.2.|13 0314-01 wo-wapiennej przy gtebokosci kucia do 1/2 cegly i wstawieniu nowych ce-
11 giet na zaprawie wapienno-trassowej, w ilosci cegiet w 1 miejscu - 1 cegta
szacunkowo |10 msc 10.00
RAZEM 10.00
135|ST-B- |KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych z cegly na zaprawie cemento- |msc
d.2.|13 0314-02 wo-wapiennej przy gtebokosci kucia do 1/2 cegly i wstawieniu nowych ce-
11 giet na zaprawie wapienno-trassowej, w ilosci cegiet w 1 miejscu - 2-3
cegta
szacunkowo |5 msc 5.00
RAZEM 5.00
136|ST-B- [KNR 19-01 [Uzupetnienie istniejacych gzymsow i parapetéw z cegly m3
d.2.|13 0337-05
11
szacunkowo [2.50 m3 2.50
RAZEM 2.50
137|ST-B- |KNNR-W 3 |Oczyszczenie powierzchni $cian elewacji szczotkami drucianymi, metodg |m?2
d.2.|13 1201-02 mechaniczng
11
przedmiar j.p. skucie tynkéw zewnetrznych ze $cian (do wysokosci 1,5 m)
poz.19 m?2 81.82
RAZEM 81.82
138|ST-B- |KNNR-W 3 |Zmycie powierzchni $cian metodg hydrodynamiczng - myjka z wodg pod |m?2
d.2.|13 1208-01 cisnieniem
11
poz.137 m?2 81.82
RAZEM 81.82
139|ST-B- |KNNR-W 3 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych  |m?2
d.2.|13 0608-02 kat.lll, z oczyszczeniem, zmyciem preparatem np. Sto Fassadenabbeizer
11 firmy STO - na $cianach
[(11.78+11.68)*2%(8.90-1.50)]*1.10 m?2 381.93
RAZEM 381.93
140|ST-B- |AW Wypetnienie spoin (uszkodzonych) zaprawg wapienno-trassowa m2
d.2.|13
11
szacunkowo [15.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
141|ST-B- [AW Naprawa rys na $cianach elewacji poprzez ich sklamrowanie preparatem [m?2
d.2.|13 np. Sto-Rissfuller fein firmy STO - rysy konstrukcyjne - przyjeto szacunko-
11 wo 25% powierzchni
szacunkowo |[poz.137*0.25 m?2 20.46
RAZEM 20.46
142|ST-B- |AW Pokrycie stabilnych rys np. StoPrep Miral (silikatowa warstwa sczepna z [m?2
d.2.|13 wypetniaczem) firmy STO
11
szacunkowo [10.00 m?2 10.00
RAZEM 10.00
143|ST-B- [AW Wzmocnienie podfoza np. StoPrim Grundex rozcienczonym preparatem |m2
d.2.|13 StoFluid AF (1:1 lub 1:2) firmy STO - wzmacnia tynki i cegte
11
poz.139+poz.137 m?2 463.75
RAZEM 463.75
144|ST-B- |AW Impregnacja $cian elewacji preparatem usuwajacym zanieczyszczenia m2
d.2.|13 biologiczne i dezyfenkujgcym podtoze np. Sto ACTICIDE CL 1 (StoPrim
11 Fungal) firmy STO
poz.143 m?2 463.75
RAZEM 463.75
145|ST-B- |AW Wykonanie tynkéw cokotowych trassowych np. StoTrass WM 04 firmy m2
d.2.[13 STO - do wysokosci 1,5 m
11
poz.137 m?2 81.82
RAZEM 81.82
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146|ST-B- |KNR 19-01 |Uzupetnienie profili ciagnionych o szerokosci w rozwinieciu do 40 cm m
d.2.|13 0824-07
11
szacunkowo |11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
147|ST-B- |KNR 19-01 |Uzupetnienie profili ciaggnionych o szerokosci w rozwinieciu do 60 cm - m
d.2.|13 0824-07 pierwsze 40 cm
11
szacunkowo |5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
148|ST-B- |KNR 19-01 |Uzupetnienie profili ciaggnionych j.w. - dodatek za kazde 5 cm rozwinigcia |m
d.2.|13 0824-08 (docelowo do 60 cm)
11 Krotnos¢ = 4
poz.147 m 5.00
RAZEM 5.00
149 AW UWAGA: m?2
d.2. Uzupetnienie ubytkéw w detalach architektonicznych metodg narzutowag
11 szybkowiazgca zaprawg podktadowa np. firmy STO (ilo$¢ do ustalenia na
budowie)
RAZEM 0.00
150[ST-B- [KNR 0-33  |Malowanie tynkéw zewnetrznych mikrosilikonowg farba elewacyjng np. m2
d.2.|13 0128-01 StoLotusan Color firmy STO
11
poz.139+poz.137 m?2 463.75
RAZEM 463.75
151|ST-B- [KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, przy szerokosci w m2
d.2.|07 0504-02 rozwinigciu ponad 25 cm
11
10.00 m?2 10.00
RAZEM 10.00
152|ST-B- [KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m2
d.2.|13 1504-01
11
426.0 m?2 426.00
RAZEM 426.00
153|ST-B- [KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|13 1505-01
11
poz.152 m?2 426.00
RAZEM 426.00
154|ST-B- [KNNR 2 r.15|Czas pracy rusztowan do ustalenia przez Wykonawce Robot, zgodnie z
d.2.|13 z.s2.5.3 KNNR 2 Rozdziat 15 Rusztowania, 5. Warunki specjalne p. 5.3
11 (poz.:134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,
149,150,151)
21 Elementy zewnetrzne
2
155|ST-B- |KNNR-W 3 |Wykopy wykonywane recznie w gruncie kat.lll na zewnatrz remontowane- |m3
d.2.|02 0103-02 go budynku z zasypaniem (ziemig z ukopow) i odeskowaniem wykopu
12
26.50 m3 26.50
RAZEM 26.50
156|ST-B- [KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety ze stali zebrowanej (stal A-l1lIN) |t
d.2.|03 0290-02
12
457.0/1000 t 0.46
RAZEM 0.46
157|ST-B- [KNR 2-22 Podtoze pod $ciane oporows i schody grubosci 10 cm; z betonu B10 - m2
d.2.|03 0201-02 pierwsze 5 cm grubosci
12
1.40%(4.40+1.10)+1.10%(1.34+2.93) m?2 12.40
RAZEM 12.40
158|ST-B- [KNR 2-22 Podtoze pod $ciane oporowg i schody j.w. - dodatek za dalsze 5 cm gru- [m?2
d.2.|03 0201-04 bosci (do 10 cm grubosci)
12
poz.157 m?2 12.40
RAZEM 12.40
159|ST-B- [KNR 2-02  |Sciana oporowa Zelbetowa z betonu B20 - podstawa $ciany prostokatna o [m3
d.2.|103 0238-01 stopie ptaskiej
12
1.20%0.40*(4.20+1.10) m3 2.54
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RAZEM 2.54
160|ST-B- |KNR 2-02 |Sciana oporowa zelbetowa o wysokosci do 4,5 m (3,12 m) i przekroju m3
d.2.|03 0240-02 prostokatnym, grubosci 30 cm - czes$¢ pionowa
12
3.12*0.25%(4.20+1.10) m3 4.13
RAZEM 4.13
161|ST-B- |[KNR 2-02  |Wykonanie nadbetonu na podstawie $ciany oporowej, z betonu B20 m3
d.2.|03 1916-07
12
0.35*0.80*0.5*5.35+0.10*0.10*0.5*5.35 m3 0.78
RAZEM 0.78
162|ST-B- |KNR BC-02 |lzolacja przeciwwilgociowa $ciany oporowej - np. dwusktadnikowa elas-  |m?2
d.2.|06 0301-02 tyczna zaprawa Aquafin 2K/M, grubos¢ warstwy 2 mm
12
(1.20+0.40*2+1.00+2.77+0.40)*5.35 m?2 33.01
RAZEM 33.01
163|ST-B- |[KNR 19-01 |Wykonanie tynkdw zewnetrznych zwykiych kat.lll na Scianie oporowej m2
d.2.|11 0807-02
12
0.35*(4.20+1.40)+(0.35+2.86)*0.5*2.64+0.22*0.24*0.5*9+(1.34+1.10)* m?2 13.41
2.86
RAZEM 13.41
164|ST-B- [KNR 0-33  [Malowanie tynkow zewnetrznych j.w. mikrosilikonowg farba elewacyjng m2
d.2.]12 0128-01 np. StoLotusan Color
12
poz.163 m?2 13.41
RAZEM 13.41
165|ST-B- [KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, przy sze- |m?2
d.2.|07 0504-02 rokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - na murze oporowym
12
0.50*5.50 m?2 2.75
RAZEM 2.75
166|ST-B- [KNR 2-31 Schody zelbetowe zewnetrzne (do piwnicy) m2
d.2.|03 0114-01 a) Podtoze ze zwiru grubosci 30 cm, ubitego do 1d=0,6
12 0114-02
1.10%(1.34+2.93) m?2 4.70
RAZEM 4.70
167|ST-B- [KNR 2-22 b) Podtoze - chudy beton grubosci 10 cm - pierwsze 5 cm grubosci m2
d.2.|03 0201-02
12
poz.166 m?2 4.70
RAZEM 4.70
168|ST-B- [KNR 2-22 b1) Podtoze - chudy beton j.w. - dodatek za dalsze 5 cm grubosci (do gru- [m?2
d.2.|03 0201-04 bosci 10 cm)
12
poz.167 m?2 4.70
RAZEM 4.70
169|ST-B- |KNR BC-02 |c) Izolacja przeciwwilgociowa schodéw - np. dwuskfadnikowa elastyczna |m?2
d.2.|06 0301-02 zaprawa Aquafin 2K/M, grubo$¢ warstwy 2 mm
12
poz.167 m?2 4.70
RAZEM 4.70
170|ST-B- [KNR 2-02 |d) Schody zelbetowe z betonu B20 m3
d.2.|03 0218-01
12
1.10%4.27*0.15+0.22*0.24*0.5*1.10*10+0.24*0.60*1.10 m3 1.15
RAZEM 1.15
171|ST-B- [KNR 2-02 |e) Oktadzina schodéw i podestu - z ptyt granitowych grubosci 2 cm m2
d.2.|10 2111-01
12
1.10%(0.22*10+0.24*9) m?2 4.80
RAZEM 4.80
172|ST-B- [KNR 2-02  [f) Cokolik granitowy na schodach m
d.2.|10 2111-13
12
(0.22*10+0.24*9)*2+1.34+1.10 m 11.16
RAZEM 11.16
173|ST-B- [KNNR-W 3 [Schody zewnetrzne wej$ciowe m3
d.2.|03 0405-02 a) Uzupetnienie konstrukcji betonowych schodéw zewnetrznych, beton konstr
12 B20
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0.15 m3 0.15
konstr
RAZEM 0.15
174|ST-B- [KNNR-W 3 [b) Wyréwnanie podioza betonowego przez frezowanie m2
d.2.|03 0809-01
12
4.02 m?2 4.02
RAZEM 4.02
175|ST-B- |[KNR 2-02  |c) Oktadzina schodéw wej$ciowych i podestu - z ptyt granitowych grubosci|m?2
d.2.|10 2111-01 2cm
12
2¥0.87*0.30+2.32%(0.87+0.30)+0.15%(2.92+2.32)+0.30*(1.47+2.32)+0.15* [m2 6.04
5.86
RAZEM 6.04
176|ST-B- |KNR 2-31 Opaska wokét budynku z ptyt betonowych grubosci 8 cm - np. z ptyt Vip  |m2
d.2.|15 0511-03 tupek Premium alhambra firmy Superbruk
12
0.50*(11.68*2-4.04+12.78) m?2 16.05
RAZEM 16.05
177|ST-B- |KNR 2-31 Ponowne utozenie chodnika (fragmentu) z kostki brukowej betonowej (z  [m?2
d.2.|15 0511-02 odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej
12
poz.10 m?2 5.33
RAZEM 5.33
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