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I. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
Obiekt: REMONT ZABYTKOWEGO DWORU MYSLIWSKIEGO
ul. Lipowa 4, Turo$n Koscielna, dz. nr ew. 343/2,

obreb Turos$n Koscielna, jednostka ewidencyjna Turosn Ko$cielna

Inwestor: GMINA TUROSN KOSCIELNA
ul. Bialostocka 5,
19-106 Turosn Koscielna

Autorzy opracowania:

mgr inz. arch. Barbara Sarna- Tykocka Bt 160/90 — architektura

mgr inz. arch. Paulina Smoktunowicz - wspoétpraca

inz. arch. Iwona Monika Mironczuk - wspoétpraca

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA
e umowa z Inwestorem
e program funkcji opracowany przez Inwestora
e wizja lokalna terenu objetego opracowaniem obwigzujace przepisy

Prawa Budowlanego, oraz przepisy szczegdtowe.

1l. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest remont elewacji, konserwacja wi¢zby dachowej i dachu,
remont pomieszczen piwnicznych i istniejacego zejscia do piwnicy oraz remont wnetrz budynku

Dworu mysliwskiego potozonego w Turosni Ko$cielnej, ul. Lipowa 4, dz. ewid. nr. 343/2.

Rodzaj robot budowlanych w obiekcie:

1) Roboty dotyczace dachu i elewacji:

e wymiana pojedynczych spekanych dachéwek,




konserwacja wi¢zby dachowe;j,

naprawa istniejagcego komina,

wykonanie wywiewek dachowych od projektowanej wentylacji grawitacyjnej,
wymiana rur spustowych,

wymiana kielichow zeliwnych od rur spustowych,

remont elewacji,

wymiana parapetow zewngtrznych,

wymiana istniejacych, starych, biatych okien,

wymiana oktadziny na schodach wejsciowych do budynku,

zachowanie i remont istniejacych drzwi zewnetrznych, wejsciowych, gtownych,

Roboty dotyczace piwnicy i fundamentow

wymiana istniejgcego muru oporowego i schodéw do piwnicy,

wymiana istniejgcej balustrady przy schodach do piwnicy,

wymiana istniejacych drzwi zewnetrznych do piwnicy,

wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej na Scianach fundamentowych,
wykonanie izolacji poziomej metoda iniekcji,

wykonanie opaski wokot budynku z bruku kamiennego (kocie iby),

wykonanie nowych posadzek w piwnicy,

wykonanie nowych tynkow wewnetrznych w piwnicy,

Roboty dotyczace wnetrza obiektu

uzupehnienie i renowacja istniejgcych, drewnianych posadzek w parterze (istniejacy parkiet),
wymiana istniejacej posadzki wejsciowej w holu wg cze¢sci graficznej, na ptytki kamienne,
granitowe,

uzupetnienie i renowacja istniejacej posadzki drewnianej na I pigtrze,

remont fazienki wg cze$ci graficznej,

zachowanie 1 remont istniejacych drzwi wewnetrznych, drewnianych, ptycinowych na parterze
oraz I pietrze,

wymiana istniejacych drzwi wewnetrznych zgodnie z wykazem stolarki,

wymiana istniejgcych parapetoéw wewngtrznych wraz z wymienianymi oknami,

wykonanie wentylacji grawitacyjnej,

wykonanie instalacji do zastosowania rzutnikow i tablic interaktywnych,

wykonanie instalacji elektrycznej,

wykonanie instalacji odgromowej,




2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka 0 numerze geodezyjnym 343/2, na ktorej zlokalizowany jest Dwor mysliwski
potozona jest w miejscowosci Turosn Koscielna, przy ulicy Lipowej 4. Teren obecnie jest
zabudowany. Istniejaca zabudowa to zabytkowy, murowany budynek Dworu mysliwskiego.

Dziatka ma ksztatt zblizony do prostokgta. Od strony potnocnej graniczy z dziatka
0 numerze geodezyjnym 343/1, dziatka 0 szerokosci dojazdu. Od strony wschodniej graniczy
z drogg dojazdowsa 0 numerze geodezyjnym 360 (ulica Lipowa). Od strony potudniowej graniczy
z zabudowang dziatka 0 numerze geodezyjnym 346/3, na ktorej znajduja si¢ dwa budynki
mieszkalne jednorodzinne oraz budynek gospodarczy. Od strony zachodniej graniczy z zabudowang
dziatkg 0 numerze geodezyjnym 343/1, na ktérej znajduje si¢ budynek mieszkalny jednorodzinny
i budynek gospodarczy.

Dzialka jest uzbrojona w sie¢ elektroenergetycznag, kanalizacji sanitarnej, deszczowe;j,
wodociggowa, gazowa.

Uksztattowanie terenu jest ptaskie. Wystepuje tu przede wszystkim zielen niska i nieliczne
drzewa. Cato$¢ terenu nie jest ogrodzona. Przed budynkiem znajduje si¢ utwardzone dojscie oraz

dojazd jako ulica Lipowa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zakres opracowania nie wnosi zmian w zagospodarowaniu terenu, projekt dotyczy remontu
Dworu mysliwskiego.

Wjazdy na posesj¢ od strony ulicy Lipowej bez zmian. Wejscia do obiektoéw rowniez
pozostaja bez zmian. Uksztaltowanie terenu nie zmieni si¢, wody opadowe sa odprowadzane do

istniejacych wpustow kanalizacji deszczoweyj.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Powierzchnia dziatki — pozostaje bez zmian

Powierzchnia zabudowy — 137,59 m? - pozostaje bez zmian
Powierzchnia utwardzona — wokoét budynku pozostaje bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna — wokot budynku pozostaje bez zmian

5. OCHRONA KONSERWATORSKA
Dwor mysliwski zostal wpisany do rejestru zabytkow, nr rej.: 55 z 27.07.1956r.




6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dzialka nie znajduje si¢ na terenie goérniczym.

7. WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na istniejace obiekty sasiednie.

Inwestycja nie wywiera negatywnego wplywu na srodowisko, oddziatywanie ogranicza si¢ do

obszaru objetego opracowaniem. Inwestycja, poprzez swoj zakres nie wprowadzi zagrozen dla

srodowiska, uzytkownikow oraz swojego otoczenia.

8. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

1)

2)

Obszar oddzialywania planowanej inwestycji — zamyka si¢ w granicach terenu inwestycji —

dz. nrew. 343/2, ul, Lipowa 4, Turo$n Koscielna.

Projektowane roboty budowlane w zabytkowym obiekcie nie wptyng negatywnie na
srodowisko naturalne, nie stwarzaja zagrozen dla srodowiska, ani uzytkownikow istniejacych w

sasiedztwie obiektow.

2.1) Projektowane roboty budowlane nie sg zaliczane do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco 1/lub

potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.

2.2) W niniejszym projekcie — robot budowlanych polegajacych na remoncie zabytkowego dworu

a)

b)

c)
3)

4)

mysliwskiego —zastosowano rozwigzania chronigce interesy osob trzecich, m.in. przed:
pozbawieniem: dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej 1 cieplnej oraz srodkow lacznosci,
ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie;
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
Przeznaczenie budynku zabytkowego dworu mysliwskiego jest zgodne z dotychczasowym
sposobem zainwestowania i z przeznaczeniem terenu. Nie planuje si¢ zmiany sposobu
uzytkowania budynku.
Dla ww. programu uzytkowego obiektu budowlanego nie wystgpuje, zwigzana
z eksploatacja budynku, emisja wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego, nie powstaje
rowniez pole elektromagnetyczne. Projektowana inwestycja nie obejmuje obiektow, ktore
moglyby stanowi¢ znaczace zrodio hatasu, zatem nie spowoduje zmian w klimacie
akustycznym otoczenia. Zabytkowy dwor mysliwski zostat wpisany do rejestru zabytkéw na
podstawie decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 27 lipca 1956r.
Nie zachodzi konieczno$¢ analizy przestaniania wg §13. rozporzadzenia (Dz.U. 2002 r. nr 75

p0z.690 z p6zn. zm.).




5)

6)
7)

8)

9)

Zachowano wymagane przepisami odlegtosci od granic, urzadzen terenowych

1 budynkéw sgsiednich.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenie goérniczym.

Nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w uporzadkowang zielen ozdobna, drzewa i krzewy przy
budynku.

Odbidr selekcjonowanych odpadow statych i §mieci gromadzonych w pojemnikach, przez
wyspecjalizowang firme¢ — na dotychczasowych zasadach — bez zmian.

Zabytkowy dwor mysliwski, w warunkach normalnej eksploatacji, nie stwarza zagrozenia

pozarowego, a projektowane zmiany nie pogorszg warunkoOw ochrony przeciwpozarowej.




[11. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO — BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Obecnie obiekt czesciowo peni funkcje administracyjng. W czeSci piwnicy znajduje si¢
kotlownia, do ktorej dostep jest zewnatrz, poprzez istniejace schody. Na parterze znajduja si¢ dwa
pomieszczenia obecnie nie uzytkowane oraz toaleta ogolnodostepna. Z holu schodami mozemy
dosta¢ si¢ na pietro, na ktorym znajdujg si¢ pomieszczenia administracyjne. Znajdujg si¢ tam trzy
pomieszczenia biurowe oraz sala konferencyjna. Z pigtra prowadzg schody na poddasze
nieuzytkowe.

Celem remontu jest odnowienie zabytkowej elewacji, konserwacja wigzby dachowej
i dachu, remont pomieszczen piwnicznych i istniejagcego zejScia do piwnicy oraz remont wnetrz

zabytkowego budynku. Przy tym remont instalacji elektrycznych.

Funkcja, przeznaczenie budynku., uklad pomieszczen, komunikacja - pozostaja bez zmian.

1.1. Dane metryczne

Powierzchnia zabudowy obiektu zabytkowego — 138,07 m?
Powierzchnia uzytkowa obiektu zabytkowego - 223,56m?
Kubatura obiektu zabytkowego - 2131,02 m?
Wysokos$¢ obiektu zabytkowego do gory gzymsu wienczacego — 8,40 m
Dhugo$¢ obiektu zabytkowego — 11,68 m
Szeroko$¢ obiektu zabytkowego — 11,78 m
Liczba kondygnacji nadziemnych — 2
Liczba kondygnacji podziemnych — 1

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU- nie dotyczy

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Nietypowy dwor mysliwski zbudowano w Turo$ni Koscielnej, potozonej 18 km na
potudnie od Biategostoku, w koncu lat 60. XVIII wieku na podstawie planéw Jana Henryka
Klemm. Wiascicielem dobr turo$nianskich byt wowczas Wiktoryn Jan Zaleski, starosta borecki
w wojewddztwie ruskim, ktéry postanowit przebudowac w stylu pdznego baroku istniejace od
poczatkow X VI stulecia renesansowe zatozenie dworsko-ogrodowe. Najal wiec odpowiednich
fachowcow, ktorzy wzniesli mu barokowy pawilon w centralnej kwaterze dawnego ogrodu

wtloskiego. Kiedy zmarl w 1798 roku, posesorka majatku zostata jego bratanica Marianna, corka
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generata Piotra Zaleskiego, a zona Jozefa Kajetana hr. Ossolinskiego, wtasciciela Rudki. Od tegoz
1798 roku Turo$n Koscielna stata si¢ na 100 lat centrum jednego z kluczy dobr ludzkich. Jozef
Kajetan Ossolinski 1 jego syn Wiktor Maksymilian, wlasciwy dziedzic turo$nianskich wlosci,
mieszkali na state w Rudce. W tym czasie z wyjatkiem barokowego pawilonu inne dworskie
zabudowania byty zaniedbane i Ossolinscy podczas krotkich pobytow w Turo$ni zatrzymywali si¢
tylko w nim. Wyruszali wowczas na polowania i prawdopodobnie od tego czasu ogrodowy pawilon
zaczal by¢ powszechnie nazywany mysliwskim dworem.
Po Ossolinskich wtascicielami Turo$ni Koscielnej byli w kroétkich odstepach czasu Potoccy,
Jabtonowscy, Zamoyscy i Grunnerowie. Ci ostatni popadli w dtugi i majatek poszedt pod miotek.
W wyniku licytacji ulegt on znacznemu rozdrobnieniu i przeszedt w rece Zimnochow, Michata
Bartosiewicza, Onufrego Zabrodzkiego, Juszczukow oraz Jozefa i Marii Szrzedzinskich. Pawilon
mysliwski nabyli Juszczukowie i byli jego wiascicielami az do konca lat 70. XX wieku, kiedy to
sprzedali go Urzedowi Gminy. W 1979 roku przeprowadzony zostat generalny remont pawilonu,
podczas ktorego zniszczono pigkng barokowa boazeri¢ i dwor mysliwski stat si¢ Gminnym
Osrodkiem Kultury oraz Urzgdem Stanu Cywilnego. Obecnie mieszczg si¢ tam pomieszczenia
konferencyjno-biurowe.

Barokowy pawilon jest rzadkim juz dzisiaj w Polsce przyktadem dworu mys$liwskiego,

zbudowanego w XVIII wieku.

Bryta budynku zbudowana jest na planie prostokata. Jest to budynek czgsciowo
podpiwniczony, pietrowy z nieuzytkowym poddaszem. Do piwnicy budynku wejscie znajduje si¢
od strony elewacji potnocnej. Budynek przykryty jest dachem mansardowym o réznych katach
nachylenia. Wejscie gtéwne do obiektu znajduje si¢ od strony ulicy Lipowej poprzez istniejace
schody zewnetrzne. Projekt nie zmienia obecnego przeznaczenia ani funkcji budynku.

Dworek jest murowany z cegly petnej ceramicznej, tynkowany tynkiem gtadkim, dach
0 konstrukcji drewnianej, mansardowej, pokryty dachdwka ceramiczng, esowka. Stropy
mie¢dzykondygnacyjne drewniane, belkowe. Strop w podpiwniczeniu w postaci sklepienia

kolebkowego wykonanego z cegly ceramicznej. Budynek jest w stanie dobrym.
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Elewacja frontowa (wschodnia) — trzyosiowa, dwukondygnacyjna. Drzwi wejSciowe
usytuowane na $rodku elewacji. Do wejscia prowadzg schody wykonane z polbruku i ptyty
kamienne o nieréwnych ksztattach. W osi drzwi na pigtrze usytuowana zostata blenda okienna,
zakonczona tukiem odcinkowym, w pozostatych osiach okna parteru i pigtra zakonczone tukiem

odcinkowym, usytuowane osiowo, pomi¢dzy pilastrami. Wymienione okno na pigtrze z lewej

strony. Elewacje pod konstrukcja dachu konczy gzyms wienczacy otaczajacy pilastry.
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Elewacja polnocna-— trzyosiowa, dwukondygnacyjna, o identycznej artykulacji jak
elewacja frontowa (wschodnia), wylacznie bez wejscia gtownego. W osi srodkowej okno na pigtrze,

w pozostatych osiach na parterze i pigtrze wykonane blendy. W 0si z prawej strony drzwi do

piwnicy.
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Elewacja zachodnia — trzyosiowa, dwukondygnacyjna, o identycznej artykulacji jak elewacja od

dkowej 1 osi po prawej

4

, W 081 $ro

strony potnocnej. W osi pierwszej okna na parterze i pigtrze

stronie okno na parterze oraz blenda na pigtrze. Wymienione okno z lewej strony na pigtrze.
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Elewacja poludniowo- trzyosiowa, dwukondygnacyjna, o identycznej artykulacji jak
elewacja od strony pétnocnej. W osi po lewej stronie i osi sSrodkowej okna na parterze i pigtrze.

Wymienione okna na pigtrze. W osi po prawej stronie na parterze i pigtrze blendy.

Gzymsy — wokoét budynku, profilowany, murowany, zdobiony gzyms okapowy. Gzyms

cze$ciowo zniszczony, malowany kilkakrotnie.
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Stolarka okienna drewniana - okna prostokatne, skrzynkowe, dwuskrzydiowe z
dwuskrzydlowym nad$wietlem, zakonczonym tukiem odcinkowym i blaszanym parapetem na

parterze i pietrze. Okna istniejace w kolorze bialym, okna wymienione w kolorze niebieskim.
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Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana dwuskrzydlowa, ramowo — ptycinowa.

Stolarka w dobrym stanie.

Schody zewnetrzne pokryte kamieniem polnym oraz polbrukiem.
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Tynk elewacyjny — widoczna jest duza ilo$¢ spekan oraz dziur tynkow, w niektorych miejscach

wida¢ zamalowania napiséw wykonanych spray’em.
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4. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - MATERIALOWE

Inwestycja polega na remoncie i renowacji elewacji, konserwacji wi¢zby dachowe;j i dachu,
remoncie pomieszczen piwnicznych i istniejgcego zej$cia do piwnicy oraz remoncie wngtrz
zabytkowego budynku. Przy tym remont instalacji elektrycznych.

Prace prowadzone na zewnatrz - dotyczg naprawy i oczyszczenia elewacji i malowania
elewacji. Stolarka drzwiowa przeznaczona do renowacji. Stolarka okienna cz¢$ciowo do wymiany.
Wyremontowane i odtworzone beda zniszczone elementy wystroju elewacji. Zostanie poddana
konserwacji wiezba dachowa i dach.

Istniejgce stropy miedzykondygnacyjne drewniane, belkowe. Strop w podpiwniczeniu w
postaci sklepienia kolebkowego wykonanego z cegly ceramiczne;.

Prace wewnatrz budynku polegaja na remoncie sanitariatu dla oséb niepelnosprawnych,
naprawie i konserwacji $cian, drzwi i posadzek, wymianie parapetow wewngtrznych wraz z
wymienianymi oknami oraz remoncie instalacji elektrycznej i wentylacji grawitacyjnej.

Projektowany remont budynku nie zmienia ukladu konstrukcyjnego, nie powoduje

wzrostu obcigzenia na fundamenty.

4.1. Opis elementow budowlanych istniejacych:

- fundamenty i §ciany fundamentowe — murowane z cegiet i kamieni polnych na zaprawie
wapiennej,

- Sciany zewngtrzne — murowane z cegly petnej 1 tynkowane,

- Sciany dzialowe - murowane z cegly petnej 1 tynkowane,

- sklepienia i stropy — nad piwnica sklepienia kolebkowe, stropy na belkach drewnianych ze
Slepym putapem zgodnie z dokumentacja z roku 2006 wykonang przez pracowni¢ projektowa
Anmar,

- wigzba dachowa drewniana,

- dach mansardowy, kryty dachowka ceramiczng esowka,

- kominy murowane z cegly ceramicznej , tynkowane, z betonowymi czapami,

- rynny i rury spustowe metalowe, kielichy zeliwne,

- parapety wewnetrzne — drewniane,

- parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej,

- pod oknami wewnatrz budynku wystepuja wneki podokienne, w ktdérych zamontowane sg
grzejniki,

- schody zewng¢trzne od wejscia gtdéwnego oktadane ptytkami kamiennymi oraz polbrukiem,

- schody zewngtrzne od strony elewacji potnocnej, prowadzace do piwnicy betonowe, balustrada
metalowa,

- opaska wokoét budynku betonowa,

20




gléwne schody wewngtrzne z naturalnego drewna, malowane,
balustrada klatki schodowej drewniana,
budynek posiada instalacje elektroenergetyczna, kanalizacyjne sanitarng, wodociagows,

kanalizacyjne deszczowa, gazowa.

. Prace demontazowe

demontaz istnicjgcej stolarki okiennej w kolorze biatym,

wykonanie przebi¢ instalacyjnych zgodnie z cz¢écig branzowa,

demontaz pojedynczych spekanych dachoéwek,

skucie odspojonych i uszkodzonych tynkow na elewacjach,

demontaz istniejacych kielichow zeliwnych,

demontaz istniejacych blaszanych parapetow zewnetrznych,

demontaz istniejgcej metalowej balustrady przy zejsciu do piwnicy,

demontaz istniejgcej oktadziny schodow zewnetrznych, wejsciowych do budynku,
demontaz istniejacej opaski wokoét budynku,

wykonanie wykopow do glebokosci fundamentéw wzdhuz elewacji celem odstonigcia $cian

fundamentowych i wykonania izolacji pionowej $cian fundamentowych.

. Kolejnos¢ wykonywania prac remontowych

zabezpieczenie nowej stolarki okiennej przed zabrudzeniem podczas wykonywanych prac,
zabezpieczenie roslinnosci otaczajacej budynek,
usuniecie luznych i uszkodzonych fragmentow tynkoéw zewnetrznych,

wykonanie izolacji poziomej poprzez iniekcje i izolacji pionowej,

konserwacja odkrytych fragmentow murdéw ceglanych, prace murarskie iszycie murow,

uzupetnienie ubytkéw W cegle, wypetienie szczelin i spekan,

renowacja gzymsow, prace odtworzeniowe,

prace naprawcze tynkow, malowanie elewacji,

wykonanie pokrycia schodow zewnetrznych, wejsciowych do budynku,

wykonanie schodow zewnetrznych do piwnicy wraz z balustradg i murem oporowym,
wykonanie opaski wokoét budynku,

konserwacja wigzby dachowej i dachu,

wykonanie prac dekarskich uszkodzonego pokrycia dachu.
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4.4. Prace budowlane zewnetrzne

¢ Iniekcyjne wykonanie izolacji poziomej na wskazanych w cze$eci graficznej fragsmentach.

Technologi¢ izolacji przyjeto na podstawie technologii np. MC-Bauchemie. Do iniekcji mozna

zastosowac technologie rownowazne.

Proponowane rozwiazanie

Nalezy wykona¢ przestone poziomg metodg iniekcji. Nalezy zastosowa¢ materiaty zdolne do
spenetrowania muru oraz zaprawy spoinujace;.

Materiat:

Np.: MC-Injekt GL 95 — wielokomponentowa zywica akrylowa. Materiat po zwigzaniu tworzy
pakietowg strukture przestrzenng zdolng do przyjmowania wody z zewnatrz. Réwnocze$nie

struktura ta stanowi nieprzenikalng dla wody bariere.

Przygotowanie iniekcji

MC-Injekt GL-95 jest substancjg wiclokomponentowa, ktorg mieszaé nalezy w miejscu aplikacji.
Bezposrednio przed aplikacja material doprowadza si¢ do postaci dwukomponentowej (dwa
oddzielne pojemniki).

Komponent A sktada si¢ z komponentow Al, A2 i A3. Komponentem B jest proszek, ktory
rozpuszcza si¢ W wodzie. [lo§¢ komponentu B rozpuszczonego W wodzie okresla szybkos¢
przebiegu reakcji. Przy temp + 5° C czas reakcji wydhtuza sie osmiokrotnie w stosunku do temp. +
20° C . Do iniekcji MC-Injekt GL-95 stosowane s3 pompy dwukomponentowe. Ci$nienie robocze
okreslane jest indywidualnie dla konkretnego przypadku zastosowania.

Wykonanie uszczelnienia w strefie izolacji

Materiat iniekcyjny wprowadzany jest W konstrukcje Sciany. W celu przeprowadzenia iniekcji
wykonuje si¢ nawierty W §ciang na cata 2/3 jej grubos¢. Typowe odwierty wykonuje si¢ pod katem
45%w formie siatki w odstepach pomiedzy otworami rzedu 20cm. Otwory powinny posiadaé
$rednicg ¢ 12 mm. Po wywierceniu otworéw osadzamy w nich wbijane aluminiowe pakery.
Poprzez zainstalowane pakery wprowadza si¢ zywice iniekcyjng MC-Injekt GL 95. Nalezy ustali¢
taki czas zelowania aby rozprzestrzeniajaca si¢ W gruncie zywica pokonata ok. 2/3 drogi pomiedzy

osadzonymi pakerami. Do wprowadzenia Zywicy nalezy stosowa¢ pomp¢ dwu komponentow3.

Zakonczenie prac iniekcyjnych
Po zakonczeniu iniekcji wszystkie pakery usuwa si¢ a otwory po nich zaslepia si¢ szpachlowka

np. MC-Fix ST.
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Uszczelnienie styku $cian zewnetrznych w strefie przyziemia

W wyniku obcigzenia Scian woda opadowa wystepuje zawilgocenie na styku z chodnikiem
I opaska wokot budynku. Dodatkowo nalezy wykonaé uszczelnienie tych fragmentow profilujac
uzupelnienia W sposob taki by woda byta odprowadzana od sciany materiatem trwale elastycznym,
posiadajgcym wysoka odporno$¢ na dziatanie promieniowania UV, do polgczen dylatacyjnych na

zewnatrz budynkow.

e Projekt hydroizolacji i renowacji $cian piwnic budynku dworu w Turo$ni KoS$cielnej.

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zabezpieczenie przegrod budowlanych piwnic przed dziataniem wody
pochodzacej z gruntu oraz likwidacje obecnych skutkow dziatania wody.

W zakres opracowania wchodzg prace wewnatrz pomieszczen piwnicznych: odgrzybienie

I Osuszenie $cian piwnic, hydroizolacj¢ $cian piwnic wraz ze stykami posadzka-Sciana oraz tynki

renowacyjne.

Opis piwnic
Budynek jest cz¢sciowo podpiwniczony. Odprowadzenie wody opadowej z dachu budynku
rynnami i rurami spustowymi prowadzone jest do kanalizacji deszczowej.
Przy budynku istnieje opaska betonowa. Do wejscie do piwnicy prowadzg schody i drzwi
zewnetrzne.
Pierwotne Sciany konstrukcyjne piwnic z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo - wapienne;j.
Podtogi/posadzki piwnic: betonowe, na podtozu gruntowym.
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne oraz (miejscowo) cementowe.
Powtoki malarskie z r6znorodnych farb.
W piwnicy znajduje si¢ prowizoryczna studzienka wewngtrzna gromadzaca wodg.
W piwnicy stwierdzono:
e widoczne zagrzybienie $cian,
e zniszczone powloki malarskie i tynki $cian i sklepien w pomieszczeniach wskutek
zawilgacania,

e zniszczona posadzka betonowa w skutek zawilgocenia i braku izolacji
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Rodzaj i zakres projektowanych prac

* wstepna dezaktywacja zagrzybienia $cian piwnic,

* usunigcie tynkow ze $cian i sklepienia,

* docelowe odgrzybienie odstonigtych murdéw,

* prace naprawcze odstonigtych murow,

* powierzchniowa neutralizacja wysolen na murach,

* usunigcie posadzek/warstw na catej powierzchni podtog,

* wykonanie mineralnej hydroizolacji $cian z wywinigciem na konstrukcyjna warstwe podtogi,
z wklejeniem tasmy uszczelniajace;,

* wykonanie hydroizolacyjnej przepony poziomej w $cianach piwnic w technologii iniekcyjnej,
* wykonanie tzw. hydroizolacji strukturalnej w narozach $cian, w technologii iniekcyjnej,

* praca zestawOw osuszajacych,

* wykonanie warstw podtog i posadzek,

* wykonanie tynkow renowacyjnych oraz powtok malarskich (systemowych).

Opis technologii wykonania projektowanych prac.

Kolejnos$¢ robot:

* 2-krotny oprysk $cian srodkiem grzybobdjczym (wstepna dezaktywacja zagrzybienia),
Srodek grzybobéjczy powinien posiadaé aktualne pozwolenie na obrét produktem biobojczym.
* skucie zawilgoconych, zniszczonych tynkow na $cianach i sklepieniu

* 2-krotny oprysk odstonigtych muréw srodkiem grzybobojczym (docelowe odgrzybienie),

* prace naprawcze odstonietych muréw zaprawa cementowa uplastyczniong np. Asoplastem -MZ

firmy Schomburg,

* usuniecie posadzek/warstw

* oczyszczenie i odpylenie podiozy,

* powierzchniowa neutralizacja wysolen na odstonigtych murach preparatem np. ,,Esco Fluat”
firmy Schomburg w rozcienczeniu z woda w stosunku 1:1

Aplikacja: 1-krotne nasycanie opryskiem lub smarowaniem.

Po ok. 24 godz. powierzchnie muréw przetrze¢ szczotka i odpylic.

* wykonanie warstwy konstrukcyjnej posadzki (podsypka piaskowa, chudy beton)

* w strefach iniekowanych wykona¢ wstgpne uszczelnienie z mineralnej zaprawy np. Aquafin 1K

firmy Schomburg

Aplikacja zaprawy w jednokrotnym smarowaniu.

* wykonanie faset wyoblajacych na stykach $ciana-warstwa konstrukcyjna podtogi oraz na stykach

$ciana-tawa fundamentowa zaprawg cementowsg uplastyczniong np. Asoplastem MZ firmy

Schomburg. Promien faset 3-4 cm
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* wykonanie hydroizolacyjnej przepony poziomej w Scianach piwnic w technologii iniekcji
niskocisnieniowej

Przepon¢ wykona¢ nad tawg fundamentowa.

W murach ceglanych przepon¢ wykona¢ w dwoch rzedach.

Otwory iniekcyjne @ 12 mm w rozstawie osiowym 12 cm wywiercone poziomo lub pod katem
do 30° na glebokos¢ o ok. 5 cm mniejszg niz grubo$¢ muru.

Odstegp migdzy rzedami 7 cm w przypadku przepony dwurzedowe;.

Jako iniektu uzy¢ kremu np. Aguafin -i380 firmy Schomburg; aplikacja kremu w jednokrotnym
wypelnieniu otworu.

Po catkowitym wchtoni¢ciu si¢ kremu jw. otwory wypetnia¢ zaprawg bezskurczowg np. Asocret —
BM firmy Schomburg.

* wykonanie hydroizolacji strukturalnej w narozach $cian w technologii iniekcji
niskoci$nieniowej jw.

Hydroizolacjg¢ strukturalng wykona¢ nad przeponami poziomymi w trojkatach

* wykonanie pionowej hydroizolacji $cian i sklepienia:

- z wywinigciem na odstoni¢ta, konstrukcyjng warstwe podlogi, z wklejeniem tasmy uszczelniajacej
np. ASO-Dichtband 2000,

Pionowg hydroizolacj¢ wykona¢ z dwusktadnikowej, elastycznej, mineralnej, modyfikowanej
polimerami zaprawy uszczelniajacej np. Aquafin 2K firmy Schomburg i pozostawi¢ do
wchloniecia. Aplikacja zaprawy w dwukrotnym smarowaniu; finalna grubos¢ powltoki po zwigzaniu
nie mniejsza niz 2 mm.

Przejscia instalacyjne przez $ciany uszczelni¢ z zastosowaniem ksztaltek/manszet np. ASO —
Dichtmanschette Wand firmy Schomburg.

* wykonanie posadzek

* wykonanie tynku renowacyjnego np. Thermopal SR24 firmy Schomburg na wszystkich
odstonietych murach,

* gruntowanie tynkow i szpachli srodkiem np. Tagosil G firmy Schomburg; aplikacja 1-krotne
smarowanie,

* wykonanie powtok malarskich, dyfuzyjnych farba np. Tagosil Profi firmy Schomburg poprzez
2-krotne malowanie.

* praca zestawow osuszajacych — przewiduje si¢ cigglg prace zestawu ztozonego z nagrzewnicy
panelowej lub nawiewnej i osuszacza kondensacyjnego — w kazdym z pomieszczen po usunigciu
tynkow ze $cian przez caty tok robot remontowych.

Uzytkowanie zestawu osuszajgcego nalezy dostosowa¢ do technologii prac i wymogow

wilgotno$ciowych nastepujacych po sobie warstw.
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Roboty towarzyszace
e demontaz instalacji c.o.,
e ponowny montaz instalacji c.0. po wykonaniu prac

e wykonanie instalacji elektrycznej

Uwagi koncowe.

e W opisach technologii wykonania prac remontowych, chcac okresli¢ techniczny standard
rozwigzan, podano przyktady sprawdzonych technologii i materiatow budowlanych. Wykonawca
nie jest zobowigzany do uzycia wymienionych materiatéw, lecz moze zastosowac inne,
alternatywne rozwigzania technologiczno-materialowe — pod warunkiem, ze ich parametry
techniczne bgda rownowazne lub lepsze od przyktadow podanych w projekcie.

e Wykonawca winien uzyska¢ akceptacj¢ alternatywnych rozwigzan przez inspektora nadzoru
i autora projektu.

e Nalezy stosowa¢ materiaty stanowigce systemowa technologi¢ opracowang przez
wybranego producenta.

e W trakcie wykonywania robot nalezy $cisle przestrzegac instrukcji i zalecen producenta
materialow. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia korekt, nalezy zmiang uzgodni¢ z doradca
technicznym producenta materiatow. Sposob zastosowania nie moze spowodowac utraty gwarancji
udzielonej przez producenta.

e Hydroizolacje w technologii iniekcji niskocis$nieniowej powinna wykonywa¢ firma
specjalistyczna, dokumentujgca si¢ doswiadczeniem w wykonywaniu iniekcji.

e Warunkiem utrzymania przegrod piwnic w zadowalajgcym stanie wilgotno$ciowym jest
rowniez szczelno$é 1 wydolnos¢ wszystkich instalacji wodnych (wodociagowych kanalizacyjnych,
drenazu wewnetrznego).

e Zalecane jest zwentylowanie piwnic za pomocg instalacji nawiewno-wywiewnej
likwidujace zawilgocenie $cian wskutek kondensacji pary wodnej z powietrza pomieszczen.

e Docelowo nalezy wykona¢ dokumentacje i realizacj¢ prac zewngtrznych. Odprowadzenia

wod deszczowych z kratki piwnicy do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Wiezba dachowa i dach
Wiezba dachowa jest w dobrym stanie technicznym. Elementy wig¢zby nalezy zabezpieczy¢
przed owadami, grzybami i ogniem preparatem np. OGNIOCHRON, TYTAN lub rownowaznymi

do stanu nierozprzestrzeniajacego ognia.
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Jezeli podczas prac na dachu zostang dostrzezone zniszczone inne elementy drewniane

nalezy je wymienic.

W istniejagcym pokryciu dachu wymieni¢ ewentualne spekane dachowki na nowe dachowki

ceramiczne w ksztalcie istniejagcych dachowek.

Spekanie tynki na istniejgcym kominie i czapie kominowej nalezy naprawi¢ i pomalowac
zgodnie z kolorystyka elewacji. Przy kominie na styku z dachem wymieni¢ obrobke z blachy na
nowa. Czape kominowa zabezpieczy¢ od gory blachg w kolorze dachu. Otwory wentylacyjnie
osiatkowac.

Istniejgca obrobke blacharska dachu, rynny i rury spustowe sprawdzi¢, oczyscic i

ewentualne uszkodzone elementy wymienia¢ na takie same.

4.5. Prace budowlane wewnetrzne

POSADZKI

wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej na Scianach fundamentowych,
wykonanie nowych posadzek w piwnicy,

zachowanie i remont istniejgcych, drewnianych posadzek w parterze,

czg¢sciowa wymiana istniejgcej posadzki wejsciowej w holu wg czesci graficznej,
wymiana istniejacej posadzki drewnianej na I pigtrze,

wymiana listw przypodtogowych,

SCIANY

przecieranie, ewentualne uzupetnienie ubytkow tynku lub rys i spekan,

malowanie farbami paroprzepuszczalnymi, kryjacymi w kolorze biatym,

SUFITY

przecieranie, ewentualne uzupetnienie ubytkow tynku lub rys i spekan,

malowanie farbami paroprzepuszczalnymi, kryjacymi w kolorze biatym,

OKNA | DRZWI

wymiana istniejacych, zniszczonych, biatych okien wg czgéci graficznej,

renowacja istniejagcych drzwi drewnianych, ptycinowych i1 malowanie farbami kryjacymi

W kolorze biatym,

wymiana czeséci drzwi wg wykazu stolarki,
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PARAPETY
e wymiana parapetow zewnetrznych wraz z wymienianymi oknami na parapety z blachy stalowej,
ocynkowanej,

e wymiana parapetdow wewnetrznych wraz z wymienianymi oknami na parapety drewniane,

malowane na mat farba kryjaca w kolorze biatym,

5. PROGRAM PRAC W ZAKRESIE REMONTU ELEWACIJI

Podstawa opracowania:

e zakres prac okreslony przez Inwestora

e pomiary do celow projektowych

e zalecenia konserwatorskie

Zakres prac remontowych

Prace remontowe beda obejmowaty elewacje zabytkowego budynku Dworu mys$liwskiego w

Turo$ni Koscielne;.

Ogolne zalozenia programowo — materialowe

Biorac pod uwage warto$¢ obiektu i jego stan zachowania, gtéwnym zatozeniem jest
wykonanie konserwacji zachowawczej, dzigki ktorej utrzymany zostanie aktualny wyglad
architektoniczny. Zachowawczo$¢ bedzie obejmowata elewacje budynku. W ramach konserwacji
technicznej i estetycznej zaktada si¢ wykonanie szeregu zabiegdw majacych na celu przywrdcenie
trwato$ci technicznej, co w konsekwencji pozwoli takze, na przywrocenie walorow estetycznych.
Prace remontowe i renowacyjne maja na celu przywrocenie zarowno estetyki jak zabezpieczenie
przed dalszg destrukcja oraz petng rewaloryzacj¢ cech stylistycznych zabytkowej elewacji budynku,
oryginalnego wystroju architektonicznego i wypraw elewacyjnych. Proponuje si¢ zastosowanie
tradycyjnych technik murarskich i sztukatorskich odpowiednich dla budynkow zabytkowych,
zgodnych z XIX wieczng technologia budowlang przy uzyciu materiatow budowlanych opartych na
naturalnych sktadnikach. Zagwarantuje to budowli sp6jno$¢ technologiczng i wlasciwe

wspoldziatanie historycznej substancji budowlanej ze wspotczesnie wykonang konserwacja.
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POSTEPOWANIE PRZY RENOWACJI ELEWACJI

Budynek nie posiada izolacji poziomej, co wymaga w pierwszym etapie remontu dziatan
w kierunku wykonania skutecznej izolacji poziomej w celu odcigcia wilgoci podcigganej kapilarnie.
Z uwagi na mozliwosci techniczne proponuje si¢ wykonanie przepony poziomej na bazie zwigzkow
hydrofobujgcych hamujacych kapilarne podcigganie wody. Izolacje iniekcyjng opisano W pkt. 4.4.
Po dokonaniu wyboru systemu okreslonej firmy nalezy $cisle przestrzegaé technologii
opracowanej przez producenta. Poszczegdlne dziatania na elewacji opisano na bazie preparatow
firmy STO. Przyjeto systematyke prac na podstawie technologii firmy STO. Mozna zastosowac

technologie rownowazne.

Przygotowanie podloza
Usungc¢ istniejgcy, zniszczony | skorodowany tynk na fragmentach powierzchni $cian do

wysokosci 1,5 m, za wyjatkiem wystroju architektonicznego: gzymsoéw wienczacych, blend
okiennych i pilastrow. Roboty wykonywac recznie zwracajac uwagg na detal architektoniczny.
Recznie usungé catkowicie zniszczone cegly oraz cegly luzno zwigzane z murem (te do powtérnego
wmurowania w to samo miejsce), uzupetié¢ fugi zaprawa wapienno trasowa.
Cegly oczysci¢ metodg mechaniczng — szczotkami drucianymi. Nastgpnie (luzne elementy,
fragmenty zaprawy) nalezy usuna¢ metoda hydrodynamiczng — myjka z woda pod ci$nieniem.
Uzupehic¢ ubytki cegiet w partii parapetow 1 gzymsow.
Z elementow wystroju architektonicznego gzymsow wienczacych, blend okiennych 1 pilastrow
usung¢ tuszczace si¢ na fragmentach powltoki malarskie oraz obrzutk¢ cementowsg preparatem np.
Sto-Abbeizer S94.
Zostawiane stare wyprawy tynkarskie lub odstonigte miejscowo ostabione cegly moga wymagac
wzmocnienia przed natozeniem kolejnych warstw. Nalezy zwréci¢ uwage by preparat
wzmacniajacy nie hydrofobizowat w takim przypadku podtoza! Moze si¢ tez okaza¢ konieczna
dezynfekcja podtozy zaatakowanych przez grzyby i glony. Przy ewentualnych starych farbach
emulsyjnych moze zaj$¢ koniecznos$¢ ich usunigcia przy uzyciu specjalnego srodka.

e zmywanie starych powlok

» np. Sto Fassadenabbeizer — specjalny, wodorozcienczalnych preparat do usuwania starych
warstw farb emulsyjnych

e dezynfekcja

» np. Sto ACTICIDE CL 1 (StoPrim Fungal) — specjalny preparat usuwajgcy zniszczenia
biologiczne i dezynfekujacy podtoze

e wzmacnianie podloza
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» np. StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanow
W rozcienczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podtoza — wszelkie
tynki lub cegla. Rozcieniczony preparatem np. StoFluid AF 1:1, lub 1:2, nie hydrofobizuje
powierzchni
e rysy konstrukcyjne
W przypadku wystepowania zarysowan $ciany konieczne moze by¢ ich sklamrowanie
> np. Sto-Rissfuller fein - specjalna trwale elastyczna spoina do wypelniania rys
konstrukcyjnych w technologii napraw metoda fugi dylatacyjne;j
e przekrycie stabilnych rys
» np. StoPrep Miral — silikatowa warstwa szczepna z wypelniaczami 0 zdolno$ciach
przekrywania stabilnych rys skurczowych; rowniez jako koncowa powloka scalajaca przy
pozostawieniu starych, no$nych tynkow bez koniecznosci dodatkowego szpachlowania

powierzchni; mozliwo$¢ fabrycznego barwienia.

Wyprawy tynkarskie

Technologi¢ zapraw nalezy przyjac¢ przede wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trassu,
w roznych modyfikacjach, zaleznie od miejsca i wymaganych parametrow zapraw.
Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi — wyprawy tynkarskie,
W szczegdlnosci tynki podktadowe, muszg mie¢ dopasowang wytrzymatos$¢ do podtoza. Przyjmuje
si¢ tu najczgsciej jako optymalne dla tynkow podktadowych wytrzymatos¢ ok. 3-5MPa, dla tynkow
cokotowych ok. 8-10MPa, z wyjatkiem tynkéw renowacyjnych.

¢ tynki podkladowe (uzupenienie wickszych ubytkow w tynku)

Dobor materiatu jest uzalezniony od rodzaju prac — przy pracach uzupelniajacych braki, zaprawa
musi mie¢ szczegbdlnie wysoka elastycznosc¢ i przyczepnos¢ do podtoza ze wzgledu na niewielkie
powierzchnie obrabiane z r¢ki. Przy wiekszych powierzchniach, lub wymianach catkowitych
starych tynkow na nowe, zaprawy musza posiada¢ optymalny skurcz i nie moga by¢ zbyt mocne
w stosunku do starego podtoza.

» np. StoTrass WM 04 — zaprawa wapienno-trassowa do podktadu przy wiekszych
grubos$ciach tynku jako pierwsza warstwa; rowniez jako szpryc i do warstw szpatdujacych; posiada
optymalna wytrzymato$¢ ok. SMPa, maty skurcz i niska alkaliczno$¢ (brak soli).

» np. Sto-Faserputz (elastyczny tynk wyréwnawczy oraz wierzchni zawierajacy dodatek
mikrowtdkien, zalecany do podtozy mieszanych przy zabytkowych murach).

e tynki cokolowe trasowe lub w przypadku zawilgocenia i zasolenia wykona¢ tynki
WTA (do wys. ok. 1,5 m od podtoza)

> np. StoTrass WM 04 (w przypadku braku obecnosci soli) —~wapienno-trassowa
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zaprawa podktadowa szczegolnie na zabytkowe podtoza
Tynki renowacyjne WTA — konieczne przy zwigzkach soli obecnych w murze — ich uktad oraz

kolejnos$¢ warstw jest uzalezniona od stopnia zasolenia oraz do mozliwej grubo$ci warstw.

Przygotowanie podloza
Istniejacy zawilgocony tynk nalezy usunaé catkowicie do wysokosci ok. 1,5 m, powyzej

poziomu zawilgocenia, odpady natychmiast wywiez¢. Za pomoca stalowej szczotki lub

piaskowania starannie usung¢ z powierzchni muru luzne czastki, zanieczyszczenia, kurz, materiaty

bitumiczne i inne, zmniejszajace przyczepnos¢ elementy.

W razie potrzeby wymieni¢ uszkodzone cegly przemurowujgc na zaprawie trasowej WM 04, grube

ubytki szpaldowa¢ na zaprawie WM 04. Glony zniszczy¢ przez zastosowanie np. StoPrim Fungal.

Zakazenia grzybami odkazac¢ np. StoPrim Fungal, przez obfite wymalowanie podtoza. W kazdym

przypadku nalezy $cisle przestrzegac instrukcji technologicznych stosowania tych preparatow.
Silnie chtonne podloza nalezy zwilzy¢.
Nanies¢ w sektorze muru zasolonego system tynku renowacyjnego, pelny system tynkéw
renowacyjnych WTA (przy grubosci okoto 3 cm) zgodnie z technologia zgodnie z systemem
(3 warstwowo). Grubos¢ warstw bedzie wynikac ze stopnia zasolenia i grubosci istniejgcych
tynkow.
Obrzutka pod tynki renowacyjne WTA i inne tynki podkladowe

» np. StoMurisol VS (wstgpna obrzutka stanowigca pomost dla utatwienia przyczepnosci
nastgpnych warstw, naktadana w grubosci okoto 0,5 cm w sposob brodawkowy, tak by
powierzchnia muru byta przykryta tylko w 50 %).
Il warstwa tynku renowacyjnego WTA
Szerokoporowa, magazynujgca | wyrownawcza zaprawa tynkarska w systemie tynkow
renowacyjnych wg WTA

» np. StoMurisol GP (warstwa wyréwnujaca (magazynujaca) zaktadana przy wigkszych
grubosciach tynku. Zaktadamy w grubosci min. 1 cm, max. 2 cm w jednej warstwie.
111 warstwa tynku renowacyjnego WTA
Szerokoporowa, hydrofobowa tynkarska zaprawa renowacyjna zgodna z wytycznymi instrukcji
WTAR CS Il wg PN-EN 998-1

» np. StoMurisol SP weiss, minimalna grubo$¢ tynku StoMurisol SP weiss moze wynosié¢
1,5cm.

e powloka koncowa: StoMurisol SP weiss moze by¢ pokrywany zgodnie z wytycznymi
WTA wyprawami lub farbami o bardzo dobrej paroprzepuszczalno$ci (sd<0,2 m) oraz wysokiej
hydrofobowosci W przypadku zewngtrznych warstw cokolowych - wspotczynnik nasigkliwosci

w <0,2 kg/m2h1/2 dla farb oraz w <0,5 kg/m2h1/2 dla tynkéw mineralnych).
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Zaleca si¢ powierzchni¢ nawierzchniowo zamkna¢ warstwg tynku hydrofobowego z dodatkiem
wiokien Tubag Sanier-Haft Filz.
W przypadku uzupetnienia tynkéw 0 duzej grubosci (6 do 8 cm) koniecznie zastosowac na
2/3 grubosci tynku Siatke (podtynkowa) Ledochowskiego nierdzewna lub ocynkowana
mocowana do muru na dyblach, dotyczy takze uzupelien o duzej grubosci (6 do 8 cm) przy
profilach dekoracyjnych: gzymsy, opaski itp. (tzw. Wyprowadzenie rdzenia profilu).
profile i detal architektoniczny

e renowacje (rekonstrukcje) wykonane metodg narzutowa
Drobne ubytki w profilach ciggnionych: gzymsach, np. technika ciagniong z narzutu. Zaleca si¢
stosowanie specjalistycznych zapraw do naprawy i renowacji sztukaterii na elewacjach firmy STO
(do wytwarzania rdzeni, profili i gzymsow /StoTrass WM 04/ do wykanczania profili i gzymsoéw
/Sto Murisol ZSW Zaprawa sztukatorska/).
Farby elewacyjne

» np. StoLotusan Color — mikrosilikonowa farba elewacyjna posiadajgca podwyzszong
zdolno$¢ samozmywania.

Na tym etapie przyjeto scalenie kolorystyczne elewacji i powtorzenie stanu istniejacego, tj.

malowanie elewacji w kolorze biatym, NCS C 1002-Y.

W przyszlosci po przeprowadzeniu nast¢pnego kompleksowego remontu obejmujacego
skucie wszystkich tynkow nalezy przeprowadzi¢ badania konserwatorskie majace na celu

ustalenie pierwotnej kolorystyki i wystepowania polichromii.

UWAGA:

Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy zaznajomic¢ si¢ z programem
prac i kartami technicznymi materiatow.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych. Wszelkie
uzyte materialy powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoréw autorskich.

W trakcie realizacji probki zastosowanych materiatlow (posadzek, desek, oktadzin, itp.),
nalezy przestawi¢ do akceptacji stuzbom WKZ.

Przed wykonaniem malowania elewacji, nalezy wykona¢ probke kolorystyki elewacji i

uzyskac¢ akceptacje stuzb WKZ.

6. Rozwigzania obiektu liniowego - nie dotyczy ( zgodnie z DZ.U .P0z.462 z dn.27.04.2012)
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7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO / ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA
ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

W budynku przewiduje si¢ remont instalacji elektrycznej - wg oddzielnego projektu

branzowego.

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO

a / zapotrzebowanie ilosci wody, ilos¢, jakos$¢ i sposob odprowadzania $ciekow
e ilos$¢ i sposdb odprowadzania §ciekéw technologicznych:
- §cieki technologiczne nie b¢da produkowane;
e ilos¢ i sposdb odprowadzania wod opadowych z powierzchni utwardzonych: wody opadowe

zagospodarowane sg juz W ramach istniejacej posesji

b/ emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych

Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych

¢/ rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
Odpady komunalne gromadzone beda W zamknigtych pojemnikach oproznianych przez

przedsigbiorstwa posiadajace stosowne zezwolenia w tym zakresie.

d/ wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania

Nie przewiduje si¢ zainstalowania maszyn i urzadzen emitujacych hatas, zanieczyszczenia
powietrza, odpady, S$cieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementéw powodujacych
ucigzliwosci (np. odory).
Realizacja przedsigwzigcia przewiduje zakup urzadzen energooszczednych opartych na
najnowoczesniejszych technologiach. Oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia nie przekroczy

standardow jakos$ci srodowiska poza granicami terenu realizacji projektu.

e/ wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie ma wplywu na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe

I podziemne.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Warunki z zakresu ochrony przeciwpozarowej pozostaja bez zmian. Obiekt jest

funkcjonujgcym budynkiem. Zakres opracowania obejmuje tylko remont zabytkowego dworku.
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10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Ze¢ wzgledu na zakres opracowania (remont zabytkowego dworu mysliwskiego)

elementow wewngetrznych, bez zmiany parametréw przegrod zewnetrznych obiektu oraz sposobu

uzytkowania i funkcji — charakterystyka energetyczna nie jest wymagana.

11. UWAGI KONCOWE

1.

Projekt budowlany stanowi podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowg [zgodnie z
Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623, z pozn. zm.)
i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133, z pézn. zm.)], a projektowane
roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdétowymi dyspozycjami zawartymi w
odrebnych projektach wykonawczych — wg specjalnosci branzowych.

W przypadku watpliwos$ci zwracac si¢ do nadzoru autorskiego.

Jakiekolwiek odstepstwa od projektu, zmiany w zakresie zastosowanych materiatow

I technologii, nalezy bezwzglednie kazdorazowo uzgadnia¢ z wlasciwymi projektantami w
nadzorze autorskim.

Wszystkie elementy systemowe montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

5. Prace budowlane prowadzi¢, pod ciaglym nadzorem osoby uprawnionej, przez wykonawce

posiadajacego odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie.

Roboty budowlane realizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego oraz
BHP, przy czym nalezy stosowac si¢ do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej
[odpowiednich norm branzowych, warunkéw technicznych wykonywania i odbioru robot
budowlanych, wytycznych technologii uzytych systemow budowlanych], a catos¢ realizacji musi
odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki budowlane;.

Zaleca si¢ stosowac tylko skompletowane zestawy wyrobow [objetych Aprobata Techniczng
ITB] od jednego wybranego producenta systemu — konieczny warunek §wiadczenia doradztwa
technicznego oraz poprawnego wykonania robot budowlanych i udzielenia gwarancji.

Ze starannos$cig 1 dbatoscig wykona¢ detale, szczegdlnie architektoniczne.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac zgodnie z opracowaniami branzowymi (czgécig opisowg oraz
rysunkowq):

- projekt instalacji elektrycznej

W przypadku rozbieznosci nalezy zawiadomi¢ projektanta!
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UWAGI DO STANU BUDYNKU

w Turo$ni Koscielnej ul. Lipowa 4

1. Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej, nieznacznie ugigty, stabo drzy, do§¢ duza
rozpietos¢. Tynk na suficie cem.-wap. na siatce stalowej. Tynk spekany wzdtuz lekko
i sko$nie od narozy. Do doktadnej oceny konieczne odkrywki. Mozna przyjac, ze stan dos¢
dobry.

2. Strop nad pigtrem powigzany z wig¢zbg dachowa. Zarysowan nie zaobserwowano. Ocena stanu
technicznego 1 ewentualne wzmocnienia razem z wi¢zbg dachowa.

3. Wiezba dachowa drewniana, mansardowa, duze przekroje elementow. Nieczynne oswietlenie
poddasza. Wigzba byta wzmacniana. Do oceny nalezy oceni¢ kazdy jej element ze
szczegblnym uwzglednieniem koncowek.

4. Schody drewniane, przechylone, ale sztywne. Mozna uzytkowac.

5. Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej esowki. Nie zauwazono spekania dachowek. Niektore
lekko poprzesuwane. Gasiory narozne obluzowane. Rynny nalezy oczyscic¢ (liscie)

I pomalowac.

6. Rury spustowe. Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢, wyprostowac i pomalowac. Sprawdzi¢ droznos¢
kanalizacji deszczowej.

7. Sciany zewnetrzne parteru. Spekane huki nadokienne. Od zewnatrz spekania mniej widoczne.
Wynik osiadania budynku lub pracy termicznej. Nie stwierdzono izolacji poziomej
przeciwwilgociowej ani miejsc po iniekcji. Jednoznaczne ustalenie przyczyn uszkodzen
wymaga badan gruntowych, projektoéw osuszenia, obliczen statycznych i wielu odkrywek.
Spekania tukdw mozna usuna¢ przez ubicie w szczelinach zaprawy (doraznie).

8. Sciany pietra znacznie mniej spekane. Jest to chyba praca §ciagdw.

9. Tynki na cokole uszkodzone, cegta w r6znym stanie. Tynki, ktore pozostaty dos¢ dobrze
trzymaja si¢ Sciany. Uzupelnienia z zaprawy cementowej. Rozne efekty zawilgocenia.

10. Piwnica. Sklepienia zawilgocone. Farba spuchnigta. Brak wentylacji. Spuszczanie wody
Z c.o0. do dziury w podtodze - niedopuszczalne.

11. Sciana oporowa i $ciany zewnetrzne do piwnicy uszkodzone, nalezy przemurowac
I otynkowac.

12. Sciagi stalowe otynkowane bardzo mocnym tynkiem cem. Na skutek pracy termicznej tynk
spekany.

13. Teren przy budynku o pochyleniu do budynku. Powoduje to naptyw wody i zwigkszenie

wilgoci w $cianach. Teren przemodelowac.

Biatystok, maj 2019 r.
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