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ZAWARTOSC TECZKI

Opis techniczny

Rysunki
1/5 — schemat instalacji i rozdzielnice
2/5 — piwnice — instalacje elektryczne
3/5 — parter — instalacje elektryczne
4/5 — pigtro — instalacje elektryczne
5/5 — dach — instalacja odgromowa




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych
REMONT ZABYTKOWEGO DWORKU MYSLIWSKIEGO
w Turo$ni Koscielnej

1. Podstawa opracowania
e projekt architektoniczny
e ustalenia z inwestorem
e odpowiednie normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje, zgodnie z umowa tylko instalacje elektryczne:
oswietlenia ogdlnego

oswietlenia awaryjnego

gniazd wtyczkowych

uktadanie przewodow

ochrony od porazen

instalacja przeciw przepigciowa i odgromowa

3. Zasilanie w energi¢ elektryczna

Budynek jest zasilany w energig elektryczna z sieci energetyki zawodowe;j.
Moc projektowanych odbioréw jest analogiczna do mocy istniejacych odbiorow, ktore beda
zdemontowane.

4. Rozdzielnice i linie zasilajace
Instalacje elektryczne projektowanych pomieszczen zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy
RG, w ktorej nalezy zmieni¢ konfiguracje na dostosowanie do istniejacych odbioréw. Ztacze, w.l.z.
od zlacza do RG 1 usytuowanie licznika pozostaja bez zmian.

5. Instalacja oSwietlenia ogolnego
Instalacje wykona¢ przewodem YDYzo3x1,5 mm?. Oprawy LED zgodnie z wymaganiem
inwestora. Osprzet podtynkowy. Wylaczniki i przyciski instalowaé na wys. 1,5m. Zabezpieczenia
instalacji 10A. Sterowanie o$wietleniem wytacznikami p/t i w komunikacji przyciskami i
przekaznikiem bistabilnym.

6. Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego
Do oswietlenia ewakuacyjnego zastosowano oprawy LED 6W z inwerterem i akumulatorem
o czasie $wiecenia 3h. Oprawy oznaczone symbolem Aw mocowac do sufitu, a nad wejsciami do
Sciany. Praca opraw na ciemno.

7. Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacj¢ do gniazd 1f 230V wykona¢ przewodem YDYZo03x2,5mm? Gniazda sytuowac na
wysokosci 1.2m.

9. Ukladanie przewodow
Zgodnie z wymaganiem Konserwatora Zabytkow cala instalacj¢ nalezy uktada¢ pod tynk.
Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami wtynkowymi z przykryciem tynkiem grub. Smm.

10. Ochrona od porazen

Ochrong przed dotykiem posrednim jest samoczynne wylaczenie zasilania W ukladzie
sieciowym TN-C-S. Obwody odbiorcze zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowo — pradowymi o
pradzie r6znicowym 30mA. Zacisk PEN w RG winien by¢ uziemiony. Ru<30Q.

11. Instalacja przeciw przepigciowa i odgromowa
W rozdzielnicy RG zainstalowa¢ ochronniki przeciw przepigciowe LEUTRON.




Dach wykonany begdzie z dachowki ceramicznej — do mocowania zwodow poziomych niskich
zastosowaé systemowe uchwyty dostosowane do rodzaju dachowki. Zwody poziome na dachu
wykona¢ drutem Cu®7. Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem Cu®5 napinanym.

Uziomy pregtowe prod. GALMAR dt. 9m.

12. Uwagi koncowe
a. W remontowanych pomieszczeniach wszystkie istniejace instalacje elektryczne
nalezy zdemontowac i wybudowac nowe - zgodne aktualnym poziomem
techniki, dostosowane do aktualnych potrzeb pomieszczen — wedhug niniejszego projektu.
b. Wszelkie prace budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
normami i przepisami ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na wymogi BHP.
€. Przed oddaniem do eksploatacji poszczegolnych instalacji winny by¢
przeprowadzone pomiary i badania odbiorcze oraz proby funkcjonalne - zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, z ktérych nalezy sporzadzi¢ protokoty.
d. Instalacje teletechniczne sa nowe i pozostaja bez zmian.
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