Przebudowa ulicy My$liwskiej wraz z niezbedna infrastruktura w Niewodnicy KosScielnej

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy jest projektem wykonawczym branzy elektrycznej, wchodzagcym w skfad
dokumentacji technicznej przebudowy ulic Chmielnej, Sosnowej i Mysliwskiej wraz z niezbedng infrastruktura

w Niewodnicy Koscielnej.

2. Materiaty wyjsciowe

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branzowe
b) Robocze ustalenia zakresu robot

c) Obowigzujace przepisy, aktualne normy i katalogi

d) Inwentaryzacja w terenie

3. Zakres projektu

W zwigzku z przebudowa ulicy Mysliwskiej w Niewodnicy Koscielnej, zgodnie wynikta potrzeba
budowy doswietlenia przejscia dla pieszych oraz przebudowa istniejgcej linii oswietleniowej kolidujacej z
projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Przejscie dla pieszych do doswietlenia zostato wskazane przez Projektanta branzy drogowej w

porozumieniu z Inwestorem.

4. Uwagi ogdlne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatdw od podanych w projekcie
(réwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych - wytgcznie za zgoda
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie
przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatow, wyrobdw i urzadzen
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu

na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢ sie z producentem

lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatdw danego producenta lecz wskazanie na
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przyktadowy wybor, ktéry powinien posiadac cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od

zatozonych w dokumentacji.

Do celéw obliczeniowych przyjeto oprawy konkretnego typu. Mozliwa jest zmiana opraw na
dowolnego producenta o rGwnowaznych parametrach oraz pod warunkiem wykonania powtdrnych obliczen
fotometrycznych i zachowania odpowiednich (zgodnych z normg) wynikow natezenia oswietlenia
oraz wymaganych wspoétczynnikdw. Powyisze obliczenia muszg zosta¢ pozytywnie zweryfikowane przez

uprawnionego projektanta.

5. Istniejace linie i urzadzenia

W przebudowywanej ulicy znajduje sie kablowa linia o$wietleniowa (stupy stalowe). Istniejgce linie i

urzadzenia energetyczne opisano na planie sytuacyjnym.

6. Przebudowa istniejgcej linii oswietleniowej

W projekcie ujeto demontaz istniejgcych kompletnych latarni oswietleniowych, ktére znajda sie w
kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Zdemontowane stupy nalezy posadowié¢ w nowych
lokalizacjach.

Poszczegdlne elementy latarni tj. oprawe oswietleniowg, metalowy stup wysiegnik i prefabrykowany
fundament nalezy demontowaé oddzielnie i w odwrotnej kolejnosci ponownie zamontowa¢ w nowej
lokalizacji. W projekcie ujeto nowe fundamenty prefabrykowane. Nalezy zaméwi¢ identyczne fundamenty
prefabrykowane. Projektant dopuszcza wykorzystanie istniejgcych fundamentéw w przypadku stwierdzenia
przez Wykonawce bardzo dobrego stanu technicznego - wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

Projektowane i istniejgce kable oswietleniowe wprowadzi¢ i podtgczy¢ do stupdw w nowej lokalizacji,
zachowujac istniejgcy uktad potgczen. Przepiecie kabli bedzie wymagato ich mufowania (przelotowa mufa
termokurczliwa).

Sruby mocujace stupa do fundamentu nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie.

7. Doswietlenie przejscia dla pieszych

Wedtug wytycznych Inwestora zaistniata konieczno$¢ wybudowania dedykowanego oswietlenia
przejscia dla pieszych. W projekcie przewidziano montaz stupa stalowego ocynkowanego 6m z wysiegnikiem
pojedynczym dtugosci 0,5m (wysokos¢ zamocowania oprawy na wysokosci 6m). Stup nalezy posadowic¢ na
fundamencie prefabrykowanym dobranym do rodzaju stupa, zgodnie z zaleceniami Producenta. Lokalizacja
projektowanego stupa oswietleniowego wynika z ograniczen zwigzanych z uktadem drogowym oraz

uzbrojeniem terenu (m.in. usytuowaniem napowietrznej linii elektroenergetycznej).
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We wnece stupa zainstalowac¢ typowg tabliczke zaciskowo-bezpiecznikowg (zaciski, podstawy
bezpiecznikowe DO1 gG). Oprawe oswietleniowg zabezpieczy¢ bezpiecznikiem instalacyjnym gG 4A. Zasilanie
opraw wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YLY 2x2,5mm? lub YDY 2x2,5 mm?.

Odlegtos¢ zewnetrznych krawedzi stupow od kraweznikdéw jezdni (w $wietle) musi wynosi¢ minimum
0,5m. Lokalizacja projektowanego stupa zachowuje skrajnie drogowa.

Do doswietlenia przejscia zaprojektowano oprawe oswietleniowg w Il klasie ochronnosci, o wskazniku

IP 66 dla komory optycznej, z kloszem ptaskim, typu LED.

Wymogi dotyczgce zastosowanej oprawy oswietleniowej typu LED:

® temperatura barwowa oprawy max. 40002K

®  wspotczynnik Ra min 70

®* oprawa dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej),
® wydajnos¢ swietlna min. 100lm z 1W po uwzglednieniu strat w uktadzie optycznym i zasilaniu,

¢ ukfady optyczne pozwalajgce ksztattowac bryte fotometryczng w zaleznosci od miejsca zastosowania
® oprawy zbudowane z materiatéw fatwo przetwarzalnych (aluminium i szkto)

® stopien szczelnosci uktadu optycznego i zasilajgcego — IP66

® opraw odporna na promieniowanie UV

® ksztatt oprawy pozwalajgcy na optymalne odprowadzenie temperatury

® pozbawiona zewnetrznych uzebrowan (mniejsze narazenie na zabrudzenia)

¢ wykonane w Il klasie ochronnosci elektrycznej

® napiecie zasilania 230V 50Hz

® oprawa musi posiadaé mozliwosé wspodtpracy z zewnetrznym uktadem sterowania,

e w oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz umozliwiajgcy redukcje strumienia sSwietlnego w

czasie w oparciu o profile czasowe.
¢ ukfad zasilajgcy panel LED ma zabezpieczac zrodto swiatta przed przepieciami o napieciu 10kV,

® zastosowany zasilacz mikroprocesorowy musi by¢é wyposazony w zabezpieczenia: przecigzeniowe,

przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapieciowe,

®* budowa oprawy pozwalajgca na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego,
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® wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy

uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)
® deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
® moc67W,
® klasaizolacji ll.
® temperatura barwowa 4000K,
® minimalny strumien swietlny 8549Im,

® oprawa dedykowana do przejs¢ dla pieszych (optyka lewostronna).

8. Uktadanie kabli

Kabel uktadaé¢ w ziemi na catej dtugosci w ostonie rurowej HDPE 75 gietkiej na gtebokosci 0,7m w
warstwie piasku grubosci 2x0,1m. Nastepnie nalezy przysypaé warstwg rodzimego gruntu minimum 0,15m i
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci
przykrywajacej utozony kabel (nie mniej niz 0,2m). Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej do
zewnetrznych krawedzi kabli. Ostone rurowa (bez ciecia) wprowadzi¢ bezposrednio do ztgcza kablowo -
pomiarowego i szafy zasilajgco - sterowniczej. Przepusty uszczelni¢ stosujac firmowe uszczelniacze (dtawice
czopowe).

Kable w stupach oswietleniowych zabezpieczyé przed wilgociag przez zastosowanie palczatek

termokurczliwych o odpowiednim przekroju.
Wszystkie projektowane kablowe roboty ziemne wykonywac recznie.

Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E 004.

9. Uktadanie kabli

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w warstwie piasku grubosci 2x0,1m. Nastepnie nalezy
przysypa¢ warstwg rodzimego gruntu minimum 0,15m i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci przykrywajgcej utozone kable (nie mniej niz 0,2m).
Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli. W przypadku gdy
szerokos$¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokos¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny

wystawac poza krawedzie skrajnych kabli réwnomiernie po obu stronach.

Projekt wykonawczy
Oswietlenie drogowe



Przebudowa ulicy My$liwskiej wraz z niezbedna infrastruktura w Niewodnicy KosScielnej

Typ oston rurowych dla przepustéw kablowych na skrzyzowaniach z jezdniami ulic oraz uzbrojeniem
podziemnym podano w uwagach na planie sytuacyjnym. Pod jezdniami przepusty utozy¢ na gtebokosci
minimum 1,1m. Przepusty uszczelni¢ stosujgc firmowe uszczelniacze (dtawice czopowe).

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami i przy wejsciu do rur pod
drogami. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla,

potaczenie od ... do, dtugosé, rok utozenia, znak uzytkownika.

Projektowane linie kablowe wykonac zgodnie z normg N SEP-E 004. Nowe kable podlegajg odbiorowi
technicznemu przed wigczeniem ich do sieci oswietleniowej. Kazda budowana linii kablowa w momencie
uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem przez upowaznionego

pracownika z ramienia Inwestora.

10. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochronie przy uszkodzeniu podlegajg projektowane metalowe stupy oswietleniowe. Przewidziano jg

przez samoczynne wytgczenie zasilania (w uktadzie sieciowym TN-C).

Uziom ochronny i roboczy dla sieci oSwietleniowej bedzie zapewniony poprzez utozenie bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4mm w projektowanym rowie 15cm ponizej projektowanego kabla oswietleniowego.

Projektowang bednarke nalezy podtgczy¢ do metalowej konstrukcji projektowanego stupa oswietleniowego.

W nowych kablowych liniach oswietleniowych zastosowano kable 4-zytowe (L1, L2, L3, N).

11. Wytyczne realizacji

* Podstawe stupa do wysokosci ok. 0,5m oraz $ruby mocujace stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢

antykorozyjnie.
* W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywac recznie.

* Trasy projektowanych linii, lokalizacje stupéw wytyczy¢ geodezyjnie. Wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.

* Przed przekazaniem urzadzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary opornosci izolacji, pomiary
opornosci instalacji uziemiajagcej i standardowe przeglady. Pomiary winny by¢ potwierdzone
pisemnymi protokétami z pomiardw. Przeglady i pomiary mogg by¢é wykonane tylko przez

uprawnione osoby.

* Naruszone nawierzchnie poza zakresem robét drogowych przywrécic¢ do stanu pierwotnego.
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* Nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych w projekcie budowlanym.

13. Uwagi korncowe
e Catosc robét wykonac zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisami PBUE.
¢ Roboty elektryczne powinna wykonac instytucja (osoba) uprawniona.
e Opis techniczny jest integralng czescia projektu.

¢ Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robot”.

Projekt wykonawczy
Oswietlenie drogowe



