
+6

225 225

pobocze jezdnia jezdnia

2% 2%

100
325

-7 -6

300
75

12% 8% 2% 2%

50 50
100

+6

225 225

jezdnia

2%

100
325300

75

8% 2% 2%

50 50
100

pobocze jezdnia

2%

teren istn.

-1 0

warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm
(1)warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem  C1,5/2

20 cm

Suma: 37(57(1)) cm
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225 7522575

warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

Suma: 37 cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm
(1)warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem  C1,5/2

20 cm

Suma: 37(57(1)) cm
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warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm
(1)warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem  C1,5/2

20 cm

Suma: 37(57(1)) cm

ściek uliczny
warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
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PRZEKRÓJ NORMALNY A-A

600
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PRZEKRÓJ NORMALNY D-D
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PRZEKRÓJ NORMALNY E-E - skrzyżowanie wyniesione
w km 1+122 - 1+136

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

PRZEKRÓJ NORMALNY F-F - skrzyżowanie wyniesione
w km 1+614 - 1+637
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225 zgodnie z PZT

jezdnia

2%

100

zgodnie z PZT300
75

pobocze jezdnia

2%

teren istn.

-1 0

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

PRZEKRÓJ NORMALNY G-G - skrzyżowanie wyniesione

-7 -6 -6

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

2%

brukowanie z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową marki 15 MPa 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 15 cm

rampa

rampa

warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

Suma: 37 cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm
(1)warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem  C1,5/2

20 cm

Suma: 37(57(1)) cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm
(1)warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem  C1,5/2

20 cm

Suma: 37(57(1)) cm
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SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:20

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 5 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

±2%0-1
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25
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SZCZEGÓŁ "C"
połączenie z istniejącą nawierzchnią

skala 1:50

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 15 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm
podsypka piaskowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

Suma: 25 cm
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SZCZEGÓŁ "D"
chodniki i dojścia do posesji

skala 1:50

-1 +1
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SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:20

12%0-1

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 5 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm
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"B"
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SZCZEGÓŁ "E"
obramowanie zjazdu

skala 1:20

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm
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225 zgodnie z PZT

jezdnia
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100

zgodnie z PZT300
75

pobocze jezdnia

2%

teren istn.

-1 0

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

PRZEKRÓJ NORMALNY H-H - skrzyżowanie wyniesione

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 (B15) z oporem

2%

warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm
(1)warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem  C1,5/2

20 cm

Suma: 37(57(1)) cm

rampateren istn.

"A"

"C"

"C"

UWAGA:
(1) Warstwę mrozoochronną z związanej cementem C1,5/2 zastosować
w km 0+485 - 0+910; 1+400 - 1+725.
(2) Wymianę gruntu na głębokości:

- 2,4 m zastosować w km 0+145 - 0+245
- 1,3 m zastosować w km 0+245 - 0+485
- 2,0 m zastosować w km 0+910 - 1+010
- 1,0 m zastosować w km 1+725 - KPT

15

RAMPA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH
przekrój
skala 1:50

120

0 +2 +3
+10 2%max 6%

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 5 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 15 cm

rampy
warstwa ścieralna z płytek o fakturze
rozpoznawalnej przez niewidomych 30x30x5 cm

podsypka piaskowa 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

Suma: 25 cm

chodnik
kostka betonowa 6 cm
podsypka piaskowa 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

15 cm

Suma: 26 cm

-12

6%

6%

-6

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
przez wyniesione nawierzchnie jezdni przejścia dla pieszych i skrzyżowania

6 6spadek zgodny z niweletą

100100
skos najazdowy wyniesiona nawiarzchnia jezdni skos najazdowy

00

długość zgodnie z kilometrażem

kostka betonowa (czerwona) 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z
kruszywem C50/30

25 cm
(1)warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem  C1,5/2

20 cm

Suma: 37(57(1)) cm
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