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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury 

telefonicznej należącej do Orange Polska S.A. kolidującej z projektowaną przebudową ul. 

Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej. 

1.2 Inwestor 

 
Inwestorem robót jest Gmina Turośń Kościelna, ul. Białostocka, 18-106 Turośń Kościelna. 

1.3 Podstawa opracowania dokumentacji 

 
Podstawą opracowania dokumentacji jest: 
 

- zlecenie inwestora, 

- dane zebrane przez projektanta w terenie. 

- Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. nr TTISIKU/26440/IB/21  

z dnia 15.06.2021r. 

1.4 Zakres rzeczowy robót 

 
Szczegółowy zakres robót budowlanych przebudowy sieci Orange obejmuje: 

 
        km kab. 1,018 

 budowa kabli rozdzielczych doziemnych   ----------  ---------- 
        km par  55,97 
        km kab. 0,359 

 budowa kabli abonenckich doziemnych   ----------  ---------- 
        km par  0,89 

 
 budowa przepustów kablowych HDPE110/6,3  - 178 mb. 
 budowa przepustów kablowych DVK110   - 42 mb. 
 wykonanie zabezpieczenia rurą dwudzielną   - 64 mb. 
 montaż złączy 100 p      - 2 szt. 
 montaż złączy 50 p      - 2 szt. 
 montaż złączy 30 p      - 2 szt. 
 montaż złączy 20 p      - 1 szt. 
 montaż złączy 10 p      - 5 szt. 
 montaż złączy małoparowych 4p    - 3 szt. 
 montaż złączy małoparowych 2p    - 4 szt. 
 demontaż kabli miedzianych     - 855 mb 
 

1.5 Wykonawca robót 

 
Wykonanie robót należy zlecić dla przedsiębiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych 
robót. 
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1.6 Projekty związane 

 
Projekt związany jest z projektem budowlanym: : „Przebudowa ulic Chmielnej, Sosnowej i 

Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej” 

 

2 Część techniczna 

2.1 Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego. 

Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna znajdująca się na terenie inwestycji zapewnia łączność 

telefoniczną a także zapewnia dodatkowe usługi telekomunikacyjne dla podłączonych do niej 

użytkowników. Na terenie inwestycji znajduje się istniejąca sieć telekomunikacyjna należąca do 

Orange Polska S.A. składająca się z kabli miedzianych doziemnych.  

2.2 Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne. 

 
Sieć Orange Polska S.A. 
 
Rys.01 ul. Chmielna. 

Od projektowanego złącza na wysokości słupka kablowego TR001T2A/02/0505 do skrzyżowania  

ul. Chmielnej z ul. Dąbrowskiego  wybudować nowy odcinek kabla typu XzTKMXpw 50x4x0,5 

zgodnie z projektowaną trasą. Wykonać przełączenie kabla w sposób bezprzerwowy za pomocą 

pojedynczych łączników żył równoległych oraz osłon złączowych termozgrzewalnych. Lokalizację 

złącz oznaczyć znacznikami elektromagnetycznymi. Po wykonaniu przełączenia zlikwidować 

kolidujący odcinki kabli. Przejścia poprzeczne projektowanych kabli pod drogą oraz projektowanymi 

wjazdami wykonać w rurach osłonowych typu HDPE 110/6,3 i DVK 110. Istniejące kable 

zabezpieczyć za pomocą rur dwudzielnych typu A110PS. 

Rys.02 ul. Myśliwska 

Od istniejącego złącza znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej z ul. Dąbrowskiego 

wybudować kabel typu XzTKMXpw 15x4x0,5 do skrzyżowania z ul. Ogrodową. Na projektowanym  

kablu wykonać złącze rozgałęźne z którego należy wyprowadzić dwa kable typu XzKMXpw 5x4x0,5 

(do istniejącego słupka kablowego TR001T2A/0909B oraz do projektowanego złącz na kablu 

rozdzielczym biegnącym w ul. Ogrodowej do słupka TR001T2A/0909B) oraz kabel typu 

XzTKMXpw 10x4x0,5 w kierunku skrzyżowania z ul. Grzybową.  

Przy skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej z ul. Grzybową na projektowanym kablu wykonać złącze 

rozgałęźne z którego należy wyprowadzić kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 w kierunku ul. Słonecznej 

oraz kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 do projektowanego złącza na kablu rozdzielczym w ul. Grzybowej. 

Wykonać przełączenie kabli w sposób bezprzerwowy za pomocą pojedynczych łączników żył 

równoległych oraz osłon złączowych termozgrzewalnych. Lokalizację złącz oznaczyć znacznikami 
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elektromagnetycznymi. Przebudować kable abonenckie zgodnie z rysunkiem. Do przełączenia kabli 

abonenckich stosować osłony małoparowe hermetyczne (np. KM) oraz pojedyncze łączniki żył. 

Przejścia poprzeczne projektowanych kabli pod drogą oraz projektowanymi wjazdami wykonać w 

rurach osłonowych typu HDPE 110/6,3 i DVK 110. Istniejące kable zabezpieczyć za pomocą rur 

dwudzielnych typu A110PS. 

Po wykonaniu przełączenia zlikwidować kolidujący odcinek kabla lub oznaczyć na geodezji 

powykonawczej jako kabel nieczynny. 

2.3 Uwagi końcowe 

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg normy 

zakładowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 

2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

2.4 Wpływa inwestycji na środowisko naturalne oraz obiekty sąsiednie.   

Projektowane urządzenia teletechniczne nie spowodują żadnych ujemnych skutków wpływających 

na rozwój środowiska. Nie przewiduje się wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostaną 

zastosowane materiały nieszkodliwe dla środowiska i ludzi. 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek, na których będzie 

ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenów sąsiednich.  

        Sporządził: 
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3 Wyszczególnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A. 
 

Lp. Wyszczególnienie kabli Długość kabli  [mb] Ilość km par 
Trasowa Montażowa 

 A. Budowa kabli miedzianych rozdzielczych doziemnych 
 XzTKMXpw 50x4x0,5 412 430 41,2 
 XzTKMXpw 15x4x0,5 357 370 10,71 
 XzTKMXpw 10x4x0,5 157 165 3,14 
 XzTKMXpw 5x4x0,5 92 112 0,92 
 SUMA: 1018 1077 55,97 
 A. Budowa kabli miedzianych abonenckich doziemnych 
 XzTKMXpw 4x2x0,5 86 93 0,344 
 XzTKMXpw 2x2x0,5 273 294 0,546 
 SUMA: 359 387 0,89 
     

4 Zestawienie ważniejszych materiałów Orange Polska. 
Rura osłonowa HDPE 110/6,3 mb 178 

Rura osłonowa DVK 110 mb 42 

Rura dwudzielna A110PS mb 64 

Osłona złącza XAGA 55/12 szt. 2 

Osłona złącza XAGA 43/8 szt. 7 

Osłona złącza KM-1 szt. 7 

Łącznik jednożyłowy przelotowo-odgałęźny UR-2 szt. 8 

Znacznik elektormagnetyczny szt. 9 
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5 Warunki techniczne Orange Polska. 
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6 Uprawnienia projektanta. 
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