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1 - Wypeh‘lienie "' DROGOWIEC Sp. z 0.0.
2 - $ciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany typ "WRONKI" ),‘\ DROGOWIEC Sp. 2 0.0. ., oo
3 - wypetnienie wokot rury , piaskiem drobnym lub srednim
na wysokos$é 30 cm nad rurociag IVESTOR: | Gmina Turos Kosiena
. L, . . ul. Biatostocka 5
4 - podsypka , piasek drobny lub sredni gr. min 10 cm 18-106 Turos Koscielna
5 - ewentualne wzmocnienie gruntu E— E—
. . . . NAZWA OBIEKTU:| Przebudowa ulic Chmielnej, Sosnowej i Mysliwskiej wraz z
6 - projektowany rurociag i kanat sanitarny niezbedna infrastruktura w Niewodnicy Koscielnej
7 - tasma ostrzegawczo - sygnalizacyjna niebieska
z wtopiong tasma metalizowana STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA SANITARNA Numer rys:
(dotyczy przewodow wodociggowych) A
NAZWA RYS.: Sposob utozenia i rodzaj wykopu Skala:
Uwaga! jezeli grunty naturalne stanowia piaski drobne,
srednie i b < t ZESPGL. AUTORSKI: Dota:
srednie | gru € O SrI. zast. Branza sanitarna 1X.2021
ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni PROJEKTANT Podpi:
i i i i 2. |zabela Koztowsk:
nle stosuje sig podsypki _ T srota ™
podsypke ksztaltuje naturalne podloze PDLIISI0018/14
uformowane na kat 90 stopni WSPOLPRACA: Podpis:
mgr inz. Sebastian Tylicki




