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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa ulic Chmielnej, Sosnowej i Mysliwskiej w Niewodnicy Koscielnej

1 Przebudowa hydrantéw wraz z weztami hydrantowymi
1.1 Wykonanie sieci wodociggowej o tgcznej dlugosci 8,5 m wraz z rozbidrka istniejacych hydrantow wraz z
weztami hydrantowymi
1|ST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 8.5/1000 =
d.1.1]02.2.5.2.1. 0.009
2|ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 3.75
d.1.1/102.2.5.2.2.  |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transportem urobku na
odlegtos¢ do ............ km samochodami samowytadow-
czymi
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+
zasypka/
3|ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi |m3 6.25
d.1.1]02.2.5.2.2. |0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
odl.do ............. km sam.samowytad. /grunt na odwoéz -
nienadajacy sie do zasypu wykopu - 55%/
4|ST- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3 3.98
d.1.1/02.2.5.2.2. |parkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. -1V /grunt na odktad - do zasypania wykopéw
35%/
5|ST- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3, |m3 1.14
d.1.1]02.2.5.2.2. |0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV
/grunt na odkfad - do zasypania wykopu - 10%/
6|ST- Umocnienie $cian wykopoéw palami szalunkowymi stalo- |m?2 33.58
d.1.1102.2.5.2.3. |wymi na gt. do 3,0 m na sieciach zewnetrznych w grun-
tach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
7|ST- Demontaz hydrantu o $rednicy nominalnej 80 mm wraz z |kpl. 6
d.1.1]02.2.5.2.5. |weztem hydrantowym
8|ST- Transport zdemontowanych elementéw samochodem sa- |m3 0.02
d.1.1/02.2.5.2.5. |mowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
nym roztadowaniu na odlegtos¢ ............ km
9|ST- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 0.77
d.1.1]02.2.5.2.4. |10 cm
10|ST- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |zigcz. 6
d.1.1]02.2.5.2.6. |nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporo-
wych o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione /mufa elek-
trooporowa fi 110 mm/
11|ST- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 3
d.1.1/02.2.5.2.6. |nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporo-
wych o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione /mufa elek-
trooporowa fi 90 mm/
12|ST- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 3
d.1.1]02.2.5.2.6. |nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporo-
wych o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione /tréjnik re-
dukcyjny PE 110/90 mm/
13|ST- Zasuwa Dn80 mm z kotnierzem i kréécem PE fi 90 mm kpl. 3
d.1.1]02.2.5.2.7.
14|ST- Zasuwa kotnierzowa Dn80 mm kpl. 3
d.1.1]02.2.5.2.7.
15|ST- Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt 3
d.1.1/02.2.5.2.6. |rzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione /tréjnik kotnierzo-
wy zeliwny redukcyjny sferoidalny fi 100x80x100 mm/
16|ST- Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt 6
d.1.1|02.2.5.2.6. |rzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione /tgcznik SUPA
kotnierzowo-kielichowy do rur zeliwnych fi 100 mm/
17|ST- Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt 6
d.1.1/02.2.5.2.6. |rzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione /kolano stopowe
do hydrantu DN80 mm/
18|ST- Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt 12
d.1.1/02.2.5.2.6. |rzowe o0 $r. 80 mm - wykopy umocnione /kréciec dwukot-
nierzowy DN80 mm/
19|ST- Hydrant pozarowy podziemne o $r. 80 mm kpl. 3
d.1.1]02.2.5.2.7.
20|ST- Hydrant pozarowy nadziemne o $r. 80 mm kpl. 3
d.1.1]02.2.5.2.7.
21|ST- Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg |m 8.5
d.1.1]02.2.5.2.12. |z tworzywa sztucznego
22|ST- Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowej o $r. 90 mm|200m -1 prob. 8.5/200 =
d.1.1]02.2.5.2.9. 0.043
23|ST- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o r.nomi- |odc.200m 8.5/200 =
d.1.1]02.2.5.2.10. |nalnej 90 mm 0.043
24|ST- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 8.5/200 =
d.1.1]02.2.5.2.10. |90 mm 0.043
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25|ST- Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 2.93
d.1.1]02.2.5.2.8.
26|ST- Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w grun- |m3 poz.25 =
d.1.1]02.2.5.2.10. |cie spoistym kategorii Ill 2.930
27|ST- Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punk- |m3 poz.3 =
d.1.1]02.2.5.2.11. |towych, rowdw, wykopdw obiektowych gruntem kategorii 6.250
IlI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zagesz-
czeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 55%!/
28|ST- Dowoz gruntu kat. IV z miejsce sktadowania do wykopéw |m3 poz.27 =
d.1.1]02.2.5.2.11. |na odlegtos¢ ............ km 6.250
29|ST- Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punk- |m3 poz.4+poz.5
d.1.1/02.2.5.2.11. |towych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem kategorii =5.120
I1I-1V o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zagesz-
czeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu gruntem z odkfadu - 45%/
30|ST- Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku beto- |kpl. 9
d.1.1]02.2.5.2.6. |nowym
2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
31|ST- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt 1
d.2|02.2.5.2.13.

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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