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INWESTOR :  Gmina Turo  Ko cielna
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US UGI  PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki  18-100 apy  ul. D uga 10
                 tel. 602 236 419   e-mail: jerzyzawadzki13@wp.pl
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1:500 /1:100

Nr  rys.
 S-1c

NAZWA  RYSUNKU :
profil pod ny sieci kan. san. ci n.

ADRES bud.: obr. geod. Nr 0025 To cze, gmina Turo  Ko cielna
                       po dz. nr ewid. 206, 19/30, 19/26, 19/28, 231/8, 231/7, 208,
                       29/52, 20/9, 20/11, 20/13, 20/15, 20/22, 21/50, 21/26

                      oraz obr. geod. Nr 0017 Trypucie, gmina Turo  Ko cielna
                      po dz. nr ewid. 180, 179, 181, 84/11, 84/17

OBIEKT : budowa  sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej
                 w To czach i Trypuciach, gmina Turo  Ko cielna

12.08.2021.

rura PE(RC)Ø75

rura PE(RC)Ø75

rura PE(RC)Ø75

rura PE(RC)Ø75

                         KONSTRUKCJA  RURY  CI NIENIOWEJ  PE  typu  RC
w wykopie otwartym 30cm nad rur  u  ta  foliow  ostrzegawczo-lokalizacyjn
           z wk adk  ze stali nierdzewnej (kolor br zowy dla kanalizacji sanitarnej)
                                       Os ona rury odporna na uszkodzenia

WYKOPY W SKOPRZESTRZENNE WYKONYWA  W SZALUNKU ROZPOROWYM PRZESUWNYM

ZASYPANIE  WYKOPÓW  WARSTWAMI Z  MECHANICZNYM  ZAG SZCZENIEM
wg uzgodnie  z zarz dc  pasa drogowego

NA SKRZY OWANIACH Z ISTN. INFRASTRUKTUR  TECHNICZN
(oraz przy wcinkach) WYKOPY R CZNE

EWENTUALNE ODWODNIENIE WYKOPÓW  ZA POMOC   IG OFILTRÓW

ODTWORZY   WSZYSTKIE  NARUSZONE  ELEMENTY  PASA  DROGOWEGO
(jezdni , zjazdy, pobocze, skarpy, rowy, przepusty)

RURY CI NIENIOWE TYPU RC nie wymagaj  wykonywania typowej podsypki i opsypki

W  PRZYPADKU  WYKONYWANIA  ROBÓT  PRZEWIERTEM  STEROWANYM  NALE Y
WYKONYWA   GO  PO  UPRZEDNIO  R CZNYM  ODKOPANIU  ISTNIEJ CEJ
INFRASTRUKTURY  W  MIEJSCACH  SKRZY OWANIA  ORAZ  PRZY  ODLEG CIACH
1,0m  i  miejszych  od  ruroci gów  projektowanych  (tzw. wykop kontrolny otwarty)

ISTNIEJ CE  KABLE  TELEKOMUNIKACYJNE  I  ENERGETYCZNE  NA  SKRZY OWANIACH
Z  PROJEKTOWANYMI  RUROCI GAMI  ZABEZPIECZY   RURAMI  OS ONOWYMI  PEHD

Brak pe nych danych na temat istniej cych przy czy infrastruktury technicznej
ewentualne kolizje z nimi nale y przebudowa

W miejscach, gdzie nie ma mo liwo ci zapewnienia normowego przykrycia projektowanych ruroci gów oraz
w bezpo rednim s siedztwie istniej cych przepustów drogowych, ruroci gi ociepli  keramzytem grub. min. 10cm

R.O. PEHDØ160 d . 7,0m

przewieret d . 8,0m
R.O. PEHDØ160


