o
)]
5}
=
Q
O
o
WYKOPY WASKOPRZESTRZENNE WYKONYWAC W SZALUNKU ROZPOROWYM PRZESUWNYM S . ’ ; N
- ”y Brak petnych danych na temat istniejgcych przytaczy infrastruktury technicznej 8
. . | ewentualne kolizje z nimi nalezy przebudowaé %)
PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ skala 1:500/1:100 ZASYPANIE WYKOPOW WARSTWAMI Z MECHANICZNYM ZAGESZCZENIEM 2
wg uzgodnien z zarzadcg pasa drogowego W miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zapewnienia normowego przykrycia projektowanych rurociggéw oraz >
w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych przepustéw drogowych, rurociagi ociepli¢ keramzytem grub. min. 10cm ;’
NA SKRZYZOWANIACH Z ISTN. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA é = 87
(oraz przy wcinkach) WYKOPY RECZNE c g Rura zabezpieczajaca g
] ) sl g (ostonowa) 2
EWENTUALNE ODWODNIENIE WYKOPOW ZA POMOCA IGLOFILTROW 8 Q o))
N| = Q
c N
ODTWORZYC WSZYSTKIE NARUSZONE ELEMENTY PASA DROGOWEGO z % Rura przewodowa 3
(jezdnie, zjazdy, pobocze, skarpy, rowy, przepusty) |l (SDR) @
ElE 52
. =] \ . = =
RURY CISNIENIOWE TYPU RC nie wymagajg wykonywania typowej podsypki i opsypki 17 08; : D B % g,
) . olx . N
= W PRZYPADKU WYKONYWANIA ROBOT PRZEWIERTEM STEROWANYM NALEZY al~ KONSTRUKCJA RURY CISNIENIOWEJ PE typu RC S g
g WYKONYWAC GO PO UPRZEDNIO RECZNYM ODKOPANIU ISTNIEJACE] w wykopie otwartym 30cm nad rurg utozy¢ tasme foliowg ostrzegawczo-lokalizacyjng % -
% INFRASTRUKTURY W MIEJSCACH SKRZYZOWANIA ORAZ PRZY ODLEGLOSCIACH ) QS\C . = ] qQ Sf z wkiadka ze stali nierdzewnej (kolor brgzowy dla kanalizacji sanitarnej) £ &
87 1,0m i miejszych od rurociggéw projektowanych (tzw. wykop kontrolny otwarty) 3 \ Ostona rury odporna na uszkodzenia g g
N . M RO)
% 8 ISTNIEJACE KABLE TELEKOMUNIKACYJNE | ENERGETYCZNE NA SKRZYZOWANIACH c|Qa
g u‘) Z PROJEKTOWANYMI RUROCIAGAMI ZABEZPIECZYC RURAMI OSLONOWYMI PEHD -_— § -g %
0 b 21
e} > . - . 2R
o o e} = —| &
S S S o ). a Sf . £ E ] £ g J.asf olx
Qo Qo 7} - = =] N - £ . NN
% % o S I < M
S S x 8|5 - >
(@) (o)) . S5|d
o Q % ol Els B rura PE(RC)@75
3 3 3 = N g gk gl
z n n g’ N E 0 EI- i 0
e 9 9 Elg 28 £ = 1
E_ j f < _g -~
N [@)] o ° ; Q 5 ; Lo B
e = o o = o >S4 =[O <! AL
| E = o o = ® 7 0l .
S Ele < < Ele | —| @ S
© £ N ol = a .
o © S © S c oL .
5 s = 5 & 3|o 5 o B N £
2 iC] 2 c| o
0 %) jicd
g % ~N| S 3 3 ~N| S S 3 \% c c rura PE(RC)@75
=|Q © © o o © @ > (2B )] - 8_ A =
= | @ — = : S
c|2 > > c|e 2] =] = € N £ [} o . -
ie] o El £ a2} N N = )
5|8 S|z 2l 3 3|z g S - qsf 5| = L S S gl g gl & S 5 o 5
k=) 2|0 © © 2|5 = o~ gst. w S 3| 8 o ] 2 8 3
|2 5 sl 5| BB © ) N o 21 ol ¢ Bl |® o 3 w 5
5% nawierzchnia t (< g E| gIE g 3 S g z g g HE .- s - S i
=N - . = < < Pust . 1 3 s 3 2 o 9 2
Id_gruntowa nawierzchnia gruntowa Q| nawierzchni i el E| o[ 1S j.asf. = & i 2 gl 2|8 A= a4 2 g S o ¢ P
E] z lierzcnnia gruntowda N N ° Z gl slg S| 5|8 s Z : : |2 ;
2 s © N 3] 2 Zl 2z B| oo o ° £ g gl & =
3 S 2 \“/ S 2 g e = 2 - 2 2 2 2 ki
28 5 € e 3l gl B = = g - I
_ 2 3 2 £ £ A .|l 2 i 2 4 R o
- - 0 & — - R o 9
o -~ . L — - _ L= S B sl £ 2 USEUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 £apy ul. Diuga 10
= g S ~ o & & . i (S 2 af 2 I 42,00m 6,00m tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzki13@wp.pl
Q N rura PE(RC)@75 @ S 5 ] I przewieret dt. 9,0m I N BN 3 o = o = A%
2 S o g g @ 2 N N gl || & 3 R.O. PEHD@160 dt. 8,0m a =
8 o o It o B ] R.O. PEHD@160 rura PE(RC)@75 B B g ™ g =) g g = 5,00m 15,00m 47,00m 7,50m OBIEKT : budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciénieniowej
= g' _;é; < 2 o o o o S8 S o g S B 10,00m 1,50m 3 00M w Totczach i Trypuciach, gmina Turo$n Koscielna
g = =~ S g g S 3 S 3| |25 © O3 g 100 3,
~ o (] ] = J m . it
: : : B E = e e ol lss = 0o 7] ! ADRES bud.: obr. geod. Nr 0025 Totcze, gmina Turo$n Koscielna
= = IS . 2 = s| |3 . 2 g 9
PCVS200 ® ® @ = g c c = = gles R cg 64.00m 40 00m 28.00m 2 50m 4,00m 14,00m 31,00m 93,00m 17,00m 1,50m po dz. nr ewid. 206, 19/30, 19/26, 19/28, 231/8, 231/7, 208,
= e b = = : . . ] ] ] ] E
100 20,00m 108,00m 65,00m 2 7,00m 45,00m @ 32,00m 28,00m 68,00m @ 32,00m 2 40.00 gl| g < 2 = 3,00 29/52, 20/9, 20/11, 20/13, 20/15, 20/22, 21/50, 21/26
m ,oum =/ .2 21 1,80m -21,50m
p.p 130,41 m n.p.m : i ’r oraz obr. geod. Nr 0017 Trypucie, gmina Turo$n Koscielna
< & & 8 8 & 8 = Q 2 po dz. nr ewid. 180, 179, 181, 84/11, 84/17
RZEDNE GORY STUDNI g 3 g I I 3 g g ) =] SKALA
s - - - - - - - - - INWESTOR : Gmina Turos$n Koscielna 1:500 /1:100
RZEDNE OSI RUROCIAGU 8|5 B 3| 3| B 9 R| 3| 2 3| S S| 3 3| 8
M| AN N (3] (3] ANl N N ™ M ol | - | ©
RZEDNE DNA STUDNI ol 2l @ B | 1 Q ] R | S S al S NAZWA RYSUNKU : Nr 1ys. DATA
- rofil podtuzny sieci kan. san. cin. S-la
SPADKI, SREDNICE PO pociuzny 12.08.2021.
MATERIAL PE(RC)ITS
PROJEKTANT ()
z 8 8 8 8 8 8 8 8 8 magr inz. Iwona Buktaho %
DLUGOSC| < -220,00- o -203,00- o -5- ® -5- vl -11,00- < -95,00- o -88,00- ~ '245,00' o '117,00' o upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. o
e & & & < 3 3 RS & & nr PDL/0137/PO0S/13 e
ZAGLEBIENIE DO OSI RUROCIAGU g% 3|8 3| 3 B3[8 3 3| S 3|8 3| S 3|8 WSPOLPRACA o
ZAGLEB'EN'E DO DNA STUDNI =™ - - — i - i = = A mgr inz. Jerzy Zawadzki %
upr. w specj. sieci i inst. sanit. g
NR STUDNI lub WEZLA @@ nr BH/372/80



