OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur polietylenowych klasy PE100 typu RC (rury dwuwarstwowe)
z typoszeregu SDR17 (PN10) o $rednicy Dn75mm, zgrzewanych doczotowo (lub fgczonych na ksztattki i ztaczki elektrooporowe) o tgcznej diu-
gosci 2648,0m, w tym;

-przewiert pod rowem dtug. 9,0m w R.O. PEHD $r.160mm

-dwa przewierty pod drogg powiatowg Nr 1547B dtug. 8,0m kazdy w R.O. PEHD $r.160mm
-rurociagg w R.O. PEHD $r.160mm dtug. 8,0m na odej$ciu z drogi gminnej w droge powiatowg
-studnie z kregéw betonowych $r.1,00m koncowe z rewizjg - 5 kpl.

-studnie z kregéw betonowych $r.1,00m z zasuwami nozowymi kotnierzowymi Dn80 - 5 kpl.

UWAGA: z zakresu rob6t do wykonaia wytgczono odcinek kanalizacji od studni Nr "Sz1" do studni Nr "Sk2" diug. 146,0m

wraz ze studnia "Sk2" w Tolczach (dz. nr ewid. 20/21)

oraz odcinek kanalizacji od studni Nr "Sz5" do zatamania "Z6" diug. 304,0m w Trypuciach (dz. nr ewid. 181)
Zmiany trasy rurociagu przy kacie od 30 stopni i wiecej, wykonywaé przy pomocy typowych, systemowych ksztattek PE(RC), natomiast pozos-
tate zmiany trasy wykonywa¢ wykorzystujgc elastycznos¢ tworzywa w zakresie zgodnym z wytycznymi producenta rur. Przewdd kanalizacji sa-
nitarnej cisnieniowej uktadany w wykopie otwartym oznakowac¢ tasmg ostrzegawczg koloru brgzowego z wktadka ze stali nierdzewnej, ktérg uto-
zy¢ 30cm na rurociggiem.
Rury PE typu RC nie wymagajg blokéw oporowych i typowej podsypki oraz opsypki, natomiast ksztattki i armature nalezy stosowa¢ w wykona-
niu odpornym na korozje, przeznaczonym do $ciekéw bytowo gospodarczych surowych oraz zasuwy nozowe z catkowicie wolnym przelotem.
RODZAJE ROBOT:
CPV - 45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV - 45231300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekdw
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE + ROBOTY ZIEMNE
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji sani- |km
d.1/0113-03 tarnej cisnieniowej
(wytyczenie + inwentaryzacja)
2.648 km 2.65
RAZEM 2.65
2|KNR-W 2-01 |Mechaniczne usunigcie karp po $cietych drzewach szt.
d.1/0105-07
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1{0110-02
6.00 mp 6.00
RAZEM 6.00
4/KNR-W 2-01 |Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m?2
d.1/0119-01 cmna odcinku od studni "Sr" do wezta "Z1" na dtugosci 423,0m i szerokosci 1,
50m za pomoca matogabarytowej koparko-spycharki
423.00*1.50 m2 634.50
RAZEM 634.50
5|Kalkulacja Rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg (w tym mechaniczne ciecie |m?2
d.1|wlasna asfaltu) na odcinku od wezta "Z3" do studni koncowej "Sk1" na diugosci 560,00m i
szerokosci 2,00m
560.00*2.00 m?2 1120.00
RAZEM 1120.00
6|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m3
d.1/0306-02 1,50m i gtebokosci do 1,50m ze ztozeniem urobku na odktad - odkopanie reczne
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz wykop reczny przy wcince
(1.50*1.50*1.50)*34 m3 114.75
RAZEM 114.75
7|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o wymiarach dnado |m3
d.1/0306-02 1,50 x 3,00m i gtebokosci do 1.50m ze ztozeniem urobku na odktad - wykop pod
komory technologiczne dla wykonania przewiertu sterowanego pod rowem
(1.50*1.50*3.00)*1 m3 6.75
RAZEM 6.75
8/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 4m w rejonie |szt.
d.1/0607-04 istniejgcego rowu
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
9| Kalkulacja Pompowanie wody z zestawow igtofiltrow agregatem pompowym typu A1-81 o wy- |godz.
d.1l|wlasna dajnosci do 80 m3/h
24.00 godz. 24.00
RAZEM 24.00
10|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla (energetycznego i teletechnicznego) w ziemi poprzez zato- |zabezp
d.1/0218-01 zenie ostony typu "AROTA" na diugosci 2,0 m .
21 zabezp 21.00
RAZEM 21.00
11|Kalkulacja Wykonanie przewieru sterowanego dla kanalizacji sanitarnej cinieniowej naod- |m
d.1|wlasna cinku od wezta nr 2 do studni z rewizjg Srl
407.00 m 407.00
RAZEM 407.00
12|KNR-W 2-18 |Przecisk pod droga oraz rowem o tgcznej dtugosci 33,00m maszyng do wiercen |m
d.1/0307-02 ana- | poziomych rurami PE o $r.160mm
logia
33.00 m 33.00
RAZEM 33.00
13|wycena wias- | Umocnhienie $cian wykopu systemowym szalunkiem rozporowym przesuwnym m
d.lina (gteb. do 1,50m)
pod wykop waskoprzestrzenny otwarty
2648.00-33.00 m 2615.00
RAZEM 2615.00
14|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25m3 na OD- |m3
d.1{0212-04 KELAD
wykop otwarty w szalunku rozporowym przesuwnym
-$r. gteb. wykopu 1,50m,
-szer. wykopu 1,00m
2615.00*1.50*1.00 m3 3922.50
RAZEM 3922.50
15|KNR-W 2-01 |Reczna obsypka rurociagu na wysokos¢ $r. 30cm ponad wierzch rury gruntem m3
d.1/0312-04 piaszczystym z odktadu wraz z jego zageszczeniem (OBSYPKA)
2615.00*0.30*0.50 m3 392.25
RAZEM 392.25
16| KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie wykopow z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m - |m3
d.1/0222-01 zasypywanie warstwami wykopu gruntem piaszczystym z odktadu (ZASYPKA)
wraz z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na terenie placu budowy
3922.50-392.25 m3 3530.25
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RAZEM 3530.25
17|KNR-W 2-01 |Zageszczenie warstwami zasypywanego wykopu zageszczarkami; grunty rodzime |m3
d.1/0228-03 piaszczyste z odktadu
3530.25 m3 3530.25
RAZEM 3530.25
18|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego jako przywrdcenie terenu | m?2
d.1/0505-04 do nalezytego stanu
2615.00*2.00 m?2 5230.00
RAZEM 5230.00
19|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie poboczy drogowych oraz innych elementéw pasa drogowego |m?
d.1/0506-01 (w tym rowéw) i dziatek
2515.00*1.50 m?2 3772.50
RAZEM 3772.50
2 ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANAL. SAN. CISN.
20|KNR-W 2-18 |Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej - montaz rurociggu z rur polietylenowych  |m
d.2/0109-02 poz. |klasy PE100 typu RC (dwuwarstwowych) typoszeregu SDR17 (PN10) o $r.ze-
zastepcza wnetrznej Dn 75 mm wraz z ksztattkami do zgrzewania doczotowego.
kaczenie rur metoda zgrzewania doczotowego. Zmiany kierunku trasy rurociagu za
pomoca typowych ksztaltek PE zgrzewanych doczotowo lub wykorzystujgc elas-
tyczno$¢ tworzywa w zakresie zgodnym z wytycznymi producenta
2648.00 m 2648.00
RAZEM 2648.00
21|KNR-W 2-18 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrzewania czotowego o | ztgcz.
d.2/0110-02 $r.zewnetrznej Dn 75 mm
230 zlacz. 230.00
RAZEM 230.00
22|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci rurociggu 1 préba
d.2|0704-01
9 1 préba 9.00
RAZEM 9.00
23|KNR-W 2-18 | Dwukrotne ptukanie rurociggu odcinek
d.2|0708-01 Krotnos¢ = 2
9 odcinek 9.00
RAZEM 9.00
24 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznegow |m
d.2/0102-01 kolorze brazowym z wkfadkg stalowg nierdzewng
2615.00 m 2615.00
RAZEM 2615.00
3 MONTAZ STUDNI Z WYPOSAZENIEM
25|wycena wihas- | Studnia z rewizjg koncowa z kregéw betonowych o $r. wewn. 1,00m w gotowym | kpl.
d.3/na wykopie wg. rysunku szczegdtowego (Sk)
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
26| wycena wihas- | Studnia z dwoma zasuwami nozowymi kotniezowymi z kregéw betonowych o §r. | kpl.
d.3/na wewn. 1,00m w gotowym wykopie wg. rysunku szczeg6towego (Sz)
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
27|wycena wihas- | Adaptacja istniejgcej sudni na studnie rozprezna-zrzutowg (Sr) wraz z wigczeniem |kpl.
d.3|na rurociggu cisnieniowego
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 ODBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
28| Kalkulacja Odbudowa nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg na dtugosci 560,00m i sze- |m?
d.4|whasna rokosci 2,00m
560.00*2.00 m?2 1120.00
RAZEM 1120.00
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