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dotyczy : warunkow technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w obr. geod. Nr ;

0025 Tolcze, gm. Turosn Koscielna po dz. nr ewid. 206, 19/60, 19/30, 19/26, 19/28, 231/8,
231/7, 208, 19/52, 20/9, 20/11, 20/13, 20/15, 20/22, 20/23, 21/50, 21/26, 20/21 oraz w obr.
geod. Nr 0027 Trypucie, Gm. Turoén Koscielna po dz. nr ewid. 180, 179, 181, 84/11, 84/17,
84/18, 80/9.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 09.08.2021 r. wydajemy niniejsze warunki:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

1.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy wigczy¢ do istniejgcej studzienki rewizyjnej
na kanale sanitarnym grawitacyjnym PVC O 200 mm, w drodze — dzialce nr geod. 21/26, ktérg w
razie zaistnialej potrzeby nalezy przebudowac.

. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej nalezy zaprojektowac z rur PE(RC) @ 75 mm, SDR 17,

PN10, taczonych metoda zgrzewania doczotowego lub na zlaczki elektrooporowe.

. Na sieci kanalizacyjnej sanitarnej tlocznej nalezy zaprojektowacé studzienki rewizyjne @ 1000 mm z

zasuwami, betonowe z betonu wibroprasowanego min. B45, wodoszczelnego W8, laczone na
uszczelki gumowe z pokrywami odcigzajacymi z wlazem z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego.

. Na koncach sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy zaprojektowac rewizyjne studnie betonowe o

srednicy min. 1,0 m z mozliwoscia czyszczenia kanatlu (woda lub powietrzem).

. Do kanalizacji sanitarnej mozna odprowadzaé bezposrednio (bez uprzedniego podczyszczenia) tylko

$cieki bytowe. Zabrania si¢ odprowadzania wod opadowych i gruntowych.

. Przejscie poprzeczne sieci kanalizacyjnej pod droga nalezy zaprojektowaé w rurze ostonowe;.

UWAGA:

1.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy uzgodni¢ z Wodociggami Podlaskimi w Biatymstoku
ul. Elewatorska 31.

2. Wejscie na grunty oséb fizycznych i prawnych nalezy uzgodni¢ z wiascicielami tych gruntow.
Warunki realizacji robot w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi.
3. Powyzsze warunki techniczne sg wazne 3 lata od daty wydania i stanowia one integralng czgsé¢
projektu. .
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